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Conventions 



Certaines conventions sont utilisees dans ce document pour vous permettre une meilleure lisibilite. 

• La table des matieres generale vous indique les chapitres et les parties principales. 

• Chaque chapitre contient une table des matieres detaillee. 

• Les en-tetes sont specifiques a chaque chapitre et reprennent leurs titres. 

• La numerotation des pieds de page indique le n° du chapitre ainsi que le n° de la page. 

Des conventions graphiques sont egalement utilisees pour detailler chaque action d'une partie traitee. 




Action de definition d'une fonction ou d'un concept. 




Action de demonstration d'une fonction ou d'un concept. 




Action de definition d'une methodologie. 




Action de mise en garde. 




<>JU' 



Action indiquant un conseil ou une astuce. 



Mise a jour Juillet 2003 - A jour Catia V5 Realease 1 1 
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1.1 Demarrer CATIA V5, notion d'atelier et terminologie 



1.1.1 Demarrer Catia 




CATIA V5 est un produit developpe par DASSAULT SYSTEMES™ et commercialise par 
IBM™ (entre autres). 

La philosophic V5 

Catia V5 est un outil CAO semi-procedural (historique de construction et modification des 
parametres) a 1' image de Pro-Engineer, au contraire la version precedente (Catia V4) qui est un 
outil CAO principalement explicite (historique de construction partielle). 

Pourquoi dit-on semi -procedural ? : car par exemple, on n'est pas oblige de contraindre 
entierement un profil pour creer un solide, ce qui le differencie de Pro-Engineer. 

La selection des elements et modifications est intuitive, soit dans l'arbre des specifications, soit 
directement sur les elements graphiques. 

La majorite des fonctions est egalement accessible par des icones regroupees par themes. 

Catia V5 n'est pas iso fonctionnel, c'est a dire que plusieurs outils sont disponibles pour arriver 
au meme resultat. 

Catia V5 est natif Windows NT® mais fonctionne egalement sous UNIX® et Windows 2000®. 

L'ergonomie du systeme est dans la lignee des applications Office de Microsoft 

Pour lancer V application CATIA V5 double cliquer sur Vicone ou utiliser le menu Demarrer - 
> Programmes -> CATIA V5.X 

On retrouve la barre des menus en haut (classique Windows) avec des menus deroulants pour 
acceder aux diverses fonctions. 

II est possible de personnaliser Paffichage (position et nombre des menus) de ces barres d'outils. 



Tous les produits industriels sont organises de nos jours en structure logique, Assemblage =^> 
Sous assemblage =^> Piece. 

Ce principe de structure est repris dans Catia V5 et chacune des taches a realiser s'effectue dans 
ce que Ton appelle un ATELIER. 

Ces ateliers sont interdependants et permettent de materialiser au mieux les differentes taches des 
concepteurs, a savoir, conception, assemblage, analyse, maquette numerique,... 



1.1.2 Notion d'atelier 
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1.1.3 Terminologie 




Voici les principaux termes qui seront frequemment utilises dans ce support : 

Atelier : Ensemble d'outils necessaires a Fexecution de taches particulieres. Chaque type de 
document peut etre modifie dans Tatelier approprie. 

Produit : Entite 3D contenant un ou plusieurs composants (pieces ou sous-produits). 

Composant : Reference integree dans un assemblage. Un composant possede des caracteristiques 
decrivant la fagon dont il est integre dans un assemblage (par exemple, son emplacement relatif 
dans l'assemblage). 

Assemblage : Entite regroupant plusieurs composants positionnes relativement les uns par 
rapport aux autres. 

Piece (ou Part) : Element des ateliers Part Design, WSF ou GSD. 

Esquisse : Ensemble d'elements geometriques 2D crees dans Fatelier Esquisse (Sketcher). Par 
exemple, une esquisse peut inclure un profil, des lignes de construction et des points. 

Feature : Composants generes dans l'arbre permettant de construire des objets Catia V5. 
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1.2 Presentation de 1'interface generale 
1.2.1 Presentation de la fenetre Catia V5 



H CATIA V5 


- [Platine 


CATPart] 




Qemarrer 


TeamPDM 


Fichier Edition Affichage Insertion Outils Fenetre ? 






100% v 


v v X v Aucun v 





Menus 
deroulants 
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1.2.2 Presentation des differents menus et ateliers 



Un commentaire detaille s'affiche en bas a gauche de l'ecran (zone des messages) au passage de 
la souris sur les differents menus. 

Le menu Demurrer permet d'acceder a tous les ateliers disponibles sous CATIA V5 (la liste de 
ces ateliers sera differente suivant les licences que vous avez). 

Les ateliers traites dans ce support sont : 

Sketcher : creation de contours en 2 dimensions 

@ 

Part Design : creation de composants solides 

Wireframe and Surface Design : creation de composants surfaciques 
Generative Shape Design : creation de composants surfaciques 

Assembly Design : Realisation d' assemblages 

Tous les ateliers listes ci-dessus sont accessibles via le menu Demarrer/ Conception mecanique, 
sauf l'atelier Generative Shape Design pour lequel il faut choisir le Menu Demarrer/ Forme. 

La boite a icones qui s'ouvre au lancement de CATIA se parametre depuis la fonction Outils -> 
Personnaliser -> Menu Demarrer. 

Les menus Fichier et Edition rassemblent les fonctionnalites classiques Windows, plus certaines 
que nous verrons en details dans ce support (copier/coller, ....) 

Le menu Affichage permet de : 

- choisir quelles barres d'outil sont affichees 

- modifier la visualisation de la piece (zooms, rotations, translations) 

- modifier la representation de la piece (filaire, rendu realiste avec ou sans aretes) 

Le menu Insertion permet d'inserer des elements propres a chaque atelier. 

Le menu Outils permet d'obtenir des fonctions d'analyses ainsi que des fonctions specifiques a 
chaque atelier. 

Le menu Fenetre rassemble des fonctionnalites identiques a celles retrouvees sous Windows. 
Le menu ? permet d'acceder a l'aide en ligne CATIA proposee par DASSAULT SYSTEME™. 
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1.2.3 Presentation des icones standards 

Certaines icones situees sur la partie basse de l'ecran sont visibles quelque soit l'atelier : 



Creer un nouveau document » Ouvrir un document enregistrer un document 



Imprimer un document Couper un composant Copier un composant 

tfj) i;f±] 
Coller un composant Annule la derniere action Retablir Taction Annulee 

■ Aide ^ Annuler avec historique Retablir avec historique 

Les icones situees sur la partie droite de l'ecran sont propres a chaque atelier. 

1.3 Definition des objets CATProduct, CATPart, CATdrawing 

1.3.1 CATProduct% 



I 



CATProduct est l'extension des fichiers generes dans les ateliers dedies a l'assemblage, comme 
« Assembly Design » qui permet de faire l'assemblage et la mise en positon de pieces (et de 
sous-assemblages). 

Ce fichier est generalement de petite taille car il ne contient que les liens vers les differents 
composants de l'assemblage ainsi que les donnees d'assemblage (positionnements, contraintes,..). 

Contrairement aux fichiers « .Session » de la V4, l'extension « .CatProduct » permet de gerer 
differents niveaux d'assemblages (assemblages et sous assemblages). 



1.3.2 CATPart® 



1 



CATPart est l'extension des fichiers generes dans les ateliers de conception de pieces comme 
« Part Design » (modeleur solide) ou « Wireframe & Surface Design » (modeleur surfacique). Le 
fichier contient toutes les donnees necessaires a la construction de la geometrie de la piece. 

La regie est « une piece par fichier CATPart' » ; l'assemblage de plusieurs pieces se faisant 
dans l'atelier Assembly Design. 
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1.3.3 CATDrawing 



I 



CATDrawing est F extension des fichiers generes dans 1' atelier Drafting pour la mise en plan. II 
pointe vers le fichier 3D CATPart (ou CATProduct dans le cas d'un assemblage) a partir duquel 
la mise en plan a ete generee. 

1.4 Ergonomie de base 
\AA Manipulations souris 

1.4.1.1 Deplacement suivant un plan ™ 

Combinaison de touche souris - Bouton milieu appuye 
LA PIECE SUIT LE MOUVEMENT DE LA SOURIS 

1.4.1.2 Zoom % / 

Combinaison de touches souris - Bouton milieu appuye + 1 die bouton gauche/droit 



ZOOM + si on fait monter la souris vers le haut de Fecran (ou ) 
ZOOM - si on fait descendre la souris vers le bas de l'ecran (ou ) 



1.4.1.3 Rotations dans I'espace 

Combinaison de touche souris - Bouton milieu appuye + bouton gauche/droit appuye 

Une sphere apparait dont le centre est materialise par un repere de couleur orange. Le centre 
de cette sphere de rotation est toujours situe au centre de la zone graphique. 



Le centre de la sphere de rotation peut etre modifie en cliquant avec le bouton milieu sur un 
element graphique (dont le point milieu sera le nouveau centre de rotation). 
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1.4.2 Autres fonctions de visualisations 

S3* : Cette fonction permet de recentrer la piece par rapport a l'ecran. 

: Cette fonction permet d'obtenir une vue normale par rapport a une face selectionnee. 



J 



Ces fonctions 
permettent de positionner la piece suivant les vues 
definies standards. 

II est possible d'aj outer d'autres types de vues a partir 
du menu : 

Affichage -> Vue definies : 



Vues nominees 





K face 
K dos 
K gauche 
K droite 
K dessus 
K dessous 
K iso 


Modifier J 


Ajouter J 


Supprimer J 


Inverser j 


Proprietes j 








O OK £ Appliquer j 


Fermer 



1.4.3 Selection des objets 
1.4.3.1 Barre d'outils selection 



1 



La barre d'outils « Selection » permet de choisir entre differents modes de selection a la 
souris dans l'espace graphique : 



J 



fe m q m 



Selection d'objets par simple clic (possibility de dessiner une trappe en faisant glisser 
la souris). 

Selection par trappe englobante : selectionne les objets strictement inclus dans la 
trappe dessinee. 

ng| Selection par trappe intersectante : selectionne les objets inclus ou qui intersectent la 
trappe dessinee. 

rfg. Selection par trappe polygonale : selectionne les objets strictement inclus dans la 
^ trappe dessinee. Pour terminer le dessin du polygone de selection, double cliquer. 

Selection par coup de pinceau : selectionne tous les objets qui intersectent le coup de 
^ pinceau dessine. Maintenir enfonce le bouton gauche de la souris pour dessiner le 
coup de pinceau. 

Tous les objets selectionnes sont mis en surbrillance (couleur par defaut : orange) dans 
l'espace graphique et dans l'arbre des specifications. 
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1.4.3.2 Selection dans I'arbre et multi-selection 



£ 



Les objets peuvent egalement etre selectionnes dans I'arbre des specifications. 

Pour selectionner plusieurs objets de suite, maintenir enfoncee la touche CTRL tout en 
effectuant des selections. 

Pour selectionner plusieurs objets consecutifs dans I'arbre, selectionner le premier (ou le 
dernier), puis maintenir enfoncee la touche SHIFT tout en selectionnant le dernier (ou le 

premier). 



1.4.3.3 Filtre de selection de produits 



£ 



Si cet icone est actif (surbrillance orange), seuls les objets de type piece ou produit (c'est a 
dire des assemblages ou des sous assemblages) peuvent etre selectionnes. 



1.4.3.4 Loupe de selection 



£ 



La loupe de selection permet de selectionner des elements geometriques (faces, aretes, ..) 
masques par d'autres elements etant donne votre point de vue. 

Pour l'activer, placer le curseur de souris sur 1' element a selectionner situe en arriere-plan, 
et cliquer sur l'une des fleches Haut T/Bas i du clavier. 




L' element courant apparait en rouge dans la loupe 
secondaire et en selection sous la loupe principale. 



Continuer d'appuyer sur les touches Haut T/Bas i 
du clavier pour faire defiler les differents elements 
selectionnables. 

Lorsque 1' element courant correspond a ce que vous 
souhaitez selectionner, cliquer sur le bouton gauche 
de la souris. La loupe de selection se referme alors, 
tout en conservant votre selection. 



Face arriere selectionnee grace a la loupe de 
selection. 
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IAA Menu contextuel 




Apres avoir effectue une selection d'objet(s), le bouton droit de la souris permet d'activer le 
menu contextuel. II permet d'acceder a des fonctions qui varient selon les elements selectionnes. 

On retrouve ainsi dans ce menu contextuel les fonctions telles que : 

Copier/couper/coller, Supprimer 

Activation des proprietes de l'objet selectionne 

Cacher/montrer 

Edition de l'objet selectionne. 

- Etc.. 



1.4.5 Cacher/Montrer les objets ^ 



i 



La fonction cacher/ montrer permet de : 

basculer des objets visibles dans l'espace cache 

basculer des objets caches dans l'espace visible 

Les objets peuvent etre selectionnes dans l'arbre ou dans l'espace graphique. La fonction 
cacher/montrer est aussi accessible via le menu contextuel (bouton droit de la souris). 

Dans l'arbre, l'icone qui represente un objet cache est grisee. Elle est degrisee des que l'objet 
repasse dans l'espace visible. 



La fonction « afficher les objets caches/montres » I 



permet : 



de basculer dans l'espace cache (fond d'ecran vert, tous les objets caches apparaissent 
dans l'espace graphique) 

ou de revenir a l'espace visible (fond d'ecran standard, tous les objets montres 
apparaissent dans l'espace graphique) 
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1.4.6 Visualisation de I'arbre des specifications. 



I 



L'arbre des specifications contient la structure produit de l'assemblage. 

L'arbre peut etre cache : F3 (Appuyer de nouveau sur F3 pour le montrer). 

L'arbre peut etre deplace par glisser-deposer avec la souris. 

Pour zoomer dans l'arbre : 

Cliquer sur une branche (trait blanc) de l'arbre, ou utiliser le raccourci : SHIFT + F3 (les 
geometries de l'espace graphique deviennent grisees), ou cliquer sur le triedre en bas a 
droite de l'espace graphique. 

Utiliser la fonction de zoom (bouton 2 enfonce + clic sur bouton 1). 

Cliquer sur une branche de l'arbre ou utiliser le raccourci :SHIFT + F3. (les geometries de 
l'espace graphique redeviennent actives). 



i Dans le menu Option -> General -> Affichage -> Arbre 

Taille de l'arbre _ 



Si l'option est decochee, l'arbre n'est 
zoomable que par le raccourci 
SHIFT+F3 ou par clic sur le triedre 



□ Changement de taille apres un clic sur une branche 



IAJ Barre d'outils « Proprietes graphiques » 



Ces fonctions s'appliquent systematiquement a l'objet (ou aux objets) selectionne(s). 



Changer 
la 

couleur 



Proprietes Graphiques 



Changer le 
taux de 
transparence 



J — Jj J X jAucun ^ 



Copier les 
proprietes 
graphiques (*) 



Changer 
l'epaisseur 
des lignes/ 
aretes 




Gestion 
des 

caiques 

(layer) 



(*) Attention la copie des proprietes graphiques s 'utilise comme suit : 

1) Selectionner l'objet dont vous souhaitez modifier les proprietes graphiques. 

2) Cliquer sur l'icone de copie des proprietes graphiques. 

3) Selectionner l'objet dont vous souhaitez copier les proprietes graphiques. 
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1.4.8 Differents types de rendus (modes de vue) 



1 



Les differents types de rendu sont accessibles dans la barre d'outils « Modes de vue », via la 
barre d'outils « Affichage ». 



Modes de vue 



Explication 



Mode filaire 



En statique : aretes cachees visibles 
En dynamique : aretes cachees visibles 



Mode filaire sans 
lignes cachees ^ 



En statique : aretes cachees invisibles 
En dynamique : aretes cachees invisibles 



Mode rendu 



realiste 



Visualisation de la matiere (couleur suivant parametrage de 1' option) 
Les aretes ne sont pas reperees 



Mode rendu realiste 
avec aretes ® 



Visualisation de la matiere (couleur suivant parametrage de l'option) 
Les aretes sont reperees en noir. 



Mode rendu realiste 
avec aretes et aretes 



cachees 



Visualisation de la matiere (couleur suivant parametrage de l'option) 

Les aretes sont reperees en noir, trait plein et les aretes cache en noir, trait 

discontinu. 



Visualisation de la piece selon les criteres choisis par l'utilisateur 
(representation reelle de la matiere) 
Pour modifier ces parametres : 

Afficha ge -> Style de rendu -> Personnal isation de mode de vue 



Modes de vue pers... 



Vue personnalisee 



^ 



J l^rl^set points] 
B Rendu realiste 
D Contours 

O Aretes et points caches 
O Lignes cachees en dynamique V 
B Rendu realiste avec texture 
□ Facette 

EH Isopararnetriques 
EH Transparent J 

fl> OK ^ Annuler J 



Selectionner les 
elements a faire 
apparaitre a 1' affichage 
de la piece. 
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11.1 Acces a I'atelier et presentation de I'interface 



£ 



L'atelier esquisse permet de definir un contour 2D qui sera ensuite exploite dans les ateliers de 
conception 3D. 

Ce contour s'appuie sur une entite plane pouvant etre : un plan, une face solide ou surfacique. 
L'atelier de creation d'esquisse est aussi appele Sketcher. 

11.1.1 Acces a l'atelier 



6k 

II existe 2 maniere d'acceder a l'atelier Sketcher r : 

-l- 

• Utiliser la commande : Demarrer->Conception mecanique->Sketcher ^ 

Choisir un plan sur lequel definir l'esquisse (voir paragraphe sur la selection du plan 
d'esquisse). 



• Ouvrir un nouveau fichier CATPart au travers de l'atelier Part Design 

Choisir un plan sur lequel definir l'esquisse (voir paragraphe sur la selection du plan 
d'esquisse), puis cliquer sur . 
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11.1.2 Presentation de 1'interface 



11.1.2.1 Presentation de la fenetre et de I'arbre des specifications 



£ 



[>]CATIA V5 - [Parti] 



Dennarrer TeannPDM Fichier Edition Affichage Insertion Outils Fenetre ^ ^ 

^] | ioo% zi I — tJ 1 — tJ [><" z] l Aucun .£] ^ y 



47| Plan xy 
Ti^ipian yz 



Parti! ; i l l t ! 



"4^iPlan zx r 1 ■ i i 



Corps principal j 



- Grille 



Barre d'icones 
generique CATIA 



Rarrp Hp mprms 



Arbre des 
specifications 



Boussole 



;"Tv 



u 

i-i--/-- 
j-f/h 



Barre d'icones de 
l'atelier d'esquisse 



-- r --. r 



Repere 



vr 



□i 



1 □ e u 



I 

i 

rO I 

o ! 
/ i 



i p 



Selectionnez un objet ou une connnnande 



VsJj 



Les fonctions specifiques a l'atelier Sketcher r "' sont regroupees dans des barres d'icones 
positionnees par defaut verticalement a droite de l'ecran. 

II sera possible de repositionner ces icones a tout moment. 



Les menus deroulants de la barre de menus sont semblables a ceux des autres ateliers (Voir 
le chapitre « Presentation de 1'interface CATIA V5 »). Le menu Inserer contient les 
fonctions specifique de l'atelier Esquisse, accessibles egalement par les icones a droite de 
l'ecran. 

L'ensemble des composants definis dans une esquisse sont identifies dans I'arbre des 
specifications. 
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— El Esquisse.2 

Repere 



1 <£30 



Geometrie- 



Contraintes. 
^ Elements projet 



Presentation de la decomposition de la structure de Parbre dans Patelier esquisse. 

-trf* Repere 

— ■ Origine 
— =n> Axe horizontal 
I- 6 * Axe vertical 

-(sX Geometrie 

— ■ Point.3 
► — ■ Point.4 

— / Droite.1 

— ■ Point.7 
-MI Contraintes 

I— <(£ Parallelisme.12 
Elements projetes 
-- Projection. 2 
I—/ Empreinte.1 




Repere : Se positionne par rapport au repere de la piece (ou selon 1' orientation choisie en 
utilisant la fonction Positionnement d'une esquisse ^ ). 

Geometrie : Regroupe tous les elements geometriques necessaires a la construction du 
contour : point, droite, cercle, courbe... 

Contraintes : Regroupe toutes les contraintes (geometriques et dimensionnelles) necessaires 
a la construction du contour. 

Elements projetes : Regroupe les elements projetes dans l'esquisse issus des composants 
3D. 
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11.1.2.2 Presentation des d if fe rentes icones 



£ 



Acces a V atelier Sketcher 



Ces fonctions permettent 
d'acceder a 1' atelier sketcher. 



Contain... V 



Web U 



Cette fonction permet de sortir de 
1' atelier sketcher pour revenir dans 
l'atelier precedent (Part Design, 
GSD, ...). 



Contours 



Contour 



'^□0,00 / i 



I 



Ces fonctions permettent de tracer differents types de geometries. 



Contraintes 



Fonction de creation de 
contraintes geometriques. 



Contrainte 




Fonction d' animation de 
contrainte dimensionnelle. 



Fonction de creation de 
contraintes dimensionnelles. 



Fonction de creation automatique 
de contraintes dimensionnelles. 



Modification de contour 



Fonction de creation 
d'arrondis / chanfreins 



Operation 



rr 



t 



Fonctions de projection d'aretes 
sur le plan d'esquisse. 



Fonctions de relimitation de contour. 
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Outils d' esquisse 



Outils d'esquisse 



Fonction d'aimantation . 

des points sur la grille. J j+J|J 



Creation d' elements standards 
ou de constructions (switch). 



Fonction de conservation des 
contraintes detectees. 



Cette barre d'outils ne s'affiche pas toujours integralement. Vous devez la deplacer pour 
faire apparaitre tous les champs et les options possibles. 



L' option « Points aimantes » impose de creer les geometries du contour aux intersections de 
la grille. II est conseille de desactiver les points aimantes. 



Activer toujours la creation de contraintes geometriques et dimensionnelles 



11.1.3 Methodologie dans I 'atelier sketchier 



Afin de faciliter le travail de creation d'un contour esquisse, il est souhaitable de respecter la 
methodologie suivante : 



ETAPE 1 : Creer les contours simples et les contours predefinis, en respectant dans la 
mesure du possible les dimensions finales. Elaborer ce contour en utilisant un minimum 
de relimitations. 



ETAPE 2 : Definir les contraintes geometriques (horizontalite, verticalite, ...)• 



ETAPE 3 : Definir les contraintes dimensionnelles (distance, angle). 



ETAPE 4 : Analyser Pesquisse avant de clore Patelier. 
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.2 Definition du plan d'esquisse et visualisation dans une 
Esquisse 



i 



L'esquisse est un contour defini suivant 2 dimensions. II est done necessaire de la positionner dans 
l'espace a l'aide d'un plan. 

Ce plan peut etre materialise dans Catia V5 par un plan filaire (voir chapitre Elements de reference) 
ou par une face plane d'un solide (ou surface). 

\ 



11.2.1 Selection d'un plan d'esquisse O 



La fonction de selection du plan d'esquisse Li - J permet de choisir le plan d'esquisse. 

Avec cette fonction, le repere de l'esquisse sera toujours positionne en coincidence avec le repere 
de la piece. 




Donnees d 'entree : Ouvrir un nouveau fichier .CATPart. 



Etape 1 : Cliquer sur l'icone esquisse 



Etape 2 : Selectionner un plan remarquable (XY, YZ ou ZX) dans la zone graphique ou dans 
l'arbre des specification : 




Le plan selectionne va apparaitre en surbrillance 
dans l'arbre des specifications et la zone 
graphique. 



Corps principal 



Les etapes 1 et2 peuvent etre inversees. 

Pour acceder a l'atelier Sketcher en s'appuyant sur une face, la demarche reste identique, il suffit 
de selectionner une face plutot qu'un plan comme support d'esquisse. 



11-30 



Copyright 2003 - CATIA V5 - Avenir Conseil 



PART DESIGN - Atelier Esquisse 



.4 



L'atelier Sketcher s'ouvre. Dans cet exemple l'esquisse sera realisee dans le plan YZ. 

A Parti ! 



~~ z> plan xy 
~~ £7 Plan yz 
~~ W Plan zx 
f^j^ Corps principal 
Esquisse .1 

4 



La grille permet de 
materialiser le plan 
d'esquisse dans l'espace. 



Identification du repere 
de l'esquisse dans l'arbre 
des specifications. 



Repere 



hr=s> 



jOrigine 
I Axe horizontal 
Axe vertical 



q 



Un repere coincidant 
avec le repere piece 
a ete cree. 



71 



Plan YZ 



Pour revenir dans l'espace en 3D, cliquer sur l'icone de sortie de l'etabli L 

11.2.2 Visualisation dans une Esquisse 
11.2.2.1 Visualisation 3D et retour au plan 2D 

• Les changements de point de vue (zoom, deplacement selon un plan + , rotation dans 
l'espace peuvent toujours etre realises dans l'atelier esquisse. Pour revenir a une 
vue normale au plan d'esquisse, cliquer sur l'icone de vue normale . 



Si on clique sur l'icone de vue normale 4r alors qu'on se trouve deja en vue normale, le 
plan d'esquisse se retourne. C'est a dire que la direction de la normale au plan est 
inversee. Cette option peut etre utile lorsque le plan d'esquisse se trouve en arriere plan 
du solide. 



• II est possible de cacher/montrer des elements a l'interieur d'une Esquisse. 
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11.2.2.2 Coupe de la piece par le plan d'esquisse 





Cette fonction simplifie la vue de plan d'esquisse en masquant la partie de la matiere situee 
entre « 1'oeil de l'utilisateur » et le plan d'esquisse. Cela permet par consequent de visualiser 
des aretes qui etaient masquees par cette matiere. 



Donnees d y entree : Avoir cree un contour dans l'atelier d'esquisse et une extrusion en 3D. 



Etape 1 : Selectionner le plan qui coupe la 
geometrie de la piece et ouvrir l'atelier d'esquisse. 



Etape 2 : Cliquer sur l'icone coupe de la piece 



par le plan d'esquisse - r11 ' I Vous obtenez cette 
vue sans la matiere se trouvant « au-dessus » du 
plan d'esquisse. 

Certaines aretes qui etaient masquees auparavant 
par cette matiere deviennent alors visibles. 
Dans notre exemple, les aretes correspondant a la 
coque sont visibles. Vous pouvez a present faire 
l'esquisse du contour requis en prenant en compte 
ces aretes. 



■ Les aretes resultant de l'intersection entre le 
solide et le plan d'esquisse ne sont pas affichees 
et ne peuvent done pas etre selectionnees. 




\ 


\ --- 
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11.2.3 Positionnement d'une esquisse 

t 

La fonction de positionnement d' esquisse ^ permet de : 

• choisir le plan d' esquisse 

• positionner l'origine de l'esquisse en un point particulier 

• orienter, intervertir et inverser les reperes H et V 



Definition du plan sur 
lequel s'appuiera 
l'esquisse. 



Sketch Positioning 



[—Support d'esquisse 
Type : 

Reference 



mm 



Positionne 



"3 



Extrusion. l\Face 



Origine 




Type : 


Irnplicite 


Reference : 


Pas de selection 



Selection des 
elements definissant 
1' orientation du 
repere de l'esquisse. 



jlmplicite 



"3 



|— Orientation 
Type : 

Reference :|Pas de selection 
w Direction H o Direction V 
O Inverser H O Inverser V O Intervertir 



i^IIOKljj ifl Annuler ] 



Selection des elements 
definissant l'origine 
de l'esquisse. 



Description des options de la boite de dialogue Sketch Positioning. 
Support d'esquisse : 

• Glissant : Le support d'esquisse est dit « glissant » si l'origine et l'orientation du repere 
proposes par defaut par Catia V5 ne sont pas redefinis. 

Dans la zone reference doivent apparaitre des composants permettant de definir le plan. 
Ces composants peuvent etre : un plan, une face plane, une esquisse, un repere ou 2 
droites coplanaires. 

Remarque : 

o Choisir cette option equivaut a definir un plan d'esquisse avec la fonction 



esquisse ™? . 

o Les options Origine et Orientation ne sont plus actives si le support d'esquisse 
est de type « glissant ». 
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• Positionne : Le support d'esquisse est dit « positionne » si l'origine et 1'orientation du 
repere proposes par defaut par Catia V5 sont redefinis. 

Dans la zone reference doivent apparaitre des composants permettant de definir le plan. 
Ces composants peuvent etre : un plan, une face plane, une esquisse, un repere ou 2 
droites coplanaires (voir demonstration suivante). 



• Implicite : L'origine de l'esquisse sera « implicite » si le point propose par defaut par 
Catia V5 est conserve. Ce choix sera verrouille si le support d'esquisse est de type 
« glissant ». 

• Origine de la piece : L'origine de l'esquisse sera une projection du point de coordonnee 
absolue (0,0,0) sur le support d'esquisse. 

• Projection (Tun point : L'origine de l'esquisse sera une projection d'un point de 
l'espace sur le support d'esquisse. 

• Intersection de 2 lignes : L'origine de l'esquisse sera 1' intersection de deux droites 
selectionnees. 

Remarque : 

o Ces 2 droites doivent etre secantes. 

o Si le point d' intersection de ces 2 droites n'est pas contenu dans le support 
d'esquisse, sa projection sera prise comme origine. 

• Intersection d'une courbe : L'origine de l'esquisse sera 1' intersection entre une courbe 
et le support d'esquisse. 

Remarque : 

La courbe utilisee ne doit intersecter qu'une seule fois le support d'esquisse. 

• Point central : L'origine de l'esquisse sera le point central de la droite ou de la courbe 
selectionnee. 

• Barycentre : L'origine de l'esquisse sera le barycentre de la face du solide selectionne. 



Origine : 



Orientation : 



i— Orientation 



- Element parallele a l'axe 
horizontal si Direction H est 
coche. 



L' orientation du repere 



T yP e : Implicite 





Reference :|Pas de selection 
^ Direction H O Direction V 



- Element parallele a l'axe 
vertical si Direction V est 
coche. 



D Inverser H D Inverser V D Intervertir 




5 



Inverse le sens de l'axe. 
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• Implicite : L' orientation de 1' esquisse sera « implicite » si 1' orientation proposee par 
defaut par Catia V5 est conservee. Ce choix sera verrouille si le support d'esquisse est de 
type « glissant ». 

• Axe X, Y ou Z : L'axe de direction coche (direction H ou direction V) sera parallele a 
l'axe X, Y ou Z de la piece. 

• Coordonnees : L'axe de direction coche (direction H ou direction V) sera oriente selon 
un vecteur defini par ses coordonnees. 

Remarque : 

Si le vecteur n'est pas contenu dans le support d'esquisse il est projete dans le plan 
d'esquisse. 

• Par un point : L'axe de direction coche (direction H ou direction V) passera par un point 
selectionne dans l'espace. 

• Parallele a une ligne : L'axe de direction coche (direction H ou direction V) sera 
parallele a la droite selectionnee. 

• Intersection (Tun plan : L'axe de direction coche (direction H ou direction V) sera 
parallele a la droite definie par 1' intersection du support d'esquisse et du plan selectionne. 



Donnees d'entree : Le but de cette demonstration est de creer une esquisse dont le repere ne 
coincide pas avec l'origine de la piece. 

Ouvrir un nouveau flchier .CATPart. 

Etape 1 : Selectionner le plan remarquable YZ puis cliquer sur l'icone esquisse . 

Etape 2 : Tracer 2 droites secantes mais non orthogonales et ne passant pas par l'origine de 
l'esquisse (voir paragraphe Creation de droite) 




Cliquer sur l'icone de sortie de l'etabli ^ 
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Etape 3 : Le but de cette etape est de creer une nouvelle esquisse qui sera orientee par rapport a 
des composants existants. 

Cliquer sur l'icone de positionnement d'esquisse =^ pour ouvrir la boite de dialogue suivante : 

Remarque : a I'ouverture de la fenetre les champs sont vides, nous les completerons lors des 
prochaines etapes pour obtenir : 

Repere de la nouvelle Esquisse, avec 
choix du support, de 1' origine et de 
1' orientation. 



Sketch Positioning 



Support d'esquisse 
Type : 

Reference 



Positionne 



Esquisse. l\Arete 
Esquisse. l\Arete 



i 



Support : defini par les 2 
droites de la l ere Esquisse. 



Origine 




Type : 


Projection d'un point ^ 




Reference : 


Esquisse, l\5ornrnet 





|— Orientation - 

Type : Parallele a une ligne 
Reference :| Esquisse. 1\ Arete 

Direction H O Direction V 
O Inverser H j Inverser V O Intervertir 




J OK | jj Annuler J 



Repere absolu 
(origine de la piece) 



Etape 4 : Le but de cette etape est de definir la zone Support d'esquisse comme ci-dessus. 

Choisir le type « positionne ». Selectionner successivement les 2 lignes (de la premiere esquisse) 
qui seront utilisees comme support d'esquisse. 

Etape 5 : Le but de cette etape est de definir la zone Origine comme la capture de 1' etape 3. 

Choisir le type « Projection d'un point ». Selectionner Pextremite d'une des droites de la 
premiere esquisse. 

Remarque : Par defaut Catia propose un repere « implicite » positionne a 1' intersection des aretes 
precedemment selectionnees. 

Etape 6 : Le but de cette etape est de definir la zone Orientation comme la capture de 1' etape 3. 

Choisir le type « Parallele a une ligne » et selectionner une droite de la premiere Esquisse. 
Cliquer l'option « Direction H » pour que cette ligne definisse l'horizontale, et inverser 
eventuellement H et/ou V pour finaliser l'orientation comme vous le souhaitez. 

Etape 7 : Valider le positionnement de l'esquisse par OK. L'atelier Sketcher s'ouvre. 

Etape 8 : Tracer une geometrie quelconque, par exemple un rectangle (voir paragraphe Creation 
de contours simples). 
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Etape 9 : Cliquer sur l'icone de sortie de l'etabli 




Rectangle cree dans 
l'Esquisse 2, oriente selon 
les directions H et V qui 
ont ete definies. 











* H 






c— 



Parti 
"i^Plan xy 
-i^Plan yz 
"i^Plan zx 

g'^fr Corps principal 

♦-[^Esquisse. 1 

Esquisse. 2 

Remarque : 



Une esquisse definie avec la fonction Esquisse apparait avec le symbole bmr dans l'arbre 
des specifications. 

Une esquisse definie avec la fonction Positionnement d'esquisse ^ apparait dans l'arbre avec 
le symbole ^ dans l'arbre des specifications. Sauf si le support d'esquisse choisi est de type 
glissant. Dans ce cas l'esquisse apparait avec le symbole §^ dans l'arbre des specifications. 



11.2.4 Modification de positionnement d'une esquisse 




Apres creation d'une esquisse sur un support "Positionne"^ - ^ ou "Glissant" hm? , il est possible 
de lui redefinir un nouveau support d'esquisse, un nouveau point d'origine, une nouvelle 
orientation, une inversion des axes, etc ... 

Pour cela, cliquer sur l'esquisse concernee avec le bouton droit et dans le menu contextuel : 
choisir « Objet Esquisse.xxx » / « nouveau support d'esquisse » 



Donnees d'entree : Avoir realise la demonstration precedente sur le positionnement d'une 
esquisse. 

Etape 1 : Selectionner la seconde esquisse creee. Dans cette demonstration il s'agit du rectangle 

Esquisse 2. 

Cliquer avec le bouton droit de la souris sur Esquisse 2 pour faire apparaitre le menu contextuel. 
Choisir « Objet Esquisse 2 » / « nouveau support d'esquisse » : 
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Objet Esquisse. 2 H 


Edition 






Nouveau support d'esquisse. . . i 


( 


^Deplacer... 
\ Desactiver 



Clic sur « Nouveau 
support d'esquisse. . . » 



Sketch Positioning 



Si l'option « Deplacer la geometrie » est 
cochee, la geometrie contenue dans 1' esquisse 
sera deplacee en regard da la difference de 
positionnement entre l'ancienne et la nouvelle 
origine. La position de la geometrie est done 
la meme par rapport au repere de l'esquisse, 
et bouge avec ce repere. 
Si l'option « Deplacer la geometrie » est 
decochee, la geometrie contenue dans 
l'esquisse restera a la meme position. Si des 
contraintes dimensionnelles avaient ete 
definies entre la geometrie et le repere, Catia 
cree automatiquement des droites de 
construction a 1' emplacement de l'ancien 
repere. Les contraintes s'appliquent alors avec 
ces droites et non plus avec le repere de 
l'esquisse. 



s 



Support d esquisse 




Type : 


Positionne 






Reference : 


1 Esquisse -U Arete 






Esquisse. 1\ Arete 




Origine 






Type : 


Projection d'un point 






Reference : 


Esquisse. l\Sommet 




Orientation 






Type : 


Parallele a une ligne 






Reference : 


Esquisse. 1\ Arete 






4 Direction H 


0 Direction V 




D Inverser H 


□ Inverser V D Intervertir 



I Deplacer la geometrie 

^ OK | ^ Annuler j 



Etape 2 : II est maintenant possible de redefinir 1' ensemble des options : Support, origine et 
orientation de l'esquisse. 

Choisir par exemple 1' intersection des 2 droites comme origine du repere, puis cliquer sur OK : 









Nouvelle origine 
de l'esquisse 





Resultat avec l'option « Deplacer la 
geometrie » cochee 



\ 








H 









Resultat avec l'option « Deplacer la geometrie » 
decochee 
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Remarque : Lorsqu'on applique la fonction « Nouveau support d'Esquisse » a une Esquisse 



creee avec la fonction esquisse bmr , la modification de son support passe par la boite de dialogue 
de la fonction Positionnement d' esquisse =^ . 

II est alors possible de passer en type de support d' esquisse « Positionne » pour redefinir origine 
et orientation. Le symbole de l'esquisse dans l'arbre des specifications sera alors celui d'une 

esquisse positionnee : =* . 



La modification de support d'une esquisse n'est possible qui si : 

• les contraintes de positionnement de la geometrie dans cette esquisse ne sont pas 
incompatibles avec les modifications. 

• le positionnement d'eventuelles autres esquisses par rapport a l'esquisse modifiee n'est 
pas incompatible. 
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11.3 Creation et modification de contours 



11.3.1 Creation de contours 

t 

Les fonctions de creation de contours permettent de definir des geometries qui seront ensuite 
contraintes geometriquement et dimensionnellement. 

Afin de respecter la methodologie preconisee, il est conseille d'utiliser les coordonnees de 
position du pointeur lors de la creation des contours, de maniere a les realiser au plus proche des 
dimensions finales. 



11.3.1.1 Creation de contours simples 

^ Creation d'un rectangle 



□ 9 <0 o / 



Donnees d y entree : Avoir ouvert un fichier CATPart vierge et 1' atelier d' esquisse. 

□ 



Etape 1 :Cliquer sur Ficone Rectangle — de la barre d'outils Contours. 

Etape 2 :Cliquer en un point dans l'espace 
graphique et faire glisser la souris. Un rectangle 
apparait. Cliquer un second point pour valider et 
creer le contour. 



Remarque : Des options specifiques apparaissent 
dans les outils d' esquisse : possibility d'entrer les 
coordonnees des deux points et/ou de parametrer la 
longueur et la largeur du rectangle. 



- 
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o 



Creation d'un rectangle oriente 



Donnees d 'entree : Avoir ouvert une CATPart vierge et l'atelier d'esquisse. 

<> 

Etape 1 :Cliquer sur Ficone Rectangle orientee Y de la barre d'outils Contours. 

Etape 2 :Cliquer en un point dans l'espace graphique 
et un deuxieme pour definir le premier cote du 
rectangle. Puis faire glisser la souris. Un rectangle 
apparait. II ne reste plus qu'a cliquer a nouveau pour 
valider le contour ainsi cree. 

Remarque : Des options specifiques apparaissent dans 
les outils d'esquisse : possibility d'entrer les 
coordonnees des trois coins et/ou de parametrer la 
longueur et la hauteur du rectangle, ainsi que son 
orientation (angle par rapport a l'axe H). 

^ Creation d'un parallelogramme 

Proceder de la meme maniere que pour le rectangle ou le rectangle oriente. 
Creation d'un contour oblong 




Donnees d 'entree : Avoir ouvert une CATPart vierge et l'atelier d'esquisse. 

(**} 

Etape 1 : Cliquer sur Ticone Contour oblong de la barre d'outils Contours. 

Etape 2 : Cliquer un premier point pour definir la l ere 
extremite de l'entraxe. Puis cliquer un deuxieme point 
(2 eme extremite) permettant de definir la longueur et 
l'orientation de l'entraxe. Puis faire glisser la souris. Le 
contour Oblong apparait. II ne reste plus qu'a cliquer un 
dernier point pour definir l'epaisseur/rayon du oblong. 

Remarque : Des options specifiques apparaissent dans 
les outils d'esquisse : possibility d'entrer les 
coordonnees des trois points a selectionner, de 
parametrer la longueur et l'orientation de l'entraxe, et 
d'entrer la valeur du rayon. 
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Creation d'un contour oblong en arc 



Donnees d'entree : Avoir ouvert une CATPart vierge et l'atelier d'esquisse. 

Etape 1 .-Cliquer sur l'icone Contour oblong en arc fw^ de la barre d'outils Contours. 



Etape 2 : Cliquer en un point dans 
l'espace graphique pour definir le centre 
de l'entraxe. 

Puis cliquer en deux points pour definir 
les deux extremites de l'entraxe circulaire. 





"""" 
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Etape 3 :. Puis cliquer un dernier point pour 
definir l'epaisseur de la forme oblongue. 

Remarque : Des options specifiques apparaissent 
dans les outils d'esquisse : possibility d'entrer les 
coordonnees des points a selectionner, de 
parametrer le rayon, 1' orientation et Tangle de 
l'entraxe, et d'entrer la valeur du rayon du oblong. 



x 




Creation d'un trou de serrure 



Donnees d'entree : Avoir ouvert une CATPart vierge et l'atelier d'esquisse. 

Etape 1 : Cliquer sur Ticone Trou de serrure 0 de la barre d'outils Contours. 

Etape 2 : Cliquer en un point dans l'espace 
graphique pour definir le premier point de 
l'entraxe puis un 2 eme . 

Faire glisser la souris et cliquer deux fois 
pour determiner les deux rayons. 

Remarque : Des options specifiques 
apparaissent dans les outils d'esquisse : 
possibility d'entrer les coordonnees des 
points a selectionner, de parametrer 
1' orientation et la longueur de l'entraxe. 







/ 




1 
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Creation d'un hexagone 



Donnees d 'entree : Avoir ouvert une CATPart vierge et l'atelier d'esquisse. 

Etape 1 : Cliquer sur l'icone Hexagone ^— ^ de la barre d'outils Contours. 

Etape 2 : Cliquer en un point dans l'espace graphique 
pour definir le centre de 1' hexagone. Faire glisser ensuite 
la souris pour fixer sa taille et son orientation. 

Remarque : Des options specifiques apparaissent dans les 
outils d'esquisse : possibility d'entrer les coordonnees du 
centre et d'un point sur l'hexagone, et de parametrer 
1' orientation et la largeur de l'hexagone. 



Creation d'un cercle de base 




Donnees d 'entree : Avoir ouvert une CATPart vierge et l'atelier d'esquisse. 

Etape 1 : Cliquer sur l'icone Cercle 0 de la barre d'outils Contours. 

Etape 2 : Cliquer en un point dans l'espace graphique pour definir 
le centre puis faire glisser la souris. Un cercle apparait. II ne reste 
plus qu'a cliquer a nouveau pour valider le contour ainsi cree. / " 

Remarque : Des options specifiques apparaissent dans les outils \ _ 
d'esquisse : possibility d'entrer les coordonnees du centre du cercle \ 
ainsi que son rayon. 

O 



Creation d'un cercle par 3 points 



Donnees d'entree : Avoir ouvert une CATPart vierge et l'atelier d'esquisse. 

Etape 1 : Cliquer sur l'icone cercle par 3 points ^ de la barre d'outils Contours. 

Etape 2 : Cliquer successivement 3 points dans l'espace 
graphique pour creer le cercle. 



Remarque : Des options specifiques apparaissent dans les 
outils d'esquisse : possibility d'entrer les coordonnees des 3 
points, ainsi que le rayon du cercle. 
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Creation d'un cercle a l'aide de coordonnees 




Donnees d'entree : Avoir ouvert une CATPart vierge et l'atelier d'esquisse. 

Etape 1 : Cliquer sur l'icone Cercle avec coordonnees IT . 

Etape 2 : Une boite de dialogue s'ouvre :Renseigner les zones de champ : 

• soit en coordonnees cartesiennes du centre + rayon du cercle(capture de gauche), 

• soit en coordonnees polaires du centre + rayon du cercle (capture de droite) 



Edition du cercle 



IE] 



- Coordonnees du centre — 

Cartesiennes | Polaires | 
H : |0rmm ~ g 
V : |0mm 



# OK ^ Annuler | 



Edition du cercle 



IE] 



- Coordonnees du centre — 
Cartesiennes | Polaires 
Rayon : |5mm — — 



Angle: |0deg 



R ^ on: fT0mm 



m 

a OK ^ Annuler 1 



Creation d'un cercle tri-tangent 



Donnees d'entree : Avoir cree au moins trois elements (droites, courbes, cercles..) 
dans l'atelier d'esquisse. 

Etape 1 : Cliquer sur l'icone Cercle tri-tangent ^ . 

Etape 2 : Selectionner successivement les trois elements sur lesquels le cercle va se 
positionner en tangence. 



L'endroit ou Ton selectionne 
ces elements est important pour la 
bonne execution de la fonction, et 
peut influer sur le resultat. 
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0 



Creation d'un arc 



Donnees d 'entree : Avoir ouvert une CATPart vierge et l'atelier d'esquisse. 

o 

Etape 1 : Cliquer sur l'icone Arc de la barre d'outils Contours. 

Etape 2 : Cliquer en un point pour definir le centre 
puis saisir deux autres points definissant les 
extremites de l'arc. 

Remarque : Des options specifiques apparaissent 
dans les outils d'esquisse : possibility d'entrer les 
coordonnees du centre et d'un point de l'arc, ainsi 
que le rayon de l'arc et Tangle forme par les 
extremites. 





^ Creation d'un arc par 3 points 
Donnees d'entree : Avoir ouvert une CATPart vierge et l'atelier d'esquisse. 

o 

Etape 1 : Cliquer sur l'icone Arc par 3 points de la barre d'outils Contours 

Etape 2 : Cliquer dans l'espace 
graphique trois points de passage pour 
former l'arc. 

Remarque : Des options specifiques 
apparaissent dans les outils 
d'esquisse : possibility d'entrer les 
coordonnees des points de passage de 
l'arc, ainsi que le rayon de l'arc. 





Creation d'un arc par 3 points a l'aide de limite 




Meme procedure que pour la creation d'un arc par trois points a la difference que Ton 
clique dans l'ordre suivant : l er clic pour le point de depart, 2 eme clic pour le point d'arrivee 
et 3 eme clic pour le point se trouvant entre les 2 autres points. 
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Creation d'une courbe 




Donnees d 'entree : Avoir ouvert une CATPart vierge et l'atelier d'esquisse. 

Etape 1 :Cliquer sur Ticone Courbe 3 de la barre d'outils Contours. 

Etape 2 : Cliquer dans l'espace graphique 
differents points aux endroits voulus et la courbe 
se dessine. 

Double-cliquer lors de la creation du dernier 
point (ou selectionner une autre fonction) pour 
valider la courbe. 

Etape 3 : Double-cliquer sur la courbe : la boite de dialogue suivante apparait : 



Editeur de Spline 




Points | Tangentes | Courbures | 






Point de passage. 1 Oui Oui 
Point de passage. 2 Non Non 
Point de passage. 3 Non Non 


Liste 

des 

points 




1 Point de passage. 4 Oui Oui 1 








^ Ajouter apres O Ajouter le point avant O Rerinplacer \ 



□ Clore-^ 

-Specifications des Points 



Point Courant: p 0 jnt de 



: passagi 



ie.4 



j Tangente Inverse tangente J 

j Rayon de courbure: 



200mm 



Suppi 



irimer 



OK 



0 Annuler | Aide 



Selon l'option activee, 
permet d' ajouter un nouveau 
point de passage avant, 
apres ou en remplacement 
du point selectionne. 



Permet de refermer 
automatiquement la courbe 
sur elle-meme. 



Si cochees, ces options 
permettent d'imposer une 
direction de tangente et un 
rayon de courbure au niveau 
du point selectionne. 



Selectionner le l er point de passage dans la liste de la boite de dialogue, puis cocher les 
options de tangente et de courbure (entrer une valeur). Faire de meme, par exemple pour le 
dernier point. 



Lorsqu'on clique des points dans l'espace graphique, ils sont rajoutes a la courbe. 



Etape 4 : Cliquer sur OK dans la boite 
de dialogue. 

Dans l'espace graphique, contraindre 
les fleches symbolisant les directions 
de tangente, par exemple avec des 
contraintes geometriques de 
verticalite : 



Contraindre 


ces 


fleches 


pour 


imposer 


une 


direction 


de 


tangente 





























--I 


y 
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Creation d'une courbe raccord 



Donnees d'entree : Avoir ouvert une CATPart vierge et l'atelier d'esquisse. 
Etape 1 : Creer deux courbes dans 1' esquisse . 

Etape 2 : Cliquer sur Ticone Raccord de courbe de la barre d'outils Contours. 
Etape 3 : Choisir parmi les options de la courbe de raccord dans les Outils d'esquisse 



Choisir entre « Raccord par un arc # <: » et 

O 

« Raccord par une courbe spline » • 



Options specifiques au raccordement 
par courbe spline. 



>^2j A /" " L Tension: 1 



mm 



Dans le cas d'un Raccord par une courbe spline 
, Tangence ' ou Courbure ^ . 



, choisir le mode de continuity : Point 



Etape 4 : Ajuster eventuellement la valeur de tension pour la premiere extremite de la 
courbe, puis selectionner le premier element a raccorder. 



Selectionner les courbes au plus proche du point de raccordement. Vous pouvez 
selectionner un point d'une courbe pour construire la courbe de raccordement a partir de ce 
point. 

Etape 5 : Ajuster eventuellement la valeur de tension pour la deuxieme extremite de la 
courbe, puis selectionner le second element a raccorder. 



Etape 5 : La courbe raccord est creee. 




'endroit selectionne sur la courbe a 
raccorder influe sur le resultat. Dans 
Pexemple, deux points de passage des 
courbes ont ete selectionnes. 



Etape 6 : La courbe de raccord est identifiee comme Raccord.xxx dans l'arbre des 
specifications. Ses parametres (points et elements raccordes, type de continuity, tension, 
inversion de direction) peuvent etre modifies en double-cliquant dessus (une boite de 
dialogue s'ouvre alors). 
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Creation d'une ellipse 




Donnees d 'entree : Avoir ouvert une CATPart vierge et l'atelier d'esquisse. 

Etape 1 : Cliquer sur Ficone Ellipse de la barre d'outils Contours. 

Etape 2 : Cliquer en un point (qui sera le centre de l'ellipse) dans l'espace graphique et 
faire glisser la souris. Cliquer a nouveau pour valider la valeur du grand rayon. 

Etape 3 : Cliquer encore une fois pour valider la valeur du petit rayon. 





Remarque : Des options speciflques apparaissent dans les outils d'esquisse : possibility 
d'entrer les coordonnees du centre de l'ellipse, les valeurs du petit et du grand rayon, et 
Tangle d'orientation de l'ellipse. 



Creation d'une parabole 




Donnees d y entree : Avoir ouvert une CATPart vierge et l'atelier d'esquisse. 
Etape 1 : Cliquer sur l'icone Parabole 

Etape 2 : Cliquer en un point dans l'espace graphique pour determiner la position du foyer 
de la parabole puis faire glisser la souris et cliquer pour fixer la position du sommet. 
























< 





































































Etape 3 : Puis cliquer en deux points pour determiner les deux extremites de la courbe. 

Remarque : Des options speciflques apparaissent dans les outils d'esquisse : possibility 
d'entrer les coordonnees du foyer, du sommet et des extremites de la parabole. 
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^= Creation d'une hyperbole 



Donnees d'entree : Avoir ouvert une CATPart vierge et l'atelier d'esquisse. 

\£ 

Etape 1 : Cliquer sur f icone hyperbole 

Etape 2 : Cliquer en un point dans l'espace graphique pour determiner le foyer puis en un 
autre point pour la position du centre de l'hyperbole. 

Etape 3 : Cliquer en un point pour determiner la position du sommet de l'hyperbole puis les 
deux positions des extremites de la courbe. 
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Remarque : Des options specifiques apparaissent dans les outils d'esquisse : possibility 
d'entrer les coordonnees du foyer, du centre, du sommet et des extremites de l'hyperbole, 
ainsi que le parametre d'excentricite de l'hyperbole. 




Creation d'une conique 



Donnees d'entree : Avoir ouvert une CATPart vierge et l'atelier d'esquisse. 



Etape 1 : Cliquer sur ficone Conique 

Etape 2 : Cliquer en un point (qui sera 
le l er point limite) dans l'espace 
graphique et faire glisser la souris. 
Cliquer a nouveau pour determiner le 
2" me point limite. 

Etape 3 : Faire glisser la souris et 
cliquer 3 points de passage 
intermediates de la conique. 

Remarque : Des options specifiques apparaissent dans les outils d'esquisse : possibility 
d'entrer les coordonnees des points limites et des points de passage de la conique. II est 
aussi possible de definir des directions de tangence aux extremites, et le parametre 






L'excentricite n'est active que si des 
directions de tangence ont ete deflnies. 


Active la definition de directions de tangence. 




Premier point limite : H: 


40,466mm V: | -50,372mm f e: | J 
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Creation d'une droite 




Donnees d 'entree : Avoir ouvert une CATPart vierge et l'atelier d'esquisse. 
Etape 1 : Cliquer sur Ficone droite ^ 

Etape 1 : Cliquer une l ere fois dans l'espace graphique pour poser une extremite, puis une 
2 eme fois pour poser 1' autre extremite de la droite. 

Remarque : Des options speciflques apparaissent dans les outils d'esquisse : possibility 
d'entrer les coordonnees des extremites de la droite, et/ou la longueur de la droite et Tangle 

qu'elle forme avec l'axe H. L'option m&m permet d'obtenir une extension symetrique (le 
l er point selectionne devient le milieu de la droite. 



Creation d'une droite bi-tangente 




Donnees d'entree : Avoir cree au moins deux elements dans l'atelier d'esquisse. 
Etape 1 : Cliquer sur l'icone droite bi- 
tangente 



Etape 2 : Selectionner les deux elements 
auxquels la droite doit etre tangente. 

A 

^^Jt Attention l'endroit ou Ton 
selectionne ces elements est important 
pour la bonne execution de la fonction, et 
peut influer sur le resultat. 













Points 
selectionnes 
(T re solution) 












Points 
selectionnes 








1 solution) 


\ 

























Creation d'une droite infinie 




Donnees d 'entree : Avoir ouvert une CATPart vierge et l'atelier d'esquisse. 



Etape 1 : Cliquer sur Ficone Droite infinie ^ . 
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Etape 2 : Dans la barre d'outils « Outils d' esquisse » (situee par defaut en bas de votre 
fenetre Catia), selectionner l'option d'orientation de votre choix : 

i 



Horizontale 



Verticale 



Par deux points 



Etape 3 : Dans le cas d'une orientation horizontale ou verticale, cliquer un point de passage 
pour creer la droite. Si la derniere option a ete choisie, cliquer deux points de passage pour 
creer la droite. 

Remarque : Dans les outils d' esquisse il est aussi possible d'entrer les coordonnees des 
points de passage. 



/ - 



Creation d'une droite bissectrice infinie 



Donnees d'entree : Avoir cree au moins deux droites (infinies ou non) dans l'atelier 
d'esquisse. 

Etape 1 : Cliquer sur l'icone Droite bissectrice infinie ^ . 
Etape 2 : Puis selectionner ces 2 droites. 



^Jt Les zones de selections des 2 droites determineront le secteur dans lequel sera creee 
la bissectrice infinie. Si elles sont paralleles, l'axe de symetrie est construit. 



=4 



Creation d'une droite perpendiculaire a une courbe 




Donnees d'entree : Avoir cree une courbe et un point dans l'atelier d'esquisse. 
Etape 1 : Cliquer sur l'icone Droite 



perpendiculaire a une courbe ^£ 

Etape 2 : Selectionner le point de passage 
de la droite, puis la courbe. 



Une contrainte de perpendicularite est automatiquement 
creee entre la courbe et la droite creee. 




L'endroit clique sur la courbe influe sur le resultat : Catia generera la droite le plus 
pres possible de la zone selectionnee sur la courbe. 



Remarque : Dans les outils d'esquisse l'icone ^ permet de selectionner d'abord la 
courbe. II est aussi possible d'entrer les coordonnees du point de passage de la droite. 
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Creation d'un axe 




La fonction axe est utilisee principalement pour reperer l'axe autour duquel un contour 
tournera pour generer une revolution (ou une gorge). 

II ne peut y avoir qu'une entite de type axe dans une Esquisse. Si on cree un autre 
axe, le precedent est automatiquement transforme en droite de construction. 




Proceder de la meme maniere que pour la creation d'une droite. 

AL/> 



t Si on selectionne une droite existante de 1' esquisse puis que Ton clique sur la 
fonction Axe 1 , celle-ci est transformee en axe (apres un message de confirmation). 



Creation d'un point 

Un simple clic de souris dans l'espace graphique (ou saisie des coordonnees dans les outils 
d' esquisse) pour le creer. 



Creation d'un point a l'aide de coordonnees 



Donnees d 'entree : Avoir ouvert une CATPart vierge et l'atelier d'esquisse. 



Etape 1 : Cliquer sur Ficone Point a l'aide de coordonnees m de la barre d'outils 
Contours. Une boite de dialogue s'ouvre : 



Coordonnees du point 



3Z1 



Cartesiennes j Polaires | 



Omrm 



V : |0mrm 



^ OK I J Annular J 



Coordonnees du point 



Cartesiennes Polaires 



Rayon : prim 



Angle: |0deg 



"a 



fl) OK ^ Annuler J 



Etape 2 : De la meme maniere que pour le cercle par coordonnees, renseigner les zones 
souhaitees soit en coordonnees cartesiennes, soit en coordonnees polaires. 
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Creation de points equidistants 



Donnees d'entree : Avoir cree une droite ou une courbe dans l'atelier d'esquisse 

Etape 1 : Cliquer sur Ficone Points equidistants m ^ de la barre d'outils Contours. 

Etape 2 : Selectionner la droite ou la courbe sur laquelle vous voulez creer ces points. Etape 
3 : Selectionner un point d'origine (voir message en bas a gauche de la fenetre graphique). 

Etape 3 : Une boite de dialogue s'ouvre : 

• Par defaut, si aucun point n'est selectionne, les points sont repartis uniformement sur 
toute la longueur la droite (ou courbe). II ne reste qu'a saisir un nombre de points et a 
valider par OK. 

• Si vous selectionnez un point origine sur la droite/courbe (une extremite ou un point de 
passage de la courbe), la repartition se fera a partir de ce point. On peut alors choisir 2 
parametres significatifs parmi : le nombre de points, l'espacement entre les points et la 
longueur totale. 




< Annuler j 



Choix de 2 parametres significatifs parmi : 

- nombre de points, 

- espacement entre les points 

- longueur totale. 



Nombre de points a creer 



Espacement entre les points 



Longueur totale pour la repartition des points 



Ce bouton permet d'inverser la direction de 
creation des points par rapport a 1' origine. 



Etape 4 : Valider par OK dans la boite de dialogue. 




Des contraintes de distance et des formules sont 
creees pour gerer l'espacement entre les points. 



La formule n'est pas liee a la longueur de 
1' element selectionne. Autrement dit, si la 
longueur de 1' element selectionne est modifiee, 
la valeur de longueur pour l'espacement des 
points ne s'actualise pas automatiquement. 
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' " x Creation d'un point par intersection d' elements 




Donnees d y entree : Avoir cree au moins 2 elements (droite, arc, spline, ...) dans l'atelier 
d'esquisse. 



Etape 1 : Cliquer sur l'icone Points par intersection v de la barre d'outils Contours 

Etape 2 : Selectionner un element de l'esquisse. Puis selectionner un second element 
intersectant le premier. 

Un point est cree a chaque intersection entre les deux courbes. 

Remarque : II est possible de creer ces points a partir de traits d'axe ou d' elements de finis 
en traits de construction. 



















Des contraintes de coincidence entre le point et les 
elements selectionnes sont automatiquement creees, 
garantissant l'associativite en cas de modification 
des elements d' entree. 
























L 





































Creation d'un point par projection 




Donnees d'entree : Avoir cree un ou plusieurs points dans l'atelier d'esquisse, ainsi qu'un 
composant de type droite, cercle, courbe .... 



Etape 1 .-Cliquer sur Ticone Points par projections de la barre d'outils Contours. 

Etape 2 : Selectionner le ou les points a 
projeter. Puis selectionner le composant sur 
lequel sera projete le ou les points. 

Etape 3 : La projection est materialisee 
comme ceci : 











L -Vi 
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.3.1.2 Creation de contours composes 



L 'utilisation de la fonction contour u permet de tracer une esquisse en enchainant droites 
et arcs de cercles sans changer de fonction. 

II existe 2 methodes pour utiliser cette fonction : 

• L 'usage de combinaisons de touche souris (voir demonstration ci-dessous) 

• L'usage des icones dans la barre d'outil « Outil d'esquisse » : 



y o 


Point extremite : h 


\\ 1222,103mm 


V: 1144,403mm 


R: 173,195mm 








— <- 





Un contour peut etre compose de droite, 
d'arc tangent (par rapport a 1' element 
precedent) ou d'arc non tangent. 



Un contour ne peut pas commencer 
par un arc tangent. 



Champs de saisie de valeurs 
caracteristiques de 1' element courant 
(coordonnees du prochain point, 
rayon pour un cercle, longueur et 
angle pour une droite). 



En cours de realisation du contour, cliquer sur l'un des 3 icones ( droite 

o o 

— y , arc non tangent ) pour enchainer les geometries. 



, arc tangent 



Donnees d'entree : Avoir ouvert une CATPart vierge et 1' atelier d'esquisse. 

Etape 1 : Cliquer sur l'icone Contour ^ de la barre d'outils Contours. 

Etape 2 : Cliquer un point et deplacer le curseur 
pour tracer une droite horizontale (l er element). Au 
moment de cliquer le 2 eme point d'extremite de la 
droite, maintenir le bouton gauche de la souris 
enfonce et faire glisser le curseur pour tracer un arc 
(2 eme element) tangent au l er element. Cliquer sur le 
point d'extremite de Tare. 

Les icones de la barre d'outils « Outil d'esquisse » 
passent en surbrillance en fonction de 1' element 
trace (droite, arc tangent ou arc non tangent). 
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Etape 3 : Deplacer la souris pour creer une autre 
droite horizontale (3 eme element) tangente a Tare trace 
precedemment. 

Afin de garder la tangence plus aisement, maintenir 
la touche Ctrl enfoncee pour verrouiller cette 
contrainte (la droite reste horizontale). 

Cliquer sur un point pour terminer la creation de la 
droite (de sorte que le point d'arrivee ait la meme 
abscisse que le l er point de la l ere droite creee). 

Etape 4 : Terminer par un arc (4 eme element) pour 
fermer le contour (rappel : maintenir le bouton 
enfonce pour elaborer un arc). Cliquer sur le point 
comcidant (3 eme et dernier point) avec le point de 

depart de la l ere droite (symbole ®*.). 






Remarques : 

• Le contour se referme et s'acheve automatiquement lorsque Ton 
selectionne le point de depart. Pour realiser un contour ouvert, 
double-cliquer lors de la creation du dernier point pour achever le 
contour. 

• Dans l'arbre des specifications, le contour est decompose en une 
succession de points, droites et cercles. Chaque element peut ensuite 
etre modifie, supprime, passe en trait de construction, etc. 
Le contour de l'exemple ci-dessus est constitue de 6 points (les 
extremites des droites/arc et les centres des cercles), 2 droites et 2 
« cercles ». 



Geometric 

- - Point. 1 
-/ Droite. 1 

- - Point. 3 
-Ocerde.l 

- ■ Point. 4 

- ■ Point. 5 
-/ Droite. 2 

- ■ Point. 6 
-OCerde.2 
L ■ Point. 7 
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11.3.1.3 Traits de construction 




L'ensemble des elements geometriques d'une Esquisse (points, droites, cercles, courbes,..) 
peuvent etre traces en traits de construction. Les elements de construction apparaissent en 
pointilles dans l'Esquisse, et sont souvent utiles pour creer certaines contraintes ou pour 
definir des axes de symetrie. 

Le trait de construction est un composant qui a les memes caracteristiques que n'importe 
quel contour dans l'atelier d'esquisse. En revanche, il n'apparait pas en 3D (c'est a dire 
apres etre sorti de l'atelier sketcher). 

Les elements de construction ne sont pas pris en compte par les fonctions qui 
s'appuient sur Pesquisse pour la creation de solide ou de surface. Tous (et seulement) 
les elements standards sont pris en compte pour la creation de solide (ou surface) a 
partir de Pesquisse. 

Pour faire passer un composant en en composant de construction ou vice versa : cliquer sur 

'i ■ ■ 

l'icone Element de construction >* apres avoir selectionne cet element. 



Dutils d'esquisse ES 




Element de construction 



A 

* t Lorsqu'on clique sur l'icone d'element de construction 1 >' , celui ci reste actif, si bien 
que les contours crees ensuite sont consideres comme elements de construction. Cliquer a 
nouveau sur l'icone « Element de construction » pour repasser au mode de creation 
d' elements standards. 



Les points de 1' esquisse doivent systematiquement etre construits en elements de 



construction. Utiliser la fonction d'analyse de l'esquisse pour detecter 

automatiquement les points qui seraient de finis en elements standards. 

De meme les elements infinis (droite infinie, bissectrice) doivent etre definis en elements de 
construction. 
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//.3.2 Modification de contours ^ 7 \ ^ ~~ - 



11.3.2.1 Creation d'arrond 



is et 



de chanfreins 



r 



r, 



Ces fonctions permettent de creer un arc tangent 1 ou une droite 1 entre deux elements 
de Pesquisse (droites, arcs ou courbes). Dans la barre d'outils « Outils d'esquisse », des 
options permettent de relimiter (ou non) les elements d'appui. Si les elements d'appui ne 
sont pas secants, l'arrondi ou le chanfrein sont quand meme crees. 



II existe une fonction specifique pour creer des conges en 3D, on evitera done l'usage de la 
fonction arrondi pour creer des conges. 




Creation d'arrondis 



r 



Donnees d 'entree : Avoir ouvert une CATPart vierge et l'atelier d'esquisse. 
Etape 1 : Creer deux elements, par exemple 2 droites quelconques. 

Etape 2 : Cliquer sur Ficone Arrondi ^ de la barre d'outils Operations 

A l'activation de cette fonction, 3 icones specifiques apparaissent la barre d'outils « Outils 
d'esquisse » : ce sont les options de relimitation des elements d'appui. Choisir l'une de ces 
3 options : 




Possibility de saisir 
directement la 
valeur du rayon. 



Creation d' arrondi 
avec relimitation des 2 
elements. 



T Creation d' arrondi 
avec relimitation du premier 
element selectionne. 



^ Creation 
d' arrondi sans 
relimitation. 



Etape 3: Selectionner les deux droites. 

Un arrondi apparait et se positionne en 
deplagant la souris. Cliquer pour valider sa 
creation a l'endroit souhaite. 

Double cliquer sur le rayon pour ajuster la 
valeur (si necessaire). 
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Creation de chanfreins 1 
Donnees d' entree : Avoir ouvert une CATPart vierge et 1' atelier d' esquisse. 



Etape 1 : Creer deux elements, par exemple 
2 droites quelconques. 



Etape 2 : Cliquer sur Ficone chanfreins de la barre d'outils Operations 

A l'activation de cette fonction, 3 icones specifiques apparaissent la barre d'outils « Outils 
d'esquisse » : ce sont les options de relimitation des elements d'appui. Choisir l'une de ces 
3 options : 




Creation de 
chanfrein avec relimitation 
des 2 elements 



Longueur: |72,S39mm 




W Creation de chanfrein 
avec relimitation du premier 
element selectionne 



Creation de 
chanfrein sans 
relimitation. 



Possibility de saisir 
directement les 
valeurs d' angle et 
de longueur 



Etape 3: Selectionner les deux droites. 

Un chanfrein apparait et se positionne en 
deplagant la souris. Cliquer pour valider sa 
creation a l'endroit souhaite. 

Double cliquer sur les valeurs de longueur 
et d'angle pour les ajuster (si necessaire). 





Si vous souhaitez creer plusieurs arrondis ou chanfreins en meme temps, selectionner sur le 
contour tous les sommets (points) qui doivent etre remplaces par un arrondi (ou un 

chanfrein), puis activer la fonction souhaitee (^ ou . ^"). 

Saisir la valeur dans la barre d'outil « Outils d'esquisse ». Tous les arrondis ou chanfreins 
seront pilotes par une formule les liant a un seul arrondi ou chanfrein. 
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11.3.2.2 Relimitation d'elements 



£ 



Ce groupe de fonctions permet d'ajuster des elements de l'esquisse en les relimitant. 
Relimitation de deux elements 



Donnees d 'entree : Avoir ouvert une CATPart vierge et l'atelier d'esquisse. 

Etape 1 : Creer deux elements dans l'atelier 
d'esquisse, par exemple une droite et un 
arc. 

Etape 2 : Cliquer sur l'icone Relimitation des deux elements ^ de la barre d'outils 
Operations. 

A l'activation de cette fonction, 2 icones specifiques apparaissent la barre d'outils « Outils 
d'esquisse » : ce sont les options de relimitation des elements selectionnes. Choisir l'une de 
ces 2 options : 



^ Relimitation des 2 
elements selectionnes 




Relimitation du l er element 
selectionne uniquement 



Etape 3. : Selectionner les deux elements a relimiter. 

A 

f * 1 Si les deux elements peuvent etre relimites de plusieurs 
fagons (par exemple, si plusieurs points d' intersection existent 
entre ces 2 elements), l'endroit ou Ton clique influe sur le 
resultat 
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s 

Coupe d' elements 




Cette fonction permet de decouper tout type de courbe en generant des points de rupture. 
Tout element d'esquisse peut etre utilise pour decouper des courbes. 



Donnees d'entree : Avoir cree une courbe ou une droite dans l'atelier d'esquisse. 
Etape 1 : Cliquer sur Ficone Decoupe y de la barre d'outils Operations. 




Etape 2 : Selectionner 1' element a couper. Cliquer un point sur la droite 

Puis selectionner l'element « outil de coupe ». comme element de decoupe 

Par exemple, cliquer un point sur la droite, au niveau 
ou la coupe doit etre effectuee. 

Remarques : 

• II est aussi possible de selectionner comme element de decoupe tout element 
intersectant l'element a couper. 

• Si le point de decoupe choisi n'est pas sur la droite, la fonction le projette 
perpendiculairement sur la droite. 



Etape 3 : Apres cette operation, cette droite est 

constitute de 2 elements distincts. 

Une contrainte de coincidence est creee entre les 

deux segments, mais cette contrainte peut etre 

supprimee 

Chaque element peut ensuite etre manipule 
librement (le point de rupture reste neanmoins 
commun aux deux segments). 




Supprimer la coincidence. 
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Effaceur 



£ 



Cette fonction supprime rapidement des elements coupes par d'autres elements de 
l'esquisse. 



Si vous devez supprimer plusieurs elements, double-cliquer sur l'icone et supprimer les 
elements les uns apres les autres. 





Donnees d 'entree : Avoir ouvert une CATPart vierge et l'atelier d'esquisse. 



Etape 1 : Creer 3 droites secantes dans 
l'atelier d'esquisse. 



Etape 2 : Double-cliquer sur l'icone Effaceur de la barre d'outils Operations, (le 
double-clic va permettre d'utiliser plusieurs fois l'effaceur de suite sans avoir a recliquer sur 
l'icone). 

A l'activation de cette fonction, 3 icones specifiques apparaissent la barre d'outils « Outils 
d'esquisse » : ce sont les options de relimitation des elements selectionnes. Choisir l'une de 
ces 3 options : 



Option « efface » 
(active par defaut) : 1' element 
selectionne est decoupe par 
tout element secant. La partie 
sur laquelle on a clique est 
detruite, les autres sont 
conservees 




Option 

« conserve » : 1' element 
selectionne est decoupe par 
tout element secant. La 
partie sur laquelle on a 
clique est conservee, les 
autres sont detruites. 



Option 
« decoupe » : 
1' element selectionne 
est decoupe par tout 
element secant (avec 
creation de points de 
rupture), mais toutes 
ses parties sont 
conservees. 



Etape 3 : Activer 1' option « efface » ^ et selectionner 
successivement les deux bouts extremes de la droite 1 afin 
d'obtenir le resultat ci-contre 




11-62 



Copyright 2003 - CATIA V5 - Avenir Conseil 



PART DESIGN - Atelier Esquisse 



<3ir 

Etape 4 : Activer 1' option « conserve » , puis 

selectionner la droite 2 dans sa partie mediane afin 
d'obtenir le resultat ci-contre 



Etape 5 : Activer 1' option « decoupe » ^' , puis 
selectionner la droite 3. 

La droite 3 est maintenant constitute de 3 segments 
alignes. 

Supprimer les segments extremes (avec la touche « Suppr » 

ou avec l'effaceur option « efface » ) afin d'obtenir le 
resultat ci-contre 



Fermeture d' elements (suppression de relimitation) 



Donnees d'entree : Avoir cree un arc de cercle dans l'atelier d'esquisse. 



Etape 1 : Cliquer sur l'icone de fermeture d'elements <«* pour fermer Tare de 
cercle 



^ Complementaire. 



Donnees d'entree : Avoir cree un arc de cercle dans l'atelier d'esquisse. 

Etape 1 : Cliquer sur l'icone complementaire ^ pour obtenir la partie 
complementaire a l'arc de cercle. 
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d|b O; <£■ + . . , 4 . ftp 

* * et recherche automatiaue ctL 



11.3.2.3 Transformations 1 ii : ^ff^ ^ : ' et recherche automatique 



Pour toutes les fonctions de transformation, il est recommande de selectionner les elements 
a transformer avant de cliquer sur Picone de la fonction. En effet, si on clique d'abord 
sur la transformation, la fonctionnalite de multi selection (a l'aide de la touche CTRL) n'est 
pas disponible. 

i£ 



Recherche automatique 



i 



Cette commande permet de selectionner un contour par propagation automatique. II suffit 
done de selectionner un element d'un contour et d'activer cette fonction (accessible dans le 
menu contextuel) pour selectionner le contour complet. Cela est particulierement utile 
lorsqu'on souhaite appliquer une transformation a un contour complet. 



Voir la demonstration Symetrie ci-dessous. 
Symetrie 




dib 



£ 



Replique des elements d'esquisse existants a l'aide d'une droite, d'une droite de construction 
ou d'un axe. 



Pour que les contraintes de symetrie soient creees (et l'associativite conservee), 



P option de creation de contraintes geometriques ^ (outils d'esquisse) doit etre activee. 



Donnees d'entree : Avoir cree un contour (par exemple un rectangle) et une droite dans 
Patelier d'esquisse. 



Etape 1 : Selectionner le(s) element(s) a 
dupliquer par symetrie. 

Pour cela on peut par exemple utiliser la fonction 
de recherche automatique : cliquer sur une des 
lignes du rectangle avec le bouton droit et dans le 
menu contextuel choisir : « Objet Droite.xxx »/ 



ft? 



Recherche automatique ». 
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Etape 2 : Cliquer sur Ficone Symetrie ^ de la 
barre d'outils Transformation 

Etape 3 : Selectionner ensuite l'element de 
reference pour calculer la symetrie (droite, axe) 




Translation 



Cette fonction permet de deplacer un ensemble d'elements de l'esquisse selon une 
translation. 




Donnees d'entree : Avoir cree et contraint un contour (par exemple un rectangle) dans 
l'atelier d'esquisse. 

Etape 1 : Selectionner le(s) element(s) a translater (conseil : utiliser la recherche 
automatique). 



Contraintes externes du 
contour^ contraintes 
faisant reference a 
d'autres elements de 
l'esquisse (y compris les 
horizontalites et 
verticalites qui 
referencent les axes H et 
V) 











Li; 


»- 
H 




- 




























1 


I 

y 
\ 

r 
























V 






































\ 












H 
















■ 






i 




















































1 : : 









Contraintes internes 
du contour^ 
contraintes 
appliquees entre des 
elements internes au 
contour translate. 



Copyright 2003 - CATIA V5 - Avenir Conseil 



11-65 



PART DESIGN - Atelier Esquisse 



Etape 2 : Cliquer sur Ficone Translation ^ de la barre d'outils Transformation. Une boite 
de dialogue s'ouvre : Remplir les champs souhaites. 



Lorsque le mode 
duplication est 
active, 1' original est 
conserve. 

Sinon seule la 
geometrie resultant 
de la transformation 
est conservee. 
Ce mode est active 
par defaut 



Pour figer la valeur 
de longueur, saisir 
une valeur puis 
appuyer sur la 
touche « Entree » 




Duplication 
Nombre de copies: 1 1 

Mode duplication 

Conservation des contraintes internes 
Conservation des contraintes externes 



a- 



Longueur 



Valeur: (100mm 



Mode pas a pas 




m 



OK 



*t Annuler j 



Nombre d' instances a 
-t generer 



Cocher les options 
« Conservation des 
contraintes 

interne/externe » pour 
conserver les 
contraintes 

correspondantes sur le 
composant translate, 
(voir le schema 
precedent pou la 
definition des termes 
interne et externe) 



Mode pas a pas : permet d'incrementer pas a 
pas la valeur de longueur. 



Etape 3 : Cliquer sur le point d'origine du 
vecteur de translation ou selectionner un 
point existant. 

Faire glisser la souris pour donner la 
direction de la translation. 



Etape 4 : Cliquer un deuxieme point de 
vecteur pour valider la translation, cliquer 
sur OK. 

Le dernier element cree est selectionne 
automatiqument ce qui permet de l'utiliser 
immediatement pour d'autres operations. 




Les dimensions de contraintes 
externes (si l'option de conservation est 
activee) ne sont a la creation que des 
mesures. La symbolique (entre 
parentheses) signifie qu'elles ne pilotent 
pas la geometrie. Pour retablir une cote 
pilotante, double cliquer sur la valeur et 
decocher l'option « Mesure » 
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Rotation 



i 



Cette fonction permet de fait pivoter un ensemble d'elements selectionnes autour d'un 
point. 




Donnees d' entree : Avoir cree un contour dans 1' atelier d' esquisse. 





ff i i i. 











Etape 1 : Selectionner la geometrie 
devant subir la rotation. 

Etape 2 : Cliquer sur l'icone Rotation 5^ % de la barre d'outils Transformation. Une boite 
de dialogue s'ouvre : Remplir les champs souhaites. 



Edition de la rotation 



—Duplication — 
Nombre de copies: 

-i Mode duplication 
O Conservation des contraintes externes 



nombre d' instances a 
generer. 



Permet d'effectuer la 
rotation par echelon 



—Angle - 
Valeur: fodeg 

j Mode pas a pas 



valeur de Tangle 
de rotation 



<| OK iS Annuler ] 



Lorsque le mode duplication est active, l'original est conserve. Sinon seule la geometrie 
resultant de la transformation est conservee. 



Etape 3 : Cliquer le point definissant le centre de 
la rotation. 

Cliquer un deuxieme point pour definir la droite 
de reference qui servira au calcul de Tangle. 



Etape 4 : Faire glisser la souris et cliquer pour 
creer la rotation a l'endroit souhaite. 
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'0' Facteur d'echelle 




Cette fonction permet de realiser une homothetie a partir d'un ensemble d' elements 
selectionnes 



Donnees d'entree : Avoir cree un contour dans l'atelier d'esquisse, par exemple un 
rectangle. 

Etape 1 : Selectionner les elements a mettre a Fechelle. 



Etape 2 : Cliquer sur Ticone Facteur 

d'echelle 13^ de la barre d'outils 
Transformation. Une boite de dialogue 
s'ouvre : Remplir les champs souhaites. 

NB : voir la fonction « Translation » pour 
les explications des options de cette boite de 
dialogue. 



Edition de I'homothetie 



-Duplication 



j Mode duplication 

j Conservation des contraintes externes 



i-Echelle - 
Valeur: |^ 

Mode pas a pas 



^ OK # Annuler | 



Etape 3 : Cliquer en un point dans l'espace 
graphique pour determiner le l er point de la 
droite indiquant la direction. Ce point est le 
centre de I'homothetie 

Cliquer pour indiquer le 2 eme point de la droite 
et cliquer sur OK pour valider Fhomothetie. 




Decalage d' elements 



£ 



Cette fonction permet de dupliquer par decalage un ensemble d' elements selectionnes (y 
compris des elements 3D comme des faces ou des arretes d'un solide existant). 

En fonction du type et du nombre d'elements selectionnes (droite, cercle, contour ferme,..) , 
les elements dupliques seront identiques a 1' original, ou un facteur d'echelle sera 
implicitement applique. 
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Donnees d'entree : Avoir cree un contour dans l'atelier d'esquisse, par exemple un 
rectangle. 

Etape 1 : Selectionner les elements a dupliquer par decalage. Dans notre cas, selectionner 
un cote du rectangle (les autres seront pris en compte par propagation). 

Etape 2 : Cliquer sur l'icone Decalage d' elements + de la barre d'outils Transformation. 

A 1' activation de cette fonction, 4 icones specifiques et des champs de saisie de valeur 
apparaissent la barre d'outils « Outils d'esquisse » : 



1 'lP f^ 0 ™ 01 " 6 d e CCl P ies ; 


1 j | Nouvelle position : H: Ornrm <! 


Omm pecalage : | Omm ^ | 




Options 




Nombre d' instances creees 


Valeur du decalage 





Options : 



1 seule 
option 
active 
parmi 
ces 3 



decalage d'un element unique (pas de propagation par rapport a la selection) 



^* propagation en tangence : les elements tangents a 1' element selectionnes 
seront egalement decales (et ainsi de suite par propagation) 



propagation en point : tous les elements qui touchent 1' element selectionne 
seront decales (et ainsi de suite par propagation). Cette option permet de decaler un 
contour complet. 



P decalage des deux cotes par rapport aux elements d'origine 



Etape 3 : Choisi 1' option de propagation en point TF , 
afin que tous les cotes du rectangle soient pris en compte. 

Puis faire glisser la souris pour positionner le decalage (un 
aper^u apparait en pointille bleu). Lorsque la position vous 
convient, cliquer pour valider le decalage. 



? Lorsque la fonction decalage est utilisee en reference 
a un element 3D (face, arete d'un solide par exemple), la 
valeur de decalage est affichee, et ra ssociativite avec 
l'element 3D selectionne est conservee. 



Face du solide 
(obiet du decalage) 





2^ 




/ 














Contour decale associatif avec les limites de la face du solide prise en reference. 
Si on double clique sur le contour decale, on peut ensuite modifier les parametres 
(element decale, valeur du decalage, type de propagation, etc.) 
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11.3.2.4 Operations sur elements 3D 

Projection des elements 3D 



i 



Cette fonction projette des aretes ou des faces issues d'elements 3D (solides/surfaces) sur le 
plan d'esquisse. 

L'associativite entre la projection et l'element 3D selectionne est conservee. 



Lorsqu'on selectionne une face de revolution (cylindre, cone,..) apres avoir active la 
fonction Projection des elements 3D, l'axe de revolution est projete dans le plan d'esquisse. 



Donnees d'entree : Avoir cree un contour dans l'atelier d'esquisse, un extrusion en 3D a 
partir de ce contour et un plan different des plans remarquables. 



Etape 1 : Ouvrir a nouveau l'atelier d'esquisse 
(plan choisi : plan defini ^ plans remarquables). 
Cliquer sur l'icone Projection des elements 3D 

4^ de la barre d'outils Geometrie elements 3D. 

Etape 2 : Selectionner les aretes a projeter sur 

le plan d'esquisse (ou meme la face). 

Les aretes sont projetees sur celui-ci. Ces 

projections sont affichees en jaune (il n'est pas 

possible de les deplacer car elles sont liees au 

3D). 

La projection est identifiee dans l'arbre des 
specifications comme Projection.xxx dans la 
branche « Elements projetes » rattachee a 
PEsquisse. 

Repere 

Elements projetes 
^Projection. 1 
■t^Empreinte.l 
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Intersection des elements 3D 



Cette fonction permet de generer 1' intersection entre le plan d'esquisse et une face (ou une 
arete) issue d'elements 3D (solides/surfaces). 

L'associativite entre l'intersection et l'element 3D selectionne est conservee. 



Donnees d'entree : Avoir cree un contour dans l'atelier d'esquisse, un extrusion en 3D a 
partir de ce contour et un plan different des plans remarquables. 



Etape 1 : Ouvrir a nouveau l'atelier d'esquisse 
(plan choisi : plan defini ^ plans remarquables). 
Cliquer sur l'icone intersection des elements 3D 

de la barre d'outils Geometrie elements 3D. 



Etape 2 : Selectionnez la face voulue. CATIA 
calcule et affiche Fintersection entre la face et le 
plan d'esquisse. 

L'intersection est materialisee en jaune (il n'est 
pas possible de la deplacer car elles sont liees 
au 3D). 

L'intersection est identifiee dans l'arbre des 
specifications comme Intersection.xxx dans la 
branche « Elements projetes » rattachee a 
l'Esquisse. 

' 0 



+-in^. Geometrie 
Lp Elements projetes 
♦^Intersection. 1 
Empreinte. 1 
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Projection de contours d' elements 3D 



£ 



Cette fonction projette la silhouette d'un element 3D sur le plan d'esquisse. 
L'associativite entre 1' element 3D selectionne et sa projection est conservee. 




Donnees d'entree : Avoir cree un cercle dans l'atelier d'esquisse (par exemple sur le plan 
YZ), et une extrusion de ce cercle 



Etape 1 : ouvrir a nouveau l'atelier d'esquisse 
(plan choisi : plan deflni ^ plans d'extrusionl, 
par exemple XY). 

Cliquer sur Ficone projections 3D de 



de la barre d'outils Geometrie 



silhouette 
elements 3D. 

Cliquer sur la face cylindrique. 



Etape 2 : La silhouette du cylindre est projetee 
sur le plan d'esquisse. Les deux aretes resultant 
de cette operation sont affichees en jaune et ne 
sont pas modifiables. 




Si on avait utilise la fonction de 



projection d'elements 3D 4r sur ce 
composant, on aurait obtenu uniquement la 
projection de son axe. 

La projection est identifiee dans l'arbre des 
specifications comme Silhouette.xxx dans la 
branche « Elements projetes » rattachee a 
l'Esquisse. 
4-"^ Esquisse .2 

F; 

^ Repere 
"[■-^ Geometrie 

Elements projetes 
#- ^Silhouette. 1 

Empreinte 1 
"/ Empreinte. 2 
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11.4 Creation des contraintes geometriques M 

i 

Cette fonction permet d'appliquer, via une boite de dialogue, des contraintes geometriques entre un ou 
plusieurs elements preselectionnes. 

II existe differents types de contraintes geometriques : 



Nombre cTelements selectionnes 


Contraintes geometriques possibles 




Fixite 


1 


Horizontalite 




Verticalite 




Coincidence 




Concentricite 


2 


Tangence 




Parallelisme 




Point median(=milieu) 




Perpendicularite 


3 


Symetrie 




Points equidistants 



Les contraintes proposees dans la boite de dialogue contraintes geometriques dependront done du 
nombre de composants selectionnes et de leurs natures. 

Rappel : Maintenir enfoncee la touche CTRL pour selectionner plusieurs elements. 

Les contraintes creees entre les composants apparaitront sous forme de symbole dans la zone 
graphique et dans la branche « contraintes » (sous la branche de 1' Esquisse) dans l'arbre des 
specifications. 



A la creation d'un contour, des contraintes geometriques apparaissent en bleu (SmartPick) sur les 
geometries. 

Ces contraintes sont conservees si elle sont visibles lors de la creation de 1' element. 
Pour ne pas generer une contrainte suggeree : 

• deplacer le curseur pour faire disparaitre la contrainte. 

• Maintenir le bouton Shift appuye puis deplacer le curseur (aucune autre contrainte ne sera 
proposee tant que la touche Shift est appuyee). 

Pour conserver une contrainte quel que soit le deplacement du curseur maintenir appuyer la touche 
Ctrl lorsque la contrainte suggeree est visible.. 
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Donnee d'entree : Avoir ouvert une CATPart vierge et l'atelier d'esquisse. 




Etape 1 : Avec l'utilisation de la fonction contour u , tracer l'esquisse ci-dessous 



Corps principal 



Esquisse .1 



Repere 
Geometrie 4 
Contraintes 



§ 




Tangence.2 



Etape 2 : Selectionner la droite 1 et cliquer sur l'icone de contraintes geometriques . La boite 
dialogue suivante s'ouvre : 



Contraintes 



Seules les contraintes pertinentes sont accessibles. 



□ Fixe 

EH Coincidence 



O Distance 

O Longueur 

i 

O Angle I O Concentricite 

D Rayon/Diametrej D Tangence 

O Demi-grand axe I O Parallelisms 

O Demi-petit axe [ O Perpendfcularite 
f — — — — — — ^ r 

D Symetrie D Horizontalite 



Dans cet exemple : 
cocher horizontalite. 



□ Milieu □ Verticalite 

I |[ZI Equidistance 



uler j 

— 




Ensemble des contraintes geometriques 



Cliquer sur OK pour accepter la contrainte. 
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Etape 3 : Selectionner la droite 1 et la droite 2 (multi selection a l'aide la touche Ctrl) puis cliquer sur 
l'icone de contraintes geometriques . La boite de dialogue suivante s'ouvre : 



Contraintes 



HQ 



O Distance 


□ Fixe 


D Longueur 


D Coincidence 


□ Angle 


O Concentricite 


O Rayon/Diametre O Tangence 


D Demi-grand awe 


D Parallelisme 


O Demi-petit axe 


O Perpendicularite 


O Symetrie 


O Horizontal^ 


D Milieu 


□ Verticalite \ 


O Equidistance 





L^jK..j| J Annuler 



Les contraintes apparaissent dans l'arbre 
des specifications et sur le contour. 



~l9 Corps pr VK^ui 




Cliquer sur OK pour accepter la contrainte. 

Etape 4 : Poursuivre la creation des contraintes geometriques pour aboutir au contour contraint ci- 
dessous : 




Corps principal 
Esquisse. 1 



!rr.^k:.^epere 

At 

lr U Geometrie 
Contraintes 
-©-Tangence. 2 



Parallelisme. 3 



\~*3t Perpendicularite. 4 

Contact. 5 
P".^.Contact.6 
pSl* Perpendicularite. 7 
Perpendicularite. 8 
-@-Tangence.9 



Parallelisme. 10 



; Perpendicularite. 1 1 
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Symboles de visualisation de contraintes 



A!/' 



Symbole 


Type 




Vertical 


FT 


Horizontal 


L 


Perpendiculaire 








Tangence 


0 


Comcidant 


®. 


Coincidant (fermeture de contour) 


■0- 


Concentrique 


± 


Fixe 


III 


Symetrie 




Equidistance 


3.605551 


Rayon, distance, angle 




Diametre 



II est possible de creer des contraintes geometriques en utilisant la fonction de creation de contrainte 
dimensionnelle ^— ^ (voir paragraphe Creation des contraintes dimensionnelles). Pour cela : 

• Selectionner les deux elements a contraindre. 

• Cliquer sur l'icone de creation de contrainte dimensionnelle ^— ^ 

• Activer le menu contextuel (clic droit) avant que la cote ne soit posee. 
Choisir la contrainte geometrique souhaitee dans le menu contextuel. 
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11.5 Creation des centrales dimensionnelles &■ ^ 

£ 

Cette fonction permet d'appliquer des contraintes dimensionnelles entre un ou plusieurs elements. 
II existe differents types de contraintes dimensionnelles : 



Nombre cTelements 


Contraintes dimensionnelles correspondantes 


1 


Longueur 
Rayon/Diametre 
Demi-grand axe 
Demi-petit axe 


2 


Distance 
Angle 


11 est possible d'appliquer une contrainte de diametre entre deux droites si Tune d'elles est un axe. 



Les contraintes dimensionnelles proposees dependront done du nombre de composants selectionnes et 
de leurs natures. 

Rappel : Maintenir enfoncee la touche CTRL pour selectionner plusieurs elements. 

Les contraintes creees entre les composants apparaitront sous forme de cote dans la zone graphique et 
sous forme de contrainte dans la branche « contraintes » (sous la branche de l'Esquisse) dans l'arbre 
des specifications. 



Rappel methodologique : Les contraintes geometriques doivent etre appliquees avant les 
contraintes dimensionnelles. 



11.5 A Creation de contraintes dimensionnelles 



Cette fonction permet d'appliquer des contraintes dimensionnelles sur un ou plusieurs elements. 



a 



Afin de ne pas cliquer sur l'icone 11 a chaque cote posee, il est possible de maintenir la 
fonction constamment active en double cliquant dessus. Un nouveau clic sur l'icone desactive la 
fonction. 
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Donnee d y entree : Avoir realise la demonstration precedente sur la creation de contraintes 
geometrique.. 

Etape 1 : Selectionner la droite 1. Cliquer sur l'icone ^— ^ . 
Une cote apparait dans la zone graphique. 
Cliquer une nouvelle fois pour poser la cote. 

Etape 2 : Double cliquer sur la valeur de la cote, une boite de dialogue apparait : 



Saisir la valeur de cote 
souhaitee, puis cliquer 
sur OK. 



Edition de contrainte 



Symbole de longueur 




Valeuij 105,324mm 

a 



Mesure 




mm 



Plus>>J 



Si Ton coche « mesure » ce n'est plus la valeur de cote qui 
pilote la dimension du contour mais 1' inverse : la cote affiche la 
dimension courante du contour, dont la dimension peut evoluer par 
manipulation directe ou grace a d'autres contraintes. 



OK ; J Annuler J 



La cote apparait de la maniere suivante : 



.. J^rR] CQnthalrt«.... : ■ 
















■ 9 iTiBnaEncc.i 
















^£>:ParaJI£llEme.3 ! 
































~\ - 








_ j ___L . „ J 




















V 










O 






i 1 i 






L| 
















"*S;PardlEJisnio ,J0 : 
™-^PeT-pendEulflfE§. LI 1 




n 




















A 















Longueur 



Etape 3 : Selectionner droite 1 et droite 3. . Cliquer sur l'icone 
Une cote apparait dans la zone graphique. 
Cliquer une nouvelle fois pour poser la cote. 



a 
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Etape 4 : Double cliquer sur la valeur de la cote, une boite de dialogue apparait : 



Saisir la valeur de cote 
souhaitee, puis cliquer 
sur OK. 



Symbole de distance 



1 Edition de contrainte 






mm 


Valeur| 25,643mm 




O Mesure 






i 


a 








Plus>> | 






'M OK J Annuler 1 









Etape 5 : Poursuivre la cotation pour que le profil soit entierement cote : 







































JI Loncraini:es i 
~ S- Tangence.2. 




































Parallelisme.3 












■ 










25 














^ Perpendicularity. 4 


































~& Contact. 5 i 






f 


























-Tfy Contact. 6 
~-^S- Perpendicular 


ite.7- 
ite.8 








J 


I 


























~ ^ Perpendicular 


















V 




i 




















o 


5 










~f 














JE? langence.y : 










L 




f 






— 5* Parallelisme.l 


0 

ite.ll 


































~ 5^ Perpendicular 

-fit. .L ... 






i 




f 








JLS 




1 




r 




I 






U_ll lui lyueur . ii ; 
""j^?* Distance. 13 i 














1 


nn 


















~Ej3l Rayon. 14 i 


































m*" Distance. 15 : 
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Lorsqu'un profil est entierement contraint geometriquement et dimensionnellement 
(aucun composant ne peut etre deplace « manuellement »), Catia l'affiche en vert. On dit 
qu'il est iso-contraint. 

Liste des differentes couleurs d' elements : 



Couleur 


Signification 


Couleur 


Signification 


BLANC 


courant 


VERT 


fixe 


ORANGE 


selectionne 


VERT 


iso contraint 


JAUNE 


protege 


VIOLET 


sur contraint 


MARRON 


non modifie 


ROUGE 


incoherent 



Dans le champ Valeur de chaque contrainte dimensionnelle, il est possible d'acceder a 
un menu contextuel ( clic droit sur le champ) : 



Edition de contrainte 



Valeurj lOOrmrm 

a 



rn 

Editer formule. 



} 



Permet d'associer a la 
cote des valeurs de 
tolerance. 



T 



Editer... 
Ajouter une tolerance. 
Changer le pas 
Valeurs precedentes 
Mesurer... 
Bornes 

Editer commentaire... 



>> 
iler 



Permet de Her la valeur a 
une autre cote ou a un 
parametre (voir chapitre 
formules entre parametres). 



Tolerance 



Tolerance superieure | 
Tolerance inferieure |0mm 



J OK [ Annuler | 



Applique des bornes aux 
valeurs saisies pour des 
raisons d'incompatibilite 
avec le contour, ou 
d' encombrement general 
de la piece. 

\ 



Bornes de "Corps principal\Esqui...EI EI| 



Borne Minimum : f^ffl~ \^\ 
Borne Maximum :| 200000mm |-^-| 

0 OK 0 Annuler | 



11-80 



Copyright 2003 - CATIA V5 - Avenir Conseil 



PART DESIGN - Atelier Esquisse 



11.5.2 Contraintes de contact 



Cette fonction permet d'appliquer une contrainte entre deux elements avec une position relative 
comparable a un contact. Catia utilise en priorite certains types de contraintes en fonction des 
elements selectionnes (voir tableau ci-dessous). Les contraintes sont en priorite : concentricite, 
coincidence et tangence. 

Un seul type de contrainte est propose pour la definition du contact ; il depend des elements que 
vous avez selectionnes : 



Elements selectionnes 


Type de contrainte propose 


Un point et une droite 


coincidence 


Deux cercles 


concentricite 


Deux droites 


coincidence 


Deux points 


coincidence ® 


Une droite et un cercle 


tangence , 


Un point et un autre element 


@ 

coincidence 


Deux courbes (a Fexception des 
cercles et/ou ellipses) ou deux 
droites 


t ^ 

tangence / 


Deux courbes et/ou deux ellipses 


concentricite 



II est toujours possible de modifier voire supprimer la contrainte de contact. Pour ce faire : 

a 



• Activer contraintes de contact ^ ou Contrainte dimensionnelle 

• Faire un clic droit de la souris sur la contrainte a modifier. 

• Selectionner Foption correspondant a l'operation souhaitee dans le menu contextuel. 
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11.5.3 Auto contraintes 



Cette fonction permet de creer automatiquement des contraintes sur les elements selectionnes (en 
tenant compte des contraintes deja creees). 



Donnee d'entree : Creer un contour quelconque dans une nouvelle esquisse d'un document 
CATPart. Ne 



Etape 1 : Cliquer sur l'icone . Une boite de dialogue s'ouvre : 



Elements utilises 
comme reference 
dans la cotation 
du contour. 



Contraintes Auto 



Elements a contraindre: 



El 



Pas de selection 



Elements de reference: |p a s de selection 



D roites de symetrie: j[ p as d e selection 
Mode de creation: 



Chainees 



fl>, OK J Annuler | 



Liste des composants 
cotes. 



Creation des cotes en 
mode chainees ou 
empilees 



Tous les elements du contour 
symetrique a la droite 
selectionnee seront reperes. 



Etape 2 : Selectionner les elements du contour dans le champ Elements a contraindre, 
selectionner les axes Horizontaux et Verticaux de 1' esquisse dans le champ Elements de 
reference. Enfln choisir le mode de creation empilee : 




V 
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11.5 .4 Animation de contrainte 



Cette fonction permet d'animer un contour en faisant varier la valeur d'une contrainte 
dimensionnelle. Cela permet ainsi d'observer Fincidence de cette operation sur tout le systeme. 



Donnees d'entree : Avoir cree un contour dans l'atelier d'esquisse et l'avoir contraint 



Etape 1 : Cliquer sur l'icone ± p U i s selectionner la contrainte que vous souhaitez faire varier 
ou vice- versa. Une boite de dialogue s'ouvre : 

m 



Les champs Premiere valeur et Derniere 

valeur permettent de definir les valeurs 
maximale et minimale pour 1' animation de la 
contrainte. 



Animation de Contrainte 



p 



Parametres 






Premiere valeur: 


|51 ,1 08mm 




Derniere valeur: 


|1 02,21 Gmm 




N ombre de pas: 


ho 





Le champ Nombre de pas definit le nombre de 
valeurs qui seront calculees pendant 1' animation 
entre la premiere et la derniere valeur. 



Actions 


Options 


N 


"1 


■1 


► 


Fp|^l=t| 



Zl Contraintes cachees 



J Annuler 



Etape 2 : Modifier si besoin les valeurs des champs Premiere valeur et derniere valeur. 
Renseigner le nombre de pas. 



Etape 3 : Cliquer sur le bouton Marche I pour visualiser les incidences sur 1' esquisse des 

differentes valeurs affectees a la contrainte. 



Lance 1' animation dans le 
sens inverse (a partir de la 
derniere valeur). 



Zone Actions 



N 



Actions —i 


t 4 




■ 


V 



Lance 1' animation dans le sens 
direct (en prenant en compte les 
options decrites ci-dessous) 



Arrete Tanimation sur la valeur courante 



Arrete Fanimation et affecte la premiere valeur 
a la contrainte. 



Montre Tanimation une 
seule fois 



Zone Options 

-Options ■ 




Repete l'animation de nombreuses 
fois, du debut a la fin 



Montre Fanimation de la premiere 
a la derniere valeur, puis dans le 
sens inverse (un fois) 



Montre Fanimation depuis la premiere jusqu'a la 
derniere valeur, puis de la derniere jusqu'a la 
premiere, de nombreuses fois 
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11.6 Outils d'analyse de I'esquisse 



11.6.1 Fonction Analyse de I'Esquisse 

I 



La fonction analyse d' esquisse permet de verifier la validite de la geometrie definie dans 
I'esquisse. Elle liste les differents elements et leur statut, et permet le cas echeant d'effectuer des 
actions correctives. 

Cette fonction est accessible dans le menu Outils->Analyse d' esquisse. Dans la boite de 
dialogue, trois onglets permettent d'analyser la geometrie, les elements issus du 3D, et les 
contraintes. 

Onglet Geometrie 

Cet onglet permet notamment de mettre en evidence les contours ouverts et les points qui ne sont 
pas en element de construction. 



Analyse de Sketch 



Geometrie | Projections / Intersections 
-Statut general 



Diagnostic 



|Controle effectue entierement 



Information detaillee 



Donne un statut/commentaire sur les 
differents elements de la geometrie. 



Geometrie 


Statut 


| Commentaire 




_J 


| Contour 


Ouvert 


3 Courbes (Distance 


entre les points extren 


lites = 1,034) 1 



Transforme 
1' element 
selectionne 
en element 
de 

r.nnstrnr.tinn 



Droite.S 
Contour 
Point. 11 



Isole 

Ferme 

Isole 



5 Courbes 

Attention: Ce point isole n'est pas en mode construction 



Actions Correctives 



Ferme un contour ouvert 
dans le respect des 
contraintes deja posees. 



ritour ouvert I 

Eff 

espect des 



Cacher/Montrer les 
elements de construction. 



Cacher/Montrer les 
contraintes. 



Fermer Aide 



Efface l'element selectionne. 
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Onglet Projections/intersections 

Cet onglet permet d'analyser les elements issus de geometries 3D construits a l'aide des 

c . Z 2 J, 

fonctions J ™ iMei. 



Liste des 
differents 
elements de 
l'esquisse issus 
des fonctions 



Analyse de Sketch 



-J: (X 



Detruit le lien 
d'associativite 
avec la geometrie 
3D. 



Active ou desactive 
le lien avec la 
geometrie 3D. 



Geometrie Projections / Intersections | Diagnostic 
Information detaillee 



Operateur | Type 



Statut 



Support 



Commentaire 



Silhouette. 1 Intersection Valide Extrusion. 1/Face. 1 
Projection. 1 Projection Valide Extrusion. 1/Arete.l 
Intersection.! Intersection Valide Extrusion. 1/Face. 1 



Action Correctives 




Cacher/Montrer les 
elements de construction. 



Cacher/Montrer 
contraintes. 



les 



ler 



Aide 



Efface 1' element 
selectionne. 



Remplace la geometrie 3D 
referencee par une autre. 



Onglet Diagnostic 

Cet onglet permet d'analyser les contraintes du sketcher et de lister les elements sur-contraints, 
iso-contraints ou sous-contraints. 



Analyse de Sketch 



Geometrie | Projections / Intersections Diagnostic 
Statut de resolution - 
| Sur-contraint ^ ~ 



□ s 



Information detaillee 



Statut global de l'esquisse 



Nom 



Statut 



Type 



Droite.2 
Point. 11 
Droite.3 
Droite.4 
Point. 12 



< 



Iso-contraint 

Iso-contraint 

Sur-contraint 

Sous-contraint 

Sous-contraint 



Geometrie 

Geometrie [Construction] 

Geometrie 

Geometrie 

Geometrie [Construction] 




Cacher/Montrer les 
elements de construction. 



> 



Cacher/Montrer les 
contraintes. 



Fermer Aide 



Liste des elements de 
l'esquisse (geometries 
et contraintes) avec 
leur statut : sous- 
contraint, iso-contraint 
ou sur-contraint. 
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11.6.2 Fonction Diagnostic de resolution de I 'Esquisse — v 

£ 

Cette fonction permet de mettre en evidence les elements geometriques de 1' esquisse qui ne sont 
pas completement contraints. 




Donnees d'entree : Avoir cree un contour dans l'atelier d'esquisse, le contraindre partiellement. 
Etape 1 : Cliquer sur l'icone Diagnostic de resolution de l'Esquisse 




Statut de... X 




Permet de lancer la 
fonction d' analyse de 
l'Esquisse (acces direct a 
l'onglet diagnostic) 




1 5ous-contraint ^^j^ 





Fermer | 









Les elements sous-contraints 
apparaissent en surbrillance orange. 
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Chapitre III PART DESIGN - Creation de solides de 

base 



111.1 Arbre des specifications et corps de piece 111-89 
III. 1 . 1 Notions fondamentales de la conception solide 111-89 
III. 1 .2 Insertion de corps de piece, corps de piece actif 111-89 
III. 1 .3 Definir et parcourir l'objet de travail 111-90 

111.2 Fonctions de matiere / antimatiere 111-94 

111.2.1 Extrusion ^ , multi-extrusion ^Let ^ (matiere) 111-94 

51 

111.2. 1 . 1 Extrusion a partir d'une Esquisse 111-94 

51 

111.2. 1 .2 Extrusion iLr a partir d'une surface 111-97 

111.2. 1 .3 Extrusion 3 fine 111-99 

111.2. 1 .4 Creation d'une Multi-extrusion ^ III- 1 02 
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111.1 Arbre des specifications et corps de piece 
III. 1.1 Notions fondamentales de la conception solide 




Le lancement de l'atelier Part Design (Conception de pieces solides) ouvre un nouveau fichier 
C ATP art. 



X / La premiere regie en conception Catia V5 est de creer une piece (et une seule) par fichier 
CATPart. 

Lorsqu'on cree une nouvelle CATPart, celle-ci est au depart 
constitute des 3 plans remarquables et du corps principal (plus 
eventuellement un repere si 1' option de creation automatique de 
repere a ete activee). Le corps principal et les 3 plans 
remarquables ne peuvent etre detruits. 



Le corps principal contient l'ensemble des fonctions ou features ( ex : Corps de piece, 
revolution, depouilles, etc. ...) qui seront progressivement creees pour constituer la piece finale. 

L'utilisation de plusieurs corps de piece permet de pouvoir dissocier plusieurs parties 
remarquables d'une piece, apportant davantage de clarte, de methode et d' organisation dans la 
conception, notamment pour les pieces complexes. Par exemple, on peut ainsi isoler le noyau 
d'huile d'un carter, ou encore dissocier le brut et l'usinage d'une piece de fonderie. 

A l'interieur d'un meme corps de piece, les fonctions creees constituent un solide unique qui 
evolue. Tant qu'aucune operation booleenne (Ajout, Retrait, Intersection,...) n'a ete creee entre 
deux corps de piece, les solides definis dans ces corps de piece sont disjoints. Les operations 
booleennes (voir le paragraphe III. 3) ne se font qu'entre corps de piece. 

L'arbre des specifications constitue l'historique de construction de la piece. En conception 
solide, les nouvelles fonctions creees affectent uniquement les fonctions situees en amont dans 
l'arbre des specifications. Elles ne peuvent done s'appuyer que sur des elements situes en amont 
dans l'arbre (voir egalement le paragraphe « Mise a jour de l'arbre »). 



m Parti 

Planxy 
—^7 Planyz 
— Plan zx 

Corps principal 



III. 1.2 Insertion de corps de piece, corps de piece actif 




Pour inserer un corps de piece dans l'arbre des specifications, utiliser la commande : 

Menu insertion t=^> ^ Corps de piece 

Par defaut, tout nouveau corps de piece inseree devient le Corps de Piece Actif. 

Toute nouvelle fonction creee vient s'aj outer en bas de l'arbre des specifications du corps de 
piece actif (sauf si un objet de travail particulier a ete defini : voir le paragraphe « Parcours ou 
definition de 1' objet de travail »). 
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A!// 



7 Un corps de piece est actif lorsqu'il est souligne dans Tarbre. 



-{p Corps principal 
T-t^l Extrusion. 1 

±-K;/\Esquisse.l 
=-|EJ Poche. 1 
*-K^Esquisse.2 
- : -j^ Corps de piece. 2 



Remarque : il est possible de renommer tout corps de piece, 

comme tout composant Catia V5 en utilisant : 

Le menu contextuel (clic droit) pour editer l'objet que Ton veut 

renommer 

Choisir la fonction Proprietes -> Proprietes de P element 

Saisir dans le champs Nom, le nom a donner a votre corps de 
piece, puis cliquer sur OK pour confirmer le changement. 



Le corps de piece 2 est Actif 



Ne renommer les composants V5 que si cela vous est permis 
par vos specifications d'entreprise. 



t 



Pour changer le corps de piece actif (afin de realiser des operations de creation ou modification a 
l'interieur de ce Corps de piece), il suffit de : 



- ^ Corps principal - 
Extrusion. 1 
irk^Esquisse.l 
#-EJ Poche. 1 

*-PjEsquisse.2 
- ;t ^ Corps de piece. 2 



Selectionner le composant que Ton souhaite passer actif 
Afficher le menu contextuel (clic droit sur l'objet que Ton veut 
rendre actif) 

Choisir la fonction : Definir l'objet de travail 

Le composant actif apparait souligne dans l'arborescence. 
Remarque : cette fonction permet aussi de remonter dans 
l'historique de l'arborescence (voir ci-dessous) 



III A .3 Definir et parcourir l'objet de travail 




La commande « Definir l'objet de travail » (accessible via le menu contextuel) permet non 
seulement d'activer un corps de piece, mais egalement de remonter dans l'historique de 
construction de la piece solide. L'interet est par exemple d'inserer une fonction en amont dans 
l'arbre des specifications. 

La fonction « Parcours ou definition de l'objet de travail » (accessible via le menu Edition) 
permet de naviguer dans l'historique de construction de la piece (equivalent au Smartsolid de 
Catia V4). 



Cette fonction permet egalement de remonter dans l'historique de construction surfacique. 
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Donnees d y entree : Ouvir un nouveau fichier CatPart 

Etape 1 : Creer une nouvelle Esquisse dans le 
plan YZ. 

Elaborer et contraindre le contour suivant, puis 
sortir de l'Esquisse. 



50 



3B 



331 



Etape 2 : Creer une Extrusion L imF* symetrique de 15mm (voir le paragraphe « Extrusion ») a 
partir de cette Esquisse. 

Etape 3 : Creer un Trou de 15mm de diametre en prenant appui sur la face inferieure de 
l'equerre (voir le paragraphe « Trou »). Dans l'Esquisse du Trou, contraindre le centre pour qu'il 
soit situe sur le plan YZ, a 20mm du plan XZ. Choisir l'extension « Jusqu'au suivant ». 

On obtient : 



& Corps principal 
+-(3 Extrusion. 1 
i-(oJ Trou. 1 




L'objectif des etapes suivantes est de creer un conge 



de rayon 20mm sur Tangle interieur de 



d' arete 
l'equerre. 

Nous souhaitons que le trou traverse le conge. 



Arete a rayonner 



Etape 4 : Si le conge d'arete est cree apres le Trou dans l'arbre des specifications, une erreur 
Catia se produit. II faut done remonter dans l'historique de construction de la piece, afin d'inserer 
la fonction conge d'arete avant la fonction Trou. Le trou, qui a une limite de type « jusqu'au 
suivant » affectera alors l'arrondi genere, car celui-ci est situe en amont dans l'arbre des 
specifications. 

Pour cela : Selectionner l'Extrusion 1 dans l'arbre des specifications, cliquer avec le bouton droit 
de la souris et dans le menu contextuel choisir la commande « Definir l'objet de travail ». 

Le Trou n'est alors plus genere, car nous sommes places en amont du Trou dans l'historique de 
la piece. 



Etape 5 : Cliquer sur l'icone Conge d'arete ™" (voir le paragraphe « conge d'arete »). 
Selectionner l'arete a rayonner (l'angle interieur de l'equerre), entrer une valeur de rayon de 
20mm et valider par OK. 

Etape 6 : L'objet de travail est maintenant le conge d'arete (souligne dans l'arbre des 
specifications). Le trou est done toujours ignore, puisqu'il est en aval par rapport a l'objet actif 
dans l'arbre des specifications. Pour generer la piece complete, utiliser la commande « Definir 
l'objet de travail » sur le Trou (ou sur le corps principal, qui constitue la piece complete). 
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Etape 7: Dans le menu Edition, choisir la fonction « Parcours ou definition de l'objet de 
travail ». 

Une boite de commande style « magnetoscope » apparait. 



Parcours 


® 


| Update 
« — 1 Structure 


T f= Hi H 1© H ■ 



►►I 



/ : Definit comme objet de travail la premiere/derniere fonction dans l'arbre 
des specifications. 

M M 

• — / *mL : Definit comme objet de travail la fonction precedente/suivante dans 
l'arbre des specifications (recule/avance d'une etape dans l'historique de la piece). 



: Affiche/masque le « Scan graph » (graphe de parcours). 



IStructure 



lUpdate 



J : Choisir l'un des 2 modes de parcours de l'objet de travail : 



Structure : Les features sont mises a jour et 
affichees dans le Scan Graph dans l'ordre 
d'apparition dans l'arbre des specifications. 
Seules les features solides constituent des etapes 
de mise a jour (les esquisses et les elements 
surfaciques ne sont pas pris en compte). 



Update : Les features sont mises a jour et 
affichees dans le Scan Graph dans l'ordre de 
mise a jour (en respectant l'enchainement des 
liens parent/enfants). Le niveau de detail est plus 
grand car les esquisses et les elements 
surfaciques constituent des etapes de mise a jour 
qui viennent s'intercaler entre le features solides. 



Scan Graph H 



— t^ Conge arete. 1 
•-(ojTrou.l 



Scan Graph H[°JC 



Parti 
^-[^Esquisse.l 
w-^} Extrusion. 1 
*^[^Esquisse.2 

Conge arete. 1 
+-|a| Trou.l 



• : Genere la piece jusqu'au premier element qui doit etre mis a jour, et met a jour 

cet element. 



: Genere la piece progressivement en rejouant l'historique de construction jusqu' a 
arriver a la piece finale. 



Quitte la fonction en conservant l'objet de travail au niveau courant. 
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Activer le mode « Structure, », revenir a la premiere etape de conception de la piece avec 



Utiliser les fleches de navigation 



pour parcourir les differentes etapes de conception. 



Modifier quelques cotes et utiliser la mise a jour 



I© 



Etape de 
construction 
de la piece 



Scan Graph 



Aper^u 



1 

(Extrusion. 1) 



IF" — 1 " f ' 

Scan Graph [- j|njBI 



£l Parti 

F^Exfrusion.l 
©Conge arete. 1 
+-[o|Trou.l 




Dans l'espace 
graphique, la piece 
est generee jusqu'a 
l'objet de travail, 
(c'est-a-dire la 
fonction active dans 
le Scan Graph). 



(Conge 
arete. 1) 



SJjJPartl 

Extrusion. 1 
Conge arete. 1 

•-[ojTrou.l 




L'objet de travail 
apparait en 
surbrillance orange 
dans l'espace 
graphique. Ses cotes 
caracteristiques sont 
affichees. 



3 

(Trou.l) 



Scan Graph 



S Parti 

Extrusion. 1 
r-*S Conge arete. 1 
±-|oj Trou.l 




Ces cotes peuvent 
etre modifiees par 
double-clic sans 
ressortir de la 
fonction de parcours 
de l'objet de travail. 
II faut ensuite 
mettre a jour la 

I© 

piece avec 
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.2 Fonctions de matiere / antimatiere 



A chaque fonction de creation de solide (de matiere), Catia V5 propose une fonction identique pour 
1' enlevement de matiere (antimatiere) 

Ces solides sont definis a partir d'un profil realise dans l'atelier esquisse. 

• Les solides construits avec les di verses fonctions de matiere sont consideres comme disjoints s'ils 
appartiennent a des corps de piece differents et s'il n'y a pas eu d'operation booleenne entre ces 
corps de piece voir le paragraphe « Operations booleennes ». 

• Les fonctions d'antimatiere ne s'appliquent qu'au corps de piece dans lequel elles sont creees (et 
aux corps de piece lies a ce corps de piece par une operation booleenne). 

• Les fonctions d'antimatiere ne s'appliquent jamais aux corps surfaciques. En effet les surfaces ne 
sont pas des solides (matiere) car elles n'ont pas d'epaisseur. 



III. 2. 1.1 Extrusion ^ a partir d'une Esquisse 



III. 2.1 Extrusion v , multi-extrusion SIP. et ^ (matiere) 

m 



£ 



^1 

La fonction Extrusion iLr permet de creer un prisme a partir d'un contour ferme defini 
dans une Esquisse. 

La fonction permet de specifier une direction particuliere d'Extrusion (par defaut, c'est la 
normale au plan d'Esquisse), de choisir parmi differents types de limites, etc (voir aussi les 
paragraphes suivants). 




Donnees d 'entree : Ouvir un nouveau fichier CatPart 
Etape 1 : Creer une Esquisse dans le plan XY. 

Creer un triangle equilateral de cote 30mm. Puis sortir de l'Esquisse 
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Etape 2 : Selectionner l'Esquisse puis cliquer sur Picone d'Extrusion 
Remplir la boite de dialogue : 



Definition de I'extrusion 




4 possibilites pour la limite de I'extrusion : 

• Longueur (valeur a definir). 

• Jusqu'au suivant 

• Jusqu'au dernier 

• Jusqu'au plan (limite a selectionner) 

• Jusqu'a la surface (limite a selectionner) 



El 



|— Prof il/5urf ace 
Selection : 



(voir la fonction Poche L# pour des exemples 
sur les differents types de limite) 



^ ' 0 D Epaissir 
v Inverser le cote 



Permet d'acceder a l'Esquisse choisie 



O Extension syrmetrique 
Inverser la direction 



Voir le paragraphe « Extrusion fine » 




Si le type de limite « Longueur » est choisi, 
cette option permet de creer une extrusion 
symetrique par rapport au plan d'Esquisse 



J jJ^AmuletJ Aper^u^l ^ 



Ce bouton permet d'inverser la direction de 
1' Extrusion 



Un apergu s'affiche en temps reel (voir page suivante) 

L'apergu qui s'affiche dans la zone graphique permet certaines manipulations interactives 
avec la souris : 



Faire glisser 


LIM 1 




et LIM2 


pour 




modifier 


les 


I 


limites 


de 




I'extrusion 








II est possible 
d'inverser la 
direction de 
'Extrusion en 
cliquant sur la 
fleche orange 



Toutes les cotes 
sont modifiables 
par double-clic 



Etape 3 : Finalement, choisir une Extrusion dans la direction Z positif avec une limite 
definie par une longueur de 20mm. 

creer *Hj^ Corps principal 



Puis cliquer 
P Extrusion : 



sur OK pour 



La fonction Extrusion et son Esquisse 
associee s'affichent dans Parbre des 
specifications 



FiftTiisioti.l 



Esquisse. 1 
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Etape 4 : Creer une Esquisse dans le 
plan XZ. Creer un carre de cote 30mm, dont 
un cote coincide avec une arete de 
P extrusion precedemment creee (voir 
capture ci-contre). 

Puis sortir de PEsquisse 



Etape 5 : Selectionner PEsquisse puis cliquer sur Picone d'Extrusion 
Dans la boite de dialogue, cliquer sur le bouton « Plus ». 

Direction - 
O Perpendiculaire au contour 
Reference : 




Arete. 1 



Par defaut, la direction d'Extrusion est 
perpendiculaire au plan d'Esquisse. 

Selectionner une arete de Pextrusion 
precedente comme direction de la nouvelle 
extrusion. 

Puis cliquer sur OK pour creer P Extrusion : 

Corps principal 
"~f9 Extrusion. 1 
— $\ Extrusion. 2 



Arete selectionnee 





tSl Esquisse. 2 



Remarque : II est possible de realiser Pextrusion de plusieurs profils definis dans la meme 
esquisse. Ces profils ne doivent pas s'entrecroiser . Si certains profils sont inscrits dans 
d'autres contours fermes, ils sont consideres comme des poches. 




Voir aussi la fonction « Multi Extrusion » qui permet de definir des valeurs 

d'extrusion differentes pour chacun des contours definis au sein de la meme Esquisse. 
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>ion 



2.1.2 Extrusion w a partir d'une surface 



i 



La fonction extrusion s'applique non seulement a une esquisse, mais egalement a une 
surface comme element de reference. 



NB : L'extrusion lEar de matiere depuis une surface, est egalement valable en enlevement 
de matiere avec la fonction Poche 



• Dans le cas d'une Extrusion definie a partir d'une surface, une direction d'Extrusion (ou 
une limite de type « Jusqu'au plan ») doit obligatoirement etre definie. 



Dans ce mode de creation, les options "Epaissir" et "Extrusion fine" ne sont pas valides. 



Donnees d 'entree : Ouvir un nouveau fichier CatPart 

Etape 1 : Ouvrir 1' atelier « Wireframe and Surface Design » (voir chapitre « Le 
surfacique »). 



Creer une Esquisse hzm? dans le plan XZ ; tracer une courbe dans cette Esquisse. 

■lV' 

Creer une surface extrudee a partir de cette Esquisse (voir capture ci-dessous) 

Creer un plan ^ decale (reference XY) qui servira a deflnir la limite de 1' Extrusion . 
Creer une droite qui servira a definir la direction d'Extrusion . 



Corps surfacique. 1 
Esquisse. 1 
Extrusion. 2 
Plan.l 

r 

*^ / Droite. 1 



Droite definissant la direction d' extrusion 



Point. 1 
Point. 2 
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Etape 2 : Ouvrir 1' atelier « Part Design ». 



Cliquer sur l'icone Extrusion V. Cliquer sur le bouton « Plus » pour acceder a tous les 
champs de la boite de dialogue. 

Parametrer la fonction de la maniere suivante : 



o 



Selectionner la surface extrudee comme element de reference. 



©Selectionner un type de limite « Jusqu'au plan », puis selectionner le plan cree 
precedemment pour definir cette limite. 



©Selectionner la droite creee precedemment comme direction d' Extrusion 
(Remarque : nous aurions egalement pu utiliser le plan limite ou encore un autre 
plan) 



Definition de J'extnision 




Etape 4 



: Cliquer sur OK pour creer 1' Extrusion : 
Corps principal 
■^J Extrusion. 1 
•"ii Extrusion. 2 
Corps surfacique.l 




Remarque : La limite 
jusqu'au plan n'est pas 
obligatoire si vous indiquez 
une direction d' extrusion et 
une longueur. 
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.2.1.3 Extrusion fine 



i 



m 

Dans la boite de dialogue de la fonction Extrusion iLr, l'option « Epaissir » permet de 
creer des extrusions fines. Les parametres specifiques de 1' extrusion fine sont alors 



accessibles en cliquant sur le bouton 



Plus » J 



Donnees d 'entree : Ouvir un nouveau fichier CatPart 



Etape 1 : Creer une Esquisse Wf dans le plan 
XY. 

Elaborer un contour ferme quelconque dans cette 
Esquisse. Voir par exemple la capture ci-contre. 

Puis sortir de l'Esquisse. 




Etape 2 : Selectionner l'Esquisse, puis cliquer sur l'icone Extrusion 
inverse). 



Cliquer sur le bouton 



Plus » j 



Definition de I'extrusion 



Premiere limite 


Seconde limite 






Type : 


Longueur 




Type : 


Longueur 


V 


Longueur : 


|20mm 




Longueur : 


|0mm 




Limite : 


Pas de selection 


i 


Limite : 


Pas de selection 





Profil/Surface 
Selection 



Esquisse. 1 



Epaissir 
Inverser le cote 



Direction - 
GJ Perpendiculaire au contour 
Reference : 



IZI Extension symetrique 
Inyerser |a directicin J 



Cocher l'option « Epaissir » 
permettant de creer une 
Extrusion fine et d'activer les 
parametres specifiques. 



Pas de selection 



Extrusion Fine 



r 

Epaisseurl: |lOmm 



EpaisseurZ: |2mm 



IZI Fibre Neutre IZI Extremites relimitees 







f3. OK i| 


n) Annuler J 


Apercu 



(ou dans l'ordre 
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Description des parametres d'Extrusion fine 

Extrusion Fine - 
Epaisseurl: 1 10mm 



Epaisseur2: |2mm 



} 



D Fibre Neutre D Extremites relimitees 



Epaisseur de matiere de part et d'autre du(des) 
profil(s). 

Epaisseur 1 : Epaisseur a Pinterieur du profil 
Epaisseur 2 : Epaisseur a l'exterieur du profil 



Si 1' option « Fibre neutre » est selectionnee, le profil est considere comme la fibre 
neutre (voir P etape 4). L' epaisseur matiere est identique de chaque cote du profil, et 
P epaisseur 1 represente P epaisseur totale (interieur + exterieur). 

L' option « Extremites relimitees » assure une relimitation des extrusions sur la 
geometrie voisine (Voir Petape 5). 



Etape 3 : L'extrusion d'un profil avec 
deux epaisseurs differentes s'obtient en 
activant l'option "Epaissir" et en 
desactivant l'option "Fibre neutre". 

Entrer les valeurs suivantes : 
Extrusion Fine - 



Epaisseurl: | lOnnm 
Epaisseur2: |2mm 
O Fibre Neutre O Extremites relimitees 



Puis cliquer sur OK pour creer 
l'extrusion 




Etape 4 : Double cliquer sur la fonction 
Extrusion pour modifier les parametres. 

L'extrusion d'un profil avec une epaisseur 
identique de part et d'autre du profil 
s'obtient en activant les options "Epaissir" 
et "Fibre neutre". 

Entrer la valeur suivante : 

— Extrusion Fine 



Epaisseurl: |1 Omm 



Epaisseur2:|20mm 

Fibre Neutre O Extremites relimitees 







A OK A Annuler J 


Apercu 



Puis cliquer sur OK pour creer 
l'extrusion : 




Remarque: L'epaisseur 1 definie par 
rapport a la fibre neutre represente 
l'epaisseur totale de l'extrusion, l'epaisseur 
de 10 mm n'est pas doublee. 
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Etape 5 : Creer une nouvelle Esquisse 
dans le plan XY. 

Tracer quelques droites a l'interieur de 
l'extrusion precedemment creee. 

Puis sortir de l'esquisse. 




Cliquer sur l'icone Extrusion ^r. Un message d'alerte apparait car le contour de l'esquisse 
n'est pas ferme. Choisir d'utiliser l'esquisse selectionnee quand meme. 

Cocher 1' option « Epaissir » dans la boite de dialogue de creation d' extrusion. Choisir les 
parametres suivants : 

— Extrusion Fine — 

I _. Cocher 1' option « extremites relimitees » : 

Epaisseur1: |5mm _g^ ^ CATIA relimitera les extrusions sur les 

Epaisseur2|20mm ^ ^ — 1~=H surfaces secantes rencontrees, meme si les 

^ profils ne sont pas completement ajustes 

j Fibre Neutre j Extremites relimitees 



Q OK J Annuler | Apercu 

Puis cliquer sur OK pour creer une Extrusion fine avec relimitation pour ces droites. 




Extrusions ici relimitees 
sur les surfaces secantes et 
voisines rencontrees. 



Remarque: Avec l'option "Extremites relimitees", seule une limite d'extrusion de type 
« longueur » peut etre utilisee afin d'obtenir le resultat souhaite. En effet les differentes 
options de limites d'extrusion (« jusqu'au suivant », « jusqu'au plan », etc..) ne permettent 
pas la relimitation automatique d'une extrusion fine. 
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III. 2. 1.4 Creation d'une Multi-extrusion 



1 



La fonction Multi-extrusion permet d'extruder en une seule operation plusieurs profils 
appartenant a une meme esquisse, en utilisant differentes valeurs de longueur pour chacun 
d'entre eux. 



Les profils definis dans l'Esquisse doivent etre fermes et ne doivent pas s'intersecter, mais 
ils peuvent etre inscrits les uns dans les autres. 



Sur un plan Methodologique, il est deconseille de creer un nombre important de contours 
dans une Esquisse. 

II est recommande de privilegier la creation d'une s eule extrusion par esquisse . II est done 

ST ' 

preferable d'utiliser plusieurs fonction Extrusion (avec un contour unique par Esquisse) 
plutot qu'une seule fonction multi-Extrusion . 

Cela rendra la modification, la gestion et la comprehension de la PART plus aisee. 



Donnees d 'entree : Ouvir un nouveau fichier CatPart dans l'atelier Part Design. 



Etape 1 : Creer une Esquisse W 1 dans le 
plan XY. 

Tracer 4 contours fermes (qui ne 
s'intersectent pas mais qui peuvent etre 
inscrits les uns dans les autres) dans cette 
Esquisse, puis quitter l'esquisse. 
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Etape 2 : Cliquer sur l'icone de multi-extrusion 



Definition de la multi-extr... 



Premiere limite 
Type : 



Longueur 



Longueur : 1 20nnnn 

Limite : 



m 



Pas de selection 



Domaines 



N. ■ Domaine 



Domaine d'extru. 



Domaine d'extru. 
Domaine d'extru. 
Domaine d'extru. 



Epaiss... [ 

5mm 
10mm 
30mm 



Plus >> 



J 



Q OK ifl Annuler J Apercu 



Tous les contours fermes sont reconnus 
comme des domaines d' extrusion, listes dans 
la boite de dialogue. 

Pour chacun d'entre eux, il faut definir une 

limite d' extrusion : 

soit dans la boite de dialogue 

soit par manipulation directe (LIM1 / 

LIM2) dans la zone d'aper^u. 



Le domaine traite est surligne dans la boite de 
dialogue et apparait en bleu dans la zone 
d'apergu (les autres s'affichent en vert) 



X7 



w - 



Remarques : 

• Seule une longueur peut etre donnee pour la limite de 1' extrusion : les limites de type 
« jusqu'au plan », « Jusqu'au suivant », etc. ne sont pas disponibles pour cette fonction 

• En cliquant sur le bouton Plus, on peut definir pour chaque domaine : 

jBLunde limite Definition d'une seconde limite d'Extrusion 

NB : La valeur listee dans la colonne « Epaisseur » 
correspond a la somme des deux limites 



Longueur 



Type : 

Longueur : |0mm 

Limite : 



Pas de selection 



Direction 



J Perpendiculaire au contour 
Reference : 



Pas de selection 



Definition d'une direction d'Extrusion (par defaut, 
elle est perpendiculaire au plan d'Esquisse). 
Cette nouvelle direction d'extrusion sera la meme 
pour tous les domaines de Fesquisse. 



Inverser la direction- 



Ce bouton permet d'inverser la direction d'Extrusion. Dans la zone d'aper^u, on peut 
aussi cliquer sur la fleche rouge indiquant la direction d'Extrusion pour l'inverser 



• II est possible de multi-selectionner des domaines d'extrusion dans la liste avant de 
definir une longueur commune (utiliser la touche CTRL tout en cliquant sur les 
domaines concernes dans la boite de dialogue, puis entrer la valeur dans le champ 
« Longueur »). 
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Etape 3 : Cliquer sur OK pour creer la multi-extrusion : 
■^ ; Jp Corps principal 




Remarque : 

Dans notre exemple, le triangle est inscrit dans le rectangle. 

Or la valeur d'Extrusion du triangle est inferieure a celle du rectangle. 

Par consequent, le triangle devient une poche par rapport au rectangle. 



.2.1.5 Modification d'une Multi-extrusion 



La modification du contenu d'une Multi-extrusion est possible : 

• Soit en modifiant les limites d' extrusion des domaines (double-clic sur la fonction 
multi-extrusion dans l'arbre des specifications, puis modification des valeurs de 
longueur pour le(s) domaine(s) concerne(s)). 

• Soit en modification, ajout ou suppression de profils dans l'esquisse (cas de figure 
illustre ci-dessous). Ces modifications doivent etre effectuees dans l'esquisse contenant 
tous ces profils. 



Donnees d'entree : Reprendre la piece issue de la demonstration precedente « Creation de 
multi-extrusion ». 

Etape 1 : Double-cliquer sur l'Esquisse de la multi-extrusion definie precedemment (ou 
utiliser le menu contextuel « Objet Esquissel /Edition ») 

Dans l'Esquisse, modifier les dimensions d'un des contours (par exemple le triangle), 
supprimer l'un des contours (par exemple le cercle), ajouter un autre contour (un 
parallelogramme par exemple). 




Modifications 



















/ 






X 






\..., 












































L 




L 
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Etape 2 : Sortir de l'esquisse 



Un message divertissement apparait alors signifiant que des changements ont eu lieu dans 
l'esquisse. Fermer cette fenetre. 



"Vp Corps principal 
■ — Multi-extrusioris.l 



Puis double cliquer sur la fonction multi- 



extrusion 
specifications 



dans l'arbre des 



Esquisse.l 

CATIA affiche alors une fenetre d'alerte listant les types de modifications effectuees dans 
l'esquisse (Ajout ou suppression de domaines) : 



Ei rem de definition du composant 



Des modifications importantes dans le profil sont prises en cornpte: 

- 2 domaine(s) d'extrusion conserves), 

- 2 domaine(s) d'extrusion detruit(s) J 

- 2 domaine(s) d'extrusion cree(s). 



OK 



Remarque : 

• Lorsque la modification apportee sur l'esquisse concerne l'ajout d'un domaine a 
TINTERIEUR d'un domaine d'extrusion existant, CATIA supprime ce domaine et le 
remplace par un nouveau. 

Dans notre exemple, c'est la raison pour laquelle 2 domaines ont ete detruits : le cercle et 
le rectangle. C'est egalement la meme raison qui explique que 2 domaines ont ete crees : 
le parallelogramme et le rectangle qui a ete re-cree. 

• Lorsque la modification apportee sur l'esquisse concerne l'ajout d'un domaine a 
PEXTERIEUR d'un domaine d'extrusion existant, CATIA ajoute simplement ce 
nouveau domaine. 

Etape 3 : Cliquer sur OK pour fermer la fenetre d'alerte. 

La boite de dialogue « Definition de la multi-extrusion » s' affiche alors. 

Definir les limites des nouveaux domaines pris en cornpte, y compris pour le rectangle qui a 
ete re-cree (voir le paragraphe precedent pour les explications sur la boite de dialogue). 

Puis cliquer sur OK pour finir la modification de la multi-extrusion : 
*~*jp Corps principal 



Esquisse.l 
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III. 2. 1.6 Extrusion avec depouille et conges m 



Cette fonction ^W' permet, a partir d'un contour ferme defini dans une Esquisse, de creer en 



une seule operation plusieurs fonctions : 1' extrusion classique V, la depouille JyP 1 ( voir 
chapitre solide avance) et les conges .(voir chapitre solide avance). 



La fonction Extrusion avec depouille et conges est un condense de trois fonctions. 
Mais elle offre nettement moins de possibilites que si on utilise chacune des trois fonctions 
individuellement. II est done recommande de n'utiliser cette fonction que pour les cas les 
plus simples. 

II sera toutefois possible d'editer chacune des fonctions creees pour ajuster le resultat si 
necessaire. 



Donnees d y entree : Ouvir un nouveau fichier CatPart dans l'atelier Part Design. 



Etape 1 : Creer une Esquisse hmr dans le 
plan XY. Tracer un rectangle 200mm x 
200mm. 

Sortir de l'Esquisse, puis creer une 

Extrusion de longueur 20mm dans la 
direction Z negatif. 



5 ~"Sp corps principal 




Etape 2 : Creer une Esquisse bsm* sur la 
face superieure de 1' extrusion precedente 
(ou sur le plan XY). 

Tracer le contour ci-contre : 

Puis sortir de l'Esquisse. 




i 



III- 106 



Copyright 2003 - CATIA V5 - Avenir Conseil 



PART DESIGN - Creation de solides de base 



Etape 3 : Selectionner l'Esquisse de l'etape 2 puis cliquer sur l'icone d'Extrusion avec 
depouille et conges Parametrer la boite de dialogue de la maniere suivante : 



Definition de ('extrusion depouille et c... \ 



Premiere limite 






Longueur : 


100mm ^ r 


T 




Pour la premiere limite 
d' extrusion, seul le type 
« Longueur » est disponible. 



Seconde limite 
Limite : ^ 
Depouille 

H" Angle : 
Element neutre 



II est indispensable de definir 
une seconde limite, sinon la 
fonction ne peut pas etre executee. 
Dans notre exemple, nous 
selectionnons la face superieure de 
1' Extrusion creee a l'etape 1 



Conges 

j Rayon lateral : 
-i Rayon de premiere limite 
Rayon de seconde limite 
Inverser la direction J 



^ Depouille appliquee a 1' extrusion 
At 

U-l Les parametres sont moms 
complets qu'avec une fonction 
Depouille « classique » : 1' element 
neutre est obligatoirement l'une 
des 2 limites de 1' Extrusion, pas 
de contre-depouille possible, etc.. 



Conges appliques : Cocher les cases et entrer des valeurs pour les conges que vous 
souhaitez generer. 



Etape 3 : Cliquer sur OK pour creer en une seule operation 1' Extrusion, la Depouille est les 
conges : 

Corps principal 
Extrusion. 1 
Extrusion. 2 

Esquisse.2 
Depouille. 1 
Conge arete. 1- 
Conge arete. 2- 
Lt S Conge arete. 3 



Toutes les faces 
laterales sont 
depouillees 



Conge lateral 



Conge T re limite 



Conge 2 eme limite 




Cette fonction genere plusieurs elements dans l'arbre des specifications : une fonction 
Extrusion , une fonction Depouille ^3 , et plusieurs fonctions Conges 
Chacune de ces fonctions peut ensuite etre modifiee individuellement. 
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multi-nnnha 



III. 2.2 Poche ^ , multi-poche ^ et ^ (antimatiere) 



La fonction Poche est l'anti-matiere de la Fonction Extrusion . Autrement dit, le resultat 
decoule de deux etapes (transparentes pour l'utilisateur): Fextrusion d'un profil (ou d'une surface) 
et la suppression de la matiere resultant de cette operation. 



est identicfue a celle de la fonction Extrusion 



La boite de dialogue de la fonction Poche L^r est identique a celle de la fonction Extrusion 

La boite de dialogue de la fonction Poche avec depouille et conges est identique a celle de 
la fonction Extrusion avec depouille et conges ^ . 

ICnl 

La boite de dialogue de la fonction Multi-Poche est identique a celle de la fonction Multi- 



Extrusion 



///.2.3 Illustration des types de limites d'Extrusion 3 /Poche SI 



Donnees d 'entree : Ouvir un nouveau fichier CatPart dans l'atelier Part Design. 



Etape 1 : Creer une Esquisse bam dans le plan 
XZ. 



Tracer un contour en « E » (voir capture ci- 
contre). 



Sortir de I'Esquisse 



Etape 2 : Basculer dans l'atelier surfacique 
« Wireframe and Surface Design ». 



Creer une Esquisse ^mr dans le plan XY. 

Tracer une courbe ay ant Failure suivante (voir 
capture ci-contre). 



Sortir de I'Esquisse 



Esquisse en « E » 
precedemment creee 
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Etape 3 : Toujours dans 1' atelier surfacique, 

c 

creer une surface extrudee (voir le 

chapitre « Le surfacique »), avec comme 
parametres limite 1= 150mm, limite2= 20mm 

Nous utiliserons cette surface comme limite 



de 1' extrusion 



du contour en « E ». 



•"ftp Corps sufeciqije.l 

Esqusse.2 t 
W ~^z r Extrusion. 1 ^ 




Etape 4 : Basculer dans 1' atelier Part Design. 

Cliquer sur l'icone d'Extrusion Selectionner l'Esquisse creee a l'etape 1 comme Profil. 

Premiere limite 
Type : 



Limite : 
Offset : 



Jusqu'a la surface 






Extrusion, 1 


|0mm 


ft 



Profil/Surface 



Selection : Esquisse.l 



Choisir une limite de type « Jusqu'a la surface » et 
selectionner la surface extrudee comme limite 
Remarque : Le champ « Offset » peut etre utilise 
pour decaler la limite de 1' extrusion par rapport a la 
surface selectionnee. 



Cliquer sur OK pour creer l'Extrusion, puis 
cacher eventuellement le Corps surfacique : 



Face a selectionner 
pour l'Esquisse de 
l'etape 5 



Etape 5 : Selectionner la face superieure du 
« E » mentionnee ci-dessus et creer une 

Esquisse sur cette face. 
Tracer un contour ferme (par exemple un carre 
de cote 30mm) dans les limites de la face (voir 
capture ci-contre). 



Sortir de l'Esquisse 



Lb 
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Etape 6 : Cliquer sur l'icone Poche 
comme profil. 



. Selectionner le contour cree a 1' etape precedente 



Selectionner successivement plusieurs types de limites 
afin d' observer le resultat. 



Longueur 



Jusqu'au suivant 



Jusqu'au dernier 
Jusqu'au plan 
Jusqu'a la surface 



Type de limite 



Resultat 



Commentaire 



Longueur 

(dans notre exemple, une 
valeur de 60mm a ete choisie) 



C 



ZI 

3. 



La poche s'etend sur la 
longueur specifiee. 



Jusqu'au suivant 



L. 



3 



Seule la premiere couche de 
matiere est percee par la 
poche. 



Jusqu'au dernier 





□a 

m 









Toutes les couches de 
matiere rencontrees dans la 
direction specifiee sont 
percees par la poche. 



Jusqu'au plan/ jusqu'a la 
surface 

(dans notre exemple, la face 
suivante a ete selectionnee 
comme limite) 



Face 

selectionnee 



C 



3 



Toutes les couches de 
matiere rencontrees 
jusqu ' au plan/ surface 

selectionne sont percees par 
la poche. 
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Etape 7: Supprimer la poche creee: Selectionner la face 
superieure du « E » (mentionnee a 1' etape 4) et creer une 



Esquisse hmi sur cette face. 

Tracer le contour triangulaire ci-contre. 



Sortir de 1' Esquisse 




m 



Etape 6 : Cliquer sur l'icone Poche L#. Selectionner le contour cree a 1' etape precedente 
comme profil. Choisir une limite de type « jusqu'au dernier ». Puis cliquer sur OK pour creer la 
Poche : 



Par defaut, la matiere situee a 
Pinterieur du profil de la poche 
(et dans la direction specifiee) a 
ete enlevee. 




Profil de la Poche 



Etape 6 : Double-cliquer sur la fonction Poche L# dans l'arbre des specifications. Conserver les 

1 1 x Inverser le cote 
memes parametres, mais cliquer sur le bouton 

creer la Poche : 



!. Puis cliquer sur OK pour 



En inversant le cote, la matiere 
situee a Pexterieur du profil de 

la poche (et dans la direction 
specifiee) a ete enlevee. 
La matiere situee a l'interieur du 
profil est conservee. 




\\JL/> 



Dans le cadre de la fonction Poche, l'utilisation de l'option « Inverser le cote » permet d'obtenir 
Pintersection entre le solide prealable et le solide qui resulterait de l'extrusion du contour defini 
dans la poche. 

Cela simplifie l'arbre des specifications et permet de gagner du temps par rapport a une solution 
de type operation booleenne dTntersection . 



Remarque : On retrouve la meme option dans la fonction Gorge W 
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111.2.4 Revolution ^ (matiere) 




Cette fonction permet de realiser des solides de revolution selon un profil et un axe donnes. 
Le profil doit obligatoirement etre ferme ou se refermer sur son axe. 

Un profil ouvert (et ne se refermant pas sur son axe) est toutefois admis s'il existe un solide qui 
limite l'ajout de matiere (voir exemple plus bas). 

L'axe de revolution peut etre : 



• Soit defini dans l'Esquisse du profil avec la fonction axe 




• Soit selectionne parmi les elements precedemment crees : une arete, une droite, un axe 



de repere local 





Donnees d 'entree : Ouvir un nouveau fichier CatPart dans l'atelier Part Design. 



Etape 1 : Creer une Esquisse Smr dans le 
plan XZ. 



fonction axe 



Tracer le contour ci-contre (ne pas oublier 
de creer l'axe de revolution avec la 



Sortir de l'Esquisse 



) 




Axe 1 

revolution 



de 




100 



i 
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Etape 2 : Cliquer sur l'icone Revolution . Parametrer la boite de dialogue : 



Definition d'une revolution 



0(3 



Unites 



Premier angle : | ISOdeg 
Second angle : 



30deg 



m 



■Profil ■ 



Selection : |Esquisse,l 
l~l Epaissir le profil 



Axe 



Selection : |Axe de sketcl 
Inverser la direction 




More>> 



OK . | J Annuler | Apercu 



Angle de revolution depuis le plan dans lequel a 
ete definie l'esquisse 

l er angle :dans le sens anti-trigonometrique 
2 eme angle : dans le sens trigonometrique 



Profil a revolutionner 



Axe de revolution a selectionner ou a definir 
dans l'esquisse avec la fonction axe 1 



Permet d'inverser le sens de rotation (permute la 
direction pour le premier et le second angle) 



Cliquer sur OK pour creer la revolution : 



Corps principal 
— 96 Revolution .1 
Esquisse.l 




Etape 3 : A l'aide de la fonction Point , creer un point a l'origine. (voir le chapitre 
« Elements de reference »). 

A l'aide de la fonction Droite ^ , creer une droite Point/Direction, avec le point cree 
precedemment et Z comme direction (selectionner le plan XY). 

Cette droite sera l'axe de revolution pour l'etape 5. 

Etape 4 : Creer une nouvelle 

Esquisse dans le plan XZ. 

Tracer le contour ci-contre 

Sortir de 1' Esquisse 



Droite creee 
a l'etape 3 
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Etape 5 : Cliquer sur l'icone Revolution w . Parametrer la boite de dialogue : 



Definition d'une revolution 



Unites 



Premier angle : [90deg 



Second angle : fodeg" 



i-Prohl - X 


Selection : |Esquisse.2 




CD Epaissir le profil 




Llnvers.er.le .cote 





Axe 



Selection : |Droite.l 





More>> | 


A OK J Annuler 


Apercu 





Le profil est l'Esquisse creee a 1' etape 
precedente 



A 

Cliquer sur « Inverser le cote » 
pour creer la matiere dans la direction 
opposee a l'axe de revolution et obtenir 
un resultat (voir commentaires ci- 
dessous). 



Selectionner la droite creee a 1' etape 3 
comme axe de revolution 



Commentaire sur le bouton « Inverser le cote » 



Configuration par defaut 



Configuration apres avoir inverse le cote 



Axe de revolution 



Matiere 



Profil a 
revolutionner 




Solide de 
revolution 
existant 
(vu en 
couDe) 





m 


I Matiere \ / 







Matiere 



En inversant le cote, la matiere est cette fois 
creee dans la direction inverse, c'est-a-dire a 
l'oppose de l'axe de revolution. 



Par defaut la matiere est creee entre le profil 
esquisse et l'axe de revolution 



Pour utiliser cette option avec la fonction 
Revolution, il faut obligatoirement un solide 
qui vienne limiter l'ajout de matiere. 



Etape 6 : Cliquer sur OK pour creer la 2 eme revolution : 
Girps [jf lncipal >^ 



v ~dT Revolution J 
•~L£i Esqutesel 
(RJ Revolution.? 



EsquSsse.2 
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.2.4.1 Revolution fine 



i 



(if) 

Dans la boite de dialogue de la fonction Revolution ^™ , 1' option « Epaissir le profil » 
permet de creer des revolutions fines. Les parametres specifiques de la revolution fine sont 

alors accessibles en cliquant sur le bouton Plus >y I (ou More). 

Cette option est a la revolution ce qu'est l'extrusion fine pour l'extrusion. 



Donnees d 'entree : Ouvrir un nouveau fichier CATPart. 



Etape 1 : Creer une Esquisse dans un plan 

Elaborer un contour ferme (ou ouvert) quelconque qui ne 
traverse par l'axe vertical de l'esquisse (par exemple) car 
nous prendrons cet axe pour definir notre Revolution fine. 

Voir par exemple la capture ci-contre : 



Jtfi 

Etape 2 : Selectionner l'esquisse, puis cliquer sur l'icone Revolution w (ou dans l'ordre 
inverse). Selectionner l'axe V du repere de votre esquisse comme Axe de revolution, puis 

cliquer sur le bouton Plus >y I . 




Definition d'une revolution 



Unites 



Premier angle : 1 75deg 
Second angle : [odeg 



Profil 



Selection : | Esquisse. 1 



Epaissir le profil 



Inverser le cote 



Axe 



Selection : |Axe vertical 
Inverser la direction 



Revolution fine 



Epaisseurl: |3mm 



Epaisseur2:j8mm 



O Fibre Neutre O Extrernites relimitees 




Cocher 1' option « Epaissir le profil » 
permettant de creer une Revolution fine 
et d'activer ses parametres specifiques. 

i 



;<Moins j 



iJ. ok i| 


J Annuler J 
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Description des parametres de la Revolution fine 

- Revolution fine - 
Epaisseurl: |3mm 



Epaisseur2: [8mm" 



13 



} 



D Fibre Neutre D Extremites relimitees 



Epaisseur de matiere de part et d' autre du(des) profils 
Epaisseurl : Epaisseur a l'interieur du profil 
Epaisseur2 : Epaisseur a l'exterieur du profil 



• Si l'option « Fibre neutre » est cochee, le profil est considere comme la fibre neutre 
(voir l'etape 4). L'epaisseur matiere est identique de chaque cote du profil, et 
l'epaisseurl represente l'epaisseur totale (interieur + exterieur). 

• L'option « Extremites relimitees » assure une relimitation de la revolution sur la 
geometrie voisine (Voir l'etape 5). 

Etape 3 : veiller a ne pas cocher les options 
« Fibre Neutre » ou « Extremites 
relimitees ». 

Entrer par exemple les valeurs suivantes : 

Revolution fine - 
Epaisseurl: 1 3mm 



EpaisseurZ: fsmm - g] 
D Fibre Neutre D Extremites relimitees 



Puis cliquer sur OK pour creer la revolution 




Etape 4 : Double-cliquer sur la revolution 
que vous venez de creer pour modifier ses 
parametres. 

La revolution d'un profil avec une epaisseur 
identique de part et d' autre du profil 
s'obtient en cochant les options "Epaissir" et 
"Fibre neutre". 

Entrer la valeur suivante : 

Revolution Pine - 

Epaisseurl: 1 5mm 



m 



EpaisseurZ: fsmm 



a 



H" Fibre Neutre D Extremites relimitees 




Cliquer sur OK pour modifier ainsi votre 
revolution 



Remarque : L'epaisseurl definie par rapport 
a la fibre neutre represente l'epaisseur totale 
de matiere. 
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Etape 5 : Creer une nouvelle esquisse sur 
l'une des face laterale de la revolution 
precedemment creee. 

Tracer un profil quelconque ouvert mais 
connexe a l'interieur du domaine defini par la 
revolution. 

Puis sortir de l'esquisse. 




Etape 6 : Cliquer sur l'icone Revolution PP*. Selectionner l'axe V de l'esquisse comme 
axe de revolution. Cocher 1' option « Epaissir le profil » puis choisir les parametres 
suivants : 



Revolution fine 
Epaisseurl: |3™m 



Epaisseur2: [smrrT" 
j Fibre Neutre j Extremites relimitees 
Cliquer sur OK pour terminer. 



Cocher 1' option « Extremites relimitees : 
Catia relimitera la revolution sur les faces 
secantes rencontrees du solide courant, meme 
si le profil n'est pas completement ajuste. 




Revolution relimitee sur les 
faces secantes du solide courant 



Prenez garde de creer la revolution a l'interieur d'un domaine du solide courant quand vous 
souhaitez utiliser l'option Extremites relimitees dans la definition d'une revolution fine. 
Sinon elle ne pourra etre realisee. 
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//A 2.5 Gorge (antimatiere) 



La fonction Gorge ^ est l'anti-matiere de la Fonction Revolution w . Autrement dit, le 
resultat decoule de deux etapes (transparentes pour l'utilisateur): la creation d'une revolution a 
partir du profil defini, et la suppression de la matiere resultant de cette operation. 

La boite de dialogue de la fonction Gorge est identiquek celle de la fonction Revolution. 



Donnees d 'entree : Ouvir un nouveau fichier CATPart dans l'atelier Part Design. 

Etape 1 : Creer une Esquisse dans le plan XZ. 
Tracer le contour ci-contre , puis sortir de l'Esquisse 



t 




^50 -^J 




f 




50 


— Jr 










A 



Etape 2 : Creer une Extrusion a partir de ce profil 
(limite de type Longueur 50mm, avec Extension symetrique) 




Etape 3 : Creer une Esquisse Li - J dans le plan XZ. 
Tracer le contour rectangulaire ci-contre et l'axe de 



revolution, puis sortir de l'Esquisse 




Etape 4 : Cliquer sur l'icone Gorge S?. 
Selectionner l'Esquisse creee a l'etape 
precedente comme profil, et entrer une 
valeur de 360° pour le premier angle. 
Cliquer sur OK pour creer la Gorge : 

Etape 5 : Double-cliquer sur la fonction 



Gorge dans l'arbre des specifications. 
Conserver les memes parametres, mais 

-i • 1 i x Irwerser le cote 

cliquer sur le bouton 

Cliquer sur OK pour creer la Gorge : 



Corps principal 
Y~3 Exlriislon.l 
Gorge -1 

it 



1£] Esqutese.2 





Comme pour la fonction 
Poche, le bouton « Inverser 
le cote » permet d'obtenir 
Tintersection entre le 
solide prealable et le solide 
qui resulterait de la 
revolution du contour 
defini dans la gorge. 
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111.2.6 Trou ^ (antimatiere) 



t 



La creation d'un trou consiste a evider un composant. 

Le placement du centre du trou est defini par un point situe dans une Esquisse (cette Esquisse est 
creee automatiquement par Catia et elle est associee au Trou). Voir les deux methodes de 
placement du Trou dans le paragraphe suivant. 



CATIA V5 permet de realiser differents types de trous : 



■■ill 



Simple 



Conique 



Lame 



Chanfreine 



Lame et 
chanfreine 



La fonction Trou integre aussi la possibility de creer des taraudages (reconnus comme tels dans 
P atelier de Mise en plan). 



Ces trous peuvent etre limites de diverses manieres : 



m 



Borgne 
(valeur a entrer) 




Jusqu'au 
suivant 




Jusqu'au 
dernier 



Jusqu'au plan 



H 



Consequences par rapport a Catia V4 

II n'est plus necessaire de creer des profils de revolution pour creer par exemple un trou lame, 
(sauf cas particulier). 

II est conseille d'utiliser la fonction trou car ses proprietes peuvent etre utilisees pour la mise 
plan. 

Les possibilites de modifications des caracteristiques du trou sont beaucoup plus rapides. 
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Donnees d 'entree : Ouvir un nouveau fichier CATPart dans l'atelier Part Design. 



Etape 1 : Creer une Esquisse mm dans le plan XY. 
Tracer un rectangle 100mm x 200mm , puis sortir de l'Esquisse. 

Creer une Extrusion iLrde longueur 20mm dans la direction Z 
positif a partir de cette Esquisse. 

Etape 2 : Selectionner la face superieure de 1' Extrusion (a l'endroit approximatif ou vous 




souhaitez creer le Trou), puis cliquer sur Picone Trou 



SI 



Type de limite 
applique au 
Trou : Borgne, 
jusqu'au suivant, 
etc. 

(meme esprit 
que pour la 
fonction Poche 

0 



Onglet permettant de choisir le type 
de trou (simple, lame, chanfreine,..). 



Onglet permettant de definir 
les parametres du taraudage 
(ex : pas, longueur). 



Definition du trou 



Extension j Type j 



Par defaut 
CATIA choisit 
l'axe normal a 
la surface 
selectionnee, 
mais il est aussi 
possible 
d'indiquer un 
axe pour definir 
la direction du 
trou. 



\ 



Borgne 



Definition du taraudage 

R 



7 



Diarnetre : 



|24nnnn 



Profondeur : |24mm 
Limite : |Fas de selection 
Offset : | 



FEET 



Inverser j 
E Perpendiculaire a la surface 
| 




■ffill.OlKIDl ^ Appliquer J J- Annuler J 



Le schema 
illustre le 
resultat en 
fonction des 
choix 
effectues 



Acces a 
l'esquisse du 
Trou pour 
placer son 
centre. 



Type de fond 
de trou : 
Plat 

ou en V (avec 
definition de 
Tangle) 



Dans P onglet « Extension, choisir par exemple le type « Borgne », avec une profondeur de 
15mm et un diarnetre de 20mm. Choisir egalement un fond « En V », avec un angle de 120°. 



Puis cliquer sur le bouton d'edition de l'Esquisse hmf : 



Contraindre le point 
(symbole *) definissant le 
centre du Trou. 
S'appuyer par exemple sur 
les aretes de P Extrusion. 



20 




T 



A 

^^Jt Ne pas essayer de 
contraindre les axes H et V 
de l'esquisse du Trou !! 
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Etape 3 : Apres etre sorti de l'Esquisse, cliquer sur l'onglet « Type ». 

Extension Type | Definition du taraudage | 



Choisir pour cet exemple le 
type Lame. 



Pour le trou lame le 
diametre du lamage doit 
etre superieur a celui du 
Trou. 



Lame 



Parannetres 
Diametre : [30mm" 

Profondeur : 



Point d'accrochage : voir 
paragraphe suivant. 



5mm 



Etape 4 : Cliquer sur OK pour valider la creation du Trou : 

* Corps pipicipdi 
"t?l Extrusksil-i 
-|3J Traj.1 

EsquissQ.2 



S 




► Point d'accrochage - 
• Extremite O Milieu 




2.6.1 Exemple de trou ^ lame avec point d'accrochage « Milieu » : 



Pour les Trous lames, le plan (ou la face) selectionne comme plan d'Esquisse peut 
correspondre soit au depart du lamage du Trou (configuration par defaut, voir la 
manipulation precedente), soit a la fin du lamage (voir exemple ci-dessous). 



Donnees d'entree : Ouvir un nouveau fichier CatPart dans l'atelier Part Design. 



dans le plan XZ. 



Etape 1 : Creer une Esquisse 
Tracer le contour ci-contre. 
Puis sortir de l'Esquisse. 

Creer une Extrusion iLr de longueur 20mm avec extension 
symetrique a partir de cette Esquisse. 

Etape 2 : Creer un plan decale de 20mm par rapport au 
plan correspondant a 1' arete de gauche de la capture ci-contre 
(voir le chapitre « Elements de reference »). 
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But : Nous souhaitons faire un trou lame horizontal et debouchant, dont le lamage creuse la 
face oblique et s' arete sur le plan decale construit precedemment. Nous allons pour ce faire 
utiliser l'option « Point d'accroche : milieu ». 



Etape 3 : Selectionner le plan decale cree a l'etape 2, puis cliquer sur l'icone Trou 
Dans l'onglet « Extension » : 

• Choisir le type de limite « Jusqu'au suivant ». 

• Cliquer si necessaire sur le bouton « Inverser » pour modifier la direction. 

• Choisir une valeur de diametre de trou (par exemple 10mm). 



• Cliquer sur le bouton d'edition de l'Esquisse 
centre du Trou. Puis sortir de l'esquisse. 

Etape 4 : Cliquer sur l'onglet « Type » 

Extension |j Type | Definition du taraudage j 



et contraindre 1' emplacement du 



Lame 



Parannetres - 
Diametre : 1 15mm 



Profondeur : [lSmm" 



m 
m 




Choisir le type 
« Lame », avec un 
diametre de 15mm et 
une profondeur 
superieure a la distance 
entre le plan decale et 
la face inclinee 



c 



Point d'accrochage 
O Extremite ^ Milieu 



Choisir un 
d'accrochage 
« Milieu » 



point 



Etape 5 : Valider la creation du Trou en cliquant sur OK : 





X 



Le plan utilise se situe au niveau de ces pointilles 
sur la vue en coupe. 

Grace a l'option « Point d'accroche : milieu », il 
correspond au fond du lamage (et la direction du 
trou est horizontale). 
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.2.6.2 Placement du centre du Trou 



1 



Le placement du centre du Trou sur la face selectionnee est determine par un point defini 
dans une Esquisse associee au Trou. 

Deux procedes permettent de positionner ce point : 

Methode 1 : Positionnement approximatif lors de la creation du Trou, avec ajustage a 
Tissue de la creation (par edition de PEsquisse du Trou) : 

a) Placer la souris a l'endroit (approximatif) ou le Trou doit etre cree, et selectionner la 
face a percer. En effet Catia tient compte du point precis ou Ton a clique. 

b) Cliquer sur la fonction Trou Parametrer la boite de dialogue et valider la creation 
du Trou. Le centre du Trou est situe sur le point clique mais il n'est pas contraint. 

c) Pour ajuster ce placement et le figer, editer 1' Esquisse du Trou et contraindre le point 
qui represente son centre. 

Methode 2 : Positionnement contraint des la creation du Trou. 

a) Cliquer sur la fonction Trou 

b) Ne pas selectionner la face a percer (pas maintenant), selectionner un ou plusieurs 

elements geometriques (point, aretes, faces) qui serviront a contraindre la position du 
centre du Trou. Selectionner ensuite la face a percer. 

Si vous avez selectionne 2 aretes, vous pouvez modifier la distance entre ces aretes et le 
centre du Trou en meme temps que vous remplissez la boite de dialogue : 



Aretes 

selectionnees 



Ajuster les valeurs 
en double-cliquant 
dessus. 




EktHdn | Type | Lyy-tv^ j 



bbttn-i | !■>■■■■ 
■FWiriM i fliii - 



|>tnt: 



| M* pMpe»fci*fl 61a aif « ' | uaa jaj 



Si vous avez selectionne un point, le centre du Trou sera coincident a ce point. 

Si vous avez selectionne un arc, le centre du Trou sera situe au centre de l'arc (une 
contrainte de concentricite est automatiquement creee). 

Si vous avez selectionne une Droite, le Centre du trou sera situe a l'instersection de la droite 
et de la face percee. (La droite ne doit done pas etre coplanaire avec la face a percer). 

c) Enfin, parametrer la boite de dialogue et valider la creation du Trou. 
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111.2.6.3 Les trous taraudes 



£ 



Detail de I'onglet Definition du taraudage 



Choix entre : 
Pas de standard 
Metrique Pas fin 
Metrique Pas gros 



Definition du trou 



Extension | Type | Definition du taraudage J 



-i Taraude 



r- Definition du taraudage ■ 




Pas De Standard 



D. nominal: 
D. avant trou: |1 Omrn 




■Standards ■ 



Prof, taraudage: |1 Ormrm 
Prof, trou: 
Pas: 



Ajout 



10mm 



1mm 

^ Pas droit O Pas gauche 



Retrait 



^ OK j J Annuler ] Apercu 



Pas de standard : Utilisation de valeurs de pas et diametre definis dans un fichier ( de type 
Excel, Lotus, Txt, ...) qui peuvent etre crees ou supprimes avec l'utilisation des boutons 
« Ajout » / « Retrait » 

Metrique pas fin : utilise les valeurs de la norme AFNOR NF E03-053-1970 
Metrique pas gros : utilise les valeurs de la norme AFNOR NF E03-053-1970 
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.2.6.4 La fonction taraudage / filetage 



La fonction ^ utilise la meme boite de dialogue que la fonction trou pour definir les 
caracteristiques d'un taraudage. 



Face sur laquelle 

s' applique le taraudage. 



Face definissant la limite 
du taraudage. 



Definition du taraudage/Filetage 



13 



Definition geometrique ■ 
Face Laterale: 
Face Limite: |Pas de selection 



Pas de selection 



Inverser Direction j 



|— Definition numerique — 
Type: | Pas De Standard 

D. nominal: 



D. du support: 
Prof, taraudage: 
Hauteur du support: 
Pas: 

Pas droit 



11 

|1 000mm 



10mm 



~0 



1000mm 



|lmm 

O Pas gauche 




Q OK J $ Annuler | 



Face sur laquelle 
s' applique le filetage. 



Face definissant la limite 
du filetage. 



Definition du taraudage/Filetage 



HZ] 



-Definition geometrique — 
Face Laterale: |Face.1 
Face Limite: 




Definition numerique 


Type: 


Pas De Standard w 


D. nominal: 


20 


D. du support: 


20mm g 


Prof, taraudage: 


10mm g] 


Hauteur du support: 1 000mm g 


Pas: 


|1mm g] 


^ Pas droit 


O Pas gauche 



-Standards 
Ajout 



_ Retrait 



*l Annuler J 
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111.2.6.5 Fonction d'analyse des taraudages / filetages 1 



£ 



La fonction d'analyse ^* permet de controler les taraudages / filetages d'une piece 
Cliquer sur le bouton OK pour lancer le controle. 



Analyse des taraudages/filetages 



— Visualisation geonnetrique ■ 



-i Visualisation de la geometrie 

-i Visualisation des valeurs nurmeriques 



i— Filtres ■ 



p Analyse numerique — 

N ombre de filetages 
N ombre de taraudages : 



Visualisation des filetages 
-i Visualisation des taraudages 
: J Diametre 

Valeur : h g 



Controles effectue 
uniquement sur les 
filetages / taraudages 
de 0 1 8 mm. 



-Status ■ 



50 



100% 



<< 



Moins 



Ap^jiguer :| Fermer 




.M20x1 50x2,5 
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III. 3 Operations booleennes 



III. 3.1 Principes fondamentaux 




On peut remarquer qu'il n'y a pas d'aretes entre les deux corps de piece, ce qui empeche par 
exemple de passer des conges. 

II est done necessaire de reunir ces 2 composants a l'aide d'une operation booleenne. 

LES OPERATIONS BOOLEENNES NE S'EFFECTUENT QU'ENTRE 2 CORPS 
DE PIECE. 

(sauf la fonction Retrait de volume qui est une auto-relimitation d'un corps de piece). 

LE CORPS PRINCIPAL NE PEUT PAS ETRE UTILISE COMME 1 ER CORPS 
SELECTIONNE DANS UNE OPERATION BOOLEENNE. 

Si besoin utiliser la fonction du menu contextuel « Changer de corps principal » (voir le 
paragraphe « Changement de corps principal »). 

A LA FIN DE LA CONCEPTION DE LA PIECE, IL EST RECOMMANDE DE NE 
PLUS AVOIR QUE LE CORPS PRINCIPAL . 

Pour des raisons de clarte dans votre conception, les autres Corps de piece (s'il y en a) doivent 
etre combines au Corps principal, qui est le Corps resultant d'une PART. 
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111.3.2 Corps de piece d'antimatiere w 



La polarite de Corps de piece (autre le Corps Principal qui est toujours a polarite positive puisque 
etant le Corps resultant) est determinee par la premiere primitive qui compose ce Corps. 

Si par exemple une Poche EH^ est creee en premier dans un Corps de Piece, il deviendra un 
Corps a polarite negative, c'est-a-dire un Corps de piece d'antimatiere. 

Dans l'arbre des specifications, les corps de piece d'antimatiere sont reperes par le symbole - en 



jaune en haut a droite L PSJ au lieu du symbole + pour les Corps de matiere 



Methodologiquement, cela permet par exemple de separer dans l'arborescence de la piece la 
piece brute de sa partie usinee, ou encore de pouvoir isoler le noyau d'huile d'un carter. On se 
rapproche alors de la methodologie d'un arbre des specifications a deux branches, utilisee dans 
beaucoup de bureaux d' etudes avec Catia V4. 



Lorsqu'on travaille au sein d'un corps de piece d'antimatiere '-i-w, les notions de 
matiere/antimatiere sont inversees, du fait que, justement, on cree de l'antimatiere et non pas 
de la matiere. On visualise l'antimatiere comme si c'etait un solide. 

-Ainsi, les fonctions d'antimatiere (Poche (pJ' 5 Gorge etc.) apparaitront comme 
des solides dans l'espace graphique. 

-Au contraire, dans un corps de piece d'antimatiere, les fonctions de matiere (Extrusion 

Revolution etc..) auront pour effet d'enlever de la « matiere » au 

« solide d'antimatiere ». (voir exemple ci-apres) 

Lorsqu'on utilise une operation booleenne qui tient compte de la polarite de la matiere 



(comme par exemple la fonction Assembler ^* ), le « solide d'antimatiere » du corps de 



piece d'antimatiere est soustrait au corps de piece solide 
II est impossible de creer un corps d'antimatiere a partir du corps principal. 
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Donnees d'entree : Ouvir un nouveau fichier CatPart dans l'atelier Part Design. 



Etape 1 : Creer une Esquisse dans le plan XY. 
Tracer un carre 100mm x 100mm, puis sortir de l'Esquisse. 



Fym Finn I 



E&qdsse.. 



Creer une Extrusion de longueur 80mm a partir de cette 
Esquisse, dans la direction Z positif. 

Etape 2 : Creer un nouveau corps de piece (Menu Insertion/ 
Corps de piece) 



Pour P instant ce corps de piece est de type « matiere » 



c °rps principal 
+ -§jExfrusion.l 

' % Corps de piece. 2 



Etape 3 : Dans le corps de piece 2, creer une Esquisse sur la face superieure de l'extrusion 
du corps principal. 

Tracer un contour ferme (par exemple un hexagone inscrit dans un cercle de rayon 80mm) dans 
les limites de la face. Sortir de l'Esquisse. 



Creer une Poche bz-f'^ de longueur 60mm dans la direction Z negatif. 

I 



Le corps de piece 2 devient un corps 



de piece d'antimatiere car la l ere 
fonction creee est une fonction 
d'antimatiere. 



r 



^ Corps principal 
*H^?J Extrusion. 1 
^j^^ Corps de piece. 2 
— lip] Foche. 1 
^k£\ Esquisse. 2 




Etape 4 : Cacher ^ le corps principal. Dans le corps de piece 2, creer une Esquisse ^mr sur la 
face inferieure (Z=20) de la Poche. 

Tracer un cercle de diametre 30mm au centre de l'hexagone, puis sortir de l'Esquisse. 
Creer une Extrusion ^* de longueur 20mm dans la direction Z positif. 



> 



\vp Corps principal 
Extrusion. 1 
^ Corps de piece. 2 
|~EJ Poche. 1 

Extrusion. 2 




Dans le corps de piece d'antimatiere, on 
visualise l'antimatiere comme si c'etait 
du solide. Ainsi, la Poche apparait 
comme un solide dans l'espace 
graphique. Au contraire, L'extrusion a 
enleve de la « matiere » a la Poche. 
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Etape 5 : Dans le corps de piece 2, creer un Trou borgne (diametre 20mm, profondeur 20mm) 
sur une des faces laterales de l'hexagone. Configurer la boite de dialogue pour que la direction 
du Trou soit orientee vers l'exterieur de l'hexagone. 

Corps principal 
^} Extrusion. 1 
Corps de piece. 2 
|b! Poche. 1 
t ^l Extrusion. 2 

El Trou. 1 





Dans le corps de piece 
d'antimatiere, le Trou 
apparait egalement comme 
un solide. 



Etape 6 : Montrer t ^ J le corps principal. 
Assembler le corps de piece au corps principal : cliquer avec le bouton droit de la souris sur le 

corps de piece 2 -J^, et dans le menu contextuel choisir la fonction « Objet corps de piece 21 



Assembler m 



». 



Corps principal 
j""^JJ Extrusion. 1 
*"(^ Assemblage. 1 

Corps de piece. 2 
|"(1jJ Poche. 1 

Extrusion. 2 
*-|cjTrou.l 




Le corps de 
piece 2 

d'antimatiere a 
soustrait de la 
matiere au 
corps principal 



Remarque : 1' Extrusion. 1 
a ete rendue transparente 
pour cette capture. 
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///.3.3 Acces aux fonctions cooperations booleennes 

Pour creer une operation booleenne entre un corps de piece B et un corps de piece A : 
l ere methode : 

• Selectionner le corps de piece B, 

• Puis menu Insertion/ operation booleenne/ operation de votre choix (ou encore l'icone dans 
la barre d'outils « Operations booleennes »), 

• Puis selectionner le corps de piece A. 
2* me methode : 

• Cliquer avec le bouton droit de la souris sur le corps de piece B, et dans le menu contextuel 
choisir « Objet corps de piece B/ operation de votre choix », 

• Puis selectionner le corps de piece A 



III. 3.4 Changement de corps principal 




Rappel : Le corps principal ne peut pas etre utilise comme premier corps selectionne dans une 
operation booleenne. 

M 

Cela peut poser des problemes, par exemple si on veut retirer ^W' le corps principal a un autre 
corps de piece. 

La solution est alors de definir cet autre corps de piece comme corps principal. 

Pour cela, cliquer avec le bouton droit sur ce corps de piece, et dans le menu contextuel utiliser la 
fonction « Objet corps de piece/ changer de corps principal ». 
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III. 3. 5 Ajout de corps 



L'ajout d'un corps a un autre corps consiste a les reunir afin qu'ils forment un seul et meme 
solide. 



L'Ajout de corps W ne tient pas compte de la polarite (matiere / anti matiere) du 
corps de piece ajoute. 



• Ajout d'un corps de piece « antimatiere » a un corps de piece « matiere » 

Sfciln' 



Si le corps de piece a ajouter est un corps de piece d'anti-matiere 
d' enlevement de matiere. 



y aura pas 



Corps de Piece 2 



"IS Corps principal 
Extrusion. 1 
Corps de piece. 2 
Poche.l 



Corps principal 
(rendu transparent) 




^fjj Corps principal 
Extrusion. 1 
Ajout. 1 

J Corps de piece. 2 
Poche. 1 
i~L A Esquisse.2 




La polarite du corps de piece 2 n'est 
pas prise en compte (il est considere 
comme un solide de matiere). 



• Ajout d'un corps de piece « matiere » a un corps de piece « matiere ». 




Corps de 
piece 1 




Ajout de corps de 
piece 2 a corps de 
piece 1 



II est maintenant 
possible de passer 
des conges 
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III. 3. 6 Assemblage de corps 

i 



Lassemblage d'un corps de piece a un autre corps consiste a les reunir afin qu'ils forment un seul 
et meme solide. 

L'assemblage respecte la polarite des corps de piece assembles. 

• Assemblage d'un corps de piece « antimatiere » a un corps de piece « matiere ». 



T _ Lf§ Corps principal 
±r^J Extrusion. 1 
Corps de piece. 2 
Poche.l 




i 

\ 1 
































1 



^^jjjj Corps principal 
t'gj Extrusion. 1 
' Assemblage. 1 

Corps de piece. 2 
±~|E1 Poche.l 




Corps principal 
(rendu transparent) 



La polarite du corps de piece 2 
est prise en compte 
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III. 3.7 Retrait de corps 




i 

Cette operation permet de retirer un corps de piece, d'un autre corps. 
NB 1 : II faut d'abord selectionner l'objet que Ton souhaite retirer 

NB 2 : Si on fait cette operation avec un composant de type « antimatiere », la piece qui en 
resulte est la meme que si on utilise un composant de type « matiere ». Autrement dit , avec cette 
operation, « moins » par « moins » ne donne pas « plus ». 



• Retrait d'un corps de piece « antimatiere » a un corps de piece « matiere ». 



Corps de Piece 2 



r 



"IS Corps principal 
Extrusion. 1 
Corps de piece. 2 
HH] Poche. 1 




Corps principal 
(rendu transparent) 



" ; S Corps principal 

fa 



Extrusion, 1 
Retrait. 1 



g Corps de piece. 
" (b! Poche.l 




L' operation de retrait ne tient pas 
compte de la polarite du corps de 
piece retire. 
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111.3.8 Intersection de corps 



t 



La matiere qui resulte d'une operation d'intersection entre deux corps est la matiere partagee par 
ces corps. 

L'ordre de selection des corps de piece n'a pas d'influence sur le resultat final. 



L'intersection de corps w ne tient pas compte de la polarite (matiere / anti matiere) 
du l er corps de piece selectionne. La polarite du 2 eme corps selectionne est toujours conservee. 



Intersection d'un corps de piece « antimatiere » avec un corps de piece « matiere ». 



Corps de Piece 2 



i 

r 



v5 Corps principal 
fc-^J Extrusion. 1 
Corps de piece. 2 
Poche.l 




Corps principal 
(rendu transparent) 



Cor P s principal 



Extrusion. 1 
Intersecdon. 1 



g Corps de piece. 2 
+_ 0 Poche.l 



L' operation d'intersection ne 
tient pas compte de la polarite du 
corps de piece 2 : on obtient ici 
un solide 



III. 3.9 Relimitation parti el le de corps 





L'application de la commande Relimitation partielle a un corps necessite de definir les elements a 
garder ou a supprimer lors de l'execution de l'operation de relimitation. 

Les differentes regies de relimitation : 

- Retrait : sont retires uniquement les corps selectionnes 
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Garder : le corps selectionne est conserve. Tous les autres corps sont retires. 




Signification des codes couleurs : 



Face a retirer 
(en rose) 




Les faces que 
vous ne pouvez 
pas selectionner 
(en rouge) 



La face qui apparait alors 
en bleu sera gardee 




Retirer la face superieure du corps de piece 2 par rapport au corps de piece 1 




Corps de 
pieces 1 et 2 



+ 




Partie du corps 
de piece 2 retiree 




Retirer la face inferieure du corps de piece 2 par rapport au corps de piece 1 




Partie du corps 
de piece 2 retiree 
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III. 3. 10 Retrait de volume 



Cette fonction permet de retirer des volumes (extrusion ou poche) d'un corps de piece. 

Le retrait de volume peut etre utilise, par exemple, pour "nettoyer" des volumes superflus d'une 
CATPart a la suite de diverses operations booleennes. 

Cette fonction est egalement utilisee pour supprimer les cavites indesirables a la suite de 
l'application d'une fonction coque. 




Donnees d' entree : Ouvir un nouveau fichier CATPart dans 1' atelier Part Design. 



Etape 1 : Creer une extrusion a partir d'un rectangle 



m 



Etape 2 : Creer une poche L# dans cette extrusion a partir d'un cercle inscrit dans l'extrusion et 
tangente de 2 mm a 2 des cotes (voir schema ci-dessous) 




Face a retirer pour la coque 
dans la prochaine etape 



Etape 3 : Realiser une coque TsP d'epaisseur interieure 3 mm en retirant le face definie ci- 
dessus (voir chapitre solide avance pour les details de cette fonction coque). Vous obtenez le 
resultat ci-dessous : 



Volume d'anti-matiere 
a retirer 





Limites de 
la matiere 



Etape 4 : Selectionner le corps de piece dans lequel a ete cree la coque et le definir comme objet 
de travail (si ce n'est pas deja fait), puis le selectionner. 



Etape 5 : Cliquer sur l'icone de retrait de volume ^ (ou via le menu contextuel), une boite de 
dialogue s'ouvre : 



Selectionner une des 
faces exterieures du 
solide comme face a 
garder 

r 



Autorelimitation 



3E1 




0 OK A J Annuler j Apercu 
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II 1. 3. 11 Assemblage de composants <S> 

Cette fonction permet de regrouper un ou plusieurs composants selectionnes dans un Corps de 
piece qui sera automatiquement alors assemble au Corps ou se trouvait les composants utilises. 

Cette fonction est interessante a utiliser lorsque l'arbre des specifications devient trop lineaire et 
qu'il devient difficile d'identifier les parties remarquables de la construction de la piece. 



Donnees d' entree : Ouvir un nouveau fichier CATPart dans F atelier Part Design. 



Etape 1 : Creer une extrusion is# a partir d'un profil rectangulaire base sur le plan XY. 



Etape 2 : Creer un extrusion a partir d'un profil circulaire qui repose sur la face du dessus de 
l'extrusion precedente. Saisir une valeur d'extrusion superieur a 30mm 

Etape 3 : Creer un trou borgne concentrique et de profondeur 20mm sur la face superieure du 
bossage cylindrique precedemment cree. On obtient l'arbre et la geometrie suivante : 



Parti 

^ Plan xy 
Plan yz 
Plan zx 
c|5 Corps principal 
( Extrusion. 1 
t"l3 Extrusion. 2 
Trou.l 

Etape 4 : Nous allons regrouper l'Extrusion.2 et le Trou.l pour ameliorer la lisibilite de l'arbre. 
Selectionner dans l'arbre les composants Extrusion.2 et Trou.l. 

Placer le curseur de votre souris au dessus d'un des deux composant et cliquer sur le bouton droit 
de la souris pour faire apparaitre le menu contextuel. Aller dans le menu deroulant et cliquer sur : 




Objets selectionnes ► Assemblage des composants. . . 

Ou bien une fois les composants selectionnes, aller dans la barre des menus : 

T Srfk Assembler des composants 

Insertion -> ~ 
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Lorsque vous avez clique sur la fonction, Catia regroupe les composants dans un Corps de piece 
et Assemble celui-ci au Corps ou ces composants se situaient. 



Composant regroupes dans le Corps de 
piece. 2 et Assembles au Corps principal 



^t^J Corps principal 
Extrusion. 1 
Assemblage. 1 
*~cj^ Corps de piece. 2 
*~§J Extrusion. 2 
*rgl Trou.l 

Le regroupement de composants ne peut s'effectuer que si les liens de parentes (voir paragraphe 
III.4.4 Liens parents/enfants) le permettent. 

Lorsque des composants utilisant l'associativite « Jusqu'au suivant » ou « Jusqu'au dernier » ont 
ete regroupe, Catia indiquera un message de mise en garde. Lors de la mise a jour, il se peut que 
le resultat ne soit plus celui escompte, ou qu'une erreur soit detectee, et il faudra alors modifier 
ces composants associatifs. 

Exemple : 

Considerons la conception simple suivante : 



Les composants 
Extrusion. 1 et Extrusion 
nt en transparences 



Corps principal 
l^J Extrusion. U 
irkA Esquisse. 1 
J r ^} Extrusion. 2- 
Esquisse. 2 

"^Mi 

Esquisse. 3 

Le composant Trou.l est defini avec la profondeur « Jusqu'au suivant ». Nous allons regrouper 
les composants Extrusion.2 et Trou.l (comme la demonstration precedente). 

Lorsqu'on l'effectue, un message de ce type s'affiche vous prevenant qu'une erreur pourrait 
subvenir lors de la mise a jour : 



Avertissement 




Le deplacerment du composant Trou. 1 dans le corps assemble peut generer une erreur de mise a jour ou une 
modification de la geometrie. 
Voulez vous continuer? 



Oui 



Non 
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Le composant Trou.l avec l'associativite « Jusqu'au suivant » 
a vu sa profondeur diminuer puisque son nouveau Corps 
Courant est le Corps de piece. 2. 

Pour obtenir le meme resultat que precedemment, il faudrait 
par exemple lui donner une profondeur « Jusqu'au Plan » en 
indiquant la face du dessous definie par l'Extrusion.l. 
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III. 4 Mise a jour de I'arbre 
IIIAA Mise a jour de I'arbre sans erreur 




L'affichage de I'arbre des specifications (a gauche de l'ecran) a pour objectif de retracer toute 
l'historique de conception d'une piece (ou d'un assemblage). 

Chaque operation realisee sur la piece est identifiee dans son arborescence. 

Ceci va permettre de modifier une etape de conception (ex : une contrainte dans une esquisse) 
alors que la piece est faite. 

La modification (si elle n'engendre pas d'erreurs : voir paragraphe suivant) va etre prise en 
compte et mettre a jour la piece (dans la mesure ou l'option de mise a jour automatique est 
activee). 



Pour verifier la mise a jour automatique dans les options : 

Menu Outils / Options / Infrastructure / Infrastructure Part, Onglet General 

Mise a jour 

^ ^utomatiquej O Manuelle 

j Arret a la premiere erreur 

\\JJr 



r II est conseille d'activer la mise a jour le I'arbre des specifications en mode MANUELLE 
ainsi que l'option 'Arret a la premiere erreur' 

111.4.2 Mise a jour de I'arbre avec erreur 



En cas de modifications consequentes provocant des erreurs dans I'arbre, un message d'erreur 
apparait et arrete la mise a jour. 

Le composant ne pouvant etre mis a jour est repere dans I'arbre par un corps principal 

point d'exclamation. 

II est possible de faire reapparaitre le message d'erreur en cliquant sur 

le bouton de mise a jour i5r. 

"f|@f Relimitation partielle.l 

II faut alors modifier le composant de fagon a ce que sa geometrie —-<\z& r a - k 

. - ijTjj} >--0rps oe piece. ^ 

devienne valide. T en 

Y^fj Extrusion. 2 

On peut egalement desactiver le composant incrimine pour mettre a ^ Coque 2 

jour le reste de I'arbre et revenir sur celui-ci plus tard. 
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I I 1. 4. 3 Exemple de mise a jour 



Donnees d y entree : Ouvir un nouveau fichier CATPart dans l'atelier Part Design. 
Etape 1 : Dans le plan XY, creer une Esquisse contenant un 

a partir de cette 



carre de cote 80mm. Creer une Extrusion 
Esquisse. 

Creer une nouvelle Esquisse sur la face superieure de 

1' extrusion, et tracer un carre de cote 20mm, a 10mm des bords 



de l'extrusion. Creer une Poche L — f a partir de cette Esquisse 



Etape 2 : Double cliquer sur 1' esquisse de la poche pour 
Fediter. Double cliquer sur 1' element a modifier (une de 2 cotes 
de 20) 



Etape 3 : Saisir la cote de 30 mm 



T 

Etape 4 : Cliquer sur l'icone de fermeture du sketcher ( ^ ) -> 
CATIA effectue la mise a jour automatique de la piece 

(NB : Pour faire une mise a jour manuelle cliquer sur l'icone 



Etape 5 : La mise a jour est effectuee et appliquee a la piece ( 
la poche 2 a ete modifiee en fonction de la nouvelle esquisse 



£^ Corps de piece. 1 
Extrusion. 2 
*^Bi Esquisse. 4 
s-O F 



-S Poche. 2 

T-i 



Esquisse. 3 






■ 






iV 








iff 






10 










20. 


\(\ 














ff 


























J 






















I 
























































B 








i 










Iff 
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> 
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: 
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111.4.4 Liens parents I enfants 

i 



Lorsqu'on detruit un composant, il est necessaire de verifier qu'il ne soit pas utilise par un autre 
composant. 

Si c'est le cas : - soit le composant lie va provoquer une erreur de mise a jour 

- soit le composant va etre supprime en raison de son lien parent / enfant 

Si l'arbre des specifications permet de visualiser l'liistorique de toutes les operations effectuees, 
le graphe afflche par la fonction Parents/Enfants est cependant un outil d'analyse plus precis. 

Avant de supprimer un composant, il est recommande d'utiliser cette commande. 

Pour visualiser ces liens : selectionner le composant, clic droit et choisir Parents /Enfants. 

isr^jj^ Corps principal 
^ Revolution. 1 
Esquisse.5 
Gorge. 1 



+- 

*qejTrou.4 

Corps de piece. 2 
*"§J Exfrusion.2 
Poche.2 



ARBRE des 
SPECIFIC A TIONS 



L'esquisse de la revolution a ete definie a 
partir du corps de piece 2, done de ses 
composants : Extrusion 2 et Poche 2 





Plan yz 


Extrusion^ 




Plan z/ / 




Poche. 2} 



Esquisse.5-|(jjj 

i 



PARENTS 



Elements perdus a la suppression 
du composant revolution 

f(oJ Trou.4 

Esquisse.6— Ij 



Gorge. 1 



ENFANTS 



GRAPHE 
PARENTS /ENFANTS 
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I I 1. 4. 5 Reordonner ^ ou reorganisation de Varbre 



Cette fonctionnalite permet de reorganiser l'arborescence. 

Cela peut servir a clarifier l'arbre : par exemple, « remonter » les topologies (Conges, depouille, 
transformation) sur le composant sur lequel elles s'appliquent. 

Cela peut par ailleurs servir a modifier la geometrie de la piece : par exemple, « remonter » une 
fonction Poche en amont de certaines fonctions afin que celles-ci ne soient plus impactees par la 
poche. 



En utilisant la fonction Reordonner ts- ', prendre garde a ne pas deplacer un enfant en 
amont de son parent dans l'arbre des specifications (cela provoque des erreurs Catia). 



i Le "Reorder" peut s'effectuer par le menu contextuel, mais egalement par drag&drop dans 
l'arbre des specifications. Attention a la maitrise de la souris dans ce cas la ! ! 



V_7 Methodologie Catia V5: 

Les operations topologiques doivent etre appliquees au plus pres des composants. 
Particulierement pour avoir une meilleure lisibilite de l'arbre des specifications. 



Donnees d'entree :Avoir ouvert un nouveau fichier CATPart dans l'atelier Part Design. 

Etape 1 : Creer une Esquisse dans le plan XY. Tracer un cercle de rayon 20 mm centre a 
l'origine. 



Sortir de 1' Esquisse puis creer une extrusion 
cette Esquisse 



de 20mm dan la direction Z positif a partir de 



Etape 2 : Creer une Esquisse dans le plan XY. 
Tracer un rectangle de 60 mm par 120 mm ave 
plan de symetrie (voir capture ci-contre). 



Realiser une extrusion 



de 20 mm dan la direction Z 



negatif a partir de cette Esquisse. 





H f 


^- 




A 


f 








1 




U 


h 








H * 
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Etape 3 : Creer une Esquisse sur la face superieure du 
cylindre. 

Tracer un rectangle de 20 mm par 40 mm avec XZ comme 
plan de symetrie a 10 mm du plan YZ voir capture ci- 
contre). 

Realiser une poche (HP* avec une limite «jusqu'au 
suivant » dan la direction Z negatif a partir de cette 
Esquisse. 









i 






• 










* 


-4B 

i 









Corps principal 
Extrusion. 1 

+~Hi Esquisse. 1 
f3| Extrusion. 2 

T-tik Esqu.sse.2 
Poche. 1 

+-Hi Esquisse. 3 



La poche s' applique 
aux extrusions 1 et 2 




Etape 4 : Selectionner la poche 1, afficher le menu contextuel (clic droit) puis choisir : « Objet 

^ 1 1 / 5lfr Reordonner, ■■ 

Poche 1/ » 



Reordonner 



JJxJ 



R eordonne: |Poche.1 
Apres: f wtrusion.1 

J> OK Annuler j 



Cliquer sur Extrusion. 1 pour reordonner la 
poche apres la premiere fonction (cylindre) 



Etape 6 : Cliquer sur OK 

Corps principal 
tjj| Extrusion. 1 
+~Bi Esquisse. 1 
'Ip Poche. 1 
+~Bi Esquisse. 3 
r^jj Extrusion. 2 
i— Hi Esquisse. 2 



La poche ne s' applique 
qu'a Extrusion. 1 
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Chapitre IV PART DESIGN - Elements de reference 



IV.l Barre d'outils Elements de reference IV-149 

IV.2 Creation d'un point IV-150 

IV.2.1 SURUNECOURBE IV-151 

IV.2.2 SURUNPLAN IV- 152 

IV.2.3 SURUNE SURFACE IV-153 

IV.2.4 AU CENTRE D'UN CERCLE IV- 153 

IV.2. 5 Points tangents surune courbe IV-153 

IV.2. 6 Entre deux points IV- 154 

IV.3 Creation d'une droite ^ IV-154 

IV.3.1 Point - Point IV- 155 

iv.3. 2 Point - Direction IV- 155 

IV.3. 3 Angle ou normale a une courbe IV- 156 

IV.3 .4 Tangente a une courbe IV- 156 

IV.3. 5 Normale a une surface IV- 157 

IV.3. 6 Bissectrice IV- 157 

IV.4 Creation d'un plan ^2- IV-158 

IV.4.1 Decalage IV-158 

IV.4.2 Parallele par un point IV- 159 

IV.4.3 Angle/Normal a un plan IV- 159 

IV.4.4 Par trois points IV- 159 

IV.4.5 Par deux droites IV-160 

IV.4.6 Par un point et une droite IV-160 

IV.4.7 Par une courbe plane IV- 1 60 

IV.4. 8 Normal a une courbe IV-160 

IV.4.9 Tangent a une surface IV- 161 

IV.4. 10 Equation IV-161 

IV.4. 11 Moyen IV-161 
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IV.1 Barre d'outils Elements de reference 




Comme vous l'avez vu precedemment dans 1' atelier Esquisse, vous pouvez creer des points ou des 
droites en 2D. 

Les points, droites (et plans) peuvent aussi etre crees dans l'espace 3D, dans le cas ou vous auriez 
besoin de creer ce type d'elements pour creer ou realiser des operations sur les solides. 

Tous les elements de reference (points, droites, plans), dits « elements filaires », sont references dans 



La barre d'outils Elements de reference se trouve dans les groupes d'icones a droite de la fenetre 
graphique. Si elle n'est pas presente, l'activer par le menu Affichage-> Barre d'outils -> Elements de 
reference [simplifiee : il n'y aura qu'un icone (point) et il faudra cliquer dessus pour faire apparaitre 
les autres elements (droite, plan), etendue : il y aura les 3 icones]. 



un Corps Surfacique 






Creation de point ^ 



□HE; 



■► Creation de plan 



Creation de droite 
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IV.2 Creation d'un point 



Cette fonction permet de creer un point dans l'espace de differentes manieres. 

A!// 



t Un type de point est automatiquement propose dans certains cas selon le premier element que 
vous avez selectionne. 




Donnees d' entree : Ouvrir un nouveau fichier CATPart. 



Etape 1 : Cliquer sur l'icone Point , une boite de dialogue s'ouvre : 



Definition du Point 



Type de point 
X = [Ciirii 

Y = 

Z= [Omi 
Reference- 



Coordonnees 




Sur courbe 




Sur plan 




Sur surface 




Centre 




Tangent 




Entre 2 points 





Point: J Defaut (Origine) 



| j OK ^ Appliquer] J Annuler J 



Differentes possibilites 
de creation de point 



Les autres champs varient en 
fonction du type de point choisi. 



Par ses coordonnees 



Definition du Point 



HE] 



Type de point : 



Coordonnees 



□mm 



|0mm 



|0mm 



Etape 2 : Entrer les 
coordonnees 
cartesiennes X,Y,Z. 



Reference - 



Point: |Defaut (Origine) 



OK ~~| ^ Appliquer J J Annuler J 



Etape 2bis : Le point est cree par defaut par 
rapport a 1' origine du repere actif mais peut 
l'etre par rapport a un autre point. Pour 
selectionner une autre reference, cliquer dans la 
zone de champ : 

Soit vous selectionnez dans l'espace graphique 
un point deja cree, 

Soit vous faites apparaitre le menu contextuel 
avec le bouton droit de la souris et vous pouvez 
creer le point de reference : 




■ Creer le point 
Creer le point milieu 

j-J Creer le point extremite 
Creer Intersection 

£^ Creer [a projection 
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IV.2.1 Sur une courbe 

Donnees d'entree complementaires : Avoir cree une courbe dans l'atelier d'esquisse. 

33I 

Type de point : 



Sur courbe 



Courbe: 



Pas de selection 



Distance a la reference - 




O Distance sur la courbe 

^ Fraction de longueur de courbe 

Valeur: fT00 g] 

^ Geodesique O Euclidien 

Extre mite la p lus proche | Point milieu | 
Reference 



Point: ] Defaut (Extremite) 



Inverser la direction J 
O Repeter I'objet apres OK 



DK 



^ Appliquer J ijl Annuler J 



Etape 2 : Selectionner une courbe. 



Etape 2bis : Selectionner eventuellement un point 
de reference. Si ce point n'est pas situe sur la 
courbe, il est projete sur cette courbe. La 
reference par defaut est Fextremite de la courbe. 



Etape 3 : Choisir maintenant si le nouveau point doit etre cree : 
a une distance donnee le long de la courbe a partir du point de reference (par defaut) 
a un rapport donne entre le point de reference et Fextremite de la courbe. 



Si la distance est specifiee, elle peut etre : 

De type geodesique : la distance est mesuree le long de la courbe. 

De type euclidien : la distance est mesuree par rapport au point de reference (valeur absolue). 

« Extremite la plus proche » : Pour afficher le point a l'extremite la plus proche de la courbe. 
« Point milieu » : Pour afficher le point milieu de la courbe. 



Etape 4 : Utiliser le bouton « Inverser la direction » pour afficher le point 
situe : 

de l'autre cote du point de reference si un point a ete selectionne au prealable. 
a l'autre extremite si aucun point n'a ete selectionne. 



N.B. : Un carre bleu apparait sur la courbe, representant le point a creer. Vous pouvez deplacer 
ce carre en cliquant a l'endroit voulu sur la courbe. Vous pouvez egalement le deplacer en 
continu en positionnant le curseur de la souris sur le carre (une main apparait). 
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Si vous activez l'option« Repeter Uobjet apres OK » 



Repetition de Points & Plans 



Parametres: 
Instance(s): 



IV. 2.2 Sur un plan 

Type de point : I 




2 choix : 
Instances 

Ou Instances & espacements 



Nbre d' instances 



Espacement: | Onnm 
Second point: |Defaut (Extrernite) 

Inverser la direction | 
O Avec extrernites 

D Creation de plans norrmaux 
j Creation dans un nouveau Corps Surfacique 



Elle vous permettra de creer plusieurs points a la suite 
du point initial cree. 



Distance d' espacement 
Actif quand Poption 
Instances & Espacement 

Prend les extremites comme 
instance de debut et fin 



Cree les plans normaux a la 
courbe passant par les instances 

Cree les instances dans un 
nouveau Corps surfacique 



Sur plan 



Plan: 



Pas de selection 



H: 



|0rnrn 



V: |0mm 
Reference — 
Point: ' 



| Defaut (Origine) 
□ K \ l> Appliquer | <j Annuler | 




Etape 2 : Selectionner un plan. 



Coordonnees du point 



Etape 3 : Selectionner eventuellement 
un point afin de definir une reference 
pour le calcul des coordonnees dans le 
plan. 

Si aucun point n'est selectionne, la 
projection de Forigine du repere sur le 
plan est utilisee comme reference. 



N.B. : Apres selection du plan (etape 2), le point de reference et son repere apparaissent en vert. 
Le point que vous allez creer est materialise par un carre bleu que vous pouvez deplacer en 
faisant glisser la souris. Vous pouvez alors soit saisir les coordonnees dans la boite de dialogue, 
soit cliquer directement a l'endroit souhaite pour creer le point. 

Etape 4 : Cliquez dans le plan pour afficher un point. 
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IV. 2.3 Sur une surface 



Definition du Point 



Etape 3 : Selectionner une droite 
afin d'utiliser son orientation 
comme direction de reference ou 
un plan pour utiliser sa 
perpendiculaire comme direction 
de reference. Vous pouvez 
egalement utiliser le menu 
contextuel pour indiquer les 
composants X, Y, Z de la 
direction de reference. 



| Type de poi 


. 


HlSur surface 


Surface: 


Pas de selection 


Direction. 


Pas de selection 



Distance: 
Reference - 
Point: /|Defaut (Milieu) 



Etape 2 : Selectionner la 
surface sur laquelle le point 
doit etre cree. 



Etape 2bis : Selectionner 
eventuellement un point de 
reference. 



JK ] & Appliquer | *A Annuler | 



Etape 4 : Entrer une distance le long de la direction de reference 
pour afficher un point. 



IV.2.4 Au centre d'un cercle 



Definition du Point 



HE] 



Type de point 



Cercle: 



Centre 



Pas de selection 



a OK | & Appliquer j <J Annuler J 



Etape 2 : Selectionner un cercle, un arc 
circulaire ou une ellipse. Un point apparait au 
centre de cet element. 



IV. 2.5 Points tangents sur une courbe 

Type de point : 



Courbe: 



Direction: |Pas de selection [ 



^ OK | & Appliquer J J Annuler J 



Etape 2 : Selectionner une courbe. 



Etape 3 : Selectionner une direction de 
tangence 



Tous les points de tangence entre la courbe selectionnee la direction specifiee sont crees. 
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IV. 2. 6 Entre deux points 



Definition du Point 



IE! 



Type de point 
Point 1 



Entre 2 points 



Pas de selection 



Point 2: Pas de selection 



Hatio: |u 
Inverser la direc^fc^. 



OK j <J Appiiqb^j^J 



I Point milieu 
AppliqogjJ *3 Anr 



J 



Annuler j 



— 



Etape 2 : Selectionner deux points ou les creer 
s'ils n'existent pas. Pour cela, utiliser le menu 
contextuel dans chaque champ Point l/Point2 
(une nouvelle boite de dialogue apparait). 



Ratio= distance entre le point 1 et le point a creer / 
distance entre le point 1 et le point 2 



■ Creer le point 
Creer le point milieu 

r~ ' Creer le point extremite 
Creer Intersection 

£^ Creer [a projection 



IV.3 Creation d'une droite ^ 



Cette fonction permet de creer une droite dans l'espace de differentes manieres. 

Pour certains des types de droites, une option « Geometrie sur support » permet de projeter la 
droite sur un plan ou sur une surface support a selectionner. 



i Un type de droite est automatiquement propose dans certains cas selon le premier element que 
vous avez selectionne. 



Donnees d' entree : Ouvrir un nouveau fichier CATPart. 

Etape 1 : Cliquer sur l'icone Droite ^ , une boite de dialogue s'ouvre : 



Definition de la droite 



Type de droite : | Point-Point 
Point 1: 

Point 2: |Pas d 



j Point-Point 



Debut: 
Fin: 



|0mrm 
Omrm 



Point-Direction 
Angle/Normale a une courbe 

Support: iDefaijTangente 

Normale a une surface 
Bissectrice 

m 

Type de Longueur — 
^ Longueur O Point Debut Infini 
O Infinie O Point Fin Infini 

D Extension symetrique 

j) [ | ^ Annuler | Apergu | 



Differentes possibilites 
de creation de droite 



Les autres champs varient 
en fonction du type de 
droite choisie. 
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IV.3.1 Point -Point 



Definition de la droite 



Type de droite 
Point 1 : 
Point 2: 



Point-Point 



Pas de selection 



2$R 



1/ 



|Pas de selection 
Support: |Defaut (Aucun) ^ 
Debut: 



I Omm 



Fin: 1 0mm 
Type de Longueur- 



1}" 



Longueur 
O Infinie 



O Point Debut Infini 
O Point Fin Infini 



O Extension symetrique 
^tt^^Oj^J ^jJ^AnnulerJ ^^^ger^u^J 



Etape 2 : Selectionner deux points ou les creer 
s'ils n' existent pas. Pour cela, utiliser le menu 
contextuel dans chaque champ Point l/Point2. 



Etape 2bis : Selectionner la geometrie support 
(plan, surface) du point a creer si besoin. 



Etape 3 : debut : distance entre l'extremite de 
la droite et le Point 1 

Fin : distance entre l'extremite de la 
droite et le Point2 



Type de longueur 

Longueur : definition d'une distance 

d' extrapolation aux points d'extremites. 

Point Debut(Fin) Infini : Extrapolation infinie au 

point Debut(Fin) de la droite. 

Infinie : Extrapolation infinie aux points de debut 

et de fin. 



IV.3.2 Point - Direction 



Definition de la droite 



Type de droite : Point-Direction 



Pas de selection 



Point: 

Direction: |Pas de selection 



Support: |Defaut (Aucun) 



Type de Longueur- 




Debut: |-56mm 






Fin: |50mm 





^ Longueur 
O Infinie 



O Point Debut Infini 
O Point Fin Infini 



O Extension symetrique 
Inverser la Direction j 

• i 



^ Annuler ! 



Aoercu 



Etape 2 : Selectionner un point de reference et 
une droite (ou un plan) de direction. 



Etape 3 : Un point debut et un point final sont 
proposes pour la nouvelle droite. 
Indiquer les valeurs de votre choix pour les 
points de debut et de fin. 



Type de longueur 

Longueur : definition d'une distance 
d' extrapolation de part et d' autre du point de 
passage. 

Point Debut(Fin) Infini : Extrapolation infinie du 
cote Debut(Fin) de la droite par rapport au point 
de passage. 

Infinie : Extrapolations infinies de part et d'autre 
du point de passage. 



Un vecteur parallele a la direction apparait au point de reference (il est de couleur rouge). 

Vous pouvez inverser la direction de la droite soit en cliquant sur le vecteur affiche, soit en 
utilisant le bouton Inverser la direction. La droite correspondante s'affiche. 

Pour definir le point debut et le point final, entrez des valeurs de distance ou utilisez les 
manipulateurs graphiques (de couleur verte). 
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IV. 3. 3 Angle ou norma le a une courbe 



Definition de la dioite 



SB 



Type de droite : Angle/Norrnale a une a ^ | 



Pas de selection 



Courbe: 

Support: |Defaut (Plan) 



Point: |Pas de selection 
Angle 



45deg 



Debut: | -56mm 
Fin: 1 50mm 



Type de Longueur 



^ Longueur 
O Infinie 



D Extension syrmetrique 
O Geometrie sur support 




O Point Debut Infini 
O Point Fin Infini 



Normale a la Courbe 




Inverser la Direction 




□ Repeter I'objet apres OK 


J «3 Annular | 





IV.3.4 Tangente a une courbe 



Definition de la dioite 



Type de droite : Tangente 
Courbe 



Pas de selection 



Element 2\ |Pas de selection 



Support: |Defaut (Aucun) 
Options de tangence 



Type: Mono-Tangent 



Debut: |-56mm 
Fin: | SOrnrn 



Type de Longueur 

4 Longueur O Point Debut Infini 
O Infinie O Point Fin Infini 

CD Extension syrmetrique 
Inverser la Direction J 



J J^^nnuletJ ^^^ger^u^J 



Etape 2 : Selectionner une courbe de 

reference et une surface support 

contenant cette courbe. 

La ligne sera generee dans le plan 

tangent a cette surface au point 

selectionne 



Etape 3 

courbe. 



Selectionner un point sur la 



Etape 4 : Entrer une valeur d'angle. La 
direction de reference pour le calcul de 
Tangle est la tangente a la courbe au 
point selectionne. 



Etape 5 : Saisir les valeurs de debut et 
de fin pour les extremites de la droite. 



Type de longueur : description cf. 
Droite Type Point-Point ou 
Point Direction 



Cliquer sur le bouton « Normale a la 
courbe » pour obtenir un angle de 90 
degres. 




Etape 2 : Selectionner une courbe 

Etape 3 : Le 2 eme element peut etre : 
Un point de passage de la tangente a la 
courbe (selectionner de preference un 
point sur la courbe) 

Une deuxieme courbe pour generer une 
droite bi-tangente 

Etape 4 : Dans le cas d'une droite bi- 
tangente (2 courbes selectionnees), la 
selection d'un support est obligatoire. II 
doit contenir les deux courbes. 

Type mono-tangent ou bi-tangent : s'ajuste 
en fonction du type de composant 
selectionne en tant qu' element 2 



Etape 5 : Saisir les valeurs de debut et de 
fin pour les extremites de la droite. 
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IV. 3. 5 Nor male a une surface 



Definition de la dioite 



Type de droite : |Normale a une surface ^ | 
Surface: 
Point: 



Pas de selection 




Type de Longueur 
^ Longueur O Point Debut Infini 

O Infinie O Point Fin Infini 

O Extension syrmetrique 
Inverser la Direction j 



j^^nnuletj ^^^jer^u^J 



Etape 2 : Selectionner la surface de 
reference et un point de passage de 
la droite 



Etape 3 : Un point de debut et un de 
fin sont proposes pour la nouvelle 
droite. Indiquer les points de debut et 
de fin pour definir la nouvelle droite. 



Un vecteur normal a la surface apparait au point de reference. 



IV.3.6 Bissectrice 



Le support doit contenir les 2 droites 
(Droite 1 et Droite 2) 



Solution active 



Definition de la dioite 



Type de droite 



Droite 1 : | Droite. 1 




Defaut (Intersection) 



Droite 2: | Droite. 2 
Point: 

Support: | Defaut (Aucun) 

Debut: |21mm 

Fin: 1 124mm 

Type de Longueur — 
& Longueur O Point Debut Infini 

O Infinie O Point Fin Infini 

O Extension syrmetrique 

Inverser la Direction \ 

Solution suivante j 

<J OK & Annuler | Apercu 



Par defaut, le point est 1' intersection 
des 2 droites. Si vous selectionnez un 
point, la droite creee sera une parallele 
a la bissectrice des 2 droites 
selectionnees, passant par ce point. 
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IV.4 Creation d'un plan ^ 

Cette fonction permet de creer un plan dans l'espace de differentes manieres. 




Donnees d' entree : Ouvrir un nouveau fichier CATPart. 

Etape 1 : Cliquer sur l'icone Plan, une boite de dialogue s'ouvre : 



Definition du plan 



Type de plan : Decalage 

Reference: R L 

Parallele par un point 

Decalage - |2C Angle/Normal a un plan 

Tar trois points 

Par deuK droites 

Par un point et une droite 

Par une courbe plane 

Nornnale a une courbe 

Tangent a une surface 

Equation 

Moyen 



Inverser la D 



□ Repeter I'ol 



IE] 



Differentes possibilites 
de creation de plan 



Les autres champs varient 
en fonction du type de plan 
choisi. 



IV.4.1 Decalage 



Definition du plan 



Type de plan : 



Decalage 



Reference: 
Decalage: 



Pas de selection 



20mm 



nz] 



Inverser la Direction 
O Repeter I'objet apres OK 

■3 OK j J> Appliquer J J Annuler j 



Etape 2 : Selectionner un plan de 
reference puis entrer une valeur de 
decalage. 



Un plan parallele au plan de reference apparait. La valeur de decalage correspond a la distance 
entre les deux plans. 
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IV. 4.2 Parallele par un point 



1 Definition du plan [ 


7|x| 






Type de plan : SfiHaaBB.,.,.... 


BSBHHI_ij 






Reference: HBSgEISIEB'EW 








Etape 2 : Selectionner un plan de 
reference et un point. 


Point: | Pas de selection 







0K i Appliquer J £ Annuler | 







Un plan parallele au plan de reference et passant par le point selectionne apparait. 

IV.4.3 Angle/Normal a un plan 



Definition du plan 



Type de plan : 



Angle/Normal a un plan 



Pas de selection 



Axe de rotation 
Reference: I Pas de selection 




Angle: |0deg 

Normal au plan 
O Repeter I'objet apres OK 



"3 



□ K J Appliquer j >i Annuler 



Etape 2 : Selectionner un plan de 
reference et une droite parallele a ce plan. 



Etape 3 : Entrer une valeur d'angle. 



Un plan passant par la droite selectionnee s'affiche. II est oriente selon Tangle indique par rapport 
au plan de reference. 

IV. 4.4 Par trois points 



Definition du plan 



HE] 



Type de plan 



Point 1: 



Par trois points 



Pas de selection 



Point 2: |Pas de selection 



Point 3: |Pas de selection 



Q OK | d> Appliquer | *j Annuler j 



Etape 2 : Selectionner trois points. 



Le plan passant par ces trois points s'affiche. 
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IV. 4.5 Par deux droites 



Definition du plan 



Type de plan : 



Par deux droites 



Droite 1: 



Pas de selection 









3 



Droite 2: |Pas de selection 



nterdire les droites non coplanaires 



J *j Annuler J Ap^tii J 



Etape 2 : Selectionner deux droites. 



Si cette option est cochee, seules des droites 
coplanaires peuvent etre selectionnees. 
Sinon, des droites non coplanaires sont 
acceptees. Dans ce cas, le plan cree contient la 
Droite 1 mais pas la Droite 2 (il tient 
uniquement compte de sa direction). 



IV. 4.6 Par un point et une droite 
T W d»pta: |p iiUMI]UlM T1 



Point: 



Pas de selection 



Droite: Pas de selection 




□ K j & Appliquer J lj Annuler | 



Etape 2 : Selectionner un point et une 
droite. 



Le plan passant par ce point et cette droite apparait. 

IV. 4.7 Par une courbe plane 



Definition du plan 



Par une courbe plane 



Type de plan : 
Courbe: 



nz] 




Q OK I a Appliquer | ^ Annuler | 



Etape 2 : Selectionner une courbe plane. 



Le plan contenant cette courbe s'afflche. 

IV. 4.8 Normal a une courbe 

Type de plan 



Courbe: 



Normale a une courbe 



Pas de selection 



Point: I Defaut (Milieu) 



□ K | Appliquer J Annuler J 



Etape 2 : Selectionner une courbe de 
reference et un point. 



Un plan normal a la courbe et passant par le point indique s'afflche. 
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IV. 4.9 Tangent a une surface 



1 Definition du plan f 


7|x| 






Type de plan : 








Surface: f l=H!Fll 




Etape 2 : Selectionner une surface 
de reference et un point. 


Point: | Pas de selection 






DK | 4» Appliquer J 4 Annuler | 











Un plan tangent a la surface au point indique apparait. 

IV.4.10 Equation 



Definition du plan 



Type de plan : |Equation 
Ax+By+Cz = D 




Pas de selection 



Point: ^ 
Normal a la boussole^ * 
Parallele a I'ecran^ 



■J> OK ^ Annuler I Apercu 



Etape 2 : Entrer les composants A, B, C, D 
J de l'equation du plan : 
Ax + By + Cz = D. 



Etape 3 : Selectionner eventuellement un 
J point de passage du plan (la valeur D n'est 
plus accessible). 



Ce bouton permet de generer le plan 
correspondant a la base de la boussole (a 
utiliser par exemple apres avoir depose la 
boussole sur une face plane) 



Ce bouton permet de generer le plan 
parallele a l'ecran en tenant compte du 
parametre D (ou du point de passage 
specifie). 



NAM Moyen 



Definition du plan 



Moyen 



IB 



Type de plan : 
Points: 




^ OK J ^ Appliguer J ij Annuler J 



Etape 2 : Selectionner au moins trois 
points pour afficher le plan passant par 
ces points. 

Si plus de 3 points sont selectionnes, le 
plan est calcule de telle fagon que la 
distance moyenne entre ce plan et les 
points soit minimale. 



Etape 3 : II est possible de modifier le 
plan en selectionnant d'abord un point 
dans la liste de la boite de dialogue puis 
en cliquant sur le bouton approprie au 
choix « Supprimer » ou « Remplacer ». 
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Chapitre V PART DESIGN - Les composants de 

transformation 



V.l Les transformations V-165 

V.l.l LA TRANSLATION ^9 V-165 

V. 1 .2 La rotation W V- 1 66 

V.l. 3 La symetrie V-166 

It U 

V. 1 .4 La symetrie miroir w V- 1 67 

V.l. 5 Lefacteurd'echelle ^ V-167 

V.2 Les repetitions V-168 

V.2.1 LA REPETITION RECTANGULAIRE ^ V-168 

V.2.2 La repetition circulaire ^ V-173 

V.2. 3 LA CREATION D'UNE REPETITION + V-177 

V.2.4 Decomposition d'une repetition V-179 
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V.1 Les transformations 



V.1.1 La translation ^ 



t 



Cette fonction permet d'appliquer une translation au corps courant. 



Definition de la translation 



Definition du vecteur: 


Direction, distance 


Direction: |Pasdesele 


Direction, distance 




Point a point 
Coordinates 


Distance: | n ™n 



J Annuler j 



Definition du vecteur 
Direction , distance : le vecteur est defini par : 

• une arete (lineaire) / Une droite, 

• Une face (Plane) / un Plan. La normale a 
ce plan indiquant la direction 

Point a Point : le vecteur et la distance sont definis 
par deux points de passage 

Coordinates : saisie des coordonnees du vecteur de 
translation 



Donnees d y entree : Ouvrir un nouveau fichier CATPart et creer une extrusion quelconque. 



Etape 1 : Cliquer sur l'icone Translation 



Etape 2 : Choisir le type de definition du vecteur de translation 



Direction, distance 



Point a point 
Coordinates 



Etape 2 : Definir les entrees necessaires a la definition de la translation selon l'option de 
definition choisie (description ci-dessus). 

Etape 3 : Cliquer sur OK. 



L'element (nomme Translation. 1) 
vient s'aj outer a l'arbre des 
specifications. 



Assemblage. 1 

Corps de piece. 3 
Repetition circulaire. 1 
=^|^J Trou.8 

Esquisse. 14 
^Trou.7 

Esquisse. 12 
Poche.l 
+ "! A Esquisse. 3 
%ft Translation. 1 
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V.1. 2 La rotation^ 

I 

Cette fonction, permet de faire tourner une geometrie autour d'un axe. La commande s'applique 
au corps courant. 

II est possible de definir une rotation par rapport a : 
• une arete / une droite 



Donnees d' entree : Ouvrir un nouveau fichier CATPart et creer une extrusion quelconque. 



Etape 1 : Cliquer sur Ficone Rotation 
Etape 2 : Selectionner ou definir (via le menu contextuel) l'axe de rotation. 
Etape 3 : Entrer la valeur de Tangle. 

L'element (nomme Rotation. 1) vient s'ajouter a l'arbre des specifications. 



Extrusion. 1 
••-iM Rotation. 1 

T ^ 

*—\Bp Angle 



V.1.3 La symetrie 



Cette fonction, permet de transformer une geometrie grace a une operation de symetrie. La 
commande Symetrie s'applique au corps courant. 

II est possible de definir une symetrie par rapport a : 



• un point 

• une droite / une arete 



une face / un plan 



Donnees d y entree : Ouvrir un nouveau fichier CATPart et creer une extrusion quelconque. 



Etape 1 : Cliquer sur Ficone Symetrie "J#. 

Etape 2 : Selectionner ou definir (via le menu contextuel)la reference de la symetrie. 
L'element d'origine n'est plus visible mais apparait toujours dans l'arbre des specifications. 
Le nouvel element (nomme Symetrie. 6) vient s'ajouter a l'arbre des specifications. 

Extrusion. 3 
1— S[J Symetrie. 6 
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V.1 A La symetrie miroir 





La fonction Symetrie Miroir permet de dupliquer le corps de piece courant ou une liste de 
composants a l'aide d'une symetrie. 

II est possible de definir une symetrie miroir par rapport a une face / un plan 



Donnees d' entree : Ouvrir un nouveau fichier CATPart et creer un solide quelconque. 

Etape 1 : Selectionner eventuellement une liste de features a prendre en compte dans la symetrie 
Miroir (Recommandation : selectionner ces features dans l'arbre des specifications). Si rien n'a 
ete selectionne, la symetrie Miroir s' applique au corps courant. 



Etape 2 : Cliquer sur l'icone Symetrie miroir 



Extrusion. 3 



Etape 3 : Definir la reference (plan, face plane) 'tft Symetrie. 1 

Le nouvel element (nomme Symetrie. 1) vient s'ajouter a l'arbre des specifications 



V.1 .5 Le facteur d'echelle 



s 



i 



Cette fonction, permet de realiser une homothetie du corps courant par rapport a un point, une 
face ou un plan. 

II est possible de definir un facteur d'echelle par rapport a : 

• une face / un plan, 

• Un point. 



Donnees d' entree : Ouvrir un nouveau fichier CATPart et creer une extrusion quelconque. 



3£ 

Etape 1 : Cliquer sur l'icone Facteur d'echelle ^ 
Etape 2 : Definir la reference 
Etape 3 : Entrer une valeur de facteur. 
Le nouvel element (nomme Facteur d'echelle. 1) vient s'ajouter a l'arbre des specifications. 



+- 9 Extrusion. 3 

Facteur d'echelle. 1 



■Q§P Fraction 
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V.2 Les repetitions 



V.2.1 La repetition rectangulaire 



I 



Cette fonction permet de dupliquer un composant selon un motif rectiligne (une direction) ou 
rectangulaire (deux directions). 

L'associativite est conservee entre le composant original et les composants dupliques, appeles 
instances. II est ensuite possible de modifier Templacement du composant initial. 

La repetition rectangulaire *** permet de repeter : 

• Un composant seul 

• Une multi selection de composants dans un corps de piece 

• Un corps de piece 

• Tout le solide courant 



Dans la cas d'une repetition d'un corps de piece, celui-ci 
devra d'abord avoir ete assemble au corps de piece dans 
lequel se trouve la fonction de repetition rectangulaire. 



^ Corps principal 
^ Assemblage. 2 
+ " : _^ Corps de piece. 4 
±"|cjTrou.lO 
-^Fillet tritanc' 
*Hc"|Trou.9 



Corps de piece 
repete. 



Raidisseur.l 
Assemblage. 



Corps de piece. 3 
Repetition rectangulaire. 1 




II est possible de realiser une repetition rectangulaire p Objet a copier 
sur plusieurs composants d'un meme corps. 




Pour cela il faut selectionner ces composants (exemples 
de composants : poche, extrusion, conge, depouille, ...) 

avant de cliquer sur l'icone *** . 



□ bjet d'ancrage 



Conge arete. 1 

Depouille.1 

Ewtrusion.l 



Q Conserver les specifications 



La liste des composants associes ne peut pas contenir de composants transformes, coupes, coques, 
corps assembles. 
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Donnees d 'entree : Ouvrir un nouveau fichier CATPart et 
creer une extrusion de 10mm a partir d'une esquisse 
rectangulaire 80mm x 60mm 

Etape 1 : Creer un trou de diametre 10mm et le 
positionner dans un « coin » de 1' extrusion, a 30mm des 
bords. 




Etape 2 : Cliquer sur Ficone Repetition rectangulaire w pour ouvrir la boite de dialogue 

• Le l er onglet permet de definir la repetition suivant une direction 

• Le 2 eme onglet permet de definir la repetition suivant une seconde direction (qui n'est pas 
necessairement perpendiculaire a la l ere ), voir 1' etape 3. 

• Selectionner le composant a dupliquer (le trou dans notre exemple) 

• Definir la l ere direction de reference en selectionnant une arete du rectangle 

• Choisir 3 instances espacees de 20mm pour la premiere direction. 



Choix de 2 parametres 
significatifs pour la 
duplication du composant 
suivant une des 2 
directions : 

Instances : nombre de 
repetitions suivant cette 
direction (y compris 
1' original) 

Espacements : entre 
chaque repetition du 
composant 

Longueur : entre le l er 
(element de reference) et 
le dernier element de la 
repetition 



A Espacement : |20mm 
Longueur : 



.Premiere direction 



Seconde direction 



Parametres: 
Instances : 



ecUon^r 



Onglets 



Instances & espacement 



F 




I 



Direction de reference 
Element de reference 
Inversion 



Arete. 1 



Objet a copier 



Objet d'ancrage: 



Trou.l 




Arete ou droite definissant 
la direction de la repetition 



Objet(s) a dupliquer 



O Conserver les specifications 



Plus>> 



& OK il Annuler j Apercu 



Instances 

Ici = 3 



Espacement 




Cette option permet de 
calculer chaque instance 
en reprenant les 
specifications du 
composant original (par 
exemple, une specification 
«jusqu'a la surface » sera 
recalculee pour chaque 
instance). 

Voir la remarque page 
suivante. 



Direction de 
reference 



Longueur 
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Parannetres: 


Instances St espacement 


d 


Instances : 


1 Instances St longueur 


i 


1 Instances St espacement 




Espacement 


1 1 Espacement St longueur 





Instances & longueur 



Nombre d' instances sur une longueur totale 



Nonnbre d 1 instances 





klj w "(J? 



Ki/ X±/ X±s 

Longueur 



Instances & 
Espacement 



Nombre d' instances suivant une valeur d' espacement 



Nombre d instances 





r t r i 

EspEicement^ j 



Le nombre d'instances est defini selon l'espacement et la longueur totale 
Nombre d'instances = Partie entiere (Espacement/ Longueur) 



Espacement & 
Longueur 



L 



Longueur 



Instances 



Espacement 
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Remarque sur V option « Conserver les specifications » 



Pour illustrer cette option, prenons l'exemple suivant : 



Etat initial 

Le trou a ete elabore 
avec un type de limite 
« Jusqu'au suivant » 


Trou debouchant sur un plan incline. 

Nous allons repeter ce trou avec et sans PN 

1' option « conserver les specifications » 




Resultat en cochant 
Poption « conserver 
les specification » 


Les specifications du trou original sont 
appliquees aux instances. La limite des 
trous repetes est alors calculee « jusqu'au 
suivant », done ils debouchent. 




Resultat en ne cochant 
pas Poption 
« conserver les 
specification » 


Les instances sont une copie conforme de 
la geometrie de 1' original : la limite des 
trous instancies n'est pas recalculee. | 
C'est pourquoi les trous instancies ne 
debouchent pas dans ce cas. 





Cette rangee est hors de la piece : 
nous allons decaler les rangees a 
l'etape suivante. 



Etape 3 : Cliquer sur l'onglet « Seconde 
direction » (meme ergonomie que l'onglet 
« Premiere direction »). 

Selectionner l'arete perpendiculaire comme 
seconde direction de reference. 

Entrer les valeurs 3 instances espacees de 20 mm 




Copyright 2003 - CATIA V5 - Avenir Conseil 



V-171 



PART DESIGN - Les composants de transformation 



Etape 4 : Cliquer sur le bouton « Plus» » en bas a droite de la boite de dialogue. 
Pour notre exemple, decaler les rangees dans la 2 eme direction (valeur :2) 

Position de I'objet dans la repetition 
Rangee dans la premiere direction : |l 



Rangee dans la seconde direction : [2 

Angle de rotation : 
Representation de la repetition 
Representation simplifiee 




Voir remarque ci-apres 



Si une instance ne 
doit pas etre 
generee, cliquer sur 
le point. 




Permet de decaler les rangees par 
rapport au composant original 
suivant les 2 directions definies. 



Angle de rotation de la duplication 
par rapport a la direction de 
reference (voir exemple ci-apres) 



Les rangees ont ete 
decalees dans la 
T mG direction 



Etape 5 : Cliquer sur OK pour valider la creation de la repetition 



Resultat 



ITKl ift-iuii.l 
L !ii «wJliltwimlnHjil.iif.1 



Resultat obtenu avec un angle 

de rotation de -15° 
(defini dans Ponglet « Plus ») : 




Remarque : L' option ''Representation simplifiee" permet d'alleger la repetition de la geometrie. 
Selectionner cette option et double-cliquer sur les instances que vous ne voulez pas voir. Les 
instances sont representees en pointilles durant la definition de la repetition puis ne sont plus 
visibles apres validation de la creation de repetition. Les specifications restent inchangees quel 
que soit le nombre d'instances a visualiser. Cette option est utilisee en particulier pour les 
repetitions comportant un grand nombre d'instances. 

A 

C^^t Un simple clic sur une instance supprime cette derniere des specifications. 
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V.2.2 La repetition circulaire 



t 



Cette fonction permet de dupliquer un composant selon un motif circulaire, avec la possibility de 
creer des couronnes (plusieurs cercles concentriques). 

L'associativite est conservee entre le composant original et les composants dupliques, appeles 
instances. II est ensuite possible de modifier Templacement du composant initial. 



La repetition circulaire w permet de repeter : 

• Un composant seul 

• Une multi selection de composants dans un corps de piece 

• Un corps de piece 

• Tout le solide courant 



v 7 Pour repeter un Corps de Piece, il faut au prealable 1' avoir assemble au corps contenant la 
repetition (cf. repetition Rectangulaire) 



II est possible de realiser une repetition circulaire sur plusieurs composants d'un meme corps. 
Pour cela il faut selectionner ces composants ( exemples de composants : poche, extrusion, 

conge, depouille, . . .) avant de cliquer sur l'icone 
— Objet a copier 



Conge aret 
□ bjet d'ancnige: Depouille. 1 
\^ Extrusion. 1 




C Conserver les specifications 



Liste composants a repeter 
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Donnees d 'entree : Ouvrir un nouveau fichier CATPart 
et creer une extrusion a partir d'une esquisse circulaire. 
Etape 1 : Creer une extrusion rectangulaire sur la face 
superieure de ce cylindre. 

Faire en sorte que le contour du rectangle n'intersecte 
pas l'axe de revolution du cylindre, et que le rectangle 
soit oriente perpendiculairement a un rayon du cylindre. 



Etape 2 : Cliquer sur Ticone Repetition circulaire 
page suivante). 




pour ouvrir la boite de dialogue (voir 



Le l er onglet permet de definir la repetition autour d'un axe (angulaire). 
Le 2 eme onglet permet de definir la repetition en couronnes (concentriques). 
Selectionner le composant a dupliquer : 1' extrusion rectangulaire 

Definir 1' element de reference axiale : l'axe de revolution du cylindre (creer l'axe ou cliquer 
simplement sur une face circulaire) 



Choisir les parametres a definir et les configurer 
Reference awiale I Definition d'une couronne | 



Parametres: 
Instances : 



Instances & espacennent angulaire 



Espacennent angulaire: |50,000deg 
Angle total : 



300,000deg 



-Direction de reference ■ 



Element de reference: [Facejf 



Inversion de la direction 



— Element a copier ■ 



□ bjet d'ancrage:jExtrusion.2 
O Conserver les specifications 



Instances 

Ici = 7 





Choix de la couronne entiere ou de 
2 parametres significatifs parmi les 3 
suivants pour la duplication du 
composant : 

Instances : nombre de repetitions 
autour de l'axe de reference, (y 
compris 1' original) 
Espacements angulaire : entre 
chaque repetition du composant. 
Angle : entre le l er (element de 
reference) et le dernier element de la 
repetition. 

Direction de reference - Axe de rotation 
NB : l'axe de revolution d'une face de 
revolution est implicitement trouve. 



Objet a dupliquer 



Espacement 
angulaire 



Option de conservation des 
specifications pour les instances : 
meme principe que pour la 
repetition rectangulaire. 



Angle total 

Ici = 300° 





Circonference 




definissant l'axe 
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I Instances & angle total 



Remarque sur la definition des parametres 



acement angulaire 



Espacement angulaire Wangle total 
Couronne entiere 



Instances & angle 
total 



Nombre d' instances sur angle total 



*nol B total 




Nombre d' instances definies suivant un espacement angulaire 



Instances & 
Espacement angulaire 




Le nombre d'instance est defini selon l'espacement angulaire entre elles 

et Tangle total 

Nombre d'instances = 
Partie entiere (Espacement angulaire/Angle total) 



An 9ie total 



Espacement angulaire 
& angle total 




Couronnes entieres 



Nombre d' instances definies sur la totalite d'une couronne 
(Angle total = 360°) 
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Parametres: 
Cercles : 
spacement radial : 



Cercles & espacement radial 



^^ jEpaisseur de couronne : 1 30nnm 



Definition d 'un motif circulaire 



Espacement 
entre 




Epaisseur de 
la couronne 



Distance entre le 
composant et 
l'axe de rotation. 



Etape 3 : Cliquer sur l'onglet « Couronne ». Choisir 2 cercles espaces de 20mm (par exemple). 

Choix de 2 parametres Reference axiale Definition d'une couronne 

significatifs pour la duplication du 
composant suivant 2 des 3 
specifications : 

Cercles : nombre de couronnes. 
Espacements radial : entre 
chaque couronne 

Epaisseur de couronne : entre la 
l ere (element de reference) et la 
derniere couronne de la repetition 



1 30mm 



m 




Etape 4 : Cliquer sur le bouton « Plus» » en bas a droite de la boite de dialogue. 

-Position de I'element 



Voir les captures age 
suivante 



Direction angulaire : |l~ 
Direction radiale : |l" 



Angle de rotation : |0deg 



Cette fonctionnalite 
est identique a celle 
de la repetition 
rectangulaire 



-Rotation des instances ■ 



Alignement des instances 



— Representation de la repetition - 
Representation simplifiee 



m 



Permet de decaler le 
nombre d'instanciation 
souhaite, suivant une 
direction angulaire 
et/ou radiale. 



Angle de rotation de la 
duplication par rapport 
a sa position initiale 



V-176 



Copyright 2003 - CATIA V5 - Avenir Conseil 



PART DESIGN - Les composants de transformation 



Etape 5 : Cliquer sur OK pour creer la repetition circulaire. 



Resultat en cochant P option « alignement 
des instances » : 


Resultat en ne cochant pas Poption 
« alignement des instances » : 


/%^\ 

in rS? r\\ 

Une rotation s'effectue sur chaque instance 
(1' orientation est differente du composant 
initial) 


Toutes les instances ont la meme orientation 
que le composant initial. 



V.2.3 La creation d'une repetition 




Cette fonction permet de dupliquer un composant autant de fois que vous souhaitez selon les 
positions specifiees. 

Ces positions sont reperees par des points definis dans une esquisse. 

La creation d'une repetition C permet de repeter : 

• Un composant seul 

• Une multi selection de composants dans un corps de piece 

• Un corps de piece 

• Tout le solide courant 




II est possible de realiser une creation de repetition sur plusieurs composants d'un meme corps. 
Pour cela il faut selectionner ces composants ( exemples de composants : poche, extrusion, 
conge, depouille, . . .) avant de cliquer sur I'icone IL . 
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Donnees d 'entree : Ouvrir un nouveau fichier CATPart et creer une extrusion a partir d'une 
esquisse quelconque. 

Etape 1 : Placer des points dans une nouvelle esquisse. 

Positionner ces points dans le perimetre de 1' extrusion. 

Etape 2 : Cliquer sur Ticone Repetition #7 pour ouvrir la boite de 
dialogue. 





Definition de la repetition 




Esquisse definissant 
les points 



Composant a 
dupliquer 



Etape 3 : Selectionner le composant a dupliquer 

Etape 4 : Indiquer ou non la conservation des specifications d'origine 

Etape 5 : Definir les positions. 





Repetition du trou suivant 1' esquisse 



NB : Par defaut, l'application place chaque instance en fonction du centre de gravite de l'element 
a dupliquer. Pour modifier cette position, cliquez sur le champ « Ancrage » et selectionnez un 
sommet ou un point. 
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V.2.4 Decomposition d'une repetition 




Cette fonction permet de detruire une repetition sans detruire les instances qu'elle a generee. Un 
composant repete pourra done etre decompose pour subir une autre repetition, ou tout autre 
transformation. 



Donnees d'entree : Ouvrir un nouveau fichier CATPart creer une extrusion a partir d'une 
esquisse quelconque. 



it 



Corps principal 
FxtruFiion 1 



Etape 1 : Appliquer une repetition a cette extrusion 
I 



Corps principal 
Extrusion. 1 



Repetition de 3 instances 



Repetition rect.1 

Etape 2 : Dans le menu contextuel de la repetition : selectionner "Objet repetition xxx" / 
"Decomposer" 



- 



^ Corps principal 
Extrusion. 1 



i 

r 



+ "w Esquisse. 1 
^ Extrusion. 2 
+-Ri Esquisse. 2 



+-FEt Esquisse.3 
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Chapitre VI PART DESIGN - Parametres et formules 



VI.l Principes des relations entre parametres de construction VI-183 

VI.2 Recommandations sur les Options VI-183 

VI.3 Association de contraintes dimensionnelles au sein d'une esquisse VI-184 

VI.3 . 1 ASTUCE POUR CREER RAPIDEMENT UNE FORMULE D'EGALITE VI- 1 86 

VI.4 CREATION DE FORMULES ENTRES PARAMETRES DE PRIMITIVES DISTINCTES VI-187 

VI.5 Recommandations sur les formules entre parametres VI-189 

VI.6 COPIER/COLLER DE COMPOSANTS CATIA V5 VI-190 

VI.6. 1 Collage dans une meme Part ^ VI- 1 90 

VI.6.2 Collage dans une autre part ^® VI- 1 9 1 

VI.6. 3 Collage Special dans une autre part VI- 1 92 
VI.6. 3.1 Liste des symboles d'un solide resultant d'un Copier/Coller en tant que resultat avec lien 

entre PARTS VI- 195 
VI.6. 3. 2 Tableau recapitulatif des actions concernant un solide resultant d'un Copier/Coller en tant 

que resultat avec lien entre PARTS VI- 196 

VI.7 Creation de parametres pilotant dans une Part I^fl VI-197 

VI.8 Table de parametrage a partir de parametres utilisateurs VI-201 

VI.8. 1 Principes d'une table de parametrage ^ VI-201 

VI. 8 .2 Options specifiques du lien Catia - Fichier de la Table de parametrage VI-20 1 

VI.8. 3 Structure et format de la table de parametrage 9 VI-202 

VI. 8 .4 Table de parametrage a partir de parametres utilisateurs VI-203 

VI.9 Table de parametrage a partir de parametres de conceptions VI-207 

VI.10 Parametres a partir d'une table creee par l'utilisateur VI-207 

VI.11 Creation et instanciation de copie optimisee VI-210 

VI. 1 1 . 1 Creation de copie optimisee ^ VI-2 1 0 

VI. 1 1 .2 Instanciation de copie optimisee ^ VI-2 1 3 
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Ce chapitre montre comment creer des relations entre les parametres de conception de Catia V5. 

VI. 1 Principes des relations entre parametres de construction 




Nous allons voir dans ce chapitre que Catia V5 comporte des fonctions qui permettent aux 
concepteurs de conduire les processus de creation a partir de specifications associatives. Ces 
specifications pourront etre ensuite integrees dans les procedures de developpement des produits 
(vous reporter a la partie Gestion avancee des parametres). CATIA Version 5 permet de creer des 
specifications et des regies, mais aussi de les conserver et de les reutiliser. 

Nous verrons que cela permet par exemple d'incorporer les connaissances par rapport au produit 
a une realisation conceptuelle. Ou plus simplement associer des relations entre contraintes par 
rapport a leurs definitions geometriques ou a leurs contraintes de conception. 

VI.2 Recommandations sur les Options 



Les options suivantes doivent etre activees : 

• Outils ->Options->Parametres et mesure ; onglet Connaissance 





Connaissance | Unites | Langage | Generation de rapport |Toleram 




Vue des parametres dans larbre 


cocher 




[gp ^| Avec valeur 




EH Avec formule 




Norms des parametres 




□ A encadrer avec le symbole " 




Tables de Parametrage 




fH ^ Synchronisation automatique au chargement 




O Synchronisation interactive au chargement 




O Synchronisation manuelle 




O Mode par defaut : copier les donnees dans le modele 




^ Mode par defaut : ne pas copier les donnees dans le modele 
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• Dans Outils ->Options->Infrastructure -infrastructure Part ; onglet Affichage, 

General Affichage | Document Part | 

Affichage dans I'arbre 

j References externes 

j Contraintes 

I f j Parametres 
cocher •< 
I ^ j Relations 

j Corps de piece sous les operations 

B Esquisses 

Affichage dans la geometric 

□ Seulement le solide courant opere 

□ Parametres de composants et contraintes 



VI. 3 Association de contraintes dimensionnelles au sein d'une 
esquisse 



Donnees d 'entree : Avoir ouvert une CATPart vierge et l'atelier d'esquisse (en ayant choisi un plan 
remarquable). 

Etape 1 

Tracer un contour relativement simple contenant des droites et des cercles tangents ou non. 
Etape 2 



Edition de contrainte 



Contraindre le profil en essayant de donner des 
valeurs de contraintes redondantes ou 
relationnelles (Contrainte X = F(Contrainte Y)). 

Pour associer une contrainte par rapport a une 
autre, double-cliquer sur la contrainte a editer. 
Une boite de dialogue s'ouvre : 

Etape 3 

Placer le curseur de la souris dans le champ 
d'edition de la boite de dialogue, cliquer sur le 
bouton droit pour faire apparaitre le menu 
contextuel. On obtient le menu suivant : 



Permet d'ajouter ou de gerer une tolerance pour 
cette contrainte (recuperable pour la mise en plan) 



Cree des bornes de valeurs 
minimum et maximum 



Valeu 85/1 01mm 



h^~l □ Mesure 



Plus>> j 



J OK ^ Annular J 



Edite des formules 
Editer rormule. , . 1t 
relationnelles 

Editer... ' 




Ajouter une tolerance.. 
Changer le pas 
Mesurer... 
Bornes 
Editer connrinentaire.. 



Change ou edite le pas 
d' incrementation de la contrainte 
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Etape 4 



Cliquer sur la fonction Editer Formule du menu contextuel, une boite dialogue Editeur de formules 
s'ouvre : 



Acces uniquement aux parametres de meme niveau que le parametre edite. (Pratique dans le 
cas d'un piece possedant une arborescence volumineuse, joue en quelque sorte le role d'un filtre) 



v 



permet d'effacer la zone de saisie du champ formule 



:diteur de Formules : * Corps de piece.2\Esquisse.l\Distance.27\OfTset^ 



□ Incremental 



Zone de saisie du champ formule 



| " Corps de piece. 2\Esquisse.l\Distance.27\Off set " 



r 



mm 



v 4 



Dictionnaire 



Parametres 



Points Constructeurs 
Surface Constructeurs 
Operateurs d'analyse 
Loi 

Operateurs 
Droites Construct jurs 



Membres de Parametres 



cAu 

:tr|uc 



1 Tous [ 


; Parametres renommes \\ 


CstAttr_Mode 




Boolean 




Longueur 
: Plan 




( Solide 




1 Courbe i 





Membres de Tous 



Liste des dictionnaires disponibles. 
Ex : Fonctions mathematiques, 
constantes, unites . . . 



Corps_de_piece, 
Corps_de_piece, 
Corps_de_piece, 
Corps_de_piece, 
Corps_de_piece, 
Corps_de_piece, 



2\Esquisse 
2\Esquisse 
2\Esquisse 
2\Esquisse 
2\Esquisse 
2\Esquis' e 



l\Parallelismg ^ | 
l\Parallelisme^ 
l\Parallelisme 
l\Parallelisme 
l\Parallelisme 
l\Parallelisme i 
np^llplk T 



nsme | 



Element accessibles en fonction du 

type de filtre applique. 

Ici filtre sur tous les parametres. 



Filtre par type d' element du dictionnaire 
selectionne. 

Ici filtre des parametres. 

Ex : type longueur, booleen, . . . 



Cliquer dans la zone graphique sur la contrainte que Ton veut associer a celle-ci. La zone de saisie 
est renseignee avec la contrainte associee, on peut egalement rajouter apres des operations + - x /. 

Si on ajoute une valeur, bien specifier l'unite (par exemple pour un parametre Rayon = Rayon. 1 + 
20mm ). 

Cliquer ensuite sur le bouton OK pour confirmer la creation de la formule. 



Dans l'arbre des specifications apparait la 
formule creee dans la partie Relations : 




Relations 
Formule. 1 : 



Etape 5 

Si Ton modifle le parametre de depart, le parametre lie se modifie egalement. 
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Vl.3.1 Astuce pour creer rapidement une formule d'egalite 



Lorsque vous souhaitez rapidement creer une formule d'egalite entre 2 parametres 
1 . editer le parametre a associer : 



Edition de contrainte 


as 


Valeur| 17,551mm 


EH Mesure 


a 






Plus>> J 




^ OK | 4 Annuler j 







2. Saisir dans le champ de sa valeur = 



Edition de contrainte 






D Mesure 


(^uri^ > a 




M: 

Plus>> J 




A OK 4 Annuler j 



3. selectionner le parametre a associer 

i 



Association 



Ed 



Selectionnez le parametre a associer. 



j Annuler 1 



4. le symbole f(x) apparait a cote du champ de la valeur de la contrainte vous indiquant que 
la formule a ete realisee (verification possible egalement dans l'arbre dans le noeud 
relation) 



Valeur| 15mm 
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VI.4 creation de formules entres parametres de primitives distinctes 

£ 

Nous allons dans cette exemple associer par formule la hauteur de la primitive Extrusion par rapport a 
un des parametres contenu dans une esquisse. 

Le principe de fonctionnement est identique pour tout type de formule que Ton veut realiser entre 
parametres de primitives. 



Donnees d'entree : Avoir ouvert une CATPart vierge et l'atelier d'esquisse (en ayant choisi un plan 
remarquable). 

Etape 1 

Tracer par exemple le contour suivant 

30 




Etape 2 : Creer un Extrusion en utilisant 1' esquisse creee comme profil 

Etape 3 : Dans le champ de la valeur de definition de la premiere limite, cliquer avec le bouton droit 
de la souris pour faire apparaitre le menu contextuel. 



Definition de I'extrusion 



Longu 



— Premiere limite 
Type : 
Longueur : 
Limite : |Pas de selection 



20mm 



^1 



Profil/Surface 




Selection : | Esquisse. 1 




□ Epaissir 









□ Extension symetrique 
Inverser la direction | 

Plus >> 

OK "| Annuler j Apercu 



Menu contextuel 





Editer... 

Ajouter une tolerance. . . 




Cliquer sur 
'Editer formule' 


Changer le pas 
Mesurer entre... 






Mesurer element... 




Aiouter bornes... 




Editer cornrnentaire. . . 





Etape 4 : Cliquer sur Editer formule dans le menu contextuel, la fenetre d' edition de formule 
s'ouvre. 
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Etape 5 : Cliquer dans l'arbre sur la primitive dont vous voulez visualiser les parametres (dans notre 
cas l'esquisse). 

Cette action permet de filtrer pour ne visualiser dans l'espace graphique ou dans la fenetre d'edition 
de formule que les parametres de la primitive selectionnee. 



E (litem de formules : Corps principal\Extrusion.1\Premiere limite\Longueur' 



□ Incremental 



| Corps principal\Extrusion. l\Premiere fcr*e\Longueur 



4 



Table de parametrage 

Operateurs 

Points Constructeurs 

Loi 

Droites Constructeurs 
Cercles Constructeurs 
Chaine 



Membres de Parametres 



Tous 

Parametres renornmes 

Boolean 

CstAttr_Mod e 

Contrainte 
Courbe 



lembres de Longueur 



Corps principal\Esquisse. l\Distance,6\Offset" 
Corps principal\Esquisse. l\Distance.7\Offset~ 
Corps principal\Esquisse. l\Distance.8\Offset N 
" Corps principal\Esquisse. l\Distance. 10\Offset" 



1* OK I Annuler | 



En selectionnant dans la zone 'Membre de parametres', 
vous pouvez filtrer le type de parametres que vous 
souhaitez voir dans la liste a droite dans la fenetre 




Etape 6 : Selectionner dans l'espace le parametre de valeur 30. Vous constatez qu'il vient de 
s'aj outer au champ de la formule 



Identificateur du parametre dans la formule 



ite\Longiie... [?)[X 



□ Incremental 



Coros DrinciDaiyExtrusion.iyPrermiere limiteyLonaueur 



| "Corps principal\Esqui5se,l\Di5tance ^Offset 
Dictionnaire 



Membres de Parametres 




Membres de Tous 



Parametres 



Table de parametrage 

Operateurs 

Points Constructeurs 

Loi 

Droites Constructeurs 
Cercles Constructeurs 
Lhiina 



m \ 



Parametres renornmes 
Longueur 
CstAttr_Mode 
Boolean 



Corps principal\Esquisse,l\Distance,6\OrTset" = 30mm 



" Corps principal\Esquisse. l\Distance.6\Offset 
Corps_principal\Esquisse.l\Distance,6\mode 
Corps_principal\Esquisse.l\Distance.6\Activit\ 
Corps_principal\Esquisse.l\Distance.6\display 



Valeur du parametre 
selectionne 



^ OK J Annuler J 



Etape 7 : Raj outer par exemple 1' operation suivante dans le champ de votre formule : 

| " Corps principal\Esquisse. l\Distance.6\OPPset" | *2 | 

Etape 8 : Cliquer sur OK pour valider la formule. Un symbole f(x) apparait a cote sur champ du 
parametre. Cliquer sur OK pour terminer de creer votre Extrusion 

La formule est referencee dans le noeud 'Relations'. Si Ton modifie la contrainte que Ton a associee 
dans l'esquisse, la valeur de Limite 1 dans 1' Extrusion se modifiera en consequence selon la formule 
associee. 
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VI. 5 Recommandations sur les formules entre parametres 



Ne pas creer de boucles avec les formules (Catia previent lorsque cela arrive). 



Si vous avez cree de nombreuses formules, l'arbre relation devient assez consequent. II est alors 
possible de masquer les relations dans l'arborescence : cliquer sur la relation a masquer avec le bouton 
droit et choisir dans le bas du menu contextuel Objet Formule. ? -> Cacher. 

Pour faire reapparaitre les formules masquees, utiliser le menu contextuel dans l'arborescence sur 
« Relations » et aller dans le bas du menu contextuel sur Objet Relation.l -> Relations Cachees. 
Selectionner la formule a faire reapparaitre dans la boite de dialogue. 
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VI.6 Copier/coller de composants Catia V5 

Cette partie traite des differentes possibilites de Copier/coller de feature (composants) Catia 

VI. 6.1 Collage dans une meme Part ft 




Cette fonction est utilisee pour reproduire une feature Catia V5 (Composants ou Corps Simples). 

& 

Copier / Coller ou Couper / Coller reproduit UNIQUEMENT la feature. 

La feature d'origine ne possede AUCUN LIEN avec la feature copiee. 

Une feature peut-etre copiee dans un meme corps de piece, ou vers un autre. 

Le copier/coller d'un corps de piece creera un autre corps de piece contenant toutes les features 
du corps duplique. 



Donnees d'entree : Avoir ouvert un fichier CATPart vierge et l'atelier d'esquisse (en ayant 
choisi un plan remarquable). 

Etape 1 : 

Tracer un contour simple, et le contraindre 
rapidement. Sortir de l'atelier Esquisse. Creer une 
extrusion a partir de l'esquisse creee. 




Etape 2 : 

Choisir ensuite la feature a copier (ici, on a choisi l'esquisse). 
Etape 3 : 



Selectionner l'esquisse et cliquer sur l'icone Copier 
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Etape 4 



Corps principal 

Dans 1 ' arbre des specifications apparait le ^ E S C] U i S S 6 . 1 

±4 



Cliquer sur Picone Coller « dans le corps de — _ H| Extrusion 1 

piece souhaite (il peut etre le meme). 



composant Esquisse copie 



Esquisse. 2 



Remarque : Le drag&drop (Glisser/deposer) 

Vous pouvez proceder d'une autre maniere pour copier(ou couper) / coller : par drag&drop. 

copier/coller 

Selectionner la feature V5 desiree de preference dans l'arbre des specifications 

Faire un drag & drop avec la touche CTRL appuyee, de la feature selectionnee vers le corps 
de piece desiree 

couper/coller 

Selectionner la feature V5 desiree de preference dans l'arbre des specifications 
Faire un drag & drop de la feature selectionnee vers le corps de piece desire 

Le drag&drop peut parfois etre realise par megarde, creant des modifications ou des erreurs 
involontaires. Vous pouvez desactiver cette possibility en decochant l'option depuis la barre 
des menus : 

Outils-> Options -> General-> Onglet General 

Glisser-Deposer ~ 



QAutorise le Glisser-Deposer pour Couper., Copier et Coller 

V7.6.2 Collage dans une autre part 



Cette fonction est utilisee pour reproduire une feature Catia V5 (Composants ou Corps Simples) 
dans un autre fichier CATPart. 



Processus identique a celui d'un copier(couper)/coller classique. 

Pour le drag & drop, il faudra placer les fenetres en mosai'que horizontale ou verticale. 
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VI. 6.3 Collage Special dans une autre part 



Cette fonction permet de coller des corps de pieces simples ou des esquisses dans d'autres 
fichiers CATPart. 




Donnees d 'entree : Avoir cree un corps de piece contenant une Extrusion et une Poche dans une 
CATPart. Avoir ouvert une autre CATPart vierge. 



Etape 1 : 

Copier le Corps de piece desire en 
cliquant sur l'icone Copier 



•^^SJ Corps pMncigai 

r l &j Extrusion. 1 
*"k^ \ Esquisse. 1 
— ^ Poche.l 

Esquisse. 2 




Etape 2 : 

Dans l'autre fichier CATPart, utiliser la commande : menu Edition -> Collage special. 
Une boite de dialogue s'ouvre : 



Collage special 



* Coller 

O Coller avec lien 



Comme specifie dans le document Part 
En tant que resultat avec lien 
En tant que resultat 



m ok 



J Annuler j 



Description des trois options disponibles : 

Comme specifie dans la document Part : Correspond au Copier/Coller classique (coller 
sans lien, voir paragraphe precedent) 

En tant que resultat avec lien : Permet de copier un corps de piece simple. Le corps de 
piece d'origine va piloter le corps de piece resultant de la copie (copier avec lien). 

En tant que resultat : Permet de copier un corps de piece simple. Le corps de piece 
resultant de la copie est un composant fige, qui n'est pas editable et qui n'a pas de lien avec 
le corps de piece d'origine. 
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Etape 3 :Selectionner la commande « En tant que resultat avec lien », puis valider par OK. 
L'arbre des specifications devient : 



Corps de piece copie 




9* Corps principal 
Corps de piece. 2 



Solide. 1 



Le point vert indique que le solide copie 
est a jour par rapport au solide d'origine 




Solide resultant de la copie represente 
dans l'arbre par un cube 



Remarque : En choisissant l'option « En tant que resultat », nous aurions obtenu : 



Corps de piece copie 




Corps principal 
Corps de piece. 2 
Solide. 1 



L'eclair rouge signifie qu'il n'y a pas de 
lien pour ce solide. 




Solide resultant de la copie represente 
dans l'arbre par un cube 



Etape 4 : Modifier un composant du Corps de piece dans le fichier d'origine (changer par 
exemple les dimensions de la poche). 

Puis basculer vers le fichier contenant la copie avec lien. On remarque le changement suivant 
dans l'arbre : 




Corps principal 
7 Corps de piece. 2 
Solide. 1 



La croix rouge indique que le solide d'origine a ete 
modifie et qu'une mise a jour est necessaire. 



^9 



Le solide apparait en rouge, ce 
qui signifie qu'il n'est pas a jour 



Etape 5 : Cliquer sur l'icone 
effectuer la mise a jour : 



pour 



Corps principal 

: i% Cor P s piece. 2 
solide. 1 



B 
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Remarque : 

Cas ou le fichier original est modifie puis ferme, alors que le fichier contenant la 
copie avec lien est ferme : 

A l'ouverture du fichier contenant la copie : 



Ce symbole indique que le 
composant original existe toujours 
mais qu'il n'est pas charge ou ouvert 
dans la session. 




Pour mettre a jour le fichier contenant la copie avec lien : aller dans le menu contextuel de 
Solide.l (clic droit sur Solide.l) puis choisir « Objet Solide.l/ Charger ». Puis utiliser la mise a 



jour 





f Corps principal 
| Corps de piece. 2 
■(J Solide.l 




? On peut ouvrir directement le document pointe via le menu contextuel : 




Charger 




( ) Desactiver 



Isoler 
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Cas ou le fichier original est deplace, alors que le fichier contenant la copie avec 
lien est ferme : 



A l'ouverture du fichier contenant la copie : 



Ce symbole 


indique qu 


'il 


y a eu 


rupture du 


lien entre 


le 


fichier 


contenant 


1' original 


et 


celui 


contenant la 


copie. 







|~ : _^ Corps principal 
^ Corps de piece. 2 
'iTl Solide.l 



Pour mettre a jour le fichier contenant la copie avec lien : aller dans le menu « Edition »/« 
Liaisons... » :sur l'onglet Documents pointes. 



Liens du document C:\... \demo_copy_paste_resutl.CATPart 



Liens j Documents pointes 





^Document 


Statut 


|| C:\Documents and Settings^ ; ^ ; >^^^^_^_4Mes ... 


Document non trouve | 



Cliquer sur « Chercher » pour ouvrir 
l'explorateur puis retrouver le fichier contenant 
P original, puis faire une mise a jour. 



< 



> 



RafraTchir j 1 Documents pointes: 




£ OK <J Annuler j 



Vl.6.3.1 Liste des symboles d'un solide resultant d'un Copier/Coller en tant que 
resultat avec lien entre PARTS 



!feZl : Copie a jour, lien avec P original OK 


SI : Copie non a jour, lien avec P original OK. 


l?Zl :.le lien avec le fichier est OK mais il n'est 
pas charge ou ouvert dans la session 


O: Le ,ie„ a*. ,e flohie, _ 
P original et celui contenant la copie est rompu 
car le fichier original n'a pas ete trouve. Le lien 
existe toujours potentiellement, et tout rentrera 
dans Pordre apres avoir retrouve le fichier 
original (Action « Chercher »). 




5—^ : Copie isolee. Le lien Le lien entre le 
fichier contenant P original et celui contenant la 
copie est rompu definitivement. 
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VI. 6.3.2 Tableau recapitulatif des actions concernant un solide resultant d'un 
Copier/Coller en tant que resultat avec lien entre PARTS 

Comment lire le tableau : 

• On part d'un etat initial choisi dans la l ere colonne du tableau 

• Pour arriver a un autre etat choisi sur la premiere ligne, il faut utiliser Taction 
mentionnee dans la case correspondante (situee sur la ligne de l'etat initial et dans la 
colonne de l'etat a obtenir) 



r 


□ 




0 


0 


0 


sJ 


D 
















□ 


















Charger 


Charger 










0 


+ 








Menu 
















contextuel sur 


Menu 






Chercher 








le composant 
« Objet 


contextuel 
sur le 






+ 








Solide. 1 » 


composant 
















« Objet 
Solide. 1 » 














( ) Desactiver 






Chercher 










3 


Double clic sur 








Isoler 






le composant a 

updater si 
P original n'a 
pas subi de 
modifications). 
















Menu contextuel sur le composant 


« Objet Solide. 1 » 












( ) Activer 
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VI. 7 Creation de parametres pilotant dans une Part MM 




La creation de parametres utilisateurs permet, en les associant aux parametres de la geometrie, de 
pouvoir rapidement modifier la geometrie de la piece, sans avoir a editer un seul composant. 

Les parametres utilisateurs peuvent etre crees a n'importe quel stade de la conception de la piece. 

Nous verrons que l'association des parametres utilisateur avec les parametres de conception est basee 
sur le meme principe que l'etablissement de formules vues precedemment dans le chapitre « PART 
DESGIN - Parametres simples ». 



Donnees d'entree : A partir d'un fichier CATPart dans l'atelier Part Design 



Etape 1 : Creer une Esquisse dans le plan XY. Tracer un contour 
simple, et le contraindre en prenant bien soin d' avoir des 
dimensions de longueur et d'angle. Sortir de l'atelier Esquisse. 

Creer une extrusion (valeur : par exemple 20mm) a partir de 
l'esquisse. 




Etape 2 : Nous allons creer trois parametres qui seront ensuite associes aux contraintes geometriques. 
Les types de parametre a creer sont : 

• 1 parametre de Longueur qui pilotera la cote de l'esquisse (valeur etablie a 100mm dans 1' etape 1) 

• 1 parametre d'angle qui pilotera la cote de l'esquisse (valeur etablie a 45° dans l'etape 1) 

• 1 autre parametre de longueur qui pilotera la valeur d' extrusion (valeur etablie a 20mm dans 
l'etape 1) 

Cliquer dans la barre des icones permanentes sur la fonction formule 



Copyright 2003 - CATIA V5 - Avenir Conseil 



VI- 197 



PART DESIGN - Parametres et formules 



Etape 3 : Une boite de dialogue apparait : 



Formules: Parti 



l~l Tnrrfirmfinh^l 



Filtre sur Parti 






Filtre par Norm : 




Filtre par Type : 


Tous 


V 



I mporter. .. J 



Possibility de filtrer les 
parametres affiches dans la liste 



Double cliquer dans la liste pour modifier un parametre 



Parametre 


Valeur 


Formule Active 




1 " Corps principal\Esquisse. HRayon.3\Rayon" 


30mm 








Corps _principal\Esqui5se . 1 \Rayon . S\mode 

Corps _principal\Esquisse . 1 \Rayon . S\Activity 

Corps jDrincipal\Esquisse . 1 \Rayon . 8\display_parameter_mode 

"Corps principal\Extrusion.l\Premiere limite\Longueur" 


CstAttr_Mo... 

true 

false 

20mm ^ 




Liste des parametres 
de la piece 




VI 



Editer le nom ou la valeur du parametre selectionne 



" Corps principal\Esquisse. URayon.3\Rayon" 



30mm 



Creer parametre de type jTongueur 
Supprirner parametre J ) 



Bouton de creation 
de parametre 



j 



Avec 



Selection du type 
de parametre 




Ajouter formule J 

Supprimer formule J 
Appliquer J ^1 Annuler | 



2 choix possibles : Simple valeur ou valeur 
multiple (permet d'associer au parametre une 
liste de valeurs) 



Etape 4 : Selectionner le type de parametre a creer _ 

(longueur ou angle dans cette demo) / '\ 

C^J- II faut absolument avoir choisi le type 
de parametre avant de cliquer sur le bouton 

Etape 5 : Cliquer sur le bouton : de creation. 

Creer parametre de type j 
Etape6 : Ajuster les caracteristiques du parametre cree (nom et valeur) : 
Double cliquer dans la liste pour modifier un parametre 



Parametre 


Valeur 


Formule 


A- 




" Corps principal\Extrusion. l\ThickThinl" 


1mm 


Le nouveau 






Corps principal\Extrusion. l\ThickThin2"" 


2mm 


parametre 


Corps_principal\Extrusion . 1 \ Activite 


true 


vient s' ajouter a la liste 


i 


100mm 








< | 











Editer le nom ou la valeur du parametre selectionne 



Modifier le nom ici 



1 100mm ^ 



Mettre la valeur souhaitee dans ce champ 
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Etape 7 : Repeter ces etapes pour creer les 2 autres parametres : 
Un parametre de type longueur, valeur 20mm, que Ton appellera E, 
Et un parametre de type angle, valeur 45°, que Ton appellera A. 
Etape 8 : Cliquer sur OK pour fermer la boite de dialogue. 

Le but est maintenant d'associer les parametres de la geometrie aux parametres utilisateurs que Ton 
vient de creer. 

Activer les options (Menu Outils/options), choisir Infrastructure/ Infrastructure activer l'onglet 
« Affichage » 

General Affichage | Document Part j 
Affichage dans I'arbre 



Cocher (si ce n'est deja fait) les options d'affichage 
dans I'arbre des Parametres et des Relations 



j References externes 
O Contraintes 

j Parametres 
■J iPejations j 

j Corps de piece apparents sous les operations 
j Esquisses 

Etape 9 : Double cliquer sur l'Esquisse de l'Extrusion pour l'editer. Double-cliquer sur la cote de 
100mm. 

Dans le champ de la valeur, utiliser le menu contextuel / Editer Formule 



Cliquer sur L dans I'arbre des specifications (ou 
double cliquer sur L dans la liste des parametres) 



■ : ^ b Paramel ■ 

-mr 

L 




Ed item de fat nmles 



\~2 Incremental 



BP A 



Corps principal 
~~tT\ Extrusion -I 



Esquisse.l 



References de la cote editee (que nous [ 
allons piloter par le parametre L) 



" Corps p.- 1 i-i-d ''Ei- -u it* . LV-unquEiLr .7Uangoeu " 



L" c"OTiairB 



Prtnts Canstrucrjau^ 
5ufaw CorrstnjcteLT? 

| Lei 

L = Ifflmm 



M:rb'cs d-: : Jirvc:;-: 



Formule creee 



Lonfluc^ 
Angle 



^ OK | J flrwuiar j 



Lorsque la formule est creee, cliquer sur OK pour valider. 

Etape 10 :.Recommencer la meme demarche pour associer les parametres E et A (attention pour le 
parametre E, il faut editer la fonction Extrusion, et non pas l'esquisse). 
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Etape 11 : Piloter la piece en modifiant les parametres : 



Double cliquer sur l'un des parametres 
dans l'arbre des specifications 



Modifier la valeur et valider : la piece 
s'actualise 



Par a metres 
[ 

E 



tditei j>aifii»etre 



m 



•B Relations 

For mu lei 
~k*i For mule J 
For mule. 3 

t Corps principal 
^ Extrusion ! 




"Corps principaf\E5qui5se.l\Longueur.7\Longueui ' -L 

"Corps prlnclpalVEsqylsse.rvAngle^Angle" =A 

* Corps principa^Extrusion.i\Premiere limibe\Longueu^ ,l =E 



Les formules creees s'affichent dans l'arbre des 
specifications (si l'option a ete cochee), et peuvent 
etre facilement modifiees par double-clic. 



Rappel : 

Les formules affichees dans l'arbre deviennent rapidement genantes en cachant une partie de la zone 
graphique. 

II est done possible de les cacher dans l'arborescence avec un clic droit sur la formule a masquer, puis 
choisir dans le menu contextuel « Objet Formule.l » « Cacher ». 

Pour faire reapparaitre les formules cachees, afficher le menu contextuel sur « Relations » puis choisir 
« Objet relation » « Relations cachees... », selectionner les formules a montrer de nouveau dans 
l'arbre des specifications. 
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VI. 8 Table de parametrage a partir de parametres utilisateurs 

VI. 8.1 Principes d'une table de parametrage ^ 



Une table de parametrage est un tableau dans lequel un certain nombre de valeurs sont affectees 
a des parametres. Une table de parametrage associee a un fichier Catia (CATPart, CATProduct) 
permet d'activer rapidement differentes configurations de la piece (ou de l'assemblage). 

Une table de parametrage permet par exemple de creer et de gerer des families de composants. 
Ces composants peuvent notamment etre des pieces ne se distinguant que par les valeurs de leurs 
parametres ou encore des pieces mecaniques telles que des vis. 

Un autre cas d'utilisation est de pouvoir activer et utiliser differentes representations d'une meme 
piece au sein d'un meme fichier CATPart. 

Nous verrons qu'il est possible de creer une table de parametrage a partir de donnees Catia puis 
de les exporter vers un fichier Excel (format 97 ou ulterieur) ou un fichier texte tabule. Ou bien 
d'associer tout ou partie des parametres d'une table provenant d'un fichier Excel (ou fichier 
texte) aux parametres Catia. 



Une table de parametrage ne peut etre realisee qu'a partir de parametres Catia independants, c'est 
a dire qu'ils ne sont pas fonctions d'un autre parametre. 

Ex : A=28 mm et B=2A+3 mm 

Dans ce cas, uniquement le parametre A pourra etre utilise dans la table de parametrage. 



VI. 8.2 Options specifiques du lien Catia - Fichier de la Table de 
parametrage 






Ces options sont localises dans la 
barre des menus : 



Tables de Parametrage 



^ Synchronisation automatique au chargerinent 
O Synchronisation interactive au chargement 
O Synchronisation manuelle 



Outils -> Option -> General -> 
Parametre et mesure -> Onglet 
Connaissance 



O Mode par defaut : copier les donnees dans le rmodele 

& Mode par defaut : ne pas copier les donnees dans le rinodele 
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V7.8.3 Structure et format de la table de parametrage 

Dans un fichier Excel : 



Unite du parametre(entre parentheses) 




Chaque ligne definit une 
CONFIGURATION 



Possibility de specifier l'unite d'un parametre 
si differente de celle de la colonne 



Dans un fichier texte tabule 



^ parametre_exopi 



fichier Edition Format 



Nom du parametre 



L(mm) 

200 

250 

150 

130 

16cm 



D(mm) 

100 

120 

30 

60 

3cm 



Pi aneAngl efdeg) 



Chaque ligne definit une 
CONFIGURATION 





Chaque tabulation determine 

une colonne ! ! 
Attention de ne pas en mettre 
2 sous pretexte d'aligner les 
valeurs avec le parametre ! ! 



Resultat d'une table de parametrage dans Catia 



table_exopl active, ligne de configuration : 2 



Permet d'activer ou 
desactiver la table 




Permet de copier les donnees 
dans le modele Catia si active 



wpliquer les donnees dans le modele CATIA 
d OK | ^ Appliquer 1 £ Annuler 1 
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V7.8.4 Table de parametrage a parti r de parametres utilisateurs 



Le but de cette demonstration est de decrire la demarche a suivre pour creer une table de 
parametrage dans Catia, c'est a dire obtenir le resultat suivant : 



majtable active, ligne de configuration : 1 



Proprietes de la table de parametrage 
Norin : 



Commentaire : 



ma table 



j Activite 



Cette table de parametrage a ete creee par xxx 



Configurations 
j Filtrer : 



Associations | 



Modifier. .. | 



Li. 



I 



alpha 



2 150mm 100mm 70mm 40deg 

3 130mm 120mm 30mm 30deg 

4 30mm 50mm 40mm 25deg 



Modifier la table. 



O Dupliquer les donnees dans le modele CATIA 
0 OK ^ Appliquer j ij Annuler ] 



Donnees d' entree : Avoir ouvert une CATPart dans 1' atelier Part Design 

Etape 1 : Creer tout d'abord les parametres utilisateurs suivants puis Pesquisse de la figure ci- 
dessous en associant les parametres crees aux parametres de l'esquisse. 



Parametres 

Mater iau=Aucun 
L=100mm 
l=70mm 
R=50mm 
alpha =30deg 
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Rappel sur la creation et V association de parametres : 

1. Creer les parametres utilisateurs. 

2. Creer le profil. 

3. Associer les contraintes geometriques aux parametres utilisateurs. 

Pour tout complement d'information voir paragraphe : Creation de parametres. 

Etape 2 : Sortir de l'atelier Esquisse. Creer une Extrusion a partir du profil cree. 

Etape 3 : Modifier les parametres de LIM1 et/ou LIM2 si besoin et cliquer sur OK pour creer 
l'Extrusion. 

Etape 4 : Cliquer sur l'icone Table de parametrage ^ , une boite de dialogue apparait. 

Etape 5 : Selectionner 1' option « Creer une table de parametrage avec des parametres du 
modele cpurant ». 



Creation d'une table de parametrage 



Norm 

Corm/ientaire : 




ma table 



Cette table de parametrage a ete creee par xxx 



_reer une table de parametrage a partir d'un fichier existant 
c^ylreer une table de parametrage avec des parametres du modele courant 



Orientation 



^ Verticale 



O Horizontal 



Pour les feuilles Excel ou Lotus 1-2-3, index de la feuille : 



1 



Vous pouvez creer une table a partir : 

d'un fichier texte, d'un classeur Excel ou Lotus 1-2-3 (sur NT). 

Un exemple de format de fichier : 



Hauteur (mm) 

15 

17 

M,. ■ ... 



Largeur (mm) 
12 

1,3 cm 



Materiau 

Acier 

Aluminium 



■ >i 



Orientation de la table : 
Verticale : Chaque 
parametre correspond a 
une colonne, chaque 
ligne est une 
configuration. 
Horizontale : Chaque 
parametre correspond a 
une ligne, chaque 
colonne est une 
configuration. 



Destination : 



Partl\Relations 



J OK 1 ^ Annuler J 



Etape 6 : Cliquer sur OK, une autre boite de dialogue « Choisissez les parametres a inserer » 
apparait. 

Etape 7 : Pour plus de facilite, filtrer la liste des parametres par TYPE = Parametres utilisateurs. 



On peut filtrer par rapport aux parametres d'un element en le selectionnant dans l'arbre ou la 
fenetre graphique. 
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Choisissez les parametres a inserer 



Filtre sur Parti 



Filtre par Norn : 

Filtre par Type : 

Parametres 
L 
I 



Parametres utilisatei v 



Parametres inseres 



R 

alpha 



Parametres 
de la piece 




Parametres inseres 
dans la table 



OK 



*ife Annular j 



2_ 



Bouton d'ajout des 
parametres a inserer 



Bouton de suppression 
des parametres inseres 



Etape 8 : Selectionner les parametres a inserer (L, 1, R et alpha) puis cliquer sur le bouton 
« Ajouter » (Ox2 clic). 

Etape 9 : Les parametres se retrouvent dans le champ « Parametres inseres ». Cliquer ensuite sur 
OK. 

Etape 10 : Une boite de dialogue d'enregistrement s'ouvre. Indiquer le nom et le repertoire de 
sauvegarde du fichier.xls (Windows NT) ou .txt a creer, puis valider. 

Etape 11 : La boite de dialogue Table de parametrage s'affiche. 

La table de parametrage ainsi creee ne contient pour l'instant qu'une ligne de configuration. 



ma_table active, ligne de configuration : 1 



Proprietes de la table de parametrage 
Nom : 



Commentaire : 



ma table 



'-I Activite 



Cette table de parametrage a ete creee par xxx 



Configurations 
j Filtrer : 



Associations | 



Modifier ...j 




Mod ifier la table. . . j 



O Dupliquer les donnees dans le modele CATIA 
<| OK lil Appliquer ] ^ Annuler j 
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Corps principal\Esquisse. l\)_ongueur. 14\)_ongueur * =L 
'Corps principal\Esquisse. l\)_ongueur. 15\)_ongueur K =1 
'Corps principal\)Esquisse. l\Rayon. 16\R.ayon K =R 
Corps principal\Esquisse. l\Ang!e. 13\Angle 1 =alpha 



La table se situe dans l'arbre des 
specifications au niveau du noeud 
« Relations ». 



tm Relations 
~~ ffcO Forrnule.2 
~~ ki Forrnule.3 
~~ fco Formule.4 
"" fco Forrnule.5 
rna_table 

Bp Configuration =1 
Feuille 

Nous allons done maintenant modifier la table pour rajouter d'autres configurations. 

Etape 12 : Cliquer sur le bouton « Modifier la table » pour editer la table avec son fichier 
d'origine. 

Etape 13 : Editer le fichier xls (ou txt) dans 1' application adequate. Dans le fichier edite, rajouter 
au moins trois lignes de configurations. 

Etape 14 : Sauvegarder le fichier xls (ou txt), puis le refermer. 

Un message stipule que la table de Catia a ete synchronisee (la synchronisation se fait lorsque 
Catia, qui pointe sur le fichier en permanence, pergoit une sauvegarde de celui-ci). Observer que 
la table de parametrage Catia a ete mise a jour. 



ma_table active, ligne de configuration : 1 



Proprietes de la table de parametrage 
Norin : 



Corinrinentaire : 



ma table 



Cette table de parametrage a ete creee par xxx 



Configurations 
j Filtrer : 




Li... 


L 


1 


R 


alpha 




100mm 


70mm 


50mm 




2 
3 
4 


150mm 
130mm 
30mm 


100mm 
120mm 
50mm 


70mm 
30mm 
40mm 


40deg 
30deg 
25deg 





Modifier la table... 



D Dupliquer les donnees dans le modele CATI 
flj OK fj> AppNquer \ jl Annuler 



II est possible de 
filtrer les 
configurations. 
Par exemple, 
taper 

« L< 120mm » 
(suivi d'une 
validation) pour 
n'afficher que les 
configurations 
pour lesquelles L 
est inferieur a 120 
mm (en 
1' occurrence, la 1 
et la 4). 



j 



Etape 15 : Pour changer de configuration, double-cliquer sur la ligne correspondante, vous voyez 
la piece changer en consequence. 
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VI.9 Table de parametrage a partir de parametres de conceptions 




On peut egalement creer directement une table de parametrage a partir des parametres de conception 
de la piece. 

Comme precedemment, on ne peut choisir que des parametres qui ne sont pas dependants d'une 
formule. 

VI. 10 Parametres a partir d'une table creee par Putilisateur 




Creation de la table de parametrage a partir d'Excel (ou fichier TXT avec tabulation pour 
Unix). 

A tout moment du design, l'utilisateur peut en premier lieu saisir « sa configuration » dans un fichier 
externe au format Excel (Windows NT) ou txt, et associer ce fichier en tant que Table de parametrage 
du document Catia. 

Regies sur le format du fichier Excel (ou TXT). 

- Toujours commencer par saisir le parametre de la lere colonne dans la cellule Excel Al 
(pour le texte ler caractere du fichier, done pas d'espace). 

- Toujours utiliser la lere feuille Excel (Feuill par defaut). 

- La premiere ligne du fichier doit contenir uniquement la designation des parametres avec 
entre parentheses Punite de mesure de ce parametre. 

- Dans un fichier txt, les colonnes sont determinees par une tabulation. 

- Saisir les valeurs des parametres dans les colonnes correspondantes. 

- Si Punite d'une valeur est differente de Punite par defaut definie par sa colonne, Punite 
specifique de cette valeur est indiquee entre parenthese (ex. : L(mm) -> 60(cm)). 

- Le fichier doit comporter au moins une ligne de configuration, e'est a dire deux lignes, 
comprenant la ligne de definition des parametres, plus la ligne de valeur de ces parametres. 
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Cette demonstration est basee sur Excel, mais se deroulerait selon le meme principe pour un fichier 
.txt. 

Donnees d 'entree : Lancer Excel. 

Etape 1 : Saisir le nom des parametres avec leurs unites entre parentheses. Definir au moins trois 
parametres comprenant au moins deux unites differentes pour que la manipulation puisse etre plus 
explicite. 



Bien commencer a partir de la case Al ! ! Respecter les formats decrits dans le paragraphe 
« Structure et format de la table de parametrage ^ ». 
Etape 2 : Saisir deux ou trois lignes de configurations. 

Rappel : On peut laisser des cellules vides, ou Ton peut donner une unite specifique a la valeur saisie, 
si elle est differente de l'unite par defaut (voir paragraphe 3.2). 

Etape 3 : Sauvegarder le fichier. 

Etape 4 : Ouvrir un nouveau fichier CATPart. 

Etape 5 : Cliquer sur la fonction Table de parametrage ^ . Donner un nom a la table 

Etape 6 : Cocher l'option « Creer une table de parametrage a partir d'un fichier existant », cliquer sur 
OK. 

Etape 7 : Rechercher puis selectionner le fichier Excel (ou txt) precedemment cree. Puis valider. 
Etape 8 : La boite de dialogue suivante apparait 



Associations automat iques? 



Voulez vous associer autDmatiquement les colonnes de la table de parametrage 
et les parametres du modele qui ont le meme nom? 



Oui 



Non 



Ce message est la pour permettre a l'utilisateur de pouvoir associer automatiquement les parametres 
du fichier Excel en correspondance avec les parametres qui auraient le meme nom dans le fichier 
Catia. 

Pour cette demonstration, n'ayant pas cree de parametres utilisateurs dans Catia au prealable, que Ton 
clique sur « Oui » ou sur « Non » ne va rien changer, puisque le systeme ne pourra pas associer de 
parametres ! 

Etape 9 : Dans la fenetre de la table de parametrage Catia, on se trouve sur l'onglet « Configurations » 
avec le message « il n'existe pas d' associations entre les parametres et les colonnes de la table de 
parametrage ». 

Pour creer cette association, cliquer sur l'onglet « Associations » : 
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Etape 10 . 



TableDeParametrage.2 active 



Proprieties de la table de pararnetrage 
Norn : 



-?Jx| 



Tab leDePara rnetrage . 2 
Cornrnentaire : Cette table de pararnetrage a ete creee par Mourlan Nicolas le 11/04/2001 



j Activite 



Configurations | Associ 

Filtre sur Corps principal 
Filtre par Norn 
Filtre par Type 
Parametres 



Tous 



Zone de visualisation 
des parametres (Catia) 
selon le filtre applique 



Associations entre parametres et colonnes 



Colonnes 







D 




d 




alpha 



Parametres 



Colonnes 



Creer des parametres.,, | 



Modifier la table. 



J 



Parametres definis 
dans la table 



les par. 



Zone de visualisation des 
parametres (Catia) associes 
aux colonnes de la table 

□ Dupliquer les aonnees aans le moaeie ca I ia 
OK | ^ Appliquer j ^ Annuler | 



Les parametres utilisateurs n'ayant pas ete crees au prealable pour les associer aux colonnes de la 
table, il faut done creer ces parametres (que Ton va associer avec ceux de la table). 

Cliquer sur le bouton 'Creer des parametres' de l'onglet 'Associations'. 

Etape 11 :Une boite de dialogue apparait avec les parametres que Catia va creer pour les associer aux 
colonnes correspondantes de la table. (On peut deselectionner tout ou partie des parametres a 
associer). Cliquer sur OK. 



OK cree des parametres pour les lignes selectionne 



Parametres a creer 



Name 


1 Type 


L 


Longueur 


D 


Longueur 


d 


Longueur 


alpha 


Angle 


1 


Longueur 



J OK | *8 Annuler j 



Les parametres ont ete crees et associes aux parametres de la table. 

Etape 12 : Retourner dans l'onglet « Configurations » pour constater la creation de la table de 
pararnetrage. 

A partir de maintenant, l'utilisateur peut concevoir sa piece en associant ses parametres de 
construction aux parametres qui sont pilotes par la table. 
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VI. 11 Creation et instanciation de copie optimisee 
VL11.1 Creation de copie optimisee ^ 



Une copie optimisee est un ensemble de composants (elements geometriques, formules, 
contraintes, etc.) qui sont regroupes afin d'etre utilises dans un contexte different, et qui peuvent 
etre completement redefinis lorsqu'ils sont colles. 

Quelques conseils avant la creation : 

- Dans la mesure du possible, choisir un nombre restreint d'elements formant la copie 
optimisee. 

- Lorsqu'on definit des copies optimisees comportant des esquisses, utiliser des profils 
contraints par rapport a des aretes ou des faces plutot qu'a des plans. 



Donnees d 'entree : A partir d'un fichier CATPart vierge, 

- selectionner un plan, par exemple (yz), 

- cliquer sur l'icone Esquisse. 

Etape 1 : Creer un profil et le contraindre, puis sortir de l'esquisse. 
Etape 2 : Creer une extrusion selon le profil realise. 
Etape 3 : Raj outer un per^age sur cette extrusion. 



Etape 4 : Aller dans la barre des menus et executer la fonction commande : 



La boite de dialogue Definition de copie optimisee s'afflche : (Voir page suivante). 






Insertion ->Outils de duplication avancees 



Creation d f une copie optimisee ...>. 
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Definition de copie optimisee 



mm 



\ Definition || Entrees | Parametres | Documents j Icone | 

Norn: | Ma copie ^ 
Composants 



Entrees des composants 



Ma copie 



Ma copie 



Q OK Annuler | 



II est possible de 
modifier le nom de 
la copie optimisee 
dans le champ 
? Nom ? . 



Etape 5 : Dans l'arbre des specifications, selectionner les elements a inclure dans la copie 
optimisee, par exemple ici le Corps principal qui est compose de 1' extrusion et du trou. 



Definition de copie optimisee 



1 Entrees 


Parametres 


Documents 


Icone 





Nom: | Ma copie 
Composants 

^ Ma copie 
^ Corps principal 




Entrees des composants 

7 Plan yz"}"^ Ma copie 



Element de reference 
qui devra etre defini 
pour creer la copie. 



^ OK ] «3 Annuler j 



Etape 6: Dans Fonglet Entrees, renommer les elements de reference composant la copie 
optimisee pour etre plus explicite. Selectionner l'element a renommer, puis saisir le nouveau 
nom dans le champ 'Nom' 



Definition de copie optimisee 



mm 



Definition j Entrees | Parametres j Documents | Icone ] 

£7 Plan yz (Plan yz) — ^ Ma copie 

Nom: | Plan support esquisse| 



a OK <J Annuler | 
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Etape 7: Dans l'onglet Parametres, l'utilisateur peut publier certains des parametres de 
conception qui definissent la copie optimisee a creer. De cette maniere, l'utilisateur pourra 
definir au moment de l'instanciation le/les parametres publies. Dans notre exemple, publier le 
diametre du trou en selectionnant la ligne correspondant au parametre 'trou\diameter' et ensuite 
en cochant l'option « publie ». 

II est conseille de donner un nom explicite au parametre publie (dans le champ « Role »). 



Definition de copie optimisee 



mm 



Definition | Entrees | Parametres J Documents j Icone | 



Parametres disponibles 


I Valeur 


| Publie | Role 


-1 


Corps_principal\Trou. l\Esquisse.2, ■ . 


false 






1 " Corps principal\Trou. l\Diametre'" 


20mm 


Oui diametr... 




" Corps principal\Trou. l\Profondeu. . . 
""Corps principal\Trou.l\Diametre ... 


10mm 
11mm 




1 

d 


j Publie Role: 1 diametre trou 




1 20mm [j 







sj> OK "] ^fl Annuler j 



Etape 8: Aller ensuite dans l'onglet Icone, pour choisir un icone (interet plutot oriente 
catalogue). Puis effectuer la capture d'ecran d'une vue caracteristique de la copie optimisee. 

Etape 9: Cliquer sur OK pour confirmer la creation de la copie optimisee. 

La copie s'affiche dans l'arbre des specifications sous le noeud « PowerCopy » 



r 



L 



PowerCopy 
Ma copie 



Corps principal 
| Extrusion. 1 

Esquisse.l 
+-[cj Trou.1 

Etape 10 : Sauvegarder le fichier et le FERMER. 




VI-212 



Copyright 2003 - CATIA V5 - Avenir Conseil 



PART DESIGN - Parametres et formules 



VI. 11. 2 Instantiation de copie optimisee <Q> 




L'instanciation de copie optimisee permet a l'utilisateur de recuperer et positionner la copie 
optimisee dans la piece en cours de conception. 

La positon de la copie est determinee par l'utilisateur avec comme point d'entree les elements de 
definition qui ont ete sauvegardes lors de la creation de la copie optimisee. 



Donnees d'entree : Cette demonstration se deroule en continuity de la precedente. Ouvrirun 
fichier CATPart vierge. 



Etape 1 : Aller dans la barre des menus et executer la fonction Insertion -> ^ Instanciation. 

Etape 2 : Dans la boite de dialogue, selectionner le fichier precedemment sauvegarde (voir le 
paragraphe precedent) et ferme qui contient la copie optimisee. 



Insertion d'objet 



Reference: |Ma copie 

I 



Norn 



Anciennes valeurs 



Plan support esquissi 



Nouvelles valeurs 



Utiliser les rnerne noms j Farametre>&J P.QCunienr.5j |^| Repetition 



L 




OK 



^ Annuler ] 



Permet d'associer rapidement 
les elements graphiques portant 
le meme nom que les elements 
d'entrees. 



Permet de maintenir 
la fenetre active apres 
l'instanciation. 



Fenetre de pre-visualisation de 
l'objet a instancier. 
II est possible de deplacer, 
zoomer ou faire tourner l'objet a 
l'aide de la souris. 



Element defini comme 
donnee d'entree. 
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Etape 3 : Indiquer les entrees dans la boite de dialogue en selectionnant Felement approprie dans 
la zone geometrique. 

Dans cet exemple designer le plan qui servira de Plan support esquisse : 



Insertion d'objet 



Choix du plan 
equivalent dans la ►^Tijiiji 



copie. 



Reference: |Ma copie 
Nom: 



Anciennes valeurs 



I Plan support esquisse 



Nouvelles valeurs 



Utiliser les rnerne norns | Fararnetres I Documents !□ Repetition 




Cliquer sur la fleche 
pour changer le sens 
du plan d' esquisse. 



Permet d'acceder aux 
parametres publies de 
la copie optimisee 



n support esquisse 



O OK J Annuler J Apercu 



Etape 4 : Cliquer sur le bouton 'Parametres' pour modifier le parametre publie 



1 Parametres 






diametre trou 35101111 


^ IJlJ 


Creation de formules 


^ 1 


> 
d OK J 



Choix du nouveau 
diametre de trou. 



Utiliser le menu 
contextuel pour 
creer une formule. 



Etape 5 : Cliquer sur OK pour instancier la copie optimisee. 

Etape 6 : On obtient dans l'arbre des specifications toutes les features « publiees » dans la copie 
optimisee qui a ete instanciee. Chaque composant peut ensuite etre modifie (pas de lien avec la 
Power copie deflnie precedemment). 

Corps principal 

Corps de piece. 2 

*~t5J Extrusion. 1 

•"LB EscMsse. 1 

-lol Trou.l 

Esquisse. 2 \\ 
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Remarque : Sauvegarde de copie optimisee dans un catalogue ^ 

Cette fonction (accessible dans le Menu Insertion/ Outils de duplication avances) permet a 
l'utilisateur de sauvegarder sa copie optimisee dans un catalogue, soit existant, soit dans un 
nouveau catalogue. Utiliser cette fonction en ayant ouvert le fichier dans lequel la copie 
optimisee a ete definie. 

Pour instancier une copie optimisee sauvegardee dans un catalogue, utiliser la fonction 



« Ouverture de catalogue » 
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Chapitre VII PART DESIGN - Solide avance 



VII.l FONCTIONS CHANFREINS ET CONGES 



VII 


1.1 


VII 


1.2 


VII 


1.2 


VII 


1.2 


VII 


1.2 


VII 


1.2 


VII. 


1.2 


VII. 


1.3 


VII. 


1.3 


VII. 


1.3 


VII. 


1.4 


VII. 


1.4 


VII 


1.4 


VII 


1.5 



1.2.3 Conges d'aretes 



avec decoupe des rubans 
avec Arete(s) a ne pas modifier 
avec Element limitant 
avec Coins arrondis 



avec courbe de controle 



a geometrie pilotee 



1 .5 Conge tri tangent 
vii.2 fonctions raidisseur, nervure et rainure 

vii.2.1 raidisseur j 

VII.2. 1.1 Raidisseur simple 
VII.2. 1.2 Raidisseur reseau 

VII.2.2 NERVURE ^ ET RAINURE 

VIL2.2.1Nervurel 
VII.2.2.2 Nervure & fine 



VII. 2. 2. 3 Rainure Sb** (antimatiere de nervure) 
VII.3 FONCTIONS DEPOUILLE 

VII. 3 . 1 DEPOUILLE A ANGLE CONSTANT CI: 

n 

VII.3. 2 DEPOUILLE A ANGLE CONSTANT 

CM 

VII.3. 3 DEPOUILLE A ANGLE VARIABLE '^M 



(CAS SIMPLE : UNE SEULE DIRECTION) 
(AVEC DEPOUILLE DANS LES 2 DIRECTIONS) 



VII.3. 4 DEPOUILLE AVEC LIGNE DE REFLET I 
VII.4 FONCTIONS COQUE ET SUREPAISSEUR 



VII 


-219 


VII- 


■219 


VII- 


■220 


VII- 


■220 


VII- 


■221 


VII- 


■222 


VII- 


■224 


VTT- 


-225 


VII- 


-226 


VTT- 


-226 


VII- 


-227 


VTT- 


-229 


VTT- 


-229 


VII- 


-230 


VII- 


-232 


VII- 


-233 


VTT- 


-233 


VTT- 


-233 


VII- 




VII- 


-236 


VII- 


-236 


VII- 


-238 


VII- 


-239 


VII 


-240 


VII- 


-240 


VII- 


-245 
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VII .4. 1 LA FONCTION COQUE ^ VII-248 
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VII. 1 Fonctions chanfreins et conges 



i 



Un chanfrein est une surface oblique entre deux faces d'origines ayant au moins une arete vive 
commune. 

La fonction chanfrein est accessible via la barre d'outil Composant d'habillage. 



t 



Un conge est une face courbe, de rayon constant ou variable tangente a deux surfaces et les joignant. 
Dans la terminologie des conges, la surface courbe d'un angle exterieur est generalement appelee 
arrondi et celle d'un angle interieur, conge de raccordement. 

II y a quatre fonctions conges, accessible via la barre d'outil Composant d'habillage, permettant de 
creer des conges de raccordement : 



d' arete W*' d' arete variable 1 



face-face W ou tri tangent 

NB : Ces fonctions sont accessibles egalement via le menu Insertion -> Composants d'habillage. 



Vll.1.1 Chanfreins 



Cette fonction permet de creer un chanfrein constant entre deux faces adjacentes non tangentes. 




Donnees d' entree : Ouvrir un nouveau fichier CATPart et creer une extrusion quelconque a 
partir d'une esquisse simple (ex : un rectangle, un cercle). 

Etape 1 : Cliquer sur l'icone Chanfrein 
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Etape 2 : Parametrer la boite de dialogue : 



Definition du chanfrein 



Mode : 


Longueurl /Angle | 


Longueurl : 


8mm 


Angle : 


|45deg 


□ bjets a chanfreiner: 




Propagation : 


|Tangence 


IZI Inverser 





J OK a Annuler j 



Change la face de reference pour la 
Longueurl 



Mode de definition du chanfrein 
Longueurl /Angle ou Longueur l/Longueur2 



ANG 



Champ indicateur de 
propagation du chanfrein 
Tangence (le conge se 
propage en continuity de 
tangence) ou Minimale 
(le chanfrein se propage 
uniquement sur le/les 
elements selectionnes) 




Etape 3 : Selectionner une ou plusieurs aretes. II est aussi possible de selectionner des faces. 
Etape 4 : Valider en cliquant sur le bouton OK. 



VI 1. 1.2 Conges d 'aretes 
VII. 1.2.1 Conges d'aretes 



£ 



Cette fonction permet de creer un conge d' arete de rayon constant entre deux faces 
adjacentes. 



Donnees d y entree : Ouvrir un nouveau flchier CATPart et creer une extrusion quelconque, 
d'une hauteur suffisante ( -20 mm) pour pouvoir creer des conges, a partir d'une esquisse 
simple avec des angles vifs. 

Etape 1: Selectionner l'arete a rayonner, puis cliquer sur l'icone Conge d'arete (ou 
dans l'ordre inverse © ) 
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Etape 2: Parametrer la boite de dialogue : 



Definition du conge 



Rayon : 
Objet(s) : 

Propagation :|Tangence 




Champ de saisie du rayon 



Champ indicateur du/des elements 
selectionnes (Aretes, Faces) 



D Decoupe des rubans 

Flus» 1 

Lb£Z.^Z]| ^ Annuler J Apercu 



Champ indicateur de propagation du conge 
Tangence (le conge se propage en continuity 
de tangence), Minimale (le conge se 
propage uniquement sur le/les elements 
selectionnes) 



L'apergu graphique du conge est dynamique (Selection/Deselection d'une face ou d'une 
arete en cliquant dessus.). 

Etape 3: Saisir une valeur de rayon puis confirmer en cliquant sur OK. 



II est possible de changer ou d'editer dynamiquement le conge en double-cliquant dessus 
(soit dans la vue graphique, soit dans l'arbre des specifications). 

On peut alors modifier la valeur du rayon, ou rajouter/supprimer des aretes selectionnees. 
VIM. 2.2 Conges d'aretes IP avec decoupe des rubans 




Donnees d 'entree : Ouvrir un nouveau fichier CATPart et creer la piece ci-dessous 
30 




200 
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Etape 2 : Cliquer sur l'icone Conge d'arete . Selectionner l'arete circulaire de la base 
du contour oblong puis l'arete du prisme lui faisant face. 

Entrer une valeur de rayon de 15mm. 




Les conges se 
chevauchent. 



Etape 3 : Revenir sur la definition du conge qui vient d'etre cree, cocher l'option Decoupe 
des rubans, puis cliquer sur OK. 



Definition du conge 



Rayon : 1 15mm 



2 Aretes 



Objet(s) 

Propagation :|Tangence 
GTiDecoupe des rubans f"^" 

Plus>> J 

OK | ifl ftnnujer J Aper^u j 



Avec decoupe des rubans : 
les conges sont relimites 




VII. 1.2. 3 Conges d'aretes ™ avec Arete(s) a ne pas modifier 



Donnees d y entree : Idem a la demonstration precedente. 

Etape 1 : Cliquer sur l'icone Conge d'arete 
du contour oblong. 

Entrer une valeur de rayon de 15mm. 



Selectionner l'arete circulaire de la base 






L'arete est deformee 
par le passage du 
conge. 
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Etape 2 : Cliquer sur le bouton Plus» , activer le champ Arete(s) a ne pas modifier, .puis 
selectionner 1' arete deformee par le conge (voir capture page precedente) : 



Definition du conge 



15mnn 



1 Arete 



Rayon : 
Objet(s): 
Propagation: | Tangence 

O Decoupe des rubans 



Puis cliquer sur OK. 



~3 

;<Moins J 



Arete(s) a ne pas modifier: |l Arete — .^^^ 


Element(s) limitant(s): 


Pas de selection 



Coins arrondis: J 



Pas de selection 



Distance de retrait: |lOmm 



La face n'est plus 
deformee par le conge. 




L'option Arete(s) a ne pas modifier permet aussi de lisser le coin d'un conge pose sur 
deux aretes formant un angle vif (utile pour certaines pieces de fonderie) : 



Aretes a rayonner 




Arete selectionnee dans le 
champ "Aretes a ne pas 
modifier" 



Sans l'option 
« arete a ne pas 
modifier : le 
coin entre les 
deux arrondis 
est saillant : 




Avec l'option 
« arete a ne pas 
modifier : le 
coin entre les 
deux arrondis 
est lisse : 
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VII. 1.2.4 Conges d'aretes ™ avec Element limitant 




Donnees d' entree : Idem a la demonstration precedente. 



Etape 1 : Cliquer sur l'icone Conge d'arete ^F". Selectionner l'arete inferieure de la partie 
arriere de la piece (voir capture ci-dessous). Entrer une valeur de rayon de 10mm. 

Cliquer sur le bouton Plus», activer le champ Elements limitants, puis selectionner les 
faces laterales trapezoidales (voir capture ci-dessous). 



Definition du conge 



Rayon : 
Objet(s): 



10mm 



1 Arete 



Arete(s) a ne pas modifier: |Pas de selection 



Propagation: |Tangence 
O Decoupe des rubans 



;<Moins j 



Elerment(s) lirmitant(s): 



Face. 3 
Face. 2 



Coins arrondis: 



Pas de selection 



Plusieurs elements 
limitants peuvent 
etre selectionnes 



Distance de retrait: 



lOrnrn 



OK 



J Annuler j Apercu 



Faces selectionnees comme elements limitants. 




Inverser si necessaire les 
fleches symbolisant le cote 
ou le conge doit etre cree 
(en cliquant sur les fleches). 



Etape 2 : Valider la boite de dialogue (OK). On obtient le resultat suivant : 




Remarque : 

Un element limitant peut etre un plan 
ou un point construit sur l'arete a 
rayonner 
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VII. 1.2. 5 Conges d 'aretes If avec Coins arrondis 




Donnees d'entree : Idem a la demonstration precedente. 

Etape 1 : Cliquer sur l'icone Conge d'arete . Selectionner 3 arete concourantes (voir 
capture ci-dessous). Entrer une valeur de rayon de 10mm. 



Cliquer sur le bouton Plus», activer le champ Coins arrondis. 



Definition du conge 



Rayon : [Tomm" 



Arete(s) a ne pas modifier: |Pas de selection 



Objet(s): |3 Aretes 



Propagation : [Tangence 
O Decoupe des rubans 



"3 



Element(s) limitant(s): 



Pas de selection 



Coins arrondis: 



;<Mqins J 



Distance de retrait: 



15mm 



Cliquer sur le 
bouton pour une 
detection 

automatique du (ou 
des) coin(s) a 
arrondir 



Si des faces ont ete selectionnees pour definir les objets a 
rayonner, l'option « Coins arrondis » ne peut pas etre utilisee. 



EH 



Entrer une valeur de 
retrait superieure a 
celle du rayon. 




Les distances de retrait 
peuvent eventuellement 
etre modifiees pour 
chaque arete (double- 
cliquer sur la valeur) 



Valeur de rayon du 
conge d'arete 



Etape 2 : Valider la boite de dialogue (OK). On obtient le resultat suivant 





Resultat avec l'option 
« Coins arrondis ». 



Resultat par defaut (sans 
l'option « Coins arrondis »). 
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VII. 1.3 Conges d'aretes variables 
VII. 1.3.1 Conges d'aretes variables ™ 



£ 



Cette fonction permet de creer des surfaces incurvees definies en fonction d'un rayon 
variable. Un angle de rayon variable signifie qu'au moins deux valeurs de rayons sont 
appliquees sur une meme arete. 



Donnees d 'entree : Ouvrir un nouveau fichier CATPart et creer une extrusion simple (ex : 
un rectangle), d'une hauteur suffisante ( -20 mm) 



Etape 1: Selectionner 1' arete a rayonner, puis cliquer sur Picone Conge variable 
dans l'ordre inverse © ) 

Etape 2: Parametrer la boite de dialogue : 



(ou 



Definition du conge variable 



Rayon : 
Arete(s) : 

Propagation Jlangence 
I I Decoupe des rubans 
Points : |2 Sommets 
Variation : |cubique 




Par defaut Catia affecte le meme rayon a tous 
les points remarquables de ou des aretes. 



I — Arete(s) selectionnee(s) 



Par defaut Catia 
propose des 
valeurs de rayon 
identiques. 




Points ou sont definis les rayons de conge. 
Pour modifier un rayon de conge : double cliquer 
dessus dans la zone graphique. Une boite de 
dialogue s'ouvre pour changer la valeur. 



Variation cubique ou 
lineaire de la valeur du 
rayon entre les points. 



* / 



Pour aj outer des points : 
Se placer dans le champ 
point et cliquer les points sur 
P arete. 

Ces points peuvent avoir ete 
■ 

crees avec la fonction ^H. 




Etape 3: Cliquer sur OK dans la boite de dialogue pour valider. 
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i 



Se reporter au paragraphe Conges d'aretes pour les options : 

• Decoupe de rubans 

• Aretes a ne pas modifier Ne marche pas si les valeurs de rayon sont 
differentes !!!!) 

• Elements limitants 

• Coins arrondis 



VII. 1.3.2 Conges d'aretes variables ™^ avec courbe de controle 



L 'utilisation de cette fonction permet de gerer un rayon de conge constant dans les plans 
normaux a la courbe de controle. 



Face 
depouillee 




Sans courbe de controle 




Avec courbe de controle 




Donnees d' entree : Ouvrir un nouveau fichier CATPart et creer une piece simple similaire 
a la capture ci-dessous : 



Positionner le 
repere comme indique sur 
la figure. 




Base 40 mm x 40mm 
Fxtnision +50 mm 



Depouille une face 15 c 



Base 80 mm x 80mm 
Extrusion -10 mm 



Les etapes 1 a 6 vont permettre de construire la courbe de controle. 
Etape 1: Creer 3 points dans le plan utilise pour esquisser les extrusions. 
Point 1 : H= 0mm , V= -30mm / Point 2 : H= 80mm , V= -10mm 
Point 3 : H= 1 10mm , V= -80mm 
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Etape 2: Creer un plan passant par l'arete defmissant la discontinuity du conge et le Point 2 
Etape 3 : Creer une droite normale au plan cree dans l'etape 2 passant par le point 2. 



3> 



Etape 4 : Basculer dans 1' atelier Wireframe and Surface Design 
Puis selectionner la fonction Spline ^ 

Etape 5 : Creer une spline passant par les points 1,2 et 3. Poser une contrainte de tangence 
entre la spline et la droite creee dans / 'etape 3. 



Etape 6 : Revenir dans 1' atelier Part Design 



Droite contenue 
dans le planl 




Point 3 



Spline 



Point 2 



Planl 



Droite normale au planl 
definissant la direction 
de tangence de la spline 



Etape 7 : Cliquer sur l'icone conge d' arete variable IP" 

Etape 8 : Selectionner les 2 aretes passees en pointilles sur la figure ci-dessus. 

Etape 9 : Definir un conge de rayon 5 mm aux extremites des aretes et 10 mm entre les 2 
aretes. Cliquer sur le bouton « plus» ». 

Etape 10 : Selectionner la spline comme courbe de controle et cliquer sur OK. 



Definition du conge variable 



Rayon : 



1 10mm 


Arete(s) a ne pas modifier: |Pas de selection 


\Z Aretes 


Gl Conge de cercle 


| Tangence ▼ 


Courbe de controle: 


des moans 


ElementCs)limitant(s): Pas de selection 


|4 Sommets 


| Cubique T 
<<Moins 


Coins arrondis: j P^s de selection 


Distance de retrait: |l0mm 



| > OK | <fl ^nnuler_j Apergu J 
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VIL1A Conges face-face 
VII. 1.4.1 Conges face-face 



Cette fonction permet de creer un conge de rayon constant entre deux faces. On l'utilise 
plus particulierement lorsqu'il n'y a aucune intersection entre les faces ou lorsqu'il y a plus 
de deux aretes vives entre les faces. 



Donnees d'entree : Ouvrir un nouveau fichier CATPart et creer la piece ci-dessous : 
30 



o 

CM. 



80 



200 





as. 



Etape 1 : Cliquer sur l'icone Conge face-face W. Selectionner la face oblique et la face 
arrondie du contour oblong. 



Entrer une valeur de rayon de 30mm. 



Conge face-Face 



HE 




Rayon : [30mm 
Faces : |2 Faces 



Plus>> | 





: - at J 




ll 1 Annuler J 


Apercu 


1 
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Etape 2 : Cliquer sur OK pour visualiser le resultat. 



Rayon du conge genere 



Si ce rayon n'est pas bon 
(trop important pour la piece), il 
ne pourra pas etre realise. 




Se reporter au paragraphe Conges d'aretes pour l'option « Elements limitant ». 



VII. 1.4.2 Conges face-face ^ a geometrie pilotee 



Cette option permet de creer un conge face-face sans specifier de valeur numerique, mais en 
pilotant sa geometrie par deux courbes : 

• une courbe appelee Courbe de controle qui controle les plans generateurs du conge 

• une courbe appelee Courbe d'appui qui correspond a la limite du conge. 




Donnees d'entree : Ouvrir un nouveau fichier CATPart et creer un prisme de 50 x 50 mm 
extrude sur 200 mm 

Etape 1 : Selectionner une des grandes faces du prisme, puis basculer dans l'atelier 
d'esquisse. 



Creer une courbe semblable a la figure ci-dessous a l'aide de la fonction spline 




Rendre les extremites de la courbe 
comcidentes avec les faces limites 
du prisme. 



Etape 2 : Sortir de l'esquisse puis basculer dans l'atelier d'esquisse pour creer une seconde 
esquisse sur une des faces adjacentes. Creer une droite. 



Rendre les extremites de la droite comcidentes avec les faces limites du prisme. 
Puis sortir de l'atelier d'esquisse. 
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Etape 3 : Cliquer sur l'icone Conge face-face W. Selectionner la face sur laquelle a ete 
definie la courbe, ainsi qu'une des faces adjacentes : 



Courbe d' 



Courbe de controle 
(controle les plans 
normaux) 




Faces 

selectionnees 



Etape 4 : Completer la boite de dialogue avec les indications ci-dessous : 



Conge face -face 



F B 


Element limitant : | Pas de selection 




|2 Faces 


Courbe d'appui: 
Courbe de controle: 


Esquisse.2 




<<MoinsJ 


Esquisse.3 | 



|OK„„j] J Annuler | Apercu 



Puis cliquer sur OK. 



Conge genere 
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VII. 1.5 Conge tri tangent 



Cette fonction permet de creer un conge tangent a trois faces adjacentes l'une a l'autre. Sa 
creation implique la suppression d'une des trois faces selectionnees (celle adjacente au deux 
autres). 



Donnees d'entree : Utiliser la meme piece que pour les demonstrations precedentes (voir le 
paragraphe « conge d'arete » ou « conge face-face ». 



Etape 1 : Cliquer sur l'icone Conge Tri tangent 
Etape 2 : Parametrer la boite de dialogue ci-dessous : 



Conge tritangent 



Faces a utiliser : |2 Faces 



Face a retirer : 1 1 Face 



Plus>> | 




i.ijS OK j: w8 Annuler J Apercu 



Faces d'appui 
du conge 



Face tangente 
au conge 




Etape 3 : Cliquer sur OK dans la boite de dialogue pour valider pour obtenir le resultat suivant : 




Resultat en choisissant 
la face oblique dans le 
champ face a retirer. 




L'aper^u graphique du conge est dynamique (Selection/Deselection d'une face ou d'une arete en 
cliquant dessus.) 



II est possible de changer ou editer dynamiquement le conge en double-cliquant sur le conge 
dans la vue graphique ou dans l'arbre des specifications. 

Se reporter au paragraphe Conges d'aretes pour l'option « Elements limitants » 
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VII.2 Fonctions raidisseur, nervure et rainure 



Vll.2.1 Raidisseur 



VII.2. 1.1 Raidisseur simple 



i 



Cette fonction permet de creer rapidement un raidisseur. 




Donnees d 'entree : . Ouvrir un nouveau fichier CATPart et creer une extrusion symetrique 
a partir d'une esquisse en L. 



Etape 1 : Selectionner le meme plan que precedemment 
et cliquer sur l'icone Esquisse, tracer une droite coupant 
les 2 faces interieures du L (ses extremites peuvent 
deborder), puis sortir de l'Esquisse. 



Plan d' esquisse du 
L et de la droite. 



Etape 2 : Selectionner la droite precedemment creee, puis cliquer sur l'icone Raidisseur 




Definition du raidisseur 




Inverser la direction 
ProFil 




Selection : | Esquisse. 2 



^ OK Q Annuler | Apercu 



Mode raidisseur simple 



Une seule epaisseur active en mode simple 



Options 

definissant la 
position de la 
matiere par 
rapport au plan 
d' esquisse du 
raidisseur. 



Bouton de 
changement de 
la direction en 
profondeur du 
raidisseur 
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Dans le cas ou Foption "Fibre neutre" est activee dans la boite de dialogue, Tepaisseur du 
raidisseur est l'epaisseur totale repartie de part et d'autre de son plan d'esquisse. 

Etape 3 : Cliquer sur OK dans la boite de dialogue pour valider. 



Vll.2.1.2 Raidisseur reseau 



£ 



Cette fonction permet de creer rapidement un reseau de raidisseurs. 




Donnees d y entree : . Ouvrir un nouveau fichier CATPart et creer une extrusion de 80 x 150 
x 30 mm, puis creer une coque d'epaisseur 2 mm (voir paragraphe Fonction coque ^ ). 
Creer un plan decale de 20 mm a partir du fond de la piece : 




Etape 1 : Selectionner le plan decale pour creer un reseau de droites et d'arcs de cercles 
semblable a l'esquisse ci-dessous : 



L'arc de cercle sera 
extrapole en continuity 
par tangence. 

~n* 




Les elements qui « depassent » de la 
geometrie seront relimitees. 
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Etape 1 : Selectionner l'esquisse precedemment creee, puis cliquer sur l'icone Raidisseur 



HE 



Definition du raidisseur 



Mode 




O Simple 


^ Reseau 



— Epaisseur 



Epaisseurl: | Inrrnn 



m 



Epaisseur2: 1 3rnnn 

D Fibre neutre 
Invej^ejJa^ir^ctiorJ^ 



Mode raidisseur reseau 

I 




Epaisseur differente 
possible de part et 
d'autre de l'esquisse 

I 



Orienter la profondeur 
des raidisseurs dans la 
bonne direction. 



i-Profil 
Selectio 



Selection : |Esquisse.2 



l:^...J..QK.Zj] ^ Annuler J Apercu 




Etape 2 : Cliquer sur OK pour creer le reseau de raidisseurs. 



Corps principal 
"~^} Extrusion! 

i - 

Esquisse.l 
Coque.l 



Raidisseur .1 



Esquisse.2 



I 



Corps surfacique.i 



Plan.l 



CATIA a relimite les raidisseurs selon 
les surfaces secantes rencontrees. 




Un reseau de raidisseurs est 
ainsi cree en une seule et 
meme operation dans Farbre 
des specifications. 
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V7/.2.2 Nervure *SJ> et rainure ^ 
VII.2.2.1 Nervure ^ 




Composant obtenu par le balayage d'un profil le long d'une courbe guide (appelee aussi 
courbe des centres). 

Pour definir une nervure, il faut une courbe centre, un contour plan et si possible un element 
de reference ou une direction d'extraction. 

II est possible de creer des nervures en combinant les elements de la maniere suivante : 





Contour ouvert 


Contour ferme 


Direction d'extraction 


Courbe guide ouverte 


X 


X 


X 


Courbe guide 2D fermee 


X 


X 




Courbe guide 3D fermee 




X 





Contour, en general contenu dans le plan normal 
a Pextremite de la courbe guide ceci afin de 
garder la conservation de Tangle. 



Courbe Guide dite courbe des centres 



Les regies suivantes doivent etre gardees a l'esprit 

• Le profil doit se situer dans un plan parallele au plan normal de Tune des extremites 
de la courbe guide. 

• Les courbes centres 3D doivent etre continues en tangence 

• Si la courbe centre est plane, elle peut etre discontinue en tangence 
Remarque : On peut utiliser une geometrie filaire comme profil ou comme courbe centre. 
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Donnees d 'entree : 

1. Ouvrir un nouveau fichier CATPart, selectionner un plan (par 
exemple (yz)) et cliquer sur l'icone Esquisse. 

2. Tracer un contour simple, par exemple un cercle (il servira de 
profil). Positionner le contour centre par rapport a l'origine. 

3. Sortir de l'atelier Esquisse. 

4. Selectionner un plan normal a l'esquisse precedemment creee, 
par exemple le plan (xz). Cliquer sur l'icone Esquisse. 

5. Tracer une courbe des centres assez simple, par exemple, une 
droite connecte a un arc de cercle (elle servira de courbe guide). 
Positionner le depart du profil coi'ncidant avec l'origine. 

6. Sortir de l'atelier Esquisse. 



Profil 




Etape 1 : Cliquer sur l'icone Nervure 
Etape 2 : Parametrer la boite de dialogue : 



Definition de la nervure 



Profil : 

Courbe guide : 
i— Controle du Profil 




Esauisse.l 



|Esqui: 



^2 0\ 



|conserver Tangle 

Selection: 



| Pas de selection 



[ ] Nervure relirnife^ O Epaissir le profil 
Nervure Fine 

Epaisseurl: [Tmrn" 
EpaisseurZ: fomm" 
[ H Fibre Neutre O Extremites relirnitees 




Cette option peut etre utilisee dans 
certains cas pour relimiter les extremites 
de la nervure avec la matiere existante. 



Champs indicateurs du contour selectionne 
et de la courbe guide. 



Champ de controle de Tangle du profil 
Conservation de Tangle : garde la valeur 
de Tangle entre le plan d'esquisse utilise 
pour le contour et la tangente de la courbe 
centre. Direction d f extraction: balaie le 
contour en suivant la direction indiquee. 
Pour definir cette direction, vous pouvez 
selectionner un plan ou une arete. 
Surface de reference: la valeur de Tangle 
forme par Taxe h et la surface de reference 
est constante. 



Cette option permet de creer une nervure 
fine (fonctionnement similaire a 1' extrusion 
fine). Cela permet par exemple de creer des 
tuyaux evides avec une seule fonction. 
Voir le paragraphe suivant. 



Etape 3 : Selectionner le cercle (cree dans le plan YZ) dans 
le champ Contour. Selectionner la seconde courbe (creee 
dans le plan XZ) dans le champ Courbe guide. 

Etape 4 : Cliquer sur le bouton OK pour creer la nervure. 
Elle est referencee dans Tarbre sous le nom Nervure. xxx. 
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La position du contour par rapport a la courbe centre determine la forme de la nervure resultante. 

Lors du balayage du contour, Fapplication garde la position initiale du contour par rapport au 
point le plus proche de la courbe centre. 

L'application calcule la nervure a partir de la position du contour. 



Contour centre sur 
la courbe guide 



Contour non centre 
sur la courbe guide 




Vll.2.2.2 Nervure 




fine 



Donnees d' entree : Avoir ouvert un nouveau fichier CATPart dans 1' atelier Part Design 
Etape 1 : Creer l'Esquisse ci-contre dans le plan YZ : 

m 

Etape 2 : Creer une Extrusion iLr a partir de cette Esquisse, 
d'une valeur de 200mm dans la direction X positif. 




Etape 3 : Creer l'Esquisse ci- 
contre (a gauche) dans le plan 
YZ. Ce sera le profil de la 
nervure fine. 

Etape 4 : Creer l'Esquisse ci- 
contre (a droite) dans le plan 
XY. Ce sera la courbe guide de 
la nervure fine. 



V 


H 


20 R 200 




H 
















VII-238 



Copyright 2003 - CATIA V5 - Avenir Conseil 



PART DESIGN - Solide avance 



Etape 5 : Cliquer sur l'icone Nervure . Parametrer la boite de dialogue : 



Cocher cette case pour activer la nervure 
fine et ses parametres particuliers. 



Si l'option « Fibre neutre » est cochee, 
une epaisseur de matiere identique est 
ajoutee de part et d' autre du profil ; 
l'epaisseurl represente alors l'epaisseur 
total (interieur (interieur + exterieur). 
Sinon, Epaisseurl et Epaisseur2 
represented respectivement l'epaisseur 
de matiere a 1' interieur et a 1' exterieur du 
profil. 



Si le profil est un contour ouvert (c'est 
notre cas dans cet exemple), l'option 
« Extremites relimitees » permet de creer 
de la matiere par extrapolation du profil 
dans son plan d'esquisse jusqu'a 
rencontrer de la matiere existante. 



Definition de la nervure 



Profil : 



Courbe guide : 
i— Controle du Profil 



^squisse^S 








|Esquisse.2 



jconserver Tangle \ 




Selection: 1 


|Pas de selection 



O Nervure relirnitee j Epaissir le profil 
. Nervure Fine - 



Epaisseurl: 1 10mm 
Epaisseur2:|0mm 



-i Fibre Neutre: i Extremites relimitees 



e: i 

11 



<J OK J ij Annuler j Apercu 



Etape 6 : Valider la creation de la nervure par OK : 




Profil 

La matiere a ete generee de 
part et d'autre du profil. 



Grace a l'option 
« Extremites relimitees », 
de la matiere a ete generee 
dans la continuity du profil 
jusqu'a rencontrer de la 
matiere existante. 



Vll.2.2.3 Rainure (antimatiere de nervure) 



i 



La fonction Rainure 9s?' est l'anti-matiere de la Fonction Nervure Kf*. Autrement dit, le 
resultat decoule de deux etapes (transparentes pour l'utilisateur): le balayage (nervure) d'un 
profil le long d'une courbe guide et la suppression de la matiere resultant de cette operation. 

(fit 

La boite de dialogue, les options, les regies et preconisations pour la fonction Rainure HbF 
sont les memes que pour la fonction Nervure 
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VII.3 Fonctions depouille 

VII. 3.1 Depouille a angle constant U (cas simple : une seule direction) 




Definition (pour memoire) : Les depouilles sont elaborees pour des pieces moulees afin de 
faciliter leur retrait des moules. 

Les elements caracteristiques d'une depouille sont les suivants : 

• Direction cTextraction : cette direction correspond la direction d'extraction du moule. 
Elle constitue la reference pour la definition des angles de depouille. 

• Angle de depouille : il s'agit de Tangle cree entre les faces de depouille et la direction 
d'extraction. Cet angle peut etre defini pour chaque face. 

• Element (de joint): ce plan, cette face ou cette surface coupe la piece en deux et 
determine l'arret de la depouille. Voir le paragraphe « Depouille avec element de joint ». 

• Element neutre : cet element definit par intersection avec la piece une courbe neutre sur 
laquelle la face depouillee viendra s'appuyer. Cet element restera le meme au cours de la 
depouille. Dans la majorite des cas, l'element neutre correspond a une face ou une 
surface dont la geometrie doit rester inchangee suite a l'operation de depouille. L'element 
neutre et l'element de joint peuvent etre les memes, ou differents (voir dans la section 
Depouille avec element de joint). 



Demonstration depouille a angle constant. 

Donnees d'entree : Ouvrir un nouveau fichier CATPart et creer une extrusion a partir d'une 
esquisse simple (ex : un rectangle). 



Etape 1 : Cliquer sur l'icone Depouille 
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Etape 2 : Parametrer la boite de dialogue : 



Definition de la depouille 



Type de depouille : 

- constante 

- variable 



Option d' activation 
de selection des faces 
a depouiller par 
selection de 1' element 
neutre 



|5deg 



Pas de selection 



Type de depouille: 
Angle : 

Face(s) a depouiller : 
■►Q Selection par la face neutre 

- Element neutre 

Selection : | Pas de selection 

Propagatioi 



Champ indicateur de 
P element neutre 
selectionne 



|Aucune 



ction d'extraction ■ 
Selection : 



1 Direction 



EH Pilotee par la reference 




flK 



Plus» I 

j j| Annuler \ 



Angle de depouille 



La / les face(s) depouillees. 



Propagation 

Aucune : Selection 
pilotee par l'utilisateur. 
Par tangence : 

1' element neutre est 
etendu par continuity en 
tangence par rapport a la 
face selectionnee. 



Champ indicateur de la 
direction d' extraction 



Si l'option d'activation du pilotage de la direction d'extraction est active : 
lorsqu'on modifie l'element definissant la direction d'extraction, on 
modifie la depouille en consequence. 



Etape 3 : Cliquer sur le bouton OK pour creer la depouille. 



La fleche orange indique la direction d'extraction 
du moule et peut etre inversee (en cliquant dessus) 




Element neutre 



Faces depouillees 




Recommandations sur la depouille simple : 

II est possible de selectionner plusieurs faces pour definir Felement neutre. Par defaut, la 
direction d'extraction est donnee par la premiere face que Ton selectionne. 

Si on doit depouiller plusieurs faces en utilisant une direction perpendiculaire a l'element neutre, 
il faut garder en memoire le mode d'exploitation suivant qui facilitera la conception : 

Cliquer sur l'icone depouille puis selectionner tout d'abord l'element neutre choisi. La 
direction d'extraction qui apparait est perpendiculaire a l'element neutre. Selectionner la face a 
depouiller puis cliquer sur OK pour creer une premiere depouille. 
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Quand on cree d'autres depouilles dans le meme document CATPart, il est a noter que par defaut 
Tapplication utilise la meme direction d'extraction que celle specifiee pour la creation de la 
premiere depouille. Etant donne que les concepteurs utilisent generalement une direction 
d'extraction unique, il n'est pas necessaire de redefinir une direction d'extraction. 




Demonstration depouille a angle constant avec element de joint et element limitant. 

Donnees d' entree : Ouvrir un nouveau fichier CATPart. Dans le plan XY, creer une esquisse 
simple (ex : un cercle centre sur l'origine). Creer une extrusion suivant les deux directions (de 
part et d' autre du plan XY) a partir de cette esquisse. 

Etape 1 : Cliquer sur l'icone Depouille ^ , puis sur le bouton Plus >y I. 



Definition de la depouille 



Type de depouille 
Angle : 

Face(s) a depouiller : 
O Selection par la face neutre 
— Element neutre 
Selection : 



| lSdeg 
1 1 Face 



1 1 Plan 




Element de joint 
j Element de joint = elemeric neucre 
Depouille avec deux directions 

O Definition de I'element de joint 
Selection : |Pas de selecl 



Option d' activation 
de plan de joint egal a 
I'element neutre 



Element(s) limitant(s) : (1) [Planzx 



^ Forme de la depouille : 



Cone 



La depouille 
peut etre 
limitee par un 
ou plusieurs 
elements 



Direction d extraction 


Option d' activation de 
definition manuelle de 
I'element de joint, peut etre 
active si Element de joint = 
element neutre est inactif 




Forme (Cone ou 
Equerre) : voir la 
demonstration ci- 
apres 


Selection : 1 1 Direction 


j Pilotee par la reference 














O OK 4 Annuler J 


Apercu 



Etape 2 : Activer le champ « Selection » pour 
selectionner I'element neutre (plan XY). 

Cliquer sur I'option « Element de joint. ^element 
neutre » 

Activer le champ « Element limitant » puis 
selectionner le plan XZ ou YZ. La fleche orange 
indiquant le cote ou sera creee la depouille peut 
etre inversee en cliquant dessus. 



Plan de joint 
Element neutre 



Etape 3 : Cliquer sur OK pour 



Depouille .xxx. 



Zone depouillee 



3re sous le nom 








1 


Zone « inferieure » non depouillee 
a cause de I'element de joint. 








Zone « arriere » non 
depouillee a cause 
de I'element limitant 
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Demonstration depouille a angle constant avec utilisation de Poption Forme de 
depouille. 

Donnees d'entree : Ouvrir un nouveau fichier CATPart et creer la piece ci-dessous : 

R10 




Etape 1 : Cliquer sur l'icone Depouille ^ , puis parametrer la boite de dialogue : 



Definition de la depouille 



Type de depouille: ^1 1 
Angle : [30deg" 



BP 



Face(s) a depouiller : 1 1 Face 

O Selection par la face neutre 
|— Element neutre - 
Selection : 

Propagation : jAucune 



|— Direction d'extraction - 
Selection : |l Direction 

O Pilotee par la reference 



PlU5>> | 

J Annuler J Apercu 



Face depouillee a 30° 




Etape 2 : Cliquer OK. 

Un message d'erreur apparait car les faces d'appui de Pelement neutre forment un angle 
avec la direction d'extraction qui est inferieur a celui de la depouille. 
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Etape 3 : II existe 3 possibility pour resoudre le probleme. 

• Solution 1 : Changer les faces d'appui de T element neutre afin d'eviter de former un 
angle inferieur a Tangle de depouille. 

• Solution 2 : Diminuer suffisamment Tangle de depouille. Dans notre exemple, il faut 
prendre un angle de depouille a 25°. 

• Solution 3 : Cliquer sur le bouton Plus >y I de la boite de dialogue, et remplacer forme 
de depouille Cone par Equerre : 




Remarque : 

Ci-dessous, comparaison de la depouille creee dans la demonstration precedente avec un angle 
de depouille de 20° (inferieur a 25°). 



Forme de depouille 


Cone 


Equerre 


Vue en perspective 




















Vue de dessus 
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VII. 3.2 Depouille a angle constant %m (avec depouille dans les 2 
directions) 



1 



II est possible de passer en une seule operation une depouille + une contre-depouille sur une 
meme piece. 



L'option de « depouille dans les deux direction » n'est accessible que si l'element de joint 
1' element neutre. 




Demonstration depouille a angle constant avec contre depouille. 

Donnees d'entree : Ouvrir un nouveau fichier CATPart et creer une extrusion suivant les deux 
directions (symetrique ou non) a partir d'une esquisse simple (ex : un cercle). 

Etape 1 : Cliquer sur l'icone Depouille "^3 , puis sur le bouton Plus y> I 
Etape 2 : Selectionner les faces a depouiller (face laterale du cylindre) 
Etape 3 : Designer le plan d'esquisse de l'extrusion comme plan de joint 
Etape 4 : Activer la fonction "Element de joint = Element neutre" 

Etape 5 : Activer la fonction "Depouille avec 2 directions" : Une depouille et une contre- 
depouille du meme angle vont etre passees sur cette extrusion , de part et d'autre du plan de joint 
(voir ci-dessous). 



Definition de la depouille 



Type de depouille: |(j | 
Angle: |lOdeg 
Face(s) a depouiller : 1 1 Face 

EH Selection par la face neutre 

Element neutre 
Selection : 
Propagation : 



-Element de joint 
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V7/.3.3 Depouille a angle variable 



Cette fonction permet de passer des depouilles dont Tangle varie sur des faces continues en 
tangence. 



Pour acceder a cette fonction , cliquer sur Picone Depouille a angle variable "aM. II est aussi 
possible d'y acceder a partir de la boite de dialogue de la fonction depouille a angle constant. 

II n'est pas possible d'utiliser la fonction "Depouille avec 2 directions" dans le cas d'une 
depouille a angle variable I 




Demonstration depouille a angle variable 

Donnees d'entree : Ouvrir un nouveau fichier CATPart et creer une extrusion a partir d'une 
esquisse simple (voir capture ci-dessous). 



Etape 1 : Cliquer sur l'icone Depouille 



Etape 2 : Selectionner les faces a depouiller (ces faces doivent etre continues en tangence pour 
pouvoir definir des angles de depouille variables). 

Etape 3 : Definir le plan d'esquisse de la piece comme element neutre. 

Etape 4 : Cliquer dans le champ « Points » de la boite de dialogue, puis selectionner les points 
servant a definir des angles remarquables de la depouille. 

ATA 



i Ces points se situent sur la courbe de T element neutre. II est possible de positionner des 
points "a la volee" par clic sur la courbe, ou par selection d' elements intersectant la courbe ou 

■ 

encore par selection de points prealablement crees a l'aide de la fonction point H. 
Puis double cliquer sur un des points afin de saisir la valeur de Tangle. 
Etape 5 : Cliquer sur OK 




Element 
neutre 




Faces 

depouillees 



Angles a 10° 



Angles a 5° 
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VI L 3.4 Depouille avec ligne de reflet 




Cette fonction permet de definir comme ligne neutre la ligne de reflet de 1' element selectionne. 
Cette fonction s' applique sur des faces cylindriques (ou des solides de revolution, ou des conges 
de raccordement) jusqu'a un support. 

w 

Cette fonction permet de faire des depouilles apres avoir passe les conges d' aretes sur le solide. 



Donnees d 'entree : Ouvrir un nouveau fichier 
CATPart et creer une extrusion a partir d'une 
esquisse simple (ex : un rectangle). 

Creer une seconde extrusion a partir d'un 
cercle (voir capture ci-contre). 



Etape 1 : Cliquer sur Picone Depouille avec ligne de reflet 
Etape 2 : Parametrer la boite de dialogue. 



Definition de la depouille sur ligne de reflet 



(J 












Element de joint 



Angle : 



| 15deg 




Face(s) a depouiller : j 1 Face 
Direction d'extraction 



Selection : 1 Direction 

^ Pilotee par la reference 



Element de jojr 
Definition de I'element de joint 
Selection : 



Option d' activation 
de depouille avec 
element de joint 



Element(s) lirnitant(s) : (0) jPas de select 



Dans le cas d'un solide sur lequel les conges 
d' aretes ont ete poses prealablement a la depouille, 
selectionner ces conges comme faces a depouiller. 



Element de joint= 
limite de la 
depouille 



Possibilite de limiter la depouille 
par un ou plusieurs elements 



jifl^AmulejJ 


Apercu 







Cliquer sur le bouton « Plus » et activer l'option Depouille avec element de joint. Selectionner la 
face superieure de l'extrusion comme element de joint. 



Etape 3 : Cliquer sur le bouton OK pour creer 
la depouille. 



Face a depouiller 









Depouille 








Element de joint 
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VII.4 Fonctions coque et surepaisseur 



Vll.4.1 La fonction Coque 



I 



Cette fonction permet de creuser un solide selon la/les faces a retirer en conservant une epaisseur 
constante sur chaque face du solide. Des valeurs d'epaisseurs differentes peuvent etre definies 
sur certaines faces du solide. 

Elle permet aussi de raj outer de la matiere vers l'exterieur du solide tout en evidant l'interieur. 




Donnees d 'entree : 

1 . Ouvrir un nouveau fichier CATPart. 

2. Dans une esquisse creer 2 contours, Tun contenant l'autre. 

3. Extruder ces 2 contours dans des directions opposees (cf. 
chapitre extrusion). 




Etape 1 : Cliquer sur la fonction Coque 
Etape 2 : Parametrer la boite de dialogue 



Definition de la coque 



Epaisseur interieure : 
Epaisseur exterieure : 
Faces a retirer : 
Faces a epaisseurs differentes 




Epaisseur de matiere a ajouter vers 
l'interieur ou l'exterieur du solide a 
partir des faces selectionnees. 



Face a retirer : Pour constituer la coque, 
Catia evide la matiere en se propageant 
dans le solide a partir de cette face. 
II est possible de retirer plusieurs faces. 



Pour chaque face selectionnee dans ce 
champ, il est possible de definir une 
epaisseur differente, en double cliquant 
sur la valeur dans la zone graphique. 



Etape 3 : Cliquer sur OK pour valider l'operation. 
Elle est referencee dans Farbre sous le nom 
Coque.xxx. 
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VI 1. 4. 2 La fonction Surepaisseur 





Cette fonction permet d'ajouter de l'epaisseur a une piece solide. 




Donnees d y entree : 

Ouvrir un nouveau fichier CATPart et creer une extrusion a partir d'une esquisse quelconque. 




Etape 1 : Cliquer sur l'icone Surepaisseur Ur . 



Etape 2 : Parametrer la boite de dialogue. 



1 Definition de la surepaisseur B EJ 




Surepaisseur: 1 15mm 


. Surepaisseur a appliquer au solide 


Faces avec epaisseur par dePaut : HE 


• 11 est possible d' appliquer 
cette surepaisseur a plusieurs faces 
du solide dans la meme operation. 


Faces avec autre epaisseur : 1 1 Face v 




J OK | tfAnnule\| 







Pour chaque face selectionnee dans ce 
champ, il est possible de definir une 
epaisseur differente, en double cliquant sur 
la valeur dans la zone graphique. 



Etape 3 : Cliquer sur OK pour 
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VII. 5 Composants issus d'une surface 
Vll.5.1 La fonction Coupe ^ 

t 

Cette fonction permet de couper un solide par un plan, une face ou une surface. 
Elle est principalement utilisee dans la conception hybride surfacique/solide. 



Donnees d'entree : Ouvrir un nouveau fichier 
CATPart et creer une extrusion intersectant au 
moins un des plans d'origine (XY), (YZ) ou (XZ) a 
partir d'une esquisse simple (ex : un rectangle). 



Etape 1 : Cliquer sur la fonction Coupe ^ 
Etape 2 : Parametrer la boite de dialogue. 

~ HE 

Element de coupe: 




Etape 3 : Selectionner le plan approprie, la 
fleche sur le plan dans la zone graphique 
indique le cote de 1' element que Ton veut 
garder 



Etape 4 : Cliquer sur OK pour valider 
P operation. 

Elle est referencee dans Farbre sous le nom 
Coupe.xxx. 



L' element de coupe peut etre : 
un plan, 
une face, 
Ou une surface. 
L' important est que cet element traverse 
completement le solide a couper. 




Corps principal 
£?J Extrusion. 1 



1 — CCJ Coupe. 1 
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V7/.5.2 La fonction Surface epaisse 





Cette fonction permet d'aj outer une epaisseur de matiere sur une surface 

Cet ajout de matiere peut s'operer dans les deux directions, mais toujours selon des directions 
normales a cette surface. 



Donnees d' entree 
Ouvrir un nouveau 
fichier CATPart et creer 
une surface simple (voir 
chapitre Surfacique) : 



Corps surfacique. 1 



I 

t 



Esquisse.l 



Extrusion. 1 




Etape 1 : Ouvrir l'atelier Part Design, cliquer sur la fonction Surface epaisse 
selectionner la surface Extrusion 1 : 

Etape 2 : Parametrer la boite de dialogue. 



puis 



Surface Epaisse 



Premiere epaisseur: |5rnrn 



Deuxieme epaisseur: | lOrmrm 
Objet: |Extrusion,l 



m 
m 



La premiere epaisseur est celle indiquee par la fleche. 



Inverse la dire 



M::ok::| ^ Annuler J 11 est Possible d'inverser 

J la direction de creation 




de l'epaisseur. 



Etape 3 : Cliquer sur OK pour valider 1' operation. Elle est referencee dans l'arbre sous le nom 
Surface epaisse .xxx. 

Corps principal 

l§f Surface epaisse. 1 

Corps surfacique. 1 

Esquisse. 1 

Extrusion. 1 
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V7/.5.3 La fonction remplissage ^ 




Cette fonction permet de remplir de matiere solide une surface. 

Mr 

i II est preferable d'utiliser cette fonction sur des surfaces fermees. 

Si les frontieres de cette surface sont fermees et planes alors, le solide de remplissage pourra etre 
realise. 

Avant de basculer dans 1' atelier Part Design, verifier que la surface a remplir est correctement 
fermee a l'aide de la fonction d'extraction de courbes limites ^ (voir chapitre surfacique). 
La surface est correctement fermee lorsque le message suivant apparait : 



Erreur dans la Mise a jour Ei 




Frontiere. 1: Operateur de frontiere: la piece selectionnee est fermee, 
elle n'a pas de frontiere. C'est le cas d'une sphere par exemple, 
Selectionnez une piece ayant une frontiere. 



OK | 



Donnees d'entree : Ouvrir un nouveau fichier CATPart et 
creer une surface fermee , une sphere par exemple : 



Etape 1 : Ouvrir 1' atelier Part Design, cliquer sur la fonction remplissage ^ , puis selectionner 
la surface creee precedemment : 




Definition du rempli...EI EJ 



Etape 2 : La boite de dialogue ci-contre s'ouvre, puis 
cliquer sur OK. 



Etape 3 : Cacher la surface pour voir le 
solide. 



Ob jet: | Sphere ,1 
ffiZ^Zll ^ Annuler j 



;; "'^J Corps principal 

■fc? Corps surfadque-,1 



t 



' Pwit.l 
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Vll.5.4 La fonction couture 



Cette fonction permet de remplir de matiere une surface en appui sur un solide. En general les 
frontieres de la surface a coudre sur le solide doivent etre continues en point aux faces du solide 
et la surface ne doit pas intersecter le solide (sauf si 1' option Intersecte le volume est active). 



Donnees d'entree : Ouvrir un nouveau fichier CATPart. 
• Creer dans l'atelier Part Design le solide ci-dessous : 




• Creer la surface a coudre dans l'atelier Generative Shape Design : 
o Esquisser suivant la face A la droite cotee ci-dessous : 



Esquisser suivant la face B la droite cotee ci-dessous 



Creer une surface de balayage 



<0 



avec profil 



circulaire ^ (arc de cercle de rayon 30 mm) 
avec les droites esquissees sur les faces A et B 
comme courbes guides et 1' intersection des faces 
A et B comme spine (voir chapitre surfacique 
pour la mise en oeuvre de cette fonction). 
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Etape 1 : Ouvrir l'atelier Part Design, cliquer sur la fonction couture puis selectionner la 
surface Balayage 1 : 



Definition de la cout... 



CP 



Balayage. 1 



Objet a coudre 
D Intersecte le volume 
j Simplifie la geometric 



J OK J *2 Annuler ] 



Limite le remplissage a 
1' intersection du solide 
et de la surface. 




Etape 2 : Cliquer sur OK, puis cacher la surface pour voir le solide : 
Corps principal 
Extrusion. 1 
t~|EJ Poche.l 

fe| Corps surfacique.l 
J^ 7 Plan.l 

Esquisse.3 
T~l£2^ Esquisse.4 
Balayage. 1 



Fleche d' orientation de 
la matiere par rapport a 
la surface. 
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VII. 6 Les fonctions Lissage £*l Lissage en retrait 



VII. 6.1 Lissage 

i 



La fonction Lissage permet de generer un volume ferine a partir de sections successives et de 
courbes guides. 

Cette fonction utilise les memes principes que la fonction Surface guidee ^ des ateliers 
WSF/GSD. 




Donnees d' entree : 

Creer une courbe continue en tangence qui servira d'armature (spine) au lissage. 
Creer les plans normaux aux extremites de cette courbe. 

Definir deux profils fermes dans chaque plan. Veiller a ne pas creer chacun des profils trop 
eloignes du point d'extremite de la courbe correspondant au plan normal. On appellera ces 
profils, profil 1 et profil 2 





Etape 1 : Cliquer sur I'icone Lissage ^ . Une boite de dialogue s'ouvre. 
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Etape 2 : Selectionner le profil 1 puis le profil 2 comme sections, 
i- Sections - 



N° Section 



Tangente 



Point de fermeture 



1 Esquisse.2 

2 Esquisse.3 



Etape 3 : Cliquer sur l'onglet Armature de la boite de dialogue et selectionner la courbe ldans 
l'arbre ou l'espace graphique. 



Sens du profil 2 



Point de fermeture par 
defaut du profil 2 




Sens du profil 1 



ectionl 



Point de fermeture 
par defaut du profil 1 



II faut pour creer un lissage non vrille : 

1 . Donner le meme sens a chaque profil (pour en changer, cliquer sur la fleche rouge) 

2. 'Aligner' les points de fermeture de chaque section (profil) 

Pour cela nous allons done par exemple changer le sens du profil de la section 2 et lui designer 
un nouveau point de fermeture. 

Etape 4 : Dans zone graphique, cliquer avec le bouton droit sur le point de fermeture de la 
section 2, et choisir dans le menu contextuel la fonction « Remplacer le point de fermeture ». 
Puis selectionner un point de la section 2 comme nouveau point de fermeture, qui soit « aligne » 
avec celui de la section 1 

Verifier que les deux profils ont le meme sens. 

II se peut qu'il n'y ait pas toujours de points implicites dans vos profils pour definir vos 
points de fermetures. II faudra dans ce cas les creer avant d'utiliser la fonction Lissage. 
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ection2 




;ectionl 



Etape 5 : Cliquer sur OK pour creer le lissage. 
II est reference dans l'arbre sous le nom 
surface guidee.xxx. 




L'onglet Guides permet de definir une ou plusieurs courbes guides au lissage cree. Chacune de 
ces courbes doit passer par un point des profils definissant les sections. De plus cette courbe doit 
etre limitee par les plans des profils de debut et fin de sections (voir Chapitre surfacique). 

L'onglet Couplage permet de determiner comment les profils des differentes sections sont mis 
en correspondance en ajoutant ou enlevant des points sur chacune des sections (voir chapitre 
surfacique). 

Les options de lissage (smooth parameters) permettent de lisser les discontinuity de tangence 
eventuelles entre les faces generees par le lissage 

Smooth parameters - 
J Correction Angulaire 



G Deviation : 



jO.Sdeg 



(0,001 



mm 



Seuil de lissage angulaire 
entre les faces du lissage. 



L' armature doit etre continue en tangence ! 



Seuil de deviation maximale 
par rapport aux elements 
generateurs du Lissage. 
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V7/.6.2 Lissage en retrait 



Elle est la fonction antimatiere de la fonction Lissage decrite precedemment. Elle est definie par 
des sections (profils fermes), des courbes guides et/ou une armature. Elle sert a retirer une forme 
guidee a la matiere. 



La mise en oeuvre de cette fonction est identique a la fonction lissage 



VII. 7 Les annotations 



Vll.7.1 Texte attache 



ABC 



Cette fonction permet d'appliquer des annotations a des faces ou aretes d'un solide dans les 
ateliers Part Design, Assembly Design. 

Les annotations seront decrites dans un plan contenant la premiere arete selectionnee, ou la 
normale au plan de la premiere face selectionnee de la piece. On pourra recuperer tout ou partie 
de ces annotations dans la mise en plan. 




Donnees d 'entree : Avoir cree une extrusion selon un profil quelconque. 

ABC 

Etape 1 : Cliquer sur l'icone de texte attache 
Etape 2 : Selectionner une face ou arete du solide. 
Etape 3 : Saisir le texte dans la boite de dialogue. 
Etape 4 : Cliquer sur OK 



Editeur de texte 



Face selectionnee 
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Les annotations figurent alors dans l'arborescence : 

Annotations. 1 
Vues 




; Vue de projection. 1 
i- 0 ™: Notes 

- flEC Texte.l (Face ...^ 



Pour modifier le texte : double - cliquer 
Pour modifier la taille, la police, les couleurs, etc... 
du texte : aller dans les proprietes par le menu 
contextuel. 

Pour aj outer une autre lignes repere : Choisir la 
fonction « Ligne repere » dans le menu contextuel 
puis selectionner la face ou 1' arete voulue 



V7/.7.2 Drapeau attache 



Cette fonction permet d'associer a des faces ou aretes d'un solide dans les ateliers Part Design et 
Assembly Design, des liens hypertexte vers un ou plusieurs documents quelconques. 

Double cliquer sur le drapeau permet d'acceder a la liste des documents associes. Pour acceder a 
un document de la liste : le selectionner puis cliquer sur le bouton " ouvrir". 



Donnees d 'entree : Avoir cree une extrusion selon un profil quelconque. 



Etape 1 : Cliquer sur l'icone de Drapeau attache 

Etape 2 : Selectionner une face ou arete du solide. La boite de dialogue suivante s'ouvre : 



I riser er un hyperlien 



rD 




Possibility de nommer le 
drapeau (flag note) 



j^W^n fichier ou URL 



C:\Annotations\Classeur1 .xls 
C: \Annotations\D oc1 . doc 
C:\Annotations\lrmage1 . jpg 



Parcourii 




Ouvrir 



Supprimer ] 



Fichiers associes 



Edition 



4 OK 



J Annuler j 



Cliquer sur le bouton 
"parcourir" pour aj outer 
un document a associer. 
Selectionner ensuite le 
fichier souhaite dans 
l'explorateur et valider par 
le bouton "ouvrir". 
Recommencer ces 
operations pour chaque 
fichier a associer. 



Etape 3 : Cliquer sur OK 
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Pour modifier le drapeau : double - cliquer 
Pour aj outer une autre lignes repere : Choisir la fonction 
« Ligne repere » dans le menu contextuel puis selectionner 
la face ou 1' arete voulue 




L D Texte drapeau. 1 (flag ...) 



Etape 4 : Double-cliquer sur le drapeau dans l'espace graphique ou dans l'arbre des 
specifications. La boite de dialogue s'ouvre. Selectionner un hyperlien dans la liste puis cliquer 
sur le bouton « ouvrir » pour ouvrir le fichier associe. 
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Chapitre VIII Fonctions d'analyse Solide/Surfacique 



VIII.l MESURES VIII-263 

VIII. 1 . 1 Mesure entre deux elements geometriques S ? VIII-263 

VIII. 1 .2 Mesure des caracteristiques d'un element ^ VIII-266 

VIII. 1 .3 Mesure d'epaisseur ^ VIII-268 

VIII. 1 .4 Mesure d'inertie 9 VIII-269 

VIII.2 Les fonctions d'analyse Solide/Surfacique VIII-271 

VIII.2. 1 La fonction Analyse de depouille VIII-27 1 

m 

VIII.2.2 La fonction d'analyse de Courbure ^ VIII-274 

VIII.2.3 La fonction Analyse de parametrage VIII-277 

VIII.3 Fonction d'analyse specifique WSF/GSD VIII-279 

VIII.3 . 1 La fonction Analyse de connexion des surfaces VIII-279 

VIII.3 .2 La fonction Analyse de connexion de courbes Star VIII-282 

VIII.3 .3 La fonction Analyse de courbure VIII-285 

VIII.3 .4 Fonction Information geometrique ^ VIII-287 
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VIII. 1 Mesures 

VIII. 1.1 Mesure entre deux elements geometriques S s 




Cette fonction permet de mesurer des distances et des angles entre deux entites geometriques 
(points, droites, plans, surfaces, ..) appartenant a un (mesure sur une part) ou plusieurs 
composants (mesure sur un assemblage). 



Donnees d' entree : Creer un solide quelconque. 

Etape 1 : Cliquer sur l'icone de mesure entre elements geometriques 
Choisir les options dans la partie « Definition » de la boite de dialogue « Mesure entre » : 



1'i'i'i'n 



Mesure Entre 



-Definition 











|-i-i-i-i| 


i-i-i-i-ii 


i i 





Mode de la selection l: |Toute geometric 
Mode de la selection 2: Toute geonnetrie 




Permet d'acceder aux mesures 
des proprietes d'un element 

(voir paragraphe suivant). 



Permet d'acceder a la mesure 

d'epaisseur d'un solide 
(voir paragraphe suivant). 



O Autre repere : [Pa: 
Mode de calcul: (Exact sinon approxime 



Choisir le type de mesure : 



1 1=3 Simple : une seule mesure effectuee 



Par defaut le repere qui 
determinera les resultats 
(coordonnees) est le repere de la 
piece. II est possible de 
selectionner un autre repere. 



|TITl| 



En chaine : plusieurs mesures enchainees, la deuxieme entite selectionnee 
pour chaque mesure reste selectionnee pour la mesure suivante. 

I En eventail : Plusieurs mesures consecutives, la premiere entite selectionnee 
reste selectionnee pour toutes les mesures 

Mode de la selection 1 (et 2) : permet de filtrer les types d'entites que Ton peut selectionner 
(points, ligne, extremite, toute geometrie, etc.). 



Quand vous selectionnez le mode de selection 'Ligne', vous filtrez en ne selectionnant que des 
courbes. 
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Choisir le mode de calcul : 

Exact : Le calcul s'appuie sur la definition exacte des geometries (modele 
mathematique). On obtient done des vraies valeurs. Attention, on ne peut 
selectionner que des geometries exactes dans ce mode. II faut done passer en mode 
conception les elements que Ton souhaite mesurer. 

Approxime : Le calcul s'appuie sur la definition facettisee des geometries (modele 
graphique). On obtient done des valeurs approximatives. La precision de ces valeurs 
depend du parametre de precision 3D. La valeur de mesure est affichee avec le signe 



Exact sinon approxime : Le calcul s'appuie si possible sur la definition exacte des 
geometries. Si la geometrie selectionnee n'est pas exacte (par exemple en mode 
visualisation), le calcul s'effectue quand meme, en s'appuyant sur la definition 
facettisee. Si la valeur exacte ne peut pas etre calculee, la valeur de mesure est 
affichee avec le signe ~. 

Remarque : Si la vale ur calculee n'est pas exacte, la valeur affichee est precedee d'un tilde 
(exemple : rvj 54rn m ^ p our q ue ce t j^ e so j t affi^ en cas d e me sure approximee, il faut 
toutefois que 1' option suivante soit activee : 



Proprietes graphiques _ 

S Affichage de ™ pour le calcul approxime 

Cette option est situee dans le menu Outils/options/ General/ Parametres et mesures/ Onglet 
Outils de mesures. 



Etape 2 : Le curseur a 1' allure suivante : 



Selectionner le premier element geometrique. 



Etape 3 : Le curseur a Failure suivante :l 
Etape 4 : Le resultat apparait : 



Selectionner le deuxieme element geometrique. 




Maninulateurs 



Dans l'espace graphique : 

Les elements selectionnes sont mis en surbrillance orange. 

Remarque : lors de la selection, il est possible de selectionner 
des axes de revolution en pointant la souris vers des surfaces 
de revolution. 
Les valeurs s'affichent en vert 

En plagant le pointeur de la souris au-dessus des valeurs, des 
manipulateurs apparaissent ; ils permettent de deplacer les valeurs. 
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La fenetre « Mesure entre » affiche les resultats detailles : 



Mesure Entre 



-Definition 



mm 



|-i-i-i-i| 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 


9 



Mode de la selection 1 : 



Toute geometrie 




lloute geometrie 





O Autre repere : f 

Exact sinon approxime ^] 



Mode de calcul: 
Resultats - 




Elements selectionnes. 



Valeur de la distance minimale 



Mode de calcul: Approxime 
Selection 1: Courbe sur Extrusion. 3 

Selection 2: Courbe sur Extrusion. 2 

Distance minimale: 1 39,705mm 

Composants: X| 5,343mm Yp^SHmm Z| 0mm 

Point 1 : 



Composantes x, y, z de la 
distance minimale. 



X | -30,023mm 



Point 2: X| -24, 135mm 

H" iGarder la mesure j Creer la geometrie J 



Y| 33,754mm Z| -64,229mm 
Y| -55,76mm Z| -64,229mm 



& 



L' option « Garder la mesure » permet 
de conserver la mesure dans l'arbre 
des specifications et dans l'espace 
graphique (on pourra la cacher). 




Personnaliser... J 
^ Annuler \ 



Le bouton Creer la geometrie 
permet de creer geometriquement 
les elements resultant de V analyse 



Creation de geometrie 



Geometrie associative geometr ie non associative 



Premier point 



Second point 



Ligm 



«2 Annuler 




Coordonnees des 2 points 
pris comme reference par 
Catia pour le calcul de la 
distance minimale. 



Le bouton Personnaliser permet de choisir 
quels sont les resultats affiches : 

~w 



Personnalisation Mesure Entre 



j Distance minimale 
IZI Angle 



IZI Distance maximale 



IZI Distance max de 1 vers 2 



j Composants 
j Point 1 
J Point 2 



OK 



l] ^ Appliquer j Fermer 



Etape 5 : Terminer la fonction en cliquant sur le bouton « OK » de la boite de dialogue. 
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VI ILL 2 Mesure des caracteristiques d'un element 




Cette fonction permet de mesurer les caracteristiques geometriques particulieres d'un element 
selectionne. L'element selectionne peut etre un point, une arete, une surface ou un volume. II est 
possible de selectionner des pieces ou des produits dans l'arbre des specifications 



Donnees d 'entree : Creer un solide quelconque. 

Etape 1 : Cliquer sur l'icone de Mesure des proprietes d'un element 



Mesure d'entites 



Definition 



Mode de selection l:|Toute georinetrie 
Mode de selection 2:|Toute georinetrie 




O Autre repere : f 
Mode de calcul: 



Exact sinon approxime ▼ 



La boite de dialogue est identique a 
celle de la fonction de mesure entre 

elements geometriques *3 ? : 

• Choisir le mode de selection, 

• Choisir eventuellement un repere 

• Choisir un mode de calcul 
(Exact, Approxime, Exact sinon 
approxime) 

Voir les explications du paragraphe 
precedent. 

=n 



Selectionner un element (piece dans l'arbre, surface, point, arete..) 
Etape 2 : Le resultat apparait dans l'espace graphique : 




Les manipulateurs permettent de 
deplacer le resultat de la mesure. 



Surface cylindrique selectionnee 
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Le detail des resultats s'affiche dans la fenetre « Mesure d'entites » : 



Mesure d'entites 



Definition 



I'l'l'l 1 '! I'lMMMI 



|'i'i'i'i| 



Mode de selection 1 : 

Mode de selection 2: 



Toute geonnetrie 




Toute geonnetrie 





O Autre repere : f 

Mode de calcul: (Exact sinon approxirne 



Exact 

Cylindre dans Extrusion. 2. . .Part3^ 
1 11,395mm 



as 




-Resultats - 
Mode de calcul: 
Selection: 
Rayon: 

Aire: 2S63 J S51mm2 
Centre de gravite: Xl^^lSSmm^ Y| -55,76mm ZpOmrn" 



Bouton « Creer la geometrie » 
Permet d'extraire des elements 
geometriques de l'entite analysee 



D Carder la mesure Creer la geometrie J 




Personnaliser. .. J 



J Annuler ] 



Possibility de personnaliser le resultat et de garder la mesure. 



Etape 3 : En cliquant sur le bouton « Personnaliser », on peut selectionner les differents resultats 
qui seront calcules par Catia en fonction des types d' elements selectionnes : 



Personnalisation de mesure d'objets 



Point 


Arete 

j Description 


-Arc- 


Surface 


Volume 


j Description 


j Description 


j Description 


j Description 


Point 


j Longueur 


B Longueur 


j Aire 


-i Volume 




□ Point 1 


O Angle 


J Centre de gravite 


□ Aire 




□ Point 2 


j Rayon 


□ Plan 


D Centre de gravite 




O Vecteur directeur 


O Diametre 

□ Point 1 

□ Point 2 

j Point centre 


O Perimetre 





[.jjf. ^OK j| ^ Appliquer J Fermer 



Etape 4 : Cliquer sur le bouton Fermer de la boite de dialogue pour quitter la fonction. 
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VI ILL 3 Mesure d'epaisseur 




Cette fonction permet de mesurer l'epaisseur de la piece depuis une face de la geometrie. Elle est 
accessible depuis les fonction de Mesure absolue ^ ou Mesure entre entites *3 ? en cliquant 



dans la boite de dialogue sur l'icone 




Le resultat de cette mesure est toujours une approximation. 




On peut mesurer l'epaisseur d'un 
ensemble surfacique pour peu 
qu'il y ait une face dans la 
direction de la normale a la face 
selectionnee. 




Donnees d 'entree : Creer un solide quelconque. 

Etape 1 : Cliquer sur la fonction Mesure absolue 
l'icone Mesure d'epaisseur 



. Dans la boite de dialogue, cliquer sur 



Definition — 


<-> 


i-i-i-i-ii 


i-i-i-i-ii 


9 



Mode de selection 



4 



Mesure d'epaisseur 
.pdisseur 



Mode de selection 2:|Toute geometrie 



Valeur affichee dans 
l'espace graphique par 
survol 



Etape 2 : Par survol avec le curseur de votre souris sur 
les faces de votre solide, vous voyez apparaitre dans 
l'espace graphique l'epaisseur correspondante depuis la 
face pointee 
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Etape 3 : Selectionner la face dont vous voulez mesurer I'epaisseur, le resultat apparait dans la 
boite de dialogue. 

Resultats - 



Mode de calcul: 

Selection: 

Longueur: 

Point: 



Approxirine 

Epaisseur sur Extrusion.3. . .Part3 



1 29 j 363mm 




Valeur de I'epaisseur mesuree 



x| -27,635mm V| 19,016mm Z| 56,337mm 
Vecteur directeur: X 1-4,671533 V| 29,49491 z[cT~ 



Etape 4 : Cliquer sur OK pour sortir de 1' analyse. 

Vlll.1.4 Mesure d'inertie 3 



Cette fonction permet de mesurer les caracteristiques d'inertie d'un ou plusieurs volume(s) 
(piece ou produit) ou d'une surface. 



Donnees d' entree : Creer un solide quelconque. 



a 



Etape 1 : Cliquer sur l'icone de Mesure d'inertie . Selectionner un ou plusieurs element(s) 
(piece ou produit) dans l'arbre. Pour selectionner plusieurs elements, maintenir la touche CTRL 
enfoncee tout en effectuant les selections. 

Dans notre exemple, nous analysons le corps principal : corps dans lequel a ete definie cette 
piece. 

Etape 2 : Le resultat apparait dans l'espace graphique et dans une fenetre de resultat : 




Dans l'espace graphique : 

Les axes correspondant aux moments principaux 
apparaissent en rouge(Ml), vert (M2) et bleu (M3). 
Une boite rectangulaire dont les directions sont paralleles 
a ces axes et qui contient les elements mesures apparait. 
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Les resultats affiches dans la fenetre sont : 

• Les caracteristiques d'aire, de volume et de masse. 

• Les coordonnees du centre de gravite. 

• La valeur des moments principaux. 

• La matrice d'inertie. 



Mesure d'inertie 



i— Description 
| Volume 



[ 



Equivalent 



Catia calcule la masse a l'aide des masses volumiques des differents 
materiaux des composants analyses. 
Remarques : 

II peut y avoir des materiaux differents 

II est possible d'entrer une valeur de masse volumique (utile si les 
materiaux n'ont pas ete appliques). 



|—Characteristiques 
Volume 
Aire 
Masse 



1105,436^3 
f26037[573mm2" 
10,105kg 



[—Centre de Gravite (G) — 
Gx| 64,034mm 



Masse volumique 1 1000kg_m3 



Valeur par default 



Gy| 36,059mm 



Gz| 7,33mm 



pMoments Principaux / G 

Ml |47496,553gmm2 M2 1 155992 J 99Sgmm2 M3 1 13659 l,9gmm2 



pMatrice d'inertie / G 



IoxG |47664,624gmm2 IoyG 1 156152,369gmm2 IozG 1 1362 63,964gmm2 
IxyG |2247,979gmm2 "ixzG 1 4052,536gmm2 



"iyzG | -2590. 



-Moment / Axe - 
D Selection axe 
Ox f 
Dx | 



"oy f 
~Dy f 



|0zl 
iDz [ 



Maf 



II est possible de calculer des 
moments par rapport a un axe 
particulier : cliquer sur 
« Selection axe » puis 
selectionner un axe ou une 
arete. 



□ Gc 



Garder les Mesures CreateGeometry Exporter Personnaliser... 



Possibilite de garder les 
mesures dans l'arbre 
des specifications. 



j Angler j 



Un rapport sous forme de 
fichier texte peut etre genere 
en cliquant sur « Exporter » 



Possibilite de 
personnaliser 
le resultat. 



1 Creation de geometric 




^ Geometrie associative O Geometrie non associative ^ 




Centre de gravite 




5ysteme d'axe 1 \ 








J OK | J Annuler J 







Les elements ne seront pas 
recalcules apres chaque 

modification du composant mesure. 



Cliquer pour creer les geometries. 
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VIII.2 Les fonctions d'analyse Solide/Surfacique 

NB : Les fonctions decrites dans cette partie sont communes aux ateliers Part Design, WSF et GSD. 

VI I 1. 2.1 La fonction Analyse de depouille ^ 




Cette fonction permet d'analyser une depouille d'un solide ou d'une surface avec des jeux de 
couleurs. 

i Pour un affichage plus precis des zones de couleur, diminuer la valeur de precision 3D 
dans les options graphiques (Menu Outils/ Options/ General/ Affichage/ Performances). 



Donnees d 'entree : Avoir cree une surface non plane ou un solide contenant une depouille. Nous 
prendrons par exemple un solide avec une depouille de 10° par rapport a Z. 

R 

Etape 1 : Cliquer sur l'icone vue personnalisee 3F afin d'afficher un rendu realiste avec 
textures (sinon 1' analyse de depouille ne sera pas visible). Si necessaire, activer dans le menu 
« Affichage » la fonction « Style de rendu/ Personnalisation du mode de vue » puis cocher la 
case « Rendu realiste avec textures ». 



Etape 2 : Cliquer sur l'icone Analyse de depouille . La boite de dialogue suivante s'ouvre : 



Analyse de de... 



Mode 



Affichage 

ampe de couleurs 
O Sous le curseur-^. 








Inverse J 


Information ^ 
Dir X : 0,000 
DirY : 0,000 
Dir Z : 1,000 


A 



| J OK ] jl Annuler 



Activer l'un des 2 modes d'analyse possible : 

Mode rapide : analyse binaire (2 couleurs affichees). 

i I 

■ I Mode elabore : analyse par palier (5 couleurs afichees). 



Ouvre/ferme la boite de dialogue permettant de choisir les 
valeurs pour les differents paliers, et leurs couleurs associees. 



Active/desactive l'analyse locale (les valeurs s'affichent et 
evoluent en fonction de l'endroit ou pointe la souris). 



Fonctions de maitrise de la direction de depouille a analyser : 
: Bloque/debloque la direction de depouille. 



: Active/ desactive la boussole pour determiner la direction 
de depouille. 

Inverse | . j nverse j a direction de depouille. 



Direction de depouille analysee (vecteur directeur). 
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Etape 3 : Activer le bouton I permettant de definir la direction de 
depouille a l'aide de la boussole. Cette direction est alors determinee 
par l'axe w/z de la boussole. 

Placer la boussole sur une des faces du solide a analyser, de preference 
sur une face parallele au plan neutre de la depouille. 

La direction (vecteur directeur) se met a jour dans la boite de dialogue. 

II est egalement possible d' activer les parametres de manipulation de la 
boussole (en double-cliquant sur la boussole) pour appliquer une 
position a la boussole. 

Etape 4 : Selectionner la surface ou le solide a analyser, soit dans l'espace graphique, soit dans 
l'arbre des specifications (par exemple en selectionnant le corps principal). Les couleurs 
d' analyse s'affichent alors. 




Etape 5 : Activer le mode d' analyse rapide 
La boite de dialogue suivante s'affiche : 



, et cocher 1' option « Rampe de couleurs ». 



En mode d' analyse rapide, 3 
couleurs sont affichees, 
correspondant a 3 paliers : 

Palier 3 : Alpha > valeur 2 

Palier 2 : valeur 1 < Alpha <valeur2 - 
Palier 1 : Alpha<valeurl 



Analyse ... f»~][~n^ 



Ou Alpha est Tangle local entre la 
tangente a la surface analysee et la 
direction de depouille specifiee. 




Double-cliquer sur les 
valeurs pour modifier les 
limites des paliers. 



Valeur2 



Valeur 1 



II est aussi possible de modifier la couleur 
correspondant a un palier en double-cliquant dessus 




En activant l'option « Sous le curseur », 
la valeur locale s'affiche en fonction de 
l'endroit ou Ton pointe la souris. 
3 Vecteurs de directions s'affichent 
egalement : 

D (rouge) : Direction de depouille 
specifiee 

N (vert) : Normale a la surface analysee 
T (bleu) : Tangente a la surface analysee 
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Etape 6 : Activer le mode d'analyse elaboree w I, et cocher l'option « Rampe de couleurs ». 
La boite de dialogue suivante s'affiche : 



En mode d'analyse elaboree, 6 
couleurs sont affichees, 
correspondant a 6 paliers. 
Le fonctionnement est le meme 
qu'en analyse rapide, avec 
davantage de paliers. 
L' angle analyse est Tangle 
local entre la tangente a la 
surface analysee et la direction 
de depouille specifiee. 



Analyse ... [*L ][□ 



Double-cliquer sur les 
valeurs pour modifier les 
limites des paliers. 



II est aussi possible de 
modifier la couleur 
correspondant a un palier en 
double-cliquant dessus 



Etape 7 : Cliquer sur le bouton OK pour terminer 1' analyse. L' analyse de depouille est conservee 
dans l'arbre des specifications sous la branche « Analyse de forme libre ». Elle peut etre activee 
a tout moment en double-cliquant dessus. 

Analyse de forme libre. 1 
L-S^ Analyse de depouille. 1 

Puis reinitialiser la boussole soit par manipulation ou soit par la fonction Affichage -> 

Reinitialiser la boussole. Pour masquer les couleurs de l'analyse, cacher l'analyse ou activer 
un autre type de rendu. 
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VI I 1. 2. 2 La fonction d 'analyse de Courbure 



£ 



Cette fonction permet d' analyser la courbure d'une surface (ou d'un solide) selon differents 
modes (gaussien, minimum, maximum, limite, zone d'inflexion). 



Pour un affichage plus precis des zones de couleur, diminuer la valeur de precision 3D dans les 
options (Menu Outils/ Options/ General/ Affichage/ Performances). 




Donnees d y entree : Avoir ouvert un nouveau fichier CATPart dans l'atelier surfacique. 
Creer les 3 surfaces suivantes : 



Puis Joindre ces surfaces. 



Demi-sphere 
de rayon 40mm 
centree sur 
l'origine. 



Points de fermeture pour la surface de 



raccord : crees par intersection 



entre les courbes frontieres 
surfaces et le plan ZY. 




des 



Surface de raccord ^ entre le cube et 
la sphere, avec continuites en tangence 
(attention aux points de fermeture !) 



Surface Extrudee sur 60mm a partir 

d'une Esquisse carree (cote 60mm) centree 
sur le repere et definie sur le plan Y=30mm. 



Etape 1 : Cliquer sur l'icone vue personnalisee 8r afin d'afficher un rendu realiste avec 
textures (sinon l'analyse de courbure ne sera pas visible). Si necessaire, activer dans le menu 
« Affichage » la fonction « Style de rendu/ Personnalisation du mode de vue » puis cocher la 
case « Rendu realiste avec textures ». 

Afin d'avoir un affichage le plus fin possible, etablir la precision 3D maximale (fixe a 0,01), 
dans le Menu Outils/ Options/ General/ Affichage/ Performances. 
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Etape 2 : Cliquer sur l'icone analyse de Courbure . La boite de dialogue suivante s'ouvre. Si 
necessaire, selectionner la surface a analyser (dans l'espace graphique ou dans l'arbre), des jeux 
de couleurs apparaissent alors sur la surface. 



Courbure Surf... f?~][~X^ 



Type 



Maximum 
(Rayon Lirnite 



[—Options d'affichage 
j Rampe de couleurs 
j Analyse locale 
-i 3D MinMax 



—Options d'analyse 
3] 




Permet d'activer les differents modes d'analyse de courbure : 
Gaussien, Minimum, Maximum, Limite, Zone d' inflexion. 



Ouvre/ferme la boite de dialogue permettant de choisir les 
valeurs pour les differents paliers, et leurs couleurs associees. 



Active/desactive 1' analyse locale (les valeurs s'affichent et 
evoluent en fonction de l'endroit ou pointe la souris). 



Affiche/masque la valeur maximale et minimale calculee sur 
l'ensemble de la surface analysee. 



Champ d'ajustage de la valeur lors d'une analyse de type Limite 



Description des types d'analyse de courbure : 

• Minimum/Maximum : Analyse selon des rayons de courbure minimum/maximum. 

• Gaussien : Analyse des courbures gaussiennes 

• Limite : Analyse selon un Rayon de courbure inferieur ou superieur a une valeur 
donnee. 

• Zone d'inflexion : En vert, les zones pour lesquelles les courbures mini et maxi ont la 
meme orientation. En bleu, les zones ou leur orientation est opposee 

Etape 3 : Cocher les 3 cases « Rampe de couleurs », « Analyse locale » et « 3DminMax ». 
Selectionner le type d'analyse « Maximum ». 



Grace a 1' option « 3DminMax », les 
valeurs minimale et maximale sont 
affichees dans l'espace graphique. 




Cur \Qfi366 Rad :27,314m 



Grace a 1' option « Analyse 
locale », la valeur locale s'affiche 
en fonction de l'endroit ou Ton 
pointe la souris. 

En selectionnant un point sur la 
surface (clique gauche), on peut 
ensuite activer le menu contextuel 
(clic droit) pour : Conserver le 
point courant (cree un point a 
l'endroit pointe) ou conserver le 
point minimum/maximum (cree un 
point a l'endroit ou la valeur 
minimale/maximale a ete calculee. 



J 
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Si la case « Rampe de couleurs » a ete cochee, la boite de dialogue suivante s'affiche. Elle 
permet de modifier valeurs pour les differents paliers, et leurs couleurs associees. 




Valeur Min 
0 

Valeur Max 

| 0,0600007 



Pour modifier une valeur, double cliquer dessus ou utiliser la 
commande « Editer » du menu contextuel. 
Pour ajuster une valeur automatiquement (en faisant la 
moyenne des valeurs qui l'encadrent), utiliser la commande 
« Liberer » du menu contextuel. 



Pour modifier une couleur, double cliquer dessus ou utiliser 
la commande « Editer » du menu contextuel. 
Pour ajuster une couleur automatiquement (couleur 
intermediate entre les deux couleurs qui l'encadrent), 
utiliser la commande « Liberer » du menu contextuel. 



Etape 4 : Selectionner l'option Limitee - Rayon Limite. Saisir une valeur de rayon limite. 
L'analyse porte cette fois sur les rayons de courbures, et le nombre de paliers est restreint a 4. 



Com bure Surf... ? j|X 



Type 


Limitee 




Rayon Limite 





Options d'affichage - 
j Rampe de couleurs 
O Analyse locale 
□ 3D MinMax 



— Options d'anc 
1 60mm -±- 


lyse 






, A OK 4 Annuler j 



KTir 

Analyse ... 




Valeur Min 

lS^SGmm 
Valeur Max 

le+012mm 



Valeur limite de rayon 




Etape 5 : Cliquer sur OK pour terminer votre analyse. 

Analyse de forme libre. 1 
'-^ Analyse de courbure surtacique. 1 



L'analyse de courbure est conservee dans 
l'arbre des specifications sous la branche 
« Analyse de forme libre ». 
Elle peut etre activee a tout moment en double- 
cliquant dessus. 

Pour masquer les couleurs de l'analyse, cacher 



l'analyse ou activer un autre type de rendu. 
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VIII. 2.3 La fonction Analyse de parametrage 

I 

Cette fonction permet d'analyser la structure de la Part a l'aide de divers filtres. 
Elle est accessible uniquement depuis la barre des menus : 



1 Fenetre ? 


^ Formule... 
Image 


► 


Macro 
Utilitaire... 


► 


Montrer 
Cacher 


► 
► 


Object de travail 


► 




Analyse du parametrage, . . 



Parents/Enfants... 

Personnaliser... 

Fi[tres de visualisation. 

Options... 

Standards... 

Conference 



Publication... 



Donnees d' entree : Avoir ouvert un fichier CATPart existant contenant des primitives solide 
et/ou surfacique. 

Etape 1 : Aller la barre des menus sur : 
Outils -> Analyse du Parametrage 

La fenetre d'analyse s'ouvre. 
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Etape 2 : Selectionner un des filtres, par exemples 'Features Feuilles (sans parents)'. Ce filtre 
permet de voir les elements qui n'ont pas de parents. On ne visualise que les 'parents absolus' 



Analyse de la parametrisation |_-_| 



Filtre 



*1 



Features racines 



~\ RaPraichir j 



Toutes les esquisses 
Toutes les esquisses sur-contraintes 
Toutes les esquisses iso-contraintes 
Toutes les esquisses sous-contraintes 
Toutes les esquisses incornpatibles 
Reference externes 
Features inactifs 
Features racines 



Features feuilles (sans 



Bouton d'affichage de la structure 
Permet de voir a quel Corps appartient 
la/les features filtrees si active 



> 



Features isoles 
Features en erreur 
Features en attente de rnise a jour 
Features avec interruption de la mise a jour 
Features avec interruption de la mise a jour active 
FormuleSj Regies et verifications _J 



Liste des types de filtres disponibles 



Les fonctions de modification, activation du menu contextuel, Cacher/ Montrer sur les primitives 
affichees dans cette fenetre sont actives. 

Pour sortir, il suffit de refermer la fenetre 



Le filtre 'Feature racine' permet de voir les primitives qui sont des 'enfants absolus', c ? est-a-dire 
qu'elles n'ont pas d'enfants. 



Analyse de la parametrisation 



Filtre : f 



Features racines 



~\ RafraTchir J 



[ 



Menu contextuel 



Parents/Enfants... 



Parents et Enfants 




.) Conique.3 



Q OK J iJ 



Annuler 
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VIII.3 Fonction d'analyse specifique WSF/GSD 

Vlll.3.1 La fonction Analyse de connexion des surfaces 



Cette fonction permet d'analyser les connexions entre deux ou plusieurs surfaces. 
Trois types d'analyse sont possibles : Distance, Tangence et Courbure. 



En cas de discontinuity averee, utiliser la fonction Ajustage ^ pour corriger cette connexion 
(voir Chapitre WSF/GSD). 



Donnees d'entree : Avoir ouvert un nouveau fichier CATPart dans l'atelier surfacique. 

• Creer un plan decale a 50mm par rapport a 
XZ dans la direction Y negatif 

• Creer l'Esquisse ci-dessous dans ce plan : 



• Creer l'Esquisse ci-dessous dans le plan 
XZ : 




• Creer une Surface Extrudee de 50mm 
dans la direction Y positif a partir de cette 
Esquisse. 




0 

Creer une surface Guidee en prenant 
comme sections, les 2 Esquisses creees 
precedemment. Choisir un couplage 
« Tangence puis courbure », et laisse 
autres parametres par defaut. 



Vous obtenez les 2 surfaces ci-contre : 








Surface Guidee 
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Etape 1 : Cliquer sur l'icone Analyse de connexion des surfaces 

Etape 2 : Selectionner les deux surfaces a analyser (avec la touche CTRL enfoncee !). Une boite 
de dialogue apparait ainsi qu'un peigne de couleurs a l'endroit des connexions. 



-Type d'analyse 
|Tangence 

O Frontieres internes 
Ecart maximum - 




0,01 



Discretisation 
O Grossiere 
o Moyenne 
^ Fine 



Affichage 

j Echelle de couleurs 
j Peigne 
j Enveloppe 
j Information 
Echelle 



i# Automatique 

O 




2 surface(s) selectionnee(s) 

3 connexion(s) detectee(s) 

Analyse r apide. 
£ O K jj Annuler J 



Activer Tun des 3 types d'analyse de connexion : 
Distance (continuity en point), Tangence, Courbure 



Si cochee, cette option permet d' analyser les frontieres internes 
des surfaces selectionnees 



Ecart maximum pour considerer que 2 surfaces sont connectees. 



Choisir la discretisation : elle influe sur le nombre de points ou 
les resultats sont affiches. Autrement dit, une discretisation fine 
affichera davantage de resultats qu'une discretisation moyenne. 



Ouvre/ferme la boite de dialogue permettant de choisir les 
valeurs pour les differents paliers, et leurs couleurs associees. 



Active/desactive l'affichage du peigne. 



Active/desactive l'affichage de l'enveloppe. 



Affiche/masque les informations (valeurs minimales et 
maximales pour chaque connexion) 



Champ d'ajustage de l'echelle du peigne 
choix manuel. 



automatique ou 



Analyse rapide : Les discontinuity superieures a une valeur 
donnee sont mises en evidence (voir etape suivante) 




L' option « Informations affiche les 
valeurs minimales et maximales pour 
chaque connexion detectee par Catia 
(ici :3) 



Max=7 J 239deg 



Peigne : plus la valeur de discontinuite 
est elevee, plus l'amplitude du peigne 
est grande. Les codes couleurs 
permettent d'evaluer rapidement cette 
valeur. 

L' option « Enveloppe » affiche une 
courbe qui relie entre elles les 
extremites du peigne. 
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Si l'option « Echelle de couleurs » est cochee, la boite de dialogue suivante s'affiche. Elle 
permet de modifier valeurs pour les differents paliers, et leurs couleurs associees 



□ ® 



. l^Sdeg 
. l,25deg 

. 0,75deg 
. 0,625deg 



Valeur Min 

Odeg 
Valeur Max 

I 7,239deg 



Pour modifier une valeur, double cliquer dessus ou utiliser la 
commande « Editer » du menu contextuel. 

Pour ajuster une valeur automatiquement (en faisant la moyenne 
des valeurs qui l'encadrent), utiliser la commande « Liberer » du 
menu contextuel. 



Pour modifier une couleur, 
double cliquer dessus ou 
utiliser la commande 
« Editer » du menu 
contextuel. 

Pour ajuster une couleur 
automatiquement (couleur 
intermediate entre les deux 
couleurs qui l'encadrent), 
utiliser la commande 
« Liberer » du menu 
contextuel. 




Resultat si 


l'option 


« Peigne » 


est 


desactivee : 


les 


connexions 


sont 


coloriees 


en 


fonction des paliers. 



Etape 3 : Cliquer sur le bouton « Analyse rapide ». Une nouvelle boite de dialogue apparait, et 
P analyse devient moins detaillee : 



Analyse Rapide Distance / Tangence / Courbure 



O Distance : 
H Tangence : 
D Courbure : 



0,1mm \±\ 


OjSdeg 


T 


5 


A. 
T 



Max: 0mm 
Max: 7,239deg 
Max: 0,00% 



Affichage des 
discontinuites superieures a 
la valeur specifiee 



D Chevauchement 



Ecart maximum 
|0|01 



mm 



2 surfacejE) selectionnee(s) 

3 conne/on(s) detectee(s) 



Affichage des differentes 
valeurs maximales de 
discontinuity . 




OK 



Annuler j Analyse complete. 



Champ de saisie des valeurs minimales 
de detection des discontinuites. 



Max^^lSdeg 



Retour a la boite de 
dialogue Analyse complete. 



V 



Etape 4 : Cliquer sur OK pour terminer votre ana 
A na lY se forme libre. 1 



Analyse de connexion de surfaces. 1 



yse. 



L'analyse de connexion de surfaces est 
conservee dans l'arbre des specifications sous la 
branche « Analyse de forme libre ». 
Elle peut etre activee a tout moment en double- 
cliquant dessus. 

Pour masquer les couleurs de l'analyse, cacher 



l'analyse (ou la detruire !!). 
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V7//.3.2 La fonction Analyse de connexion de courbes 




Cette fonction permet d' analyser les connexions entre deux courbes (ou d'une courbe composee, 
resultat par exemple de la fonction Joindre de deux courbes). 
Quatre types d' analyses sont possibles : 

• Distance 

• Tangence 

• Courbure 

• Chevauchement 



Donnees d 'entree : Avoir cree au moins deux courbes. 



Etape 1 : Cliquer sur l'icone Analyse de connexion de courbes une boite de dialogue 
apparait. 



Selectionner le type d' analyse 




Analyse de connexion de courbes 



Type d'analyse 




Distance tJ 




1 Tangence 
Courbure 
Chevauchement 


Annuler | Analyse rapide... | 







Etape 2 : Selectionner les deux courbes a analyser (avec la touche CTRL enfoncee) 



Permet d'avoir les valeurs de 
resultat des quatre types d'analyse 
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On obtient le resultat suivant : 

• pour une analyse de distance 



Valeur de distance minimale 
entre les deux courbes 
Elle est nulle si les courbes 
sont continues en point 




Analyse de connexion de courbes 



- Type d'analyse ■ 



Distance 



OK 



■J Annuler ] Analyse rapide... 



pour une analyse de tangence : 



Valeur de tangence entre les 
deux courbes 

Elle est nulle si les courbes 
sont continues en tangence 




Analyse de connexion de courbes 



i— Type d'analyse ■ 



Tangence 



DK 



Jo. 



Annuler 



Analyse rapide. .. 



pour une analyse de courbure : 



Valeur de courbure entre les 
deux courbes 

Elle est nulle si les courbes 
sont continues en courbure 




Analyse de connexion de courbes 



— Type d'analyse ■ 



Courbure 



□K 



^fl Annuler J Analyse rapide. .. 



pour une analyse de chevauchement : 



Analyse de chevauchement 
entre les deux courbes 
Voir tableau ci-apres pour la 
signification 



Analyse de connexion de courbes 



- Type d'analyse ■ 



Chevauchement 




3 



OK 



J^^^^nnuje^^J ^^Anajjjse^gide^^ 



hevauchement 
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£ 



Signification du chevauchement : 



Chevauchement 



Pas de chevauchement 



Trace des plans normaux 
aux courbes A et B 



Trace des plans normaux 
aux courbes A et B 





S'il y a intersection entre la trace du plan normal 
a l'une des courbes et l'autre courbe 



S'il n'y a pas d' intersection entre la trace du plan 
normal a l'une des courbes et l'autre courbe 



Etape 3 : Cliquer sur OK pour fermer la boite de dialogue. 
L' analyse de connexion de courbe apparait dans l'arbre des 
specifications. 

s\JJf 



Cette analyse est associative avec les courbes selectionnees. 
En cas de modifications et mises a jour des celles-ci, 
l'analyse affichera les modifications operees 



an aly s e_co n n exi □ n_co u rb e s 
Planxy 
Planyz 
"<~s" Plan zx 

Corps principal 
Hnrpg sLi;-fQdcjHg4 




2 Analyse de connexion de courbes. 1 
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V7//.3.3 La fonction Analyse de courbure 

i 

Cette fonction permet d'analyser en courbure (ou rayon) une ou plusieurs courbes 




Donnee d y entree : Avoir cree au moins une courbe. 



Etape 1 : Cliquer sur la fonction Analyse de courbure ""^ , une boite de dialogue apparait : 

Type : Rayon ou Courbure. 

Diagramme : Permet d'afficher le diagramme 
de courbure de/des courbes analysee(s). 

Densite : Densite de reparation des pics du 
peigne d'analyse selon l'abscisse curviligne. 



Analyse de courbure 



Type 
| Rayon 



— ji- Diagramme 

H 5 



□ Plan aire 



Options : 



-Deflate 


Amplitude 




1 


X2 1 )2 1 


X2 | n \ 


D Inverse 


-« Automatique 


-i Points particulier^ 


j Peigne 


□ Inverse la valmi 


-* Envebppe 



^ OK Moins... J Annuler ] 



Planaire : L' analyse se fait 
suivant la projection de la courbe 
indiquee par le plan de base de la 
boussole. 

Inverse : Inverse la direction du 

peigne. 

Points particuliers : Afficher 
les pics remarquables de l'analyse, a 
savoir les extrema et minima. 

Inverse la valeur : Inverse les 
valeurs numeriques des peignes. 

Automatique : Affichage du 
peigne adapte suivant le niveau de 
zoom. 

Peigne : Affichage du peigne 
d'analyse. 

Enveloppe : Affichage de la 
courbe joignant l'extremite des peignes. 
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Etape 2 : Selectionner la courbe a analyser, le peigne d' analyse apparait suivant les 
specifications indiquees dans la boite de dialogue. 




Etape 3 : Cliquer sur OK pour terminer. L'analyse est range dans l'arbre des specifications. 



Description d'un diagramme d' analyse 



Meme longueur verticale : 

Normalisation de la variation 
verticale par rapport a la courbe 
d' analyse la plus importante 



Meme origine : 

Toutes les analyses 
partent du meme point 



Echelle verticale 
logarithmique : 

Echelle verticale 
fonction d'une echelle 



■Mode de trace ■ 



amplitude 



0,000249) 



d'origine d'amplitude |j logarithmique 















Variation en 
courbure ou rayon 










n 






































































i 1 












? 


\ ' 








i /j 


j 


i 



























































































Recadrer : 

Permet de 
recadrer le 
graphe 



Y = 0,024 



(1,0,0002-= 



Variation selon l'abscisse curviligne de la courbe 



i Lors de l'analyse de plusieurs courbes, il est possible de comparer les courbes de variation 
dans le diagramme d'analyse. 
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Vlll.3.4 Fonction Information geometrique & 

I 

Cette fonction permet d' analyser la topologie d'une entite surfacique (ou face d'un solide) 




Donnee d 'entree : Avoir creer une entite surfacique (Point, Courbe, Surface) 
Etape 1 : Cliquer sur la fonction Information geometrique ^ 

Etape 2 : Selectionner l'entite surfacique a analyser. La fenetre d'analyse apparait avec les 
informations geometriques. 




1 Analyse geometrique | 


1*1 










Type de geometrie |SweepSurface 






Relimite |Non 






Nombre de segments en U|2 






Nombre de segments en V|3 






□ rdre par arcpatch en U | - 






£lrdre par arcpatch en V | - 











Les informations donnees sont 

• Le type de geometrie : Surface Nurbs, Courbe type Spline, Plan, . . . (voir tableau ci- 
apres) 

• Relimite : Si la geometrie analysee a ete relimitee ou non 

• Nombre de segments en U (ou V) : Le nombre d'arc (composant) suivant la direction U 
(ou V) de l'entite geometrique 

• Ordre par arc, patch en U (ou V) Le degre correspondant de chaque arc, selon U (ou 
V). 



Etape 3 : Fermer la fenetre d'analyse une fois la prise d' informations terminee. 



Copyright 2003 - CATIA V5 - Avenir Conseil 



VIII-287 



Fonctions d'analyse Solide/Surfacique 



? Complement sur le type de geometrie qu'il est possible de rencontrer ; 



Type de geometrie affiche 


Definition 


NupbsCurve 


Courbe NURBS non rationnelle 


NupbsSurface 


Surface NURBS non rationnelle 


NurbsCurve 


Courbe NURBS rationnelle 


NurbsSurface 


Surface NURBS rationnelle 


PNupbs 


Courbe parametrique non rationnelle sur 
une surface 


PNurbs 


Courbe parametrique rationnelle 


PSpline 


Courbe parametrique sur une surface 


PLine 


Courbe isoparametrique sur une surface 


Line 


Droite ou seqment de droite 


Plane 


Plan ou face planaire 


Cylinder 


Cylindre 


Helix 


Helice 


FilletSurface 


Surface de conge procedural 


SweepSurface 


Surface de balayage procedurale 


Tabulated Cylinder 


Surface d'extrusion procedurale 


IntCurve 


Courbe d'intersection resultant de 
Intersection de deux surfaces 


MergedCurve 


Agregat des deux courbes avec des 
limites ou des parametrages differents. 
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Chapitre IX WSF/GSD - Le surfacique 



IX. 1 Presentation et principes des ateliers WSF/GSD IX-293 

IX. 1 . 1 ACCES A V ATELIER WSF (WIREFRAME AND SURFACE DESIGN) IX-293 

IX. 1 .2 ACCES A V ATELIER GSD (GENERATIVE SHAPE DESIGN) IX-293 

IX. 1 .3 POURQUOI DEUX ATELIERS WSF ET GSD ? IX-293 

IX. 1 .4 Presentation generale de l'interface IX-294 

IX. 1.4.1 Description des fonctions du menu Lineaire : IX-294 

IX. 1 .4.2 Description des fonctions du menu Surfaces : IX-294 

IX. 1.4. 3 Description des fonctions du menu Analyse (GSD uniquement) : IX-295 

IX. 1 .5 Corps surfaciques IX-296 

IX. 1 .6 Principes de la conception surfacique, interactions avec le solide IX-296 

IX.2 Les fonctions filaires IX-297 

IX.2. 1 Creations de points " IX-297 

IX.2.2 Creation de points extremums / IX-297 

IX.2.3 Creation de Droites ^ IX-298 

IX.2.4 Creation de Plans ^ IX-298 

IX.2. 5 Utilisation de la fonction Travail sur support ™ IX-298 

IX.2.6 Creation de Cercles Q IX-300 

IX.2.6. 1 Cercle de type Centre - Rayon IX-30 1 

IX.2.6.2 Cercle de type Centre - Point IX-30 1 

IX.2. 6. 3 Cercle de type 2 points - Rayons IX-30 1 

IX.2.6.4 Cercle de type 3 points IX-302 

IX.2.6.5 Cercle de type Bitangent - Rayon IX-302 

IX.2.6.6 Cercle de type Bitangent - Point IX-302 

IX.2.6.7 Cercle de type Tritangent IX-302 

IX.2.7 Creation de Splines <S IX-303 

IX.2. 8 La fonction filaire Helice ' - IX-304 

IX.2.9 La fonction filaire Spirale ^ IX-305 

IX.2. 10 La fonction filaire Spine IX-306 

/\/ 

IX.2. 1 1 La fonction filaire Polydroite IX-307 

IX.2. 12 Repetition d'objets * N IX-308 

IX.2. 1 3 Creations de Points & Plans multiples- IX-309 

IX.2. 14 Creation de repetitions de plans ^ IX-3 10 

IX.3 Le surfacique simple IX-311 
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IX.3. 1 La fonction Extrusion 3 
IX.3.2 La fonction Revolution 

a 

IX. 3. 3 La fonction Sphere w 

IX.3. 4 La fonction Decalage *7 v ' 

IX.3. 5 La fonction Remplissage 

IX. 3. 6 La fonction Decoupage ^ 

IX.3. 7 La fonction Joindre ^ 

IX. 3. 8 La fonction ajustage r 

IX.3. 9 La fonction Decoupage assemble 
IX.3. 10 Les fonction filaires result antes 

IX.3. 10.1 La fonction Projection kri 

IX.3. 10.2 La fonction Intersection 



IX.3. 10.3 La fonction Courbes combinees 



IX.3. 10.4 La fonction Ligne de reflet 



IX.3. 10.5 La fonction Courbe de raccordement 

IX.3. 10.6 La fonction Creation de coins ^" 

IX.3. 10.7 La fonction Courbe parallele ^ : 

IX.3. 10.8 La fonction Courbe frontiere Q : 
IX.3. 1 1 Les fonctions Conge 

IX.3. 1 1.1 La fonction Conge de raccordement 

IX.3. 1 1.2 La fonction Conge d'arete K 

IX. 3.1 1.3 La fonction Conge tritangei 

IX.3. 1 1.4 La fonction conge variable 



fig 



IX.3. 1 1.5 La fonction Conge de face-face $m 
IX.4 Les transformations et repetitions 

IX.4.1 Transformations surfaciques 
IX.4. 1.1 Generalites 

^ , la Rotation '?M et la Symetrie ^ 



IX.4. 1.2 La Translation 
IX.4. 1.3 Le Facteur d'echelle 



et FAffinite 



IX.4. 1.4 La Transformation entre reperes ^~ 
IX.4.2 Les Repetitions 

IX.4.2.1 La fonction Repetition rectangulaire 

IX.4.2. 2 La fonction Repetition circulaire 



IX- 


-311 


IX- 


-312 


IX- 


-313 


IX- 


-314 


IX- 


-316 


IX- 


-317 


IX- 


-318 


IX- 


-322 


IX- 


-324 


IX- 


-325 


IX- 


-325 


IX- 


-326 


IX- 


-327 


IX- 


-328 


IX- 


-330 


IX- 


-332 


IX- 


-334 


IX- 


-335 


IX- 


-336 


IX- 


-336 


IX- 


-340 


IX- 


-342 


IX- 


-343 


IX- 


-344 


IX- 


■345 


IX- 


-345 


IX- 


-345 


IX- 


-346 


IX- 


-348 


IX- 


-350 


IX- 


-352 


IX- 


-352 


IX- 


-352 
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IX.5 Le surfacique avance IX-353 
IX. 5 . 1 Rappels sur la notion de Spine IX-3 5 3 



^5 

IX.5.2 La fonction Balayage ki- , generalites IX-353 
IX.5.2. 1 La fonction Balayage Jr , profil explicite ^ 



IX-353 

IX.5. 2. 2 La fonction Balayage ^ , profil lineaire implicite IX-356 
IX.5. 2. 3 La fonction Balayage ^ , profil circulaire implicite ^ I IX-359 
IX.5. 2.4 La fonction Balayage fe£ , profil conique implicite ^ IX-361 



IX. 5. 3 La fonction Surface guidee IX-363 

IX. 5. 3.1 Surface guidee par des sections fermees IX-3 66 

IX. 5. 4 La Surface de Raccord W IX-3 67 

IX.5.4.1 Surface de raccord de deux contours ouverts IX-367 

IX.5.4.2 Surface de raccord de deux contours fermes IX-369 

IX. 5 . 5 La fonction Extrapolation ^ IX-3 70 

IX.5. 5.1 Extrapolation d'une courbe IX-370 

IX.5. 5. 2 Extrapolation d'une surface IX-371 

IX.6 Gestion des corps surfaciques IX-373 



IX. 6. 1 Insertion et modification de Corps surfaciques IX-373 

IX.6.2 Creation de Groupe surfacique IX-376 

IX.6. 3 OUVERTURE D'UN GROUPE SURFACIQUE *C IX-377 

IX.6.4 FERMETURE D'UN GROUPE SURFACIQUE IX-378 

IX.6. 5 Edition d'un groupe surfacique IX-378 



IX.6. 6 Duplication de corps surfacique IX-378 

IX.7 Les outils specifiques de gestion du surfacique IX-380 

IX.7. 1 Utilisation du graphe historique IX-3 80 

IX.7.2 Creation d'elements sans historique IX-3 8 1 

IX. 7. 3 OUTIL DE SELECTION RAPIDE IX-3 82 

IX.7.4 Definir et parcourir l'objet de travail IX-384 

IX.7. 5 Raccourcis pour Cacher/Montrer les elements par type geometrique. IX-3 84 
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IX.1 Presentation et principes des ateliers WSF/GSD 

IX. 1. 1 Acces a I'atelier WSF(Wireframe and Surface Design) ^ 



I 



Aller dans la barre des menus sur : 

Demarrer -> Conception Mecanique -> Wireframe and Surface Design Hffln 

IX. 1.2 Acces a I'atelier GSD (Generative Shape Design) 1 



I 



Aller dans la barre des menus sur 



Demarrer -> Forme -> Generative Shape Design ^ 

IX.1. 3 Pourquoi deux ateliers WSF et GSD ? 



I 



L' atelier WSF permet de realiser rapidement des surfaces afin de les integrer en conception 
hybride avec I'atelier Part Design. Ces fonctionnalites sont restreintes par rapport a I'atelier 
GSD. Dans le principe, on ne peut realiser que les formes surfaciques brutes. 



I 



L' atelier GSD comprend toutes les fonctionnalites de I'atelier WSF plus certaines fonctions 
surfaciques avancees que nous verrons egalement en detail dans ce support (fonctions conges, 
extrapolation de surface, ...). Dans le principe, on peut realiser une piece totalement en 
surfacique sans l'aide du solide avec cet atelier. 

Dans la suite de ce support, nous traiterons les commandes de I'atelier GSD en specifiant bien 
celles qui ne sont pas communes avec WSF. 
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\XAA Presentation generate de I'interface 

i 



Les fonctions specifiques de l'atelier se situent dans les barres d'icdnes de la partie droite 
de I'interface Catia. Elles sont egalement regroupees suivant 4 groupes dans le menu Insertion : 

Lineaires pour la creation d' elements filaires, 

Surfaces pour la creation de surfaces. 

Operations pour les operations de modifications et transformations. 
Analyses pour les differentes possibilites d'analyses de surfaces. 

IX.1.4.1 Description des fonctions du menu Lineaire : 



■ Bint... 




Erifcremurn... 




Etftremurn pdafe.. . 










* 


Proiectlon,.. 





Creation d' elements 'filaires' de bases 



Combinaison... 

^Ljgnede reflet... 

Intersection,.. 
^} CgurtM paraBale.. 

Q Qendfe-,, 
f~ Coin-,. 
C^ 1 GoynM da raooonhmwifc. . . 

Cenigue... 

Gout be... 

^ Pd^drote 



Creation d' elements 'filaires' resultants 



Creation d'elements 'filaires' avances 



IX. 1.4. 

« 
Q 



2 Description des fonctions du menu Surfaces 

Eritrusnn... ^ 

Qpcaloge... 
lafeyagp... 

SLrFacB adaptatire de- bEJayage 
RjefTQpilcsage . , . 



Creation d'elements surfaciques 
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Description des fonctions du menu Operations : 

^ Reenter,. _ 



1 D&nasserrblage-.. 



^[^oupag*... 
*>^j Deoaupage- assemble, ■ ■ 

^fraction... 

Extraction Hub Contours . . ■ 
*^ Lonqe de raccorderraent ■ ■ ■ 

^)Cgnrjc variable. .. 
Con gri [ace-face. ■■ 
Congo bitangent,.,. 

Traction. _ 
^ Rfltfl&n.,, 

Fxtey dachata... 
AnfHta... 
Transforation entire reperes... 

^ Eritracjdaticn... 

Inversion Jrjf Bntab'on, .. 
p!.-: :«■■::■ do... 



Fonctions de modifications de surfaces 



Fonctions d' extractions de courbes et de 
surfaces 



Fonctions Conges (uniquement GSD) 



Fonctions de transformations 



Fonctions de modifications de surfaces 
(Le plus pres de... commun a WSF/GSD) 



IX.1.4.3 Description des fonctions du menu Analyse (GSD uniquement) : 

Analyse- de- ccnncwcin 
++^ Kn-ah/s€! de iDrnoson do couibcs 



^ Ana|>«e de depouile spec 
0^ Anal^a ^ :3jrkjrtswf«aqMe 
ljj*hi Gnafys* de ccurixira 

? [nFormatlon gecmetrlque 



Fonctions d' analyse surfacique 
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IX.1.5 Corps surfaciques 

I 



Les elements surfaciques (points, courbes, esquisses, surfaces, ...) sont references dans des Corps 
Surfaciques. II n'existe pas d'operations booleennes entre corps surfaciques contrairement aux 
Corps de pieces. Pour inserer un corps surfacique, utiliser le menu Insertion/ Corps surfacique 



t 



"i^ Corps principal 



U Corps surfacique 

Esquisse.l 



Corps surfacique actif 



i 

r 



Plan.i 
Bi Esquisse.2 
'^0 Balayage.I 





Features surfaciques 






Inserer d'autres Corps Surfaciques permet a l'utilisateur de structurer au mieux chacun des 
elements surfaciques qu'il a crees. Par exemple regrouper dans un corps surfacique tous les 
elements filaires, dans un autre, les elements de reference... . 

IX.1.6 Principes de la conception surfacique, interactions avec le 
solide 




Digitized 
Shape Editor 




FreeStyle 
Sketch Tracer 



FreeStyle Shape r & 
Optimizer & Profiler 



Surfaces de style 
Surfacique Explicite 




Conception Iry bride 
Solides / Surfaces 



^^^^^^ 



Principes de 
conceptions du 
surfacique 



Wireframe & Surface 
Design 



Generative Shape Design 

Surfacique Procedural 



Part Design 

Conception Solide 



Generative Drafting 

Mise en plan 
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IX.2 Les fonctions filaires 



I 



Ce sont les elements de base (points, courbes, plans) de toute construction surfacique. Par exemple : 

- On utilise les points comme base de construction de toute geometrie, et nous les utilisons 
comme references pour la creation d'autres elements. 

- On utilise les droites comme direction de reference, guides, axes ou alors les assembler pour 
creer d'autres entites geometriques. 

- On utilise les plans comme elements de reference support de creation d'une nouvelle 
geometrie, ou comme plan de coupe. 

- On utilise les courbes comme guides ou references pour creer d'autres entites geometriques 
ou comme supports pour les surfaces. 

IX. 2.1 Creations de points 

Cf. Chapitre PART DESIGN - Elements de reference pour la creation de points du type : 
Cordonnees, Sur courbe, Sur plan, Sur surface, Centre, Tangent, Entre 2 points. 

2 Creation de points extremums /Xy 

i 

Cette fonction permet de creer des points extremums (max ou min) le long d'un courbe ou sur 
une surface, suivant une direction donnee. 



Donnees d'entree : Ouvrir un fichier CATPart et creer une courbe plane (ou 3D) a l'aide de 
1' atelier esquisse ou a l'aide de la commande filaire courbe. 

Etape 1 : Cliquer sur la fonction Extremum N . 



Definition du point eKtremum 



Element: IIEasife^Ieijon 
Direction: | Pas de selection 
— Directions optionnelles — 
Direction 2: 



3 



4 Max O Mil 



| Pas de selection 
Direction 3: |Pas de selection 



4 Max O Min 

5 Max O Min 



DK 



^ Appliquer j ^ Annular | 



Selectionner la courbe que vous avez 
prealablement creee. 



Definir la direction selon laquelle va 
etre calcule le ou les extremums (par 
exemple, en selectionnant un plan, la 
direction sera la normale a ce plan) 



Cliquer sur OK. L' extremum est 
identifie dans l'arbre des specifications 
comme Extremum s.xxx. 
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1X2.3 Creation de Droites ^ 

Cf Chapitre PART DESIGN -Elements de reference pour la creation de Droites du type : 

Point-Point, Point-Direction, Angle/Normale a une courbe, Tangente, Normale a une surface, 
Bissectrice. 

IX. 2.4 Creation de Plans ^ 

Cf Chapitre PART DESIGN - Elements de reference pour la creation de Plans du type : 

Decalage, Parallele par un point, Angle/Normal a un plan, Par trois points, Par deux droites, Par 
un point et une droite, Par une courbe plane, Normale a une courbe, Tangent a une surface, 
Equation, Moyen. 



IX. 2. 5 Utilisation de la fonction Travail sur support 



Cette fonction permet de restreindre la creation des elements filaires sur un support donne. Ce 
support peut-etre un PLAN ou une SURFACE uniquement. Ce n'est en aucun cas un atelier 
esquisse bis, puisque, 1'acces aux fonctions du 3D est toujours possible avec cette option activee. 

• Dans le cas d'un support plan, une grille apparait. Comme pour l'esquisse, il est preferable 



m 



de ne pas activer l'option grille aimante ++++ .Pour un support non plan, il n'y a de grille. 
Support de travail actif : 

Le support actif apparait en rouge dans l'arbre des specifications, les supports inactifs en 
bleu. Les elements filaires sont toujours crees sur le support de travail si celui-ci est actif. 

Par exemple, la fonction Droite ^ utilisee sur un support surfacique non plan donnera 
comme resultat une courbe (identifiee comme Droite dans l'arbre des specifications, car elle 
est issue de la fonction Droite). 

Pour activer/desactiver un support de travail : 

• Selectionner le support dans l'arbre des specifications, activer le menu contextuel 
(bouton droit), et selectionner la fonction « Objet Support de travail.X/ Rendre actif 
ou Rendre non actif 

• Ou : Selectionner le support dans l'arbre des specifications et cliquer sur l'icone ^ 
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Donnees d y entree : Ouvrir un nouveau fichier CATPart et creer une surface quelconque : 

une boite de 



Etape 1 : Selectionner la surface puis cliquer sur l'icone travail sur support 
dialogue apparait : 



Travail sur support 



BE 



Support : | Extrusion. 1 
Point: 

Type de grille: jAucune 



Defaut (Oriqine) 



-3 



OK 



]] ^ Appliquer | & Annuler | 




Possibility de redefmir 
le point d'origine. 



Cliquer sur OK pour valider le support de travail. 

/ 



Etape 2 : Creer une droite . Point/Point en selectionnant deux points quelconques sur la 
surface support. 



Supports de travail 
t-§@ Support de travail. 1 

Corps principal 
£££ Corps surfacique. 

•--^ Extrusion. 1 
|- ' Point. 1 
|- ■ Point. 2 
*■/ Droite. 1 ~~ 



Tant que le support de travail est actif, tous les elements filaires 
definis seront appuyes et limites sur la surface du support de travail. 




La droite creee repose sur la surface : c'est en realite une courbe ! 



Etape 3 : Cliquer sur l'icone activite des supports de travail ^ pour desactiver la creation des 
elements filaires sur le support actif. 



Etape 4 : Selectionner un des plans du repere, puis cliquer sur l'icone travail sur support 
Une boite de dialogue apparait, permettant d'ajuster le point origine et les parametres de la grille. 

Etape 5 : Cliquer sur OK pour valider le support de travail : 

B Supports de travail 
♦HII Support de travail.l 
*~H Support de travail. 2 
— ^ Corps principal 




Support de travail inactif : couleur bleue 



Support de travail actif : couleur rouge 



Corps surfacique .1 



Etape 6 : Cliquer sur l'icone activite des supports de travail ^ pour desactiver la creation des 
elements filaires sur le support actif. 
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IX. 2.6 Creation de Cercles 0 




Cette fonction permet de creer des cercles ou arcs de cercle de differentes manieres. Elle est 
accessible depuis la barre d'icones Lineaires. 



| Lineaires 




J ■ / & 







Dans l'arbre des specifications, le cercle ou arc de cercle cree est identifie dans le corps 
surfacique sous le nom Cercle.xxx. 



Donnees d'entree : Ouvrir un nouveau fichier CATPart et se placer sur un support plan avec la 
fonction Travail sur support ™" . 

O 



Etape 1 : Cliquer sur la fonction Cercle 



Definition du cercle 



, une boite de dialogue s'ouvre : 



Type de cercle : (centre - Rayon ^ 
Centre : 

l V 

Support: |Pas dej ; 

Rayon : 



r- Re I imitations du cercle 



Centre - Point 
2 Points - Rayor 
20 mm] 3 Points 

Bitangent - Rayon 



□ Geometrie sur Bitangent - Point 
Tritangent 



Debut: 
Fin: 



□deg 



ISOdeg 



OK 



_tt Appliquer I J Annuler | 



Differentes possibilites 
de creation de cercles 



Options de relimitation 
du cercle : arc , cercle 
complet, etc. 



Les autres champs 
varient en fonction du 
type de cercle choisi. 



Types de relimitation : 

Creation dun arc de cercle selon ses extremites avec angle de debut 
d'arc et angle de fin. La reference de Tangle est prise selon l'axe 
horizontal. Le sens des angles est le sens trigonometrique positif. 



0 



Creation d'un cercle complet 

Creation d'un cercle relimite (les elements de relimitation sont par 
exemple les deux points pour un cercle de type « 2 points- Rayon »). 

Creation d'un cercle complementaire : C'est l'arc complementaire du 
cercle relimite. 



Etape 2 : Voir les paragraphes suivants en fonction du type de cercle choisi 



Options 

accessibles 

pour 

certains 

types de 

cercles. 
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IX.2.6.1 Cercle de type Centre - Rayon 



Selectionner le point de 
centre (utiliser le menu 
contextuel dans le champ 
Centre pour creer un point 
quelconque) 



Definition du cercle 



Type de cercle : (centre - Rayon ^ 



Pas de selector 



Saisir la valeur de rayon. 



Centre : 

Support: | Pas de selection 



Cliquer sur 1' option de 
relimitation souhaitee et 
cliquer sur OK. 




i- Re I imitations du cercle 

OlOhJ 



□ Geometrj 



ISOdeg 



a ok 


& Appliquer | 


*4 Annuler | 





IX.2.6.2 Cercle de type Centre - Point 



Definition du cercle 



? x| 



Le principe de 
creation est le meme 
que pour le cercle 
Centre - Rayon, sauf 
qu'ici la selection 
d'un point de passage 
(autre que le point de 
centre) determine la 
valeur du rayon. 



Type de cercle : 

Centre 
Point: 



Centre - Point 



Pas de selection 



Pas de selection 
Support: | Pas de selection 
□ Geometrie sur support 



-Re I imitations du cercle 



Debut: 
Fin: 



□deg 



ISOdeg 





d OK 


^ Appliquer | 


J Annuler | 









IX.2.6.3 Cercle de type 2 points - Rayons 



Selectionner deux points de 
passage distincts crees (pour 
cela vous pouvez utiliser le 
menu contextuel dans les boites 
de dialogue correspondant au 
point 1 et point 2 ). 



Saisir une valeur de rayon 



7 Lors de la creation d'un 
arc de cercle, vous pouvez 
utiliser le bouton 'Solution 
suivante' pour visualiser la 
deuxieme alternative de Tare 
cree. 



Definition du cercle 



Type de cercle : | 



3 



Point 1 : 



Pas de selection 



| Pas de selection 



Point 2: 
Support: | Pas de selection 
Rayon: 



|— delimitations du cercle 

Q|0[ Oo| 



llOOmm 
O Geo metrie sur sup port 



Solution suivante 



^1 



Debutf |0deg 



Fin: I | ISOdeg 



m 



OK 



A Appliquer J j|P Annuler J 



Cliquer sur 1' option de relimitation 
souhaitee et cliquer sur OK. 
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IX.2.6.4 Cercle de type 3 points 



Definition du cercle 



Pas de selection 



Type de cercle : 
Point 1 

Le principe de creation est explicite, il Point 2: |pas de selection 
suffit de selectionner trois points pour 
creer le cercle ou Tare de cercle. 

□ Geotnetrie sur support 
Support: I Pas de selection 



Point 3: |Pas de selection 
Optionnel — 



1 1- Re I imitations du cercle - 



Debut: | 0deg 
Fin; I ISOdeg 



T3 



0 QK J 4 Appliquer | £ Annuler | 



IX.2.6.5 Cercle de type Bitangent - Rayon 



Selectionner deux elements 
filaires de tangence 
(courbe, droite, point) 
prealablement crees. 



Saisir une valeur de rayon 



Utiliser le bouton 'Solution 
suivante' pour visualiser 
d'autres alternatives de 
l'arc cree. 



Definition du cercle 



Bitangent - Rayon 



Type de cercle : 
Element 1: 
Element 2:|[Pas de selection 



Pas de selection 



— SuBgort^ |Pas de selection 
Ray on: 1 1mm 



EI 



|— Relimitations du cercle 



olution suivante 



Debut :Todeg 
Fin: / 1 ISOdeg 



J 



Cliquer sur 1' option de relimitation 
souhaitee et cliquer sur OK. 



IX.2.6.6 Cercle de type Bitangent - Point 



Le principe de creation est le meme que 
pour le cercle Bitangent - Rayon, sauf 
qu'ici la selection d'un point de passage 
determine la valeur du rayon. 



Definition du cercle 



Bitangent - Point 



Type de cercle : 
Element 1 : | 
Courbe 2: |Pas de selection 
Point: | Pas de selection 
Support: [Fas de selection 
Solution suivante J 



|— Relimitations du cercle - 

"'I0FTOI 



Debut: fodeg" 



I landeg 



JJx| 



Q OK I & Appliquer | ^ Annuler | 



IX.2.6.7 Cercle de type Tritangent 

Selectionner trois elements filaires de 
tangence (courbes, points), puis naviguer 
entre les differentes solutions possibles 
en cliquant sur le bouton « Solution 
suivante ». 

Choisir enfin 1' option de relimitation 
souhaitee et cliquer sur OK. 



Definition du cercle 



Type de cercle : 
Element 1 : 
Element 2: |Pas de selection 
Element 3: |Pas de selection 



Support: [Pas de selection 
Solution suivante ] 



-Relimitations du cercle - 



Debut: fodeg 
Fin: 1 180deg 



^ OK | ^ Appliquer | <4 Annuler | 
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/X.2.7 Creation de Splines S 




Cette fonction permet de creer des courbes 'splines', en imposant des points de passage, des 
contraintes de tangence t de courbure. Elle est accessible depuis la barre d'icones Lineaires. 



Donnees d'entree : Ouvrir un nouveau fichier CATPart et creer 4 a 5 points distincts dans 
l'espace, qui serviront de points de passage pour la Spline. 

Etape 1 : Cliquer sur la fonction Spline ^ , une boite de dialogue apparait. 

Etape 2 : Selectionner les points crees, la courbe se construit au fur et a mesure de la selection. 



Points de 
passage 



Direction des tangences 
aux points de passage 



Tensions des 
tangence 



Direction des rayons 
de courbure 




_?Jx| 

Points | Dir. Tangentes | Tensions j Dir. Rayons | Rayons Courb ure 



Valeur des 
rayons de 
courbure 



Point. 5 




Pointl 


Droits. 1 


Point. 2 


Axe Z 


Point. 3 




Point. 4 


Droits. 2 


< 




^ Ajouter apres O Ajouter avant O Remplacer 



□ Geo rnetr ie sur support |Pas de selection 



Selon l'option activee, permet 

d'ajouter avant, apres ou 
remplacer le point selectionne 

I ZZ 

Si l'option est activee, projette la 
spline sur le support selectionne. 



□ Courbe fermfe 



Enleve Point I 


Enleve Tgt J 


Inverse Tat I Enleve_Coutb 


Plus de Param » 










OK 


A Appliquer | 



Si l'option est activee, ferme la spline 
I 

Bouton permettant d'editer les 
differentes valeurs de tangence, 
courbures,... par selection ou en 
utilisant le menu contextuel 



Etape 3 : Cliquer sur OK pour creer la Spline. Elle est identifiee dans l'arbre des specifications 
sous le nom Spline, xxx. 

\\JLA 



Lors de la creation de votre spline, vous pouvez determiner a chaque point de passage, ses 
directions de tangences, tensions, direction de rayon de courbure et/ou, rayons de courbure. Pour 
cela il faut cliquer sur le bouton 'Plus de param' de la boite de dialogue et utiliser la selection 
ou le menu contextuel sur les champs correspondants. 
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IX.2.8 La fonction filaire Helice $ 




Cette fonction permet de realiser des courbes 3D de forme helicoi'dales, avec possibility de faire 
varier le rayon de 1' helice selon un profil defini ou selon un angle au sommet specifie. 



Donnees d y entree : Ouvrir un nouveau document CATPart. 



Etape 1 : Tracer un droite de longueur 100mm 
dans la direction Z. 

Esquisser dans le plan ZX un profil ayant 
Failure ci-contre. 




Profil 

(esquisse) 



Etape 2 : Cliquer sur l'icone Helice ^ . Parametrer la boite de dialogue comme ci -dessous : 



Definition de la coin be He Ike 



Point de depart: | Esquisse. l\5ommet.l 
Axe: 



Revolutions: 

Hauteur: 

Orientation : 
Angle de depart : J(J 

Variation du rayon 
O Angle de variation: f 

Profil: | Esquisse. 1 

.Inyerser ja i directjon j 



Pas : distance entre deux revolutions. 




Permet de piloter la variation du pas par une loi. 
d Dans ce cas, le parametre « Revolutions » est active 

Hauteur : hauteur totale de l'helice. 

Sens rotation autour de l'axe. 

Deflnit un angle de decalage du depart de 
l'helice par rapport au point de depart 
selectionne. 

pilotant la variation de la valeur du 
de helice (helice « conique ») 



Etape 3 : Cliquer sur OK pour creer l'helice : 



Augmentation ou diminution du rayon 
selon Tangle saisi 



Variation de rayon selon un profil 

±^Helice.i profil pe rmettant de 

guider la valeur du 
rayon. 

La courbe doit etre 
contenue dans le plan 
forme par l'axe et le 
point de depart 




Variation de rayon selon un angle (20°) : 
\ 




L'helice est inscrite dans 
un cone dont le 1/2 angle 
au sommet correspond a 
la valeur specifiee. 



Angle (20°) 
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IX.2.9 La fonction filaire Spirale ^ 



I 



Cette fonction permet de creer une courbe en spirale sur un plan 2D (contrairement a la fonction 

^ s 



"Helice" 



qui cree une courbe helicoidale en 3D). 



Donnees d'entree : Creer 2 points ayant pour coordonnees (0,0,0) et (50,50,0). Creer une droite 
reliant ces deux points. 




Etape 1 : Cliquer sur l'icone Spirale . Parametrer la boite de dialogue comme ci-dessous : 



Definition de la courbe Spirale 



Support: 

Point centre: Pnint.l 
Direction reference 
Rayon debut: 
Orientation: 




Sens inverse des aiguilles 



Type 



Angle & Rayon 



Angle fin:| 60deg 



|~*~| Revolutions: J^" 



Rayon fin:|^7 
Pas: 



a 

& OK | ^ ftPPjjg^ J ^ Annuler j 



Etape 2 : Cliquer sur OK pour creer la spirale : 




Angle fin 



Direction 
reference 



Rayon entre le point centre et 
le point de depart de la 
spirale. 



Choisir 2 parametres 
significatifs parmi les 3 : 
Angle : decalage angulaire 
par rapport a la direction 
reference au niveau du point 
final de la spirale. 
Rayon fin : rayon au niveau 
du point final de la spirale. 
Pas : distance entre deux 
revolutions de la spirale 
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IX. 2. 10 La fonction filaire Spine 



Cette fonction permet de creer une spine (armature), a partir de plans ou de courbes planes. 

• A partir de plans, cette fonction genere une courbe normale a ces plans. 

• A partir de courbes planes, cette fonction genere une armature permettant par exemple 
d'exploiter la longueur totale des courbes guides lors d'un balayage. 



Spine a partir de plans 




Donnees d y entree : Creer 3 plans non 
paralleles. 



Etape 1 : Cliquer sur l'icone Spine 



Courbe Armature : 



Selectionner les plans 



N° I Section/Plane 



1 Plan yz 

2 Plan.l 



N° Guide 



' Point debut calcule 



Point debut: Pas de selection 




| Rempla 



Enlever 



1 Ajouter | 



Inverser la Direction 



jjjjl OK j ^1 Annujer j Apercu I 




Spine a partir de courbes planes 

Donnees d 'entree : Creer 2 courbes planes 
(type courbe guide pour un balayage). 

Etape 1 : Cliquer sur l'icone Spine 



Courbe Armature : 



Selectionner 

eventuellement un point 
de depart de la spine. 



Boutons permettant de 
remplacer/ enlever/ 
ajouter des elements 
selectionnes dans la liste 



Bouton permettant 
d' inverser la direction de 
depart de la courbe spline. 



Etape 2 : Cliquer sur OK pour creer la spine 
Af mrHui<?,l 



I— 




La spine est referencee sous le nom 
« Armature.xxx » dans l'arbre des 
specifications. 



N° 5ection/Plane 



1° | Guide 

Esquisse.l 1 



Esquisse.2 



Selectionner 
les courbes 




but calcule 



Point debut: [Pas de selection 



Remplacer .Enlever j ...Ajouter | 
jnys.r.serja Directjon J 
jfc OK | Annuler | Apejrcu 



Etape 2 : Cliquer sur OK pour creer la spine 

L H 'i^ : Ai rriBtuTE ■ 




Etape 3 : Creer un ba" 



« Profil 



lineaire implicite ^ , 2 limites » s'appuyant 
sur les 2 courbes guides : 



Avec la spine creee 



Sans spine specifiee 
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IX. 2. 11 La fo notion filaire Polydroite 





Cette fonction permet de creer une "ligne brisee" composee de plusieurs segments de droites. 
Ces segments lineaires peuvent etres connectes entre eux par des rayons de raccordement. 
La polydroite peut ensuite etre utilisee, pour des balayages par exemple. 



Donnees d'entree : Creer 4 points quelconques dans l'espace. 

Etape 1 : Cliquer sur l'icone Polydroite A. Une boite de dialogue s'ouvre : 

• Selectionner successivement les 4 points de passage. 

• Dans la boite de dialogue, selectionner le 2 eme point de passage et entrer une valeur de rayon. 

• Effectuer la meme operation pour le 3 eme point 

Remarque : II n'est pas possible de saisir une valeur de rayon aux extremites de la polydroite, 
sauf si celle-ci est fermee. 



Definition de la Polydroite : 



Point 
Point. 1 



Point. 3 
Point. 4 



Rayon 



30mm 



Ra V° n: flOOmm 
D Former polydroite 




Remplacer 



Enlever 



Ajouter 
Ajouter Apres 
Ajoutej_Avant 



J OK ^ Appliquer | ^ Annuler | 



Etape 2 : Cliquer sur OK pour creer la Polydroite. 



-A/ 



Polydroite avec coin.i 



Boutons permettant de gerer l'ajout, la 
suppression ou le retrait de points de 
passage de la polydroite. 



Points de passage et rayons associes 



Champ de saisie du rayon pour le point 
selectionne. 



Cette option permet de fermer la 
polydroite, c'est-a-dire de relier le 
premier et le dernier point. 
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IX.2.12 Repetition d'objets ^ 




Cette fonction permet de creer rapidement des repetitions d'un objet en conservant ses 
caracteristiques. 

Cette fonction est disponible pour les elements : 
Points sur une courbe 

Droites formant un angle ou normale par rapport a une courbe 

Courbes paralleles 

Plan formant un angle donne 

Plans decales 

Surfaces decalees 

Objet ay ant subi une translation, rotation ou mise a l'echelle 




La fonction « Repetition d'objet » est directement disponible dans les fonctions necessaires a la 
creation des elements ci-dessus, au travers du bouton « Repeter l'objet apres OK ». 



Donnees d 'entree : Ouvrir un nouveau fichier CATPart et creer un corps surfacique. Creer une 
surface de votre choix, puis la decaler suivant une direction. 

Etape 1 : Selectionner la surface decalee et cliquer sur xN , une boite de dialogue s'ouvre : 



Repetition d'Objets 




Instance(s): |2 
-i Creation dans un nouveau Corps Surfacique, 

q | «fl Annuler j 



Nombre d' instances en plus de 
l'objet « original ». 



Si coche, les instances creees seront 
rangees dans un nouveau corps 
surfacique genere automatiquement. 
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Etape 2 : Cliquer sur Ok 




□ Joindre.1 
Decalage.1 



Corps surfacique. 2 

Decalage.2 
jg* Decalage.3 




IX.2.13 Creations de Points & Plans multiples' 

I 

Cette fonction permet de creer plusieurs points repartis sur une courbe en une seule operation. 




Donnees d' entree : Ouvrir un nouveau fichier CATPart et creer une courbe 2D ou 3D. 

Etape 1 : Selectionner la courbe et cliquer sur la creation de points multiples ■ , une boite de 
dialogue s'ouvre : 



Repetition de Points & Plans 



nz] 



Parannetres: 
Instance(s): p 



Instances 



Espacerment: |5rnrn 

Second point: |Defaut (Eremite) 

Inverser la direction J 
EH Avec ewtremites 

IZI Creation de plans normauw 
H Creation dans un nouveau 




Annuler 



Parametres : 

Instances permet de definir le nombre 
d' instances 

Instances & espacements permet de definir 
l'espacement entre les points instancies. Ce 
parametre est disponible uniquement si un 
point a ete selectionne sur la courbe. 



Active par le parametre Instances & 
espacements 



Les extremites sont comptabilisees dans le 
nombre d' instances. 



Cocher pour creer des plans normaux a la 
courbe en chaque instance. 



Etape 2 : Cliquer sur OK pour visualiser le resultat. 

Si la fonction « Creation dans un nouveau Corps Surfacique » est restee active, un corps 
surfacique a ete cree, regroupant les points issus de l'instanciation. 



Copyright 2003 - CATIA V5 - Avenir Conseil 



IX-309 



WSF/GSD - Le surfacique 



IX.2.14 Creation de repetitions de plans 



Cette fonction permet de creer plusieurs plans decales entre 2 plans definis. Ces plans ne sont pas 
necessairement paralleles. 




Donnees d' entree : Ouvrir un nouveau fichier CATPart et creer 2 plans decales. 
Etape 1 : Cliquer sur l'icone de repetitions de plans , une boite de dialogue s'ouvre : 



Plans entre deuH autres 



HE] 



Planl: | Plan kv 
Plan2: ^ 

Instance(s): p0~ 



Inverser la direction | 

j Creation dans un nouveau Corps Surfacique 

Hi 



O OK 1 ^ Annular J 



Instances creees (cette valeur exclue les 
2 plans de references) 



Etape 2 : Selectionner les 2 plans et definir le nombre d'instances entre ces plans. 

Etape 3 : Inverser si necessaire la direction de creation (utile lorsque les deux plans ne sont pas 
paralleles, pour determiner le sens de rotation). Valider par OK : 



Resultat dans le cas de plans non paralleles 



Resultat dans le cas de plans paralleles 



Plans 
initiaux 




Plans initiaux 



Plans crees 



Plans crees 
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IX.3 Le surfacique simple 

I 



Nous allons voir dans ce paragraphe les fonctions surfaciques dites simples (sans courbe guide ou 
spines), les fonctions filaires complementaires et les outils associes. 



IX. 3.1 La fonction Extrusion 



Cette fonction permet de creer une surface par extrusion d'un profil selon une direction donnee. 




Donnees d'entree : Creer un profil quelconque dans l'atelier Esquisse ou une Spline. Creer une 
droite quelconque de l'espace qui indiquera la direction d'extrusion. 

Etape 1 : Cliquer sur la fonction Extrusion une boite de dialogue apparait. 
Etape 2 : Selectionner le profil a extruder. 

Etape 3 : Selectionner la direction d'extrusion (si le profil est issu d'une esquisse, Catia prendra 
comme direction par defaut la normale au plan de l'esquisse). 

Etape 4 : Saisir les valeurs Liml et Lim 2 de l'extrusion (ou utiliser les manipulateurs avec la 
souris). 

Etape 5 : Cliquer sur OK pour creer votre extrusion. Elle est referencee dans l'arbre sous le nom 
Extrusion xxx. 



Definition de I'Extrusion 



Profil: | Esquisse. 1 



Direction :|Esquisse.2\Arete.l 
r Lirnites de l'extrusion — 

Limit 1: 



70rnrn 



Limit 2: 



-30 mm 




Direction d'extrusion 



Inverser la direction, j 

^ OK ^ Appliquer J J Annuler j 



LIMl=7C^tn 




i Vous pouvez definir une direction particuliere d' extraction avec le menu contextuel dans le 
champ direction (axe X, Y, Z ou editer les composantes du vecteur directeur). 
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/X.3.2 La fonction Revolution ^? 




Cette fonction permet de realiser des surfaces de revolution a partir d'un profil et d'un axe 
donnes. 

L'axe peut etre inclus dans le profil de l'esquisse (si on utilise une esquisse comme profil) ou 
peut etre une droite de l'espace. Contrairement a la commande solide, ici il n'est pas necessaire 
de fermer le profil sur l'axe. 



Donnees d'entree : Ouvrir un nouveau flchier CATPart, creer un profil dans une esquisse avec 
un axe (il n'est pas necessaire de fermer le profil sur l'axe). 



Etape 1 : Cliquer sur la fonction Revolution ", une boite de dialogue apparait. 
Etape 2 : Selectionner le profil. 

Etape 3 : Selectionner l'axe de revolution (cette etape n'est pas necessaire lorsque l'axe a ete 
cree dans l'esquisse, mais il est toujours possible d'en specifier un autre). 

Etape 4 : Saisir les valeurs limites d'angles de la revolution Angle 1 et Angle 2 (ou utiliser les 
manipulateurs avec la souris) et cliquer sur OK. 



Definition de la surface 



Profil de revolution 



Esquisse. 1 



Profil: 

Axe de revolution : | Droits. 1 
- Valeurs limites d'angles^ 
Angle 1: |"| 

Angle 2: 



ISOdeg 



□deg 



1^ 



OK 




ft Appliquer | J Annuler j 



Axe de revolution 
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IX. 3. 3 La fonction Sphere ^ 

i 

Cette fonction permet de creer une sphere complete (ou une portion) par son centre et son rayon. 




Donnees d' entree : Avoir ouvert une nouvelle CATPart dans un atelier surfacique. 
Etape 1 : Creer un point dans l'espace 



Etape 2 : Cliquer sur la fonction Sphere . La boite de dialogue suivante s'ouvre : 



Definition de la sphere 



Systeme d'axes de la sphere 
Rayon de la sphere: r^OrnrrT 
Relimitations de la sphere 



Defaut ( xyz ) 



Angle Parallele Fin: 



1 -60deg 




| 30deg 




|0deg 




| ISOdeg 





J OK J J Annuler ] Aper^u 



Selectionner le centre, eventuellement un 
systeme d'axe particulier pour exprimer les 
angles de la portion de sphere, et entrer une 
valeur de rayon 



Cliquer sur 
de sphere, 

ou sur 



* pour generer une portion 
pour generer la sphere complete 



Parametrer les angles limites dans le cas 
d'une portion de sphere. 
Ces angles sont exprimes comme les 
coordonnees terrestres, avec des paralleles 
et des meridiens. 



Etape 3 : Cliquer sur OK. La sphere est referencee dans le corps surfacique sous le nom 
Sphere.xxx 



Meridien : Tangle est mesure dans 
le plan XY (axe de rotation Z). 
La sphere est coupee par un plan 
contenant le centre de la sphere. 



iMerEndl 




Parallele : Tangle est 
mesure dans le plan YZ 
(axe de rotation X). 
L' intersection avec la 
sphere d'une ligne fictive 
formant Tangle specifie par 
rapport a la reference Y, 
determine la position d'un 
plan parallele a XY qui 
vient limiter la sphere. 



Ligne fictive angle parallele 
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IX.3.4 La fonction Decalage 1$ 




Cette fonction permet de creer des surfaces decalees selon la direction de la normale en chaque 
point definissant la surface (ou 1' ensemble de surfaces) a decaler. 



Donnees d 'entree : Avoir ouvert une nouvelle CATPart dans un atelier surfacique. 



Etape 1 : Dans une nouvelle Esquisse, tracer 
un contour ayant Failure ci-contre. 




Creer une surface Extrudee a partir de cette Esquisse(direction normale au plan d'Esquisse). 
Etape 2 : Cliquer sur la fonction Decalage ~ , la boite de dialogue suivante apparait : 



Definition du decalage 



Tlfx 

— - — ■ ■ — 



5urFace: | Extrusion. 1 
Distance; 1 30mm 



Parametres pous-Elernents a 

Inverser la direction*^ 
Garder les deux cotes 
EH Repeter I'objet apres OK 






3 OK 


£ Annuler j 


Apercu 



L' option « Garder les deux cotes » 
permet de creer deux decalages en une 
seule operation (un de chaque cote). 



Selectionner la surface a decaler. 



Saisir une valeur de decalage ou utiliser la 
manipulation graphique en selectionnant la 
double fleche verte. 



Inverser, si besoin est, la direction du vecteur 
de decalage en cliquant sur la fleche rouge 
dans l'espace graphique ou en cliquant sur le 
bouton 'Inverser la direction' de la boite de 
dialogue. 



L'option 'Repeter I'objet apres OK', permet 
de creer plusieurs decalages de surface les uns 
a la suite des autres, dans la mesure ou la 
geometrie le permet. 



Etape 3 : Inverser la direction. 

Comme la surface de notre exemple 
« revient sur elle-meme », le message 
suivant apparait apres avoir inverse la 
direction : 

Cliquer sur « Oui » pour ne pas tenir 
compte de la face qui pose probleme. 



Warning 



Certains sous-elements sent errones: 

si vous voulez acceptez ce decalage sans ces sous-elements 

clickez sur OUI 



Oui 



Non 
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Etape 4 : Cliquer sur l'onglet « Sous-elements a retirer ». 

Cet onglet permet de lister des parties de surface qui ne doivent pas etre prises en compte par la 
fonction decalage. Celles-ci peuvent etre selectionnees par l'utilisateur, ou selectionnees 
automatiquement par Catia si un probleme est detecte (ce qui est notre cas). 



La face qui pose probleme est 
mise en evidence 



Definition du decalage 



Dist=30m 




Apergu du resultat 



Comme nous avons decide de ne pas tenir compte de cette face 
(en repondant « oui » a l'alerte precedente), celle-ci est 
transferee par Catia dans la liste des sous-elements a retirer. 



Etape 5 : Cliquer sur OK. La surface decalee est referencee dans le corps surfacique sous le nom 
Decalage.xxx. 



I 



Corps surfacique .1 



Esquisse.l 
Extrusion! 
Decalage.! 




Surface d'origine 



Surface decalee 
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IX. 3. 5 La fonction Remplissage 



Cette fonction permet de creer une surface a partir de frontieres definissant un contour ferme. 




Donnees d 'entree : Avoir ouvert une nouvelle CATPart dans un atelier surfacique. 

Etape 1 : Creer deux surfaces (par exemple, des surfaces 
■P 

extrudees ). 

Creer deux courbes reliant les limites des frontieres de ces 
surfaces, afin que ces courbes et les deux frontieres forment un 
contour ferme. Definir eventuellement des contraintes de 
tangence aux limites des deux courbes. 




Etape 2 : Cliquer sur la fonction Remplissage , une boite de dialogue s'ouvre. 



Elements 
frontiere 



Frontieres 



N. Courbes 



Supports de 
continuity 



Extrusion. 2\Arete. 3 
Spline. 2 

Extrusion. 1\ Arete. 9 



Supports 
Extrusion. 2 

Extrusion. 1 




AjouterApres Remplacer ] Supprimer 



AjouterAvant RemplacerSupport SupprimerSupport 



Type de continuite: 



Tangence 



Point de passage 
O Contours Plans 



Pas de selection 



OK 



Z 




Selectionner successivement les 
frontieres dans l'ordre adjacent. 
Pour les frontieres qui sont les 
limites des surfaces, selectionner 
les surfaces comme support, avec 
un type de continuite 
« Tangence ». 



Bouton de gestion des 
frontieres et supports 



Appliquer | Annuler j 



Possibility de selectionner un 
point de passage (unique) pour 
la surface de remplissage . 




Choix du type de continuite 
entre frontiere/support : 
Point, Tangence ou Courbure. 



Etape 3 : Cliquer sur OK pour creer la surface 
de remplissage : 



@j Remplissage! 
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IX.3.6 La fonction Decoupage 



Cette fonction permet de couper : 

- une courbe par une ou plusieurs entites de type : point, courbe, plan, surface, 

- une surface par une ou plusieurs entites de type : courbe (secante ou fermee de la surface), 
plan, surface. 




Donnees d'entree : Avoir cree 3 surfaces, en faisant en sorte que 2 d'entre elles coupent la 3 e 



Etape 1 : Cliquer sur la fonction Decoupage ^ , une boite de dialogue apparait. 



Selectionner 1' element coupe (cliquer de 
preference dans la zone a conserver). 



Definition du decoupage 



T)f> 



Element coupe: j Extrusion. 1 
Elements coupants 




Selectionner le premier element coupant. 

Si le cote coupe n'est pas le bon, cliquer sur le 

bouton « Autre partie ». 

Puis selectionner le deuxieme element coupant. 
Cliquer si besoin sur le bouton « Autre partie ». 



Support: |DeTaut (Aucun) 
Elements a retirer: |DeTaut (Aucun) \ 
Elements a garden (DeTaut (Aucun) 

O Garder les deux parties 

D Calcul des intersections 



Permet de permuter la partie a conserver et la 
partie a couper. 

Verifier a chaque ajout d'un element coupant 
que la partie conservee correspond au besoin. 
Le choix des elements a garder ou a retirer peut 
aussi etre fait dans les champs correspondants. 



L' option « Garder les 2 parties » est accessible 
s'il n'y a qu'un element coupant. Elle permet de 
conserver dans l'arbre des specifications les 
deux parties de 1' element coupe. 



Element coupe, 
(la partie 
conservee est en 
surbrillance, la 
partie 

supprimee est 
legerement 
transparente) 




Si cette option est cochee, les intersections sont calculees 
et apparaissent dans l'arbre des specifications en tant 



qu'Intersection ^ (sous la fonction Decoupage). 



*v Decoupe.l 



Valider 
par OK 




L' element coupant est extrapole s'il ne 
coupe pas de part en part 1' element coupe. 
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IX. 3. 7 La fonction Joindre ^ 



£ 



Cette fonction permet de joindre plusieurs courbes ou surfaces. Cette fonction est utile pour 
reunir des entites continues par points. 

II est deconseille d'utiliser cette fonction pour joindre des surfaces qui se superposent en partie 
ou qui se coupent. Pour les surfaces qui se coupent, utiliser la fonction Decoupage assemble 



Avant d'utiliser la fonction Joindre a , si vous avez un doute sur la connexion entres les 
frontieres de vos surfaces : 



a, 



Utiliser la fonction Analyse de Connexion V - T(voir le chapitre « Fonctions d' analyses 
solide/surfacique ») 

Si jamais des discontinuity apparaissent, utiliser alors la fonction Ajustage ^ (voir 
paragraphe suivant). 



Donnees d 'entree : Avoir ouvert une nouvelle CATPart dans un atelier surfacique. 
Etape 1 : Creer trois surfaces extrudees ay ant Failure suivante : 
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Etape 2 : Cliquer sur la fonction Joindre a , une boite de dialogue apparait. 
Selectionner les 3 surfaces a joindre : 



Definition de I'assemble 



—Elements a Assembler 



Extrusion. 1 
Extrusion. 2 



Extrusion. 3 



Liste des elements selectionnes a joindre. 

Si les options « Tangence »/ « Connexite » sont 
cochees, les elements a joindre doivent etre 
tangents/ connexes. Attention si « Connexite » 
n'est pas cochee, la fonction accepte 
d'assembler des elements non connexes. 



Mode Ajout 


i / 


Mode Retrait | 





Parametres 



EH Tangence -i Connexite 



Federation] 5ous "Elemerits a Retirer 

□ Manifc 



O Simplification du resultat 
EH Ignore les elements errones — 
Distance elements confondus: | OjOOl 

I Seuil angulaire: 



mm 




lO.Sdeg 



OK 



i9 Annuler J Apercu 



Si l'option « Simplifier le resultat » 
est cochee, Catia reduit le nombre de 
faces (ou courbes) si cela est 
possible. 



Cocher cette option si vous voulez 
ignorer les elements qui sont sources 
d'erreur. 



Deux frontieres sont considerees 
comme confondues si la distance 
entre elles est inferieure a la valeur 
specifiee (la borne superieure par 
defaut de cette valeur est de 0,1mm). 



Si l'option « Seuil angulaire » est cochee, Tangle entre deux elements doit etre inferieur a la 
valeur specifiee pour que ces elements soient joints. Cela permet par exemple de ne prendre en 
compte que les elements tangents (ou presque). 



Remarques sur les boutons Modes Ajout/ Mode Retrait : 

• Si aucun mode n'est active, la selection d'un element l'ajoute a la liste des elements a 
assembler (s'il n'y figure pas), ou le retire de la liste des elements a assembler (s'il en fait 
partie). 

• Le mode Ajout permet, si Ton selectionne un element, de l'ajouter a la liste (s'il n'y figure 
pas), mais ne le retire pas de la liste s'il en fait deja partie. 

• Le mode Retrait permet, si Ton selectionne un element, de le retirer de la liste (s'il en fait 
partie), mais ne l'ajoute pas a la liste s'il n'y figure pas. 

• Si Ton clique une fois sur le mode Ajout (ou le mode Retrait), ce mode est actif pour la 
prochaine selection uniquement. Pour l'activer de fagon permanente, double-cliquer sur le 
bouton. 
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Etape 3 : Cliquer sur l'onglet « Sous-elements a retirer ». 

Cet onglet permet de selectionner des sous-parties des elements selectionnes qui ne doivent pas 
etre prises en compte par la fonction Joindre. Dans notre exemple, il faut retirer une partie de 
1' Extrusion 1 car cette surface traverse la frontiere de 1' Extrusion 2, ce qui pose probleme pour la 
fonction Joindre. 



Parannetres Federation Sous-Elements a Retirer 



Selectionner cette face de 1' Extrusion 1, qui 
traverse la frontiere avec 1' extrusion 2. 



Extrusion. l\Face 



Mode Ajout 



Mode Retrait 



Creation d'un assemble avec les sous-elements 




Si cette option est cochee, les sous-elements qui ont ete retires seront reunis dans une 
deuxieme fonction Joindre (la connexite de ces elements n'est evidemment pas garantie !) 



Etape 5 : Cliquer sur le bouton « Appliquer » 



La fleche rouge 




indique 




P orientation de 




la surface jointe 
(possibility de 




Pinverser en 




cliquant dessus) 






Les frontieres de la surface 
jointe apparaissent en vert 



Les frontieres non prises en 
compte (a cause des sous- 
elements retires) apparaissent 
en rouge. 



Sur Papergu, on peut facilement verifier que la connexite des frontieres entre les differents 
elements est bonne : si vous ne voyez pas d'aretes vertes a Pinterieur du perimetre de la surface 
jointe, cela signifie que les frontieres sont connexes. 



Etape 4 : Cliquer sur OK pour valider la creation de la surface jointe : 

Extrusion. 1 
Extrusion. 2 
Hta$ Extrusion. 3 



Les elements 
initiaux sont 
toujours presents 
dans Parbre, mais 
ont ete transferes 
dans Pespace 
cache. 



^] Joindre. 1 



La fonction Joindre apparait dans Parbre des 
specifications. Elle correspond a P assemblage 
des differentes surfaces. 




Les surfaces sont 
jointes, mais il est 
possible de 
selectionner chacune 
des sous-parties 
independamment, car 
aucune federation n'a 
ete definie. 
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Etape 5 : Double-cliquer sur la fonction Joindre pour l'editer. 

Cliquer sur l'onglet « Federation ». La federation consiste a regrouper certaines faces pour la 
selection de la surface resultante de la fonction Joindre 

Selectionner la face arrondie, et le type de federation « Propagation en tangence » 




4 choix possibles : 

• Federation inactivee (pas de reunion des sous-elements) 

• Tout (tous les sous-elements sont reunis) 

• Propagation continuity (tous les sous elements en continuity avec la selection sont reunis) 

• Propagation en tangence (tous les sous elements en continuity en tangence avec la 
selection sont reunis) 



Etape 6 : Cliquer sur OK pour valider a nouveau la creation de la surface jointe : 




Ces 3 sous-elements sont reunis grace a 1' option de federation, 
lis ne peuvent plus etre selectionnes separement. 



Cette face fait toujours partie de la surface Jointe, mais elle ne fait pas partie de la 
federation definie a 1' etape precedente (elle peut done etre selectionnee separement). 
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IX.3.8 La fonction aju stage I 



£ 



Cette fonction permet de combler des zones de vides minces entre 2 ou plusieurs surfaces. 
Elle peut egalement etre utilisee pour verifier si 2 surfaces sont bien connectees. 



A: 



1 N'utiliser cette fonction que si l'ecart entre les surfaces a ajuster est minime. Cette fonction 
modifie en effet les surfaces pour les ajuster, sans grande maitrise de la part de l'utilisateur. 

II est done conseille de modifier soi-meme les surfaces (ou de creer une autre surface pour les 
lier) si l'ecart est trop grand, afin de mieux controler la modification. 




0,4mm 
Q,8deg 



Donnees d' entree : Creer 2 surfaces dont les 
fontieres sont distantes de moins de 0.5 mm, et 
qui forment un angle inferieur a 1° : 




Etape 1 : Cliquer sur l'icone ajustage ^ , une boite de dialogue apparait. Selectionner les deux 
surfaces a ajuster. 



Definition de Tajustement 



Elements a ajuster: 



Extrusion. 1 
Extrusion. 2 



Mode Ajout 



Mode Retrait 



Parametres ;| Fixite | Vivicite | Visualisation 
Type de continuite: 



Distance elements confondus: |0j5mm 
Distance objectif: 1 0,001 

Angle de tangence: 
Angle objectif: 




OK 



J ^^^AgglicjueiJ J Annuler J 



Objectifs : Distance et angle toleres entre les 
geometries a ajuster apres la deformation. 



Liste des elements selectionnes. 



Mode aj out/Mode retrait : voir les 
explications dans le paragraphe 
« Fonction Joindre ». 



Type de continuite obtenue au niveau 
de la frontiere entre les elements a 
ajuster : point ou tangence (si les 
valeurs limites de distance et d' angle 
ne sont pas depassees). 



Les frontieres des elements a ajuster 
sont considerees comme confondues si 
la distance entre elles est inferieure a 
la valeur specifiee. 



Les elements a ajuster sont consideres 
comme tangents (au niveau de la 
frontiere) si Tangle qu'ils forment est 
inferieur a la valeur specifiee. 



NB : Les champs « Angle de tangence » et « Angle objectif » ne sont actifs que 
si le tvpe de continuite « tangence » est selectionne. 
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Etape 2 : Cliquer sur l'onglet Fixite. Cet onglet permet de specifier les surfaces qui doivent 
rester fixes. 



Parametres Fixite | Vivicite | Visualisation | 
Elements a garder fixes - 



Extrusion. 2\Face.l 



Mode Ajout 



Mode Retrait 



Selectionner cette face comme element 
a garder fixe. 



0,4mm 
OBdeg 




O Plans fixes ^ 
^Canoniques fixes J 



Si cette option est cochee, toutes les 
faces planes restent fixes. 



Si cette option est cochee, toutes les 
surfaces issues de profils canoniques 
(droites, cercles,..) restent fixes. 



Ces options sont cochees par defaut. 



Etape 3 : Cliquer sur le bouton « Appliquer » : 

Les frontieres de la future surface ajustee 
s'affichent en vert sur l'aper^u de resultat. 

Si ces frontieres correspondent au resultat attendu 
et si aucun message d'erreur ne s'affiche, cliquer 
sur OK pour creer la surface ajustee. 

Les surfaces initiates sont 
transferees dans l'espace cache 




La surface « Ajustage » correspond a l'ensemble des surfaces prises en compte dans la 
fonction (et dont certaines ont ete legerement modifiees). 



Remarque sur les onglets Vivicite et Visualisation : 

• L'onglet « Vivicite » permet de specifier les aretes qui doivent rester vives. 

Le parametre « Angle de vivicite » permet de definir la limite a partir de laquelle un 
angle n'est plus considere comme un angle plat mais comme un angle vif. 

• L'onglet Visualisation permet de choisir le mode d'affichage des alertes lors de la pre- 
visualisation du resultat. Cet onglet est surtout utile en cas d'erreur, mais il faudra modifier 
soi-meme les parametres pour obtenir le resultat souhaite. 
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IX.3.9 La fonction Decoupage assemble 



Cette fonction s' applique a deux surfaces ou a deux elements filaires. Elle combine les 
fonctionnalites de decoupage (fonction decoupe et d'assemblage (fonction Joindre ^J). 




Donnees d' entree : Avoir cree deux entites qui s'intersectent. Par exemples creer deux surfaces 
qui se coupent. 



Etape 1 : Cliquer sur la fonction Decoupage assemble ^ , une boite de dialogue apparait. 

Etape 2 : Selectionner Les surfaces a decouper/assembler (Elements 1 et Elements 2). 

Selectionner de preference le cote a garder. Lors de la previsualisation, les boutons « Autre partie 
de P element 1 (ou 2) » permettent de permuter les parties a garder. 

La selection des parties a garder/ retirer peut etre faite soit dans les champs 
correspondants, soit a Paide des boutons « Autre partie de I'element 1-2 ». 




Definition du decoupage assemble | ? || X 



Les elements retires 
sont pre-visualises 
en transparence, les 
parties a garder sont 
en surbrillance 



Element 1 : |Extrusion. 1 



Element 2: |Extrusion,2 
SuDoort 1 



|DeTaut (Aucun) 



Elements a retirer: iDefaut (Aucun) 



Elements a garder: |DeTaut (Aucun) 




Autre partie de I'element 1 



Autre partie de I'elem ent 2 



Simplification du resultat 
Calcul de I'intersection 



Comme pour la 
fonction Decoupe, 
Catia extrapole les 
elements si necessaire. 



□ Ca 

4 



J OK Annuler j Apercu 



Si Poption « Simplifler 
le resultat » est cochee, 
Catia reduit le nombre 
de faces (ou courbes) si 
cela est possible. 



Si cette option est cochee, I'intersection des 2 
elements est calculee et apparait dans Parbre 

des specifications en tant qu' Intersection 
(sous la fonction Decoupe assemblee) 



Etape 3 : Cliquer sur le bouton OK. 

L' element cree est reference dans Parbre sous 
le nom Decoupe assemblee.xxx. 



Decoupe assemblee. 1 
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IX.3.10 Les fonction filaires resultantes 
IX.3.10.1 La fonction Projection kri 




Cette fonction permet de projeter un ou plusieurs elements de type courbe ou point, sur des 
elements supports de type plan ou surface (ou courbe si 1' element projete est un point). 

La direction de projection est soit normale au support, soit selectionnee par l'utilisateur. 

Le resultat de la projection est toujours identifie dans l'arbre sous le nom Projection, xxx, 
quelle que soit la nature geometrique de la projection obtenue (courbe ou point). 



Donnees d 'entree : Avoir cree une surface et une courbe ne reposant pas sur la surface. 

Etape 1 : Cliquer sur la fonction Projection kri , une boite de dialogue s'ouvre. 
Selectionner la courbe projetee, puis selectionner le support de projection. 



Type de projection : Normale (au support) ou selon une direction (a selectionner). 



Definition de la projection 



Type de projection 
Projete: |Esquisse.2 



Jorrmale 



Support: |Extrusion.l 
£j Solution la plus proche- 



Lissage 

* Aucun O Gl O G2 
Deviation : 1 0,001mm 



OK 



^ Annuler J Apercu 



Si plusieurs elements sont selectionnes, l'icone 

®J permet d'acceder a la liste des elements 
projetes, d'en enlever ou d'en remplacer. 



Si plusieurs solutions sont possibles, cette 
option permet de creer un seul element 
resultant : le plus proche du projete. 



Options permettant de lisser la courbe 
resultante, pour obtenir une continuity en 
tangence (Gl) ou en courbure (G2), en 
respectant la valeur de deviation speciflee. 



Etape 2 : Cliquer sur OK pour 
confirmer la creation. La projection 
est referencee dans l'arbre en tant 
que Projection, xxx. 



■ Corps surfacique. 1 

r.fi^Esquisse.l 
:-. 

Extrusion. 1 
Esquisse.2 



i Projection.! 




? Si l'option 'Solution la plus proche' est desactivee et que vous obtenez deux 
courbes resultantes lors de la projection, vous pouvez n'en garder qu'une en utilisant la 
fonction suivante de la barre de menu Insertion -> Operations -> Le plus pres de../ 
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IX.3.10.2 La fonction Intersection 



£ 



Cette fonction permet d'obtenir une courbe ou un point resultant de l'intersection de : 
2 elements filaires (courbes, points) 
Un element filaire et un element surfacique 
2 surfaces/ plans 

Un solide (corps de piece, extrusion. . .) et un surface (ou plan). On pourra dans ce 
cas choisir d'obtenir les courbes d' intersection ou une surface. 



Donnees d 'entree : Avoir cree deux surfaces secantes avec une troisieme. 
Etape 1 : Selectionner les deux surfaces qui sont secantes avec la 3 eme . 



Etape 2 : Cliquer sur la fonction Intersection 
Selectionner la 3 eme surface. 



, la boite de dialogue suivante s'ouvre. 



Definition de l'intersection 



Premier element : |2 elements 



Second element : |Extrusion,3 



Intersection courbe/courbe ■ 
Resultat : « Courbe Q Pojnts 



Intersection Piece/Surface - 
Resultat : 0 Contour Q 5urPace 



Options d'extrapolation — 
O Extrapole l'intersection sur le premier element 

O Intersection de segments de droites non-secants 



^ OK J Annuler j Apercu 



Si plusieurs elements sont selectionnes, I'icone 

® permet d'acceder a la liste, d'en enlever ou 
d'en remplacer. 



Options specifiques a l'intersection de 2 
courbes : le resultat peut etre des points ou des 
courbes (portions communes). 



Options specifiques a l'intersection entre un 
solide et une surface : le resultat peut etre un 
contour (frontieres de la surface commune) ou 
la surface commune. 



Options d'extrapolation : 

• Extrapole Vintersection sur le premier element : Si l'option est cochee, 
l'intersection entre le premier et le second element sera realisee meme si les deux 
elements ne sont pas secants. Le resultat obtenu est l'intersection obtenu par 
extrapolation du deuxieme element. 

• Intersection de segments de droites non secants : cette option fonctionne 
uniquement pour des segments de droites non secants, l'intersection obtenue est le 
resultat de l'intersection des extrapolations des deux segments de droite. 
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Etape 3 : Cliquer sur le bouton OK. L' intersection est referencee dans l'arbre des 
specifications sous le nom « Intersection.xxx », quel que soit le type de geometrie obtenu. 

Corps surfacique. 1 
Point. 1 
Droite.l 
Extrusion. 3 
K^jEsquisse.l 
^igi Extrusion. 3 
W~\<?\ Esquisse.2 

I ri"i"i"i"i"i"i"«"i"r 

y Extrusion. 4 

MuW resultat. 1 (Intersection) 
J p^l Intersection. 2 
^1 Intersection. 3 



Dans notre cas, 2 fonctions 
Intersection sont creees dans 
l'arbre des specifications 
regroupees dans le noeud 
'Mutli resultat', car la 
premiere selection est 
composee de 2 elements. 





IX.3.10.3 La fonction Courbes combinees 



£ 



Cette fonction permet d'obtenir a partir de deux courbes, la courbe resultante de 
1' intersection fictive entre les deux surfaces extrudees a partir de ces deux courbes selon des 
directions normales ou determinees. 

Cette fonction evite done de creer les surfaces d'extrusion a partir de deux courbes dans le 
cas ou le resultat recherche est uniquement 1' intersection qui en resulte. 




Donnees d'entree : Avoir cree deux courbes non coplanaires. 

Etape 1 : Cliquer sur la fonction Combinaison , une boite de dialogue s'ouvre. 
Etape 2 : Selectionner l'une p uis 1' autre courbe. 



Definition du Combine 



Type du Combine : |Norrnales- 
Courbel : 
Courbe2: |Pas de selection 



H" Solution la plus prochei 
d OK 



3 2 types de combine possibles : 

Normale : La courbe obtenue sera la resultante de 
P intersection des surfaces extrudees selon des directions 
normales aux profils selectionnes 

Selon des directions : La courbe obtenue sera la resultante 

les 



de P intersection des surfaces extrudees selon 
Appiiquer j ^ Annuie directions choisies pour chacun des profils selectionnes 



Etape 3 : Cliquer sur OK. La courbe combinee obtenue est referencee dans l'arbre sous le 
nom Combinaison. xxx. 
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IX.3.10.4 La fonction Ligne de reflet 



£ 



Cette fonction permet de construire des courbes sur une surface support, telles que : 

l ere possibilite (option « normale » cochee) : en chaque point de ces courbes, la 
normale a la surface presente un angle donne par rapport a la direction 
specifiee. 

2 eme possibilite (option « normale » non cochee) : en chaque point de ces 
courbes, le plan tangent a la surface presente un angle donne par rapport a la 
direction specifiee. 




Donnees d'entree : Avoir cree une surface non plane et 
une droite ne se situant pas sur la surface (voir exemple 
ci-contre) : 




Etape 1 : Cliquer sur la fonction Lignes de reflet 



a. 



une boite de dialogue s'ouvre. 



Etape 2 : Selectionner la surface support, puis selectionner la droite indiquant la direction 
de reference. Saisir une valeur d'angle. 



Surface support des courbes generees. 



Direction de reference 



Definition de la ligne de reflet f?~j|X 




Support: 
Direction: 

Angle: |20deg ^ 



-i Normale ^ 



I Repeter I'objet apres OK 

^ Appliquer j ^ Annuler j 



OK 



Angle entre la normale a la surface (ou le 
plan tangent a la surface) et la direction de 
reference. 



Option « Normale » : 

Si elle est cochee, Tangle est calcule entre la 
normale a la surface et la direction specifiee. 
Sinon, il est calcule entre le plan tangent a la 
surface et la direction specifiee. 



Cocher 1' option « Repeter I'objet apres OK » si vous souhaitez creer plusieurs lignes de 
reflet avec des valeurs d'angle qui s'incrementent (exemple : 20°, 40°, 60°, etc) 
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Etape 3 : Conserver 1' option « Normale » cochee et cliquer sur OK : 

Selon Failure de la surface et la direction choisie, plusieurs courbes peuvent parfois etre 
creees. Le cas echeant, Catia demande a l'utilisateur s'il veut en conserver une seule ou 
toutes. Si toutes les courbes sont conservees, elles sont regroupees dans une seule feature 
« Ligne de reflet » dans l'arbre des specifications. 




Avec 1' option « Normale » cochee, les 
courbes generees sont telles qu'en chaque 
point de la courbe, la normale a la surface 
support presente un angle de 20° (valeur 
specifiee) par rapport a la direction de 
reference. 



Direction de reference 



Etape 4 : Editer la fonction « Ligne de reflet » (par double-clic dans l'arbre). 

Decocher l'option « Normale » (pour les autres parametres, conserver les memes que 
precedemment). Puis cliquer sur OK : 



X 



Avec l'option « Normale » decochee, les 
courbes generees sont telles qu'en chaque 
point de la courbe, le plan tangent a la 
surface support presente un angle de 20° 
(valeur specifiee) par rapport a la direction 
de reference. 



Direction de reference 
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IX.3.10.5 La fonction Courbe de raccordement 



£ 



En mode « normal », cette fonction permet de creer une courbe de raccordement entre deux 
courbes donnees, avec une continuity en point, tangence ou courbure (voir exemple 1). 

En mode « Courbe de reference » cette fonction permet de raccorder deux points avec des 
directions de tangence determinees par une courbe de reference (voir exemple 2). 




9 



en mode « Normal » 



Exemple 1 : Courbe de raccordement 

Donnees d' entree : Avoir cree deux courbes non secantes. 

o 

Etape 1 : Cliquer sur l'icone Courbe de raccordement " , une boite de dialogue s'ouvre. 

• Selectionner le type de connexion « Normal » 

• Selectionner le point depart du raccordement sur la premiere courbe. 

• Selectionner le point d'arrivee du raccordement sur la deuxieme courbe. 

NB : Les points selectionnes ne sont pas necessairement les extremites des courbes. 

• Choisir le type raccordement souhaite (tangence ou courbure) pour chaque extremite. 

• Modifier eventuellement les valeurs des tensions. 



Definition d'une courbe de rac... ? X 



Type du Connect : 
Premiere Courbe 
Point: 

Courbe: 
Continuity 
Tension: 



Normal 



5pline.l\5ommet 



5pline.l 



Tangence 




Inverser la direction^ , 

— Seconde Courbe - 
Point: 



5pline.2\5ommet 



Courbe: 

Continuite: 

Tension: 



Spline. 2 


Tangence v 








I- 







Inverser la direction J 
[Decoupe des appuis 

]] ^ Appliquer j sft Annuler J 




Deux modes de connexion possibles : 
« Normal » ou « Courbe de reference ». 



Types de continuite par rapport aux 
courbes d'appui : Point, Tangence, 
Courbure. 



Reglage du ratio de tension de la 
Tangence ou Courbure. 



Utiliser les boutons « Inverser la 
direction » ou cliquer sur les fleches 
rouges si vous avez besoin d' inverser les 
directions de tangence. 




Si cette option est cochee, les courbes initiales sont relimitees par la courbe de 
raccordement. De plus la fonction Raccord englobe ces courbes relimitees. 



IX-330 



Copyright 2003 - CATIA V5 - Avenir Conseil 



WSF/GSD - Le surfacique 



Etape 2 : Cliquer sur OK. Cet element est 
reference dans l'arbre sous le nom 
Raccord. xxx. 



■C 1 Raccord. 1 




Exemple 2 : Courbe de raccordement en mode « Courbe de reference » 
Donnees d'entree : Avoir cree une courbe et deux points non situes sur cette courbe. 
Ces points doivent pouvoir etre projetes sur la courbe de reference. 

o 

Etape 1 : Cliquer sur l'icone Courbe de raccordement " , une boite de dialogue s'ouvre. 

• Selectionner le type de connexion « Courbe de reference » 

• Selectionner la courbe de reference, puis les deux points (depart/arrivee du raccord). 



Definition d'une courbe de rac... 



Type du Connect : [Courbe de reference v 
Courbe de reference: | Spline . 1 
Premiere Courbe 




Pour chaque point, il est possible de selectionner 
une courbe. Dans ce cas, le comportement a cette 
extremite est identique au mode normal : la courbe 
selectionnee impose la direction de tangence en ce 
point. 



Dans ce mode, le type de continuity est 
obligatoirement « tangence ». 

En outre il n'est pas possible de modifier la valeur 
de tension. 



| ,y . ''OK... ..;[ J Appliquer J An nuler | 



.Courbe de reference 



oint_l 




Etape 2 : Cliquer sur OK pour creer la courbe de raccordement. 

Etape 3 : Afin d' analyser le fonctionnement, construire les elements suivants : 



1) Projections des deux points sur la courbe de reference. 

2) Droites tangentes a la courbe de reference passant par ces points projetes. 



3) Droites tangentes a la courbe de 
raccordement passant par ses extremites 
(points selectionnes pour la fonction). 



Conclusion : La courbe de raccordement est construite 
de telle fa^on que les directions de tangences aux points 
selectionnes soient identiques aux tangentes a la courbe 
de reference passant par la projection de ces points. 




Meme direction 
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IX.3.10.6 La fonction Creation de coins 



r 



£ 



Cette fonction permet de creer un coin (conge) entre deux courbes ou un point et une 
courbe, dans un plan (ou sur une surface) donne. 

Deux types de coins peuvent etre crees : 

Coin sur support (le support etant un plan ou une surface) : les elements selectionnes 
doivent reposer sur ce support. Le coin cree repose egalement sur le support. 

Coin en 3D : Permet de creer une courbe de raccord entre deux courbes 3D. Cette courbe, 
vue depuis la direction specifiee , apparait comme un arrondi ay ant le rayon saisi. 




Exemple 1 : Coin ^ sur support 

■iV' 

Donnees d' entree : Avoir cree une surface (par exemple une surface extrudee ). 




Etape 1 : Definir la surface comme support de travail 
Creer deux courbes sur ce support de travail (par exemple 
avec la fonction Droite^ ). 

Etape 2 : Cliquer sur la fonction Coin ^ , une boite de dialogue s'ouvre. 

• Choisir le type « Coin sur support ». 

• Selectionner la premiere courbe comme l er element, puis la seconde. 

• Selectionner la surface extrudee comme support. 

• Saisir une valeur de rayon compatible avec les dimensions des elements selectionnes. 



Definition du coin 



7] fx 




Cocher cette option si vous souhaitez construire 
le coin en selectionnant un sommet d'une courbe. 



Type de coin: Coin Sur Suppoj; 



O Coin sur sornrnet 



Element 1: |Droite.l 
- Decoupe et assemblage de I'element 1 
^Element 2: |Droite.2 

Jm iDecoupe et assemblage de I'element 2^ 
^Support: | Extrusion. 1 



Rayon: |30mm 

Solution suivante 




O OK ~1 Annuler I Aoercu I 



Bouton permettant de 
passer d'une solution a 
1' autre. La solution active 
est affichee en surbrillance 
orange, les autres 
apparaissent en bleu. 



Si ces options sont cochees, les elements sont relimites par le coin. La courbe 
resultante est un assemblage de ces deux elements relimites et du coin. 




le merit 2 



IX-332 



Copyright 2003 - CATIA V5 - Avenir Conseil 



WSF/GSD - Le surfacique 



Etape 3 : Cliquer sur OK. L'element cree est reference dans l'arbre sous le nom Coin. xxx. 



En fonction de la solution choisie, on obtient (en 
ay ant active 1' option « Decoupe et assemblage » 

Remarque : Le coin repose sur le support ; si le 
support n'est pas plan, le coin ne Test pas non plus. 





r. 



Exemple 2 : Coin 1 en 3D 



Donnees d'entree : Creer deux courbes 3D 
et une droite (dans notre exemple, elle a 
pour direction Z). 




Etape 1 : Cliquer sur la fonction Coin 1 , une boite de dialogue s'ouvre. 

• Choisir le type « Coin en 3D ». 

• Selectionner la premiere courbe comme l er element, puis la seconde. 

• Selectionner droite comme direction 

• Saisir une valeur de rayon compatible avec les dimensions des elements selectionnes. 



Definition du coin 



Type de coin: |coin en 3D ▼ 
Coin sur somrnet 



Element 1 : |5pline.l 
j Decoupe et assemblage de l'element 1 



Element 2: |Spline.2 
j Decoupe et assemblage de l'element 7 
Direction: |Droite.l 



Rayon: 1 30mm| 



Solution suivante 



m 

=r 



■ OK ~| J Annuler | Apercu | 



Cocher cette option si vous souhaitez construire 
le coin en selectionnant un sommet d'une courbe. 



Options de relimitation et d' assemblage des elements 



Bouton permettant de passer d'une solution a l'autre 



Etape 2 : Cliquer sur OK. L'element cree est reference dans l'arbre sous le nom Coin. xxx. 



Le coin 3D est une courbe de raccordement tangente aux deux elements selectionnes. 




Sa particularity :1a projection de l'arrondi dans un 
plan normal a la direction specifiee donne un courbe 
ayant la valeur de rayon saisie. 
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IX.3.10.7 La fonction Courbe parallele ^ 



£ 



Cette fonction permet de creer une ou plusieurs courbes paralleles par rapport a une courbe 
donnee (plane ou reposant sur une surface), en s'appuyant sur son support (plan ou surface). 



Donnees d 'entree : Avoir esquisse une courbe comprenant au moins un point de 
discontinuity en tangence (pour cet exemple). 

Etape 1 : Cliquer sur la fonction Courbe parallele , une boite de dialogue s'ouvre. 

• Selectionner l'esquisse pour definir la courbe, puis son plan comme support. 

• Selectionner le mode de parallele Euclidien et le type de coin arrondi. 

• Saisir une valeur de decalage, activer l'option « garder les deux cotes » 



Definition de la Courbe Parallele 



Courbe: |Esquisse.l 




Constants 



Point: | Pas de selection 



Parannetres 




Mode de parallele: (Euclidien ^ 



Pointu 



Type de coin 
Lissage 
* Aucun O Gl O G2 

Deviation : 



0,001mm 



Valeur de decalage : Constant ou possibility 
de selectionner une loi de variation ou un 
point deflnissant la distance de decalage 



Type Euclidien : la distance entre les courbes 
J est minimale independamment du support. 
Type Geodesique : la distance minimale entre 
tient compte de la courbure du support. 



Type de coin : Arrondi : permet de creer un arrondi sur 
la courbe decalee aux points de discontinuity en 
tangence de la courbe initiale (voir exemple). 
Pointu : Les points de discontinuity en tangence de la 
courbe initiale sont reproduits sur la courbe parallele. 



Inverser la direction j 
j iGarder les deux cotes] 



□ Re 



Repeter I'objet apres OK 



A OK | 



Options de lissage de la courbe decalee. 



Option permettant d'effectuer le decalage de part et d' autre de 



la courbe initiale. 



Permet de repeter plusieurs courbes paralleles selon la distance definie. 



Etape 2 : Cliquer 
sur OK. 

L' element cree 
est reference 
dans l'arbre sous 
le nom 
Parallele.xxx. 
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IX.3.10.8 La fonction Courbe frontiere 



Cette fonction permet d'extraire les courbes frontieres d'une surface. 




Donnees d y entree : Avoir cree une surface. 

Etape 1 : Cliquer sur la fonction Frontiere Q . Une boite de dialogue s'ouvre. 

• Selectionner une arete frontiere de la surface. 

• A partir de cette arete, Catia va appliquer le type de propagation choisi pour inclure 
d'autres aretes frontieres de la surface. Choisir le type de propagation « Continuity en 
point ». 

• Selectionner deux sommets pour definir les limites de la courbe que vous souhaitez 
creer. 



Definition de La courbe frontiere 



mm 



Type de propagation: Continuite en point 



Limitel: 
LimiteZ: 



Extrusion ■ 1 \Arete . 1 > w 


Extrusion. l\Sommet. 1 




Extrusion . 1 \Sommet . 2 





OK 



J & Appliquer J «J Annuler 



4 types de propagations : 

Toutes les courbes frontieres 
Continuite en point 
Continuite en tangence 
Pas de propagation 



S Arete de reference. 




irnite2 



Limites des elements a inclure 
dans la courbe frontiere, compte 
tenu de 1' arete de reference et du 
type de propagation. 



La courbe frontiere qui va etre generee est pre- 
visualisee en surbrillance verte. 



Init= Arete frontiere de la surface selectionnee 
comme reference (depart de la propagation). 



La fleche rouge dans la fenetre graphique indique le sens de propagation (dans le 
cas ou des limites sont definies). On peut cliquer dessus pour l'inverser. 



Etape 4 : Cliquer sur le bouton OK. L' element cree est reference dans l'arbre sous le nom 
Frontiere. xxx. 
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IX.3.11 Les fonctions Conge 

IX.3.11.1 La fonction Conge de raccordement 

I 



Cette fonction permet de creer un conge de raccordement entre 2 surfaces non jointes 
(secantes ou non). Le rayon est constant, sauf si on pilote le conge par des courbes d'appui 
et de controle (voir exemple 2). 

Elle permet egalement, si 1' option est selectionnee, de creer un conge tri-tangent entre trois 
surfaces non jointes dont deux seront les surfaces d'appui du conge et la troisieme la surface 
de tangence. (voir exemple 3). 



Exemple 1 : Conge de raccordement " a rayon constant Type Bitangent 

Avoir cree deux surfaces 




Donnees d'entree 
non coplanaires. 




Etape 1 : Cliquer sur l'icone Conge de raccordement v . Une boite de dialogue s'ouvre. 
Selectionner le type 'Fillet BiTangent' 
Selectionner successivement les deux surfaces supports. 

Cliquer eventuellement sur les fleches rouges pour indiquer dans quel secteur le conge 
sera cree (selon la disposition des surfaces, il peut y avoir 4 solutions) 

Saisir une valeur de rayon pour le conge, et choisir le type d'extremite « Lisse ». 

Cocher les options de decoupe et assemblage des supports. 

Cliquer sur « Apergu » pour pre-visualiser le resultat 



Conge de raccordement 



Type: | Fillet BiTangent 



Support 1: |Extrusion.l 
j Decoupe et assemblage du support 1 
Support 2: | Extrusion. 2 



j Decoupe et assemblage du support 2 
Rayon: |40mm 



Extremites: | Lisse 



Pas de selection 



courbe d'appui: 
courbe de controle: |Pas de selection 



d OK 


£ Annuler 





Types d'extremites : determine la geometrie des 
limites laterales du conge. 

Lisse : une contrainte de tangence est imposee 
entre les aretes laterales du conge et les frontieres 
des surfaces support, lissant ainsi le raccord. 
Droit : aucune contrainte de tangence n'est 
imposee les aretes laterales du conge et les 
frontieres des surfaces support ce qui peut parfois 
generer un angle aigu. 

Maximum : la surface du conge est limitee par 
Farete la plus longue des supports selectionnes. 
Minimum : la surface du conge est limitee par 
Farete la plus courte des supports selectionnes. 
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L'apergu s'affiche apres avoir clique sur « Apergu » : 

• Les fleches rouges indiquent dans quel secteur le conge est cree. 
Elles peuvent etre inversees en cliquant dessus. 

• Les elements resultants (conge + surfaces decoupees et 
assemblies) sont affiches en surbrillance orange. 

• Les elements non pris en compte (a cause du decoupage) sont 
affiches en transparence. 

Etape 2 : Cliquer sur le bouton OK. L' element cree est reference dans l'arbre sous le nom 
Conge de raccordement. xxx. 

Avec le type d'extremite « Lisse », 
les aretes laterales du conge sont 
tangentes aux frontieres des 
surfaces support. 



Exemple 2 : Conge de raccordement " Type 'Fillet Bitangent' avec courbe 
d'appui et de controle 

Donnees d'entree : Avoir cree deux surfaces non coplanaires. 
Etape 1 : Creer les courbes necessaires pour definir le conge : 

• La courbe d'appui doit reposer sur l'une des deux surfaces. Cette courbe permet de 
controler le rayon du conge, car la limite du conge sera toujours coincidente a cette 
courbe (et bien sur tangente a la surface support). 

Pour construire la courbe d'appui, vous pouvez par exemple projeter une courbe 
esquissee sur l'une des surfaces. 

• La courbe de controle ne repose pas necessairement sur l'une des surfaces. Cette 
courbe s'apparente a une armature (ou spine) d'une fonction de balayage : elle pilote 
1' orientation des plans normaux du conge (plans qui contiennent le profil circulaire). 

Creer par exemple une droite comme courbe de controle. 




Recommandation : la courbe d'appui et la courbe de controle doivent avoir une longueur 
au moins egale a la plus grande des deux surfaces supportant le conge. 
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Exemple 3 : Conge de raccordement " Type 'Fillet Tritangent' 

Donnees d'entree : Avoir cree trois surfaces non coplanaires dont l'une d'elle intersecte 
(directement ou par extrapolation) les deux autres. 

Etape 1 : Cliquer sur l'icone Conge de raccordement f . Une boite de dialogue s'ouvre. 

• Selectionner le type 'Fillet • choisir le type d'extremite 
TriTangent' « Lisse ». 

• Selectionner successivement les • Cocher les options de 
deux surfaces supports puis la surface a decoupe et assemblage des supports 
enlever 

• Cliquer eventuellement sur les fleches rouges pour indiquer dans quel secteur 
le conge sera cree 




Conge de raccordement 



2$x 



Type: Fillet TriTangent 



Support 1 : 



Extrusion. 2 



Decoupe et assemblage du supf ort 1 



Support 2: 



|Balayage.l 



Decoupe et assemblage du supp urt 2 



Support a enlever: | Extrusion. 3 
Extremitesj | Lisse 



3 

J OK J Annuler j Apercu 



Etape 2 : Cliquer sur le bouton 'Apergu' pour previsualiser le resultat si besoin puis cliquer 
sur OK. 



Surfaces d'appuis du conge 
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IX.3.11.2 La fonction Conge d'arete 



£ 



Cette fonction permet de realiser un conge sur une arete vive d'une surface. Son principe de 
fonctionnement est identique a la fonction conge d'arete Solide de l'atelier Part Design. 



Donnees d 'entree : Creer la surface suivante (en utilisant par exemple deux surfaces 
extrudees et une decoupe assemblee) : 



Corps surfaciaue. 1 
p^y Esquisse.l 

Extrusion. 1 

Esquisse.2 

Extrusion. 2 
^■2 Decoupe assemblee. 1 




020 



30 



30 



Etape 1 : Cliquer sur la fonction Conge d'arete v . Une boite de dialogue s'ouvre. 

• Selectionner 1' arete de base du cylindre comme objet a rayonner. 

• Saisir une valeur de rayon : 30mm. 



Definition du conge 



Support: 
Extremites: 



Decoupe assemblee. 1 



Lisse 




1 30mm 



Rayon : 
Objet(s) : 
Propagation 
D Decoupe des rubans 
G Assemblage 



m 



Tangence 




_0_K__ ^ Annuler j _ A^rcu 



Types d'extremites : Lisse, Droite, Maximum, 
Minimum 

Determine la geometrie des limites laterales du 
conge (voir la boite de dialogue « conge de 
raccordement » du paragraphe precedent). 



Possibilite de selectionner des aretes ou des faces 
somme objet(s) a rayonner. 



S Propagation minimale ou en tangence des objets a 
rayonner a partir de l'element selectionne. 



Decoupe des rubans : permet de resoudre les 
problemes de conges qui se chevauchent. 



Permet d' assembler 
automatiquement le 
conge et les 
surfaces d'appui. 



Permet d'acceder aux options « Arete a ne pas modifier », 
« Element limitant » et « Coins arrondis ». 



Remarque : Voir le chapitre « Solide avance/ Conges d' aretes 
avec Coins arrondis » pour un exemple d'utilisation de l'option 
« Coins arrondis ». 
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Etape 2 : Cliquer sur OK. L' element cree est reference dans l'arbre sous le nom Conge 
arete, xxx. 



L' arete entre 


la 


face 


verticale et 


la 


face 


horizontale 


a 


ete 


deformee ! 








Etape 3 : Double cliquer sur la fonction Conge d' arete ^ pour la modifier. 

• Dans la boite de dialogue, cliquer sur le bouton « Plus » ». 

• Selectionner 1' arete qui a ete deformee (voir ci-dessus) comme arete a ne pas modifier. 
|Arete(s) a ne pas modifier: |l Arete 

• Cliquer sur OK 



Grace a 1' option 
« arete a ne pas 
modifier », 1' arete 
entre la face verticale 
et la face horizontale 
conserve sa geometrie 
initiale. 




Etape 4 : Supprimer le Conge d' arete precedemment cree. Cliquer a nouveau sur la fonction 
Conge d' arete t~\ 

• Selectionner deux aretes comme objet a rayonner : l'arete de base du cylindre et l'arete 
entre la face verticale et la face horizontale. 

• Saisir une valeur de rayon : 15 mm. 

• Apres avoir clique sur le bouton « Plus » » cocher 1' option « Decoupe des rubans » 

• Cliquer sur OK pour creer les conges d' arete simultanement sur les 2 aretes. 




Dans le cas de conges qui se 
chevauchent, il faut cocher 1' option 
« Decoupe des rubans ». Si elle n'est 
pas activee, des geometries 
incoherentes (voire des erreurs Catia) 
peuvent apparaitre. 
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IX.3.11.3 La fonction Conge tritangent 





Cette fonction s'utilise sur le meme principe que la fonction solide. Elle realise le conge par 
tangence entre trois surfaces jointes, en retirant l'une des trois surfaces. 



Donnees d'entree : Avoir cree trois surfaces adjacentes. Les joindre avec la fonction 
Joindre . 



Etape 1 : Cliquer sur la fonction Conge tri tangent 

• Selectionner les deux surfaces a garder. 

• Selectionner la surface a retirer. 



Conge tritangent 



mm 



Support: 
Extremites: 
Faces a utiliser : 
Face a retirer : 
\ssernblage 



Extrusion. 1 



Lisse 



2 Faces 



1 Face 




Plus 


■»\ 







Ti3 Annuler ] /j?ercu 



Permet d' assembler 
automatiquement le 
conge et les 
surfaces d'appui. 



Une boite de dialogue s'ouvre. 




Extremites : Lisse, Droite, Maximum, Minimum. 
Determine la geometrie des limites laterales du conge 
(voir la boite de dialogue « conge de raccordement »). 



Permet d'acceder a l'option « element limitant ». 



Etape 2 : Cliquer sur le bouton OK. L' element cree est reference dans l'arbre sous le nom 
« Filet tritangent. Xxx ». 



Fillet tritangent. 1 
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IX.3.1 1 .4 La fonction conge variable ¥ 




Cette fonction permet de realiser un conge variable sur une arete vive d'une surface. 

Son principe de fonctionnement est identique a la fonction conge d' arete variable solide du 
Part Design. 



Donnees d'entree : Avoir cree une surface contenant une arete vive. 



Etape 1 : Cliquer sur la fonction Conge d' arete variable fc£ . Une boite de dialogue 
s'ouvre. 

• Selectionner 1' arete a rayonner de la surface. 

• Indiquer les points de rayon variable sur l'arete. 

• Saisir les valeurs desirees sur chacun des points de l'arete a rayonner (double cliquer 

sur les valeurs pour les modifier). , . , , . . , . . . 

Extremites : Lisse, Droite, Maximum, Minimum. 

Determine la geometrie des limites laterales du 

conge (voir le paragraphe « conge de 

raccordement »). 



Definition du conge variable 



Support: 
Extremites: 



Extrusion. 1 



Lisse 



4 



15mm 



1 Arete 



Tangence 



Rayon : 
Arete(s) : 
Propagation 
yD Decoupe des rubans 
Points : 
Variation : 
j Assemblage 



!ommets 



Cubique 



it Annuler j 



Decoupe des rubans : 
permet de resoudre les 
problemes de conges qui 
se chevauchent. 



Plus>iJ 



Aperfu 



1 





Propagation minimale ou en tangence pour 
la selection des aretes a rayonner. 



Evolution du rayon du conge entre deux 
valeurs donnees : cubique ou lineaire 



Permet d'acceder aux options « Arete a ne pas modifier », 
« Element limitant », « Conge de cercle » et « Coins 
arrondis » (voir les paragraphes « Conges d' aretes » et 
« Conge variable » dans le chapitre « Solide avance ») 



Permet d' assembler automatiquement le conge et les surfaces d'appui. 



Etape 2 : Cliquer sur OK. L' element cree est reference dans l'arbre sous le nom de Conge 
d' arete, xxx. 
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IX.3.11.5 La fonction Conge de face-face 





Cette fonction permet de creer un conge de rayon constant entre deux faces appartenant a 
une meme surface. On l'utilise plus particulierement lorsqu'il n'y a aucune intersection 
entre les faces ou lorsqu'il y a plus de deux aretes vives entre les faces. Son principe de 
fonctionnement est identique a la fonction Conge Face-Face de 1' atelier Part Design. 



Donnees d'entree : Creer une surface plane assez grande. Creer deux revolutions realisant 
une forme conique intersectant la surface plane. Faire un decoupage assemble de la surface 
plane avec les revolutions, en gardant la partie superieure des cones. 



Etape 1: Cliquer sur la fonction Conge face-face 

• Selectionner la face inclinee du premier cone. 

• Selectionner la face inclinee du deuxieme cone 

• Saisir une valeur de rayon. 



fig 



. Une boite de dialogue s'ouvre. 



Conge face-face 



Support: 
Extremites: 
Rayon : 
Faces : 

Assemblage 



Decoupe assernblee. 1 



Lisse 



1 15mm 



2 Faces 



Plus>> ; 



^,fj|^^J ^pJ^___J 



Lisse, Droite, Maximum, 



Extremites : 
Minimum. 

Determine la geometrie des limites laterales du 
conge (voir le paragraphe « conge de 
raccordement »). 



Faces a selectionner 




Permet d' assembler 

automatiquement le conge 
et les surfaces d'appui. 



Permet d'acceder a l'option « Element limitant » et aux 
champs permettant de piloter le conge par une courbe 
(voir le paragraphe « Conge Face-Face » dans le 
chapitre « Solide avance ») 



Etape 2 : Cliquer sur le bouton OK. L' element cree est reference dans l'arbre sous le nom 
Conge face. xxx. 
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IX.4 Les transformations et repetitions 

IX.4.1 Transformations surfaciques 
IX.4.1.1 Generalites 

£ 

Barre d'outils et icones 

La barre d'outils transformations est accessible via la barre d'outils Operations 



Transformations 



W <B ttS M .$ 



^9- 



Deux transformations supplementaires sont 
disponibles par rapport a 1' atelier Part Design : 
l'Affinite et la Transformation entre reperes. 



Differences par rapport aux transformations de l'atelier Part Design 

• Contrairement aux transformations de l'atelier Part Design, les transformations de 
l'atelier surfacique ne s'appliquent pas au corps surfacique entier mais a une liste de 
composants selectionnes. 

• Ces composants peuvent appartenir a differents corps surfaciques. 

• La transformation n'a aucun effet sur les enfants de la (ou des) feature(s) 
selectionnee(s). 

• La fonction genere un ensemble de nouveaux composants (un par composant 
selectionne a l'origine) selectionnables independamment dans l'arbre pour la suite 
de la conception de la piece. 

• Mise a part ces differences, la mise en oeuvre des fonctions Translation, Rotation, 
Symetrie, Facteur d'echelle reste semblable a celle de l'atelier Part Design. 

Types d' elements pris en compte 

• Composants surfaciques ou sous-elements de composants surfaciques (arete d'une 
surface par exemple). 

• Composants solides ou sous-elements de solides (face d'un solide par exemple). 

• Quel que soit le type d' element transforme (composant, sous-element, solide ou 
surfacique), le resultat est toujours genere dans le corps surfacique actif. Chaque 
element selectionne donnera lieu a un element independant, modifiable et utilisable 
sans relation avec les autres elements generes (seulement avec son parent direct !). 
Un nouvel element sera genere pour chaque element selectionne. 



Multi-Selection 





42 




ft 




Selection: | 


Pas de selection 



-i ■Validation automatique j 



A chaque utilisation des fonctions de transformation, 
cette boite de dialogue apparait afin de faciliter la multi- 
selection des elements. 

Si vous avez plusieurs elements a selectionner, il est 
recommande de decocher 1' option 'Validation 
automatique'. 
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IX.4.1.2 La Translation 



{[A ;=jh 

9 la Rotation ^> et la Symetrie 



£ 



Ces fonctions permettent de transformer un ensemble d' elements selectionnes par 
translation, rotation ou symetrie (par rapport a un plan, une droite ou un point). 



Donnees d 'entree : Ouvrir un nouveau fichier CATPart 



Etape 1 : A partir de 2 courbes esquissees, creer deux surfaces Extrudees qui s'intersectent. 
Creer un conge de raccordement entre ces deux surfaces 



I Corps surfacique. 1 



Extrusions 




Conge de raccordement 



t- 0\ Esquisse.l 
Extrusion. 1 
m- 0\ Esauisse.2 
w--£§ Extrusion. 2 
#-© Conge de raccordement 1 

Etape 2 : Selectionner les deux surfaces extrudees puis cliquer sur la fonction Translation 
^ . La boite de dialogue suivante s'affiche : 



Definition de la translation ? X 


Choix possibles pour definir la translation : 
, Direction + distance 
Point a point 

Coordonnees (du vecteur translation) 


Definition du vecteur: Direction, distance 
Element: 1 2 elements 


Direction: |Axe V 
Distance: 1 100mm 


, Permet d'editer le groupe d' elements 
selectionnes. 


Cacher/Montrer I'element initial 


* Parametres de la translation 






v Permet d'appliquer plusieurs fois la 
translation 


^ OK j 4 Annuler J Apercu 





Etape 3 : Cliquer sur OK. 



Chaque element cree est 
reference dans l'arbre 
sous le nom 

Translation.xxx. lis sont 
regroupes dans une 
branche « Multi resultat. 1 
(Translation) ». Ici il y en 
a 2, puisque 2 surfaces 
ont ete selectionnees. 



Corps surfacique. 1 

t-;7\ Esouisse.l 
Extrusion. 1 
Esguisse.2 



f 

±--^l Extrusion. 2 

Conge de raccordement. 1 

M- *~(^$ Multi resultat. 1 (Translation)^ 
t-i'4»[3 Translation. 1 
Translation. 2 




Les surfaces 
initiales et 
leurs enfants 
(le conge de 
raccordement) 
restent 
inchanges. 
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Etape 4 : Annuler la Translation. Creer une droite dans l'espace pour definir l'axe de 

rotation. Selectionner les deux surfaces extrudees puis cliquer sur la fonction Rotation ^ . 
La boite de dialogue suivante s'affiche : 



Definition de la rotation 




Element: 1 2 elements 
Axe: 

Angle: [70deg 

Cacher/Montrer I'element initial 
O Repeter I'objet apres OK- 

OK *ijf Annuler j Aper^u 



Permet d'editer le groupe d' elements 
selectionnes. 



Entrer les parametres de la rotation. 



Permet de cacher ou montrer les elements 
selectionnes une fois la rotation effectuee. 



Permet d'appliquer plusieurs fois la rotation. 



Etape 5 : Cliquer sur OK. 

1 



Chaque element 
cree est reference 
dans l'arbre sous 
le nom 
Rotation.xxx. 
Ici il y en a 2, 
puisque 2 surfaces 
ont ete 
selectionnees. 



Corps surfacique. 1 
fh Esauisse, 1 
s Extrusion. 1 
Esquisse.2 
Extrusion. 2 

Conge de raccordernent. 1 
jj Rotation. 1 
Rotation. 2 




Les surfaces 
initiates et 
leurs enfants 
(le conge de 
raccordernent) 
restent 
inchanges. 



Etape 6 : Annuler la Rotation. Creer eventuellement un plan, une droite ou un point dans 
l'espace pour definir la reference de la symetrie. Selectionner les deux surfaces extrudees 

puis cliquer sur la fonction Symetrie sW . La boite de dialogue suivante s'affiche : 



Definition de la symetrie ? X 


Permet d'editer le groupe d' elements 
selectionnes. 


Element: 
Reference: 
Cacr 




2 elements jUf* 


L' element de reference peut etre un point, 
une droite ou un plan. 

Le menu contextuel permet de creer divers 
types d'elements « a la volee' ». 


Plan . 1 ^ 

ler/Montrer I'element initial J 




d OK 


*l Annuler 1 Apercu 


1 





Etape 7 : Cliquer sur OK. 



Chaque element 
cree est reference 
dans l'arbre sous 
le nom 
Symetrie.xxx. 



hM Corps surfacique. 1 
EsQUisse.l 
* Extrusion. 1 



i. 



Esquisse.2 
Extrusion. 2 

Conge de raccordernent 1 
{{(J Symetrie. 1 
•itiJ Symetrie. 2 




Les surfaces 
initiales et 
leurs enfants 
(le conge de 
raccordernent) 
restent 
inchanges. 
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IX.4.1.3 Le Facteur d'echelle 



et I'Affinite & 



£ 



Ces fonctions permettent de modifier les dimensions d'un ensemble d'elements selectionnes 
selon le principe de l'homothetie. 

Le Facteur d'echelle est une homothetie classique, avec un centre (point ou plan) et un ratio. 

L'Affinite permet d'utiliser 3 ratios, c'est-a-dire d'avoir des facteurs de deformation 
differents dans chacune des 3 directions principales (ces directions peuvent etre choisies). 




Donnees d' entree : Ouvrir un nouveau fichier CATPart 

Etape 1 : Esquisser un « L » de 100mm x 
100mm. 

A partir de cette esquisse, creer une surface 
extrudee avec les 2 limites egales a 50mm. 



100mm 




Etape 2 : Selectionner la surface extrudee puis cliquer sur la fonction Facteur d'echelle 
. La boite de dialogue suivante s'affiche : 



Centre: |Origine 
Ratio: 



A 




Permet d'editer le groupe d'elements 
selectionnes. 



Cacher/Montrer I'elen^nt initial 
O Repeter I'objet apres OK 

^ OK ^ Annuler j Aper^u 
Etape 3 : Cliquer sur OK. 



Le centre peut etre un point (l'homothetie 
s' applique alors dans toutes les directions) ou 
un plan/face plane (l'homothetie ne s' applique 
alors que dans la direction normale au plan) 



Le ratio peut etre inferieur a 1 (diminution des 
dimensions) ou superieur a 1 (augmentation 
des dimensions). II peut aussi etre negatif 
(resultat : symetrie avec facteur d'echelle). 



Chaque element cree est 
reference dans l'arbre sous le 
nom Facteur d'echelle.xxx. 



I Corps surfacique. 1 
- 0\ Esquisse, 1 

r!p] Facteur d'echelle. 1 
-[Ip Fraction =2 




200 m m 



200m rrr^^ En choisissant un point 
comme centre , toutes 
les dimensions sont 
multipliees par le ratio 
(ici :2) 



Les elements initiaux et leurs 
enfants restent inchanges. 
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Etape 4 : Annuler le Facteur d'echelle. Selectionner la surface extrudee puis cliquer sur la 



fonction Affinite . La boite de dialogue suivante s'affiche : 



Definition de Taf finite 



Element: |Extrusion.l 
— Triedre - 
Origine: 



Plan XV: |Pas de selection 7* 
AxeX: |Pas de selection 



1— Ratios 



:: fol 



Cacher/Montrer I'element initial 



OK ijj Annuler j Apercu 



Permet d'editer le groupe d' elements 
selectionnes. 



Champs de selection des elements de reference 
(Origine de 1' affinite, plan XY et Axe X). Par 
defaut, l'origine est l'origine de la piece, le 
plan XY et l'axe X sont ceux de la piece. 



Chaque ratio determine 1' augmentation (valeur 
superieure a 1) ou la diminution (valeur 
inferieure a 1) des dimensions dans chaque 
direction du triedre. 

Chaque ratio peut aussi etre negatif (resultat : 
symetrie avec facteur d'echelle pour la 
direction correspondante). 



Etape 5 : Cliquer sur OK. 

*-1p£ Corps surfacique. 1 
ir- 0\ Esquisse.l 
j^-Z Extrusion. 1 
Affinite. 1 



Chaque element cree est 
reference dans l'arbre sous le 
nom Affinite.xxx. 
Chaque ratio est un parametre 
qui peut etre modifie par 
double-clic dans l'arbre 



300mm 




200mm 



Les elements initiaux et leurs 
enfants restent inchanges. 
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IX.4.1.4 La Transformation entre reperes 



£ 



Cette fonction permet de combiner par utilisation d'un repere de depart et d'arrivee les 
fonctions de translation et rotation. 

La/les entites selectionnees seront transformees suivant la matrice de transformation 
(translation et rotation) definies par les reperes. 



Donnees d y entree : Ouvrir un nouveau fichier CATPart. 



Etape 1 : Creer deux entites surfaciques quelconques. 
Ici nous creerons une surface extrudee et une autre de 
revolution. 




Etape 2 : Creer deux points dont les coordonnees sont les suivantes : 
■ Point. 1 ■ Point 2 

^(@pX=Ornm ~ fjfp X=350rnrn 
-[Bp Y=0rn m Y=-75rnm 
Z=Omm \$ Z=500mm 



Etape 3 : Creer deux reperes selon les specifications suivantes : 



Repere.l : 


Repere 2 


Point d'origine : Point. 1 

Le reste est a laisser par defaut 


Point d'origine : Point. 2 

Rotation autour des axes (accessible via le menu 
contextuel). 


Rotation d'axe X 


[ Rotation d'axe yQ [x] 








Angle : 1 65deg g] 


Angle : |-30deg g 


iA.OK.il 
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Etape 4 : Selectionner les deux surfaces et cliquer sur la fonction Transformation . 

Etape 5 : Selectionner le Repere.l comme repere de reference et le Repere.2 comme repere 
de destination 



Changement de repere 



as 



Element: |2 elements 
Reference: | Repere.l 



Destination: | Repere. 2 



Cacher/Mcmtrer I'element initial 



J 



Iffi QK ifl Annuler j Apercu 




Previsualisation de la 
position finale des 
elements transformes 



Etape 6 : Cliquer sur OK. 

J-+ Reperes 
~J-> Repere.l 
~J-> Repere.2 
Corps principal 
Corps surfacique. 1 
Esquisse.l 
w~-*% Extrusion. 1 
Esquisse.2 
Revolution. 1 
¥" ■ Point. 1 
p Point. 2 



Chaque element cree est reference dans l'arbre 
sous le nom Transformation d'axes a axes.xxx. 



Mult] resultat. 1 (Transformation d'axes a axes) 
U )J~ Transformation d'axes a axes. 2 
m )J~ Transformation d'axes a axes. 3 
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IX A. 2 Les Repetitions 



II y a deux fonction de repetitions dans 1' atelier surfacique : 

m 

• La repetition rectangulaire *** . 



• La repetition circulaire 
Ces fonctions s'utilisent pour repeter une ou plusieurs fois un element fllaire ou surfacique. 



Ces fonctions ne peuvent repeter qu'un seul composant contrairement aux fonctions 
correspondantes en solide. 

Le resultat d'une repetition est un regroupement d' instances qui ne sont pas necessairement 
connexes (pas d'analyse, ni de blocage a la creation). Attention aux consequences car 
l'utilisation d'elements 'regroupes' non connexes est deconseillee 



IX.4.2.1 La fonction Repetition rectangulaire *** 

I 

Cette fonction permet de dupliquer un composant fllaire ou surfacique selon un motif 
rectiligne (une direction) ou rectangulaire (deux directions). 

Le mode de fonctionnement est identique a la fonction solide Repetition rectangulaire ^ . 

Voir le chapitre V PART DESIGN - LES COMPOSANTS DE TRANSFORMATION, 
paragraphe 4 La repetition rectangulaire' pour le principe de fonctionnement. 



IX.4.2.2 La fonction Repetition circulaire 



1 



Cette fonction permet de dupliquer un composant fllaire ou surfacique selon un motif 
circulaire, avec la possibility de creer des couronnes (plusieurs cercles concentriques). 

Le mode de fonctionnement est identique a la fonction solide Repetition circulaire 

Voir le chapitre V PART DESIGN - LES COMPOSANTS DE TRANSFORMATION, 
paragraphe 'La repetition circulaire' pour le principe de fonctionnement. 
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IX.5 Le surfacique avance 




Nous allons voir dans ce paragraphe les fonctions surfaciques dites avancees (avec courbes guides ou 
spine), les fonctions filaires specifiques et les outils associes. 

IX. 5.1 Rappels sur la notion de Spine 




C'est une courbe qui guide en chacun de ses points des plans normaux. Ces plans contiennent le 
profil de la surface a generer. La spine, appelee aussi armature, controle done 1' orientation du 
profil, par exemple le long d'un balayage. 

A ne pas confondre avec la spline (fonction Courbe ^ ), qui est une courbe 3D construite par 
ses points de passage, avec des conditions de tangence, de courbure, etc. 

IX. 5. 2 La fonction Balayage tS, general ites 




Cette fonction vous permet de creer une surface par balayage d'un profil dans des plan normaux 
a une courbe de controle (Spine), avec prise en compte d'autres parametres definis par 
l'utilisateur comme : 

• Le type de profil balaye (explicite, segment, cercle ou conique) 

• Les courbes guides 

• Les elements de reference 



IX.5.2.1 La fonction Balayage [ - , profil explicite 





Cette option permet de balayer un profil explicite (defini par l'utilisateur) : 

- Le long d'une ou deux courbes guides (la premiere courbe guide sert de spine). 

- Le long d'une ou deux courbes guides, en selectionnant une spine particuliere. 
Le profil est balaye dans les plans normaux a la spine. 

Par ailleurs, vous pouvez controler le positionnement du profil au cours de son balayage a 
l'aide d'une surface de reference. 

La position du profil peut etre determinee en tenant compte de la courbe guide (profil 
positionne) ou definie par l'utilisateur dans le premier plan de balayage. 
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Donnees d y entree : Ouvrir un nouveau fichier CATPart 
Etape 1 : Creer les elements filaires suivants : 



Courbes (3D ou 

esquissees) : 

l ere extremite sur le plan XY, 
2 eme extremite sur le plan 
Z=100. 

Ces courbes seront les 
courbes guides 




Droite (direction Z, longueur 100mm). 
Cette droite sera la spine. 



Courbe (3D ou esquissee), dont les 
extremites coincident avec les 
extremites des courbes guides. 
Cette courbe sera le profil a balayer. 



Remarques : 

• Les consignes donnees ci-dessus concernant la construction des differentes courbes 
(coplanarite des extremites de la spine et des courbes guides, coincidence du profil avec 
les extremites des courbes guides) ne sont pas obligatoires pour pouvoir executer la 
fonction. Elles sont cependant recommandees pour mieux maitriser le resultat. 

• L'utilisation d'une courbe specifique pour la spine n'est pas obligatoire. Par defaut, la 
premiere courbe guide est consideree par Catia comme la spine. 



^5 

Etape 2 : Cliquer sur la fonction Balayage ^ , selectionner 1' option profil explicite 
Selectionner les elements filaires de 1' etape 1 comme courbes guides, profil et spine. 



Surface de balayage 





\ 








|Esquisse.l 



Profil : 

Courbe guide : |5pline.l 
Elements optioi 

Reference 5econde guide^™ 
Courbe guide 2 : |5pline.2 
Point d'ancrage guide 1 : 




Positionner le profil ametres >> 1 



^ OK | J Annuler | Apercu j 



Onglet « Reference » : permet de controler 
1' orientation du profil le long du balayage a l'aide 
d'une surface de reference. Attention, la courbe 
guide doit dans ce cas reposer sur cette surface. 



Onglet « Seconde guide » : permet de 
selectionner une 2 eme courbe guide. II permet 
aussi de selectionner des points d'ancrage pour 
les courbes guides (utile si le profil n'est pas 
coincident avec les courbes guides). 



Possibility de relimiter la spine (et done le 
balayage) par un ou deux elements (point ou 
plan) intersectant la spine. 



Les parametres de Lissage du balayage 
permettent de corriger des discontinuity si le 
resultat n'atteint pas la qualite souhaitee. 



Cette option active des parametres pour ajuster 
le positionnement du profil (utile si la position 
initiale du profil ne convient pas) 
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Etape 3 : Cliquer sur OK. L' element cree est reference dans l'arbre sous le nom 
Balayage.xxx. 




Vous pouvez positionner le profil manuellement en cliquant sur « Appliquer » et en activant 
P option positionner le profil : 



Plan de 
Plan de reference 




Premier plan de bala 1 



j Positionner le profil Cacher les parametres << j 
Parametres de positionnernent — 



Origine dans le premier plan de balayage 
^ Coordonnees de I'origine O Selection de I'origine 
^ Point : Pas de selection 



| Omrn 
|0mrn 



Axes X et Y dans le premier plan de balayage 
^ Angle de rotation O Sel 

|236deg Direction : Pas de s election 

□ AxeX inverse □ Axe Y inverse 



Point d'ancrage sur le profil : 
Point : I Pas de selection 



j ^ AppliquerJ «d Annuler J 



II est possible de manipuler directement le repere 
vert a la souris pour modifier P angle de rotation. 



Copyright 2003 - CATIA V5 - Avenir Conseil 



IX-355 



WSF/GSD - Le surfacique 



IX.5.2.2 La fonction Balayage profil lineaire implicite 



1 



Cette option permet de balayer un profil lineaire implicite le long d'une courbe guide, en 
tenant compte de differentes types d'elements en fonction du sous-type choisi. 

Les differents sous-types de balayages avec profil lineaire implicite sont : 



Sous-type 

+ Elements d' entree du balayage 



Exemple 



Deux limites 

Deux courbes guides, 

Deux valeurs de longueur deflnissant 
le depassement du profil lineaire de 
part et d'autre des courbes guides. 




Limite et mediane 

Deux courbes guides dont l'une 
d'elle correspond a la courbe 
mediane (milieu du profil lineaire). 



Courbe 
mediane 


guide 




Courbe 
limite 


guide 




Avec une surface de reference 

Une surface de reference, 

Une courbe guide reposant sur la 
surface de reference (sauf si la 
surface de reference est un plan), 

Une valeur d' angle par rapport a la 
surface de reference, 

Deux valeurs de longueur deflnissant 
le depassement du profil lineaire de 
part et d'autre de la surface de 
reference. 



Longueurs 



Angle 



Courbe guide 
(et spine) 




Surface de 
reference 
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Sous-type 

Elements d' entree du balayage 



Exemple 



Avec courbe de reference 

Une courbe guide, 

Une courbe de reference, 

Une valeur d' angle par rapport a la courbe de 
reference, 

Deux valeurs de longueur du profil lineaire de 
part et d'autre de la courbe guide. 



Courbe de 




Angle 



Courbe guide 
(et spine) 



Longueurs 



Avec surface de tangence 

Une courbe guide, 

Une surface de tangence. 

A!// 



Possibility de decouper et assembler le 
balayage obtenu avec la surface de tangence si 
l'option est cochee. 

-i Decoupe et assemblage avec surface de tangence 




Courbe guide 
(et spine) 



Surface de tangence 



Avec direction de depouille 

Une courbe guide, 

Une direction de reference (plan, droite), 
Un angle de depouille. 

Deux valeurs de longueur definissant le 
depassement du profil lineaire de part et 
d'autre de la surface de reference. 



Courbe guide 



Longueurs 



Direction 
de 

reference 




Angle 



II est recommande d'utiliser des spines pour mieux controler les plans normaux le long du 
balayage (ils contiennent le profil lineaire). Par defaut, la spine correspond a la premiere 
courbe guide, mais il est parfois preferable d'elaborer une courbe particuliere. 



Copyright 2003 - CATIA V5 - Avenir Conseil 



IX-357 



WSF/GSD - Le surfacique 




Exemple profil lineaire implicite 



« avec surface de reference » 



Donnees d 'entree : Ouvrir un nouveau fichier CATPart 

Etape 1 : Creer une surface extrudee a partir d'une courbe 
elaboree dans le plan YZ. Cette surface sera la surface de 
reference du balayage. 

Creer une courbe quelconque dans le plan xy. 

Projeter cette courbe sur la surface extrudee. La courbe 

projetee sera la courbe guide du balayage 




Etape 2 : Cliquer sur la fonction Balayage 



*0 



Selectionner l'option profil lineaire implicite 
Selectionner le sous-type « avec surface de reference ». 
Etape 3 : Completer la boite de dialogue : 

• Selectionner la courbe projetee comme courbe guide, et la surface extrudee comme 
surface de reference 

• Saisir une valeur d'angle, par exemple 60°. Saisir une ou deux valeurs de longueur pour 
definir la longueur du profil lineaire de part et d'autre de la courbe guide. 



Surface de balayage 



Type de profil 




5ous-type : |Avec surface de reference 
■ Elements obligatoires — 
Courbe guide 1 : 



7 



Surface reference : | Extrusion. 1 
Angle 



60deg 
Longueur 1 : 1 100mm 



Longueur 2 : [ 



100mm 



m Loi 



Loi.. 



Elements optionels 
5pine : |Defaut (Projection.!)-* 



Relimitant 1: |Pas de selection 
Relimitant 2: |Pas de selection 
Lissage du balayage 



□ Correction angulaire : | Q 

□ Deviation guide(s) : | 0 



0 OK | ^ Annuler j Apercu j 



/ 



Possibilite d'utiliser des lois pour 
piloter les valeurs d'angle et de 
longueurs. 



Par defaut la spine est la courbe guide, 
mais il est possible de selectionner une 
autre courbe si necessaire. 



Possibilite de relimiter la spine (et done 
le balayage) par un ou deux elements 
(point ou plan) intersectant la spine. 



Les parametres de Lissage du balayage 
permettent de corriger des 
discontinuity si le resultat n'atteint pas 
la qualite souhaitee. 



Etape 4 : Cliquer sur OK. 

L' element cree est reference dans l'arbre 
sous le nom Balayage.xxx. 
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IX.5.2.3 La fonction Balayage profil circulaire implicite 



I 



Cette option permet de balayer un profil circulaire implicite le long d'une courbe guide, en 
tenant compte de differentes types d' elements en fonction du sous-type choisi. 

Les differents sous-type de balayage avec profil circulaire implicite sont : 



Sous-type 

Elements d' entree du balayage 



Exemple 



Trois guides 

Trois courbes guides. 




Deux guides et rayon 

Deux courbes guides definissant les 
bords de la surface guidee 
(extremites de Tare), 

Une valeur de rayon. 



Courbes 




guides 






Rayon 
constant 
(ou pilote 
par une loi) 



Centre et deux angles 

Une courbe guide centre, 

Une courbe guide reference (par 
laquelle passe Tare), 

Deux valeurs d' angle. 



Courbe 

guide 

reference 



Angles 




Spine 



Courbe 

guide 

centre 



Centre et rayon 

Une courbe guide centre, 
Une valeur de rayon. 



Courbe guide 
(et spine) 




Copyright 2003 - CATIA V5 - Avenir Conseil 



IX-359 



WSF/GSD - Le surfacique 



Sous-type 

Elements d' entree du balayage 



Exemple 



Deux guides et surface de tangence 

Une l ere courbe guide reposant sur la surface 
indiquant la limite ou le cercle doit etre 
tangent, 

Une surface de tangence, 

Une 2 dme courbe guide pour la 2' me 
extremite de l'arc. 



Courbe 
guide 2 



Spine 




Courbe guide 1 
Limite avec 
tangence 



X 



Surface de 
tangence 



Une guide et surface de tangence 

Une courbe guide, 

Une surface de tangence, 

Une valeur de rayon. 



Courbe 
guide 



? Possibility de decouper et assembler le 
balayage obtenu avec la surface de tangence 
si l'option est cochee. 

j Decoupe et assemblage avec surface de tangence 



Spine 




Rayon constant 
(ou pilote par 
une loi) 



Surface de 
tangence 



II est recommande d'utiliser des spines pour mieux controler les plans normaux le long du 
balayage (ils contiennent le profil circulaire). Par defaut, la spine correspond a la premiere 
courbe guide, mais il est parfois preferable d'elaborer une courbe particuliere. 




Exemple profil circulaire implicite 



« Centre et rayon » 



Donnees d' entree : avoir cree 
une courbe quelconque 



Surface de balayage 



-Elements optionels - 



Spine : Defaut (Esquisse.l) 


Relimitant 1: |Pas de selection 




Relimitant 2: |Pas de selection 





Lissage du balayage - 



□ Correction angulaire : [ 



□ Deviation guide(s) : [ 



Etape 1 : Cliquer sur la fonction Balayage 



selectionner l'option profil circulaire implicite 
Selectionner le sous-type Courbe centre - Rayon. 



Type de profil : <f | \ $ | 




Sous-type : |centre et rayon ^( 




Elements obligatoires 




I 


Courbe centre : I^^^S^I 




V J 


| Rayon : |20mm ^ 





OK j ^ Annuler j Apercu j 



Selectionner la courbe comme courbe centre. 



Saisir une valeur de rayon (20mm). II est 
possible egalement d'utiliser une loi. 



Possibility de relimiter la spine (et done le 
balayage) par un ou deux elements (point ou 
plan) intersectant la spine. 



centre 



Cliquer sur OK 
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IX.5.2.4 La fonction Balayage profil conique implicite 



I 



Cette option permet de balayer un profil conique implicite defini par deux, trois, quatre ou 
cinq courbes guides. En fonction du nombre de courbes guides, des supports de tangence 
peuvent etre necessaires. 

Les differents sous-type de balayage avec profil conique implicite sont : 



Sous-type 

+ Elements d' entree du balayage 



Exemple 



Deux courbes guides 

Deux courbes guides pilotant les extremites 
du profil, 

Deux surfaces de tangence (les courbes 
guides doivent reposer sur ces surfaces), 

Une valeur de parametre conique comprise 
entre 0 et 1 . 



Courbes guides 



Surfaces de 
tangence 



Spine 




Trois courbes guides 

Deux courbes guides pilotant les extremites 
du profil, 

Deux surfaces de tangence (les courbes 
guides « extremites » doivent reposer sur ces 
surfaces), 

Une 3 eme courbe guide pilotant le profil. 



Courbes guides 



Surfaces de 
tangence 




Spine 



Quatre courbes guides 

Une l ere courbe guide pilotant une extremite 
du profil. 

Une surface de tangence (la l ere courbe 
guides doit reposer sur cette surfaces), 

Trois autres courbes guides pilotant le profil 



Courbes guides 




Surface de 
tangence 



Cinq courbes guides 

Cinq courbes guides pilotant le profil. 
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Exemple profil conique implicite ^ « Deux courbes guides » 

Donnees d' entree : Ouvrir un nouveau fichier CATPart 

Etape 1 : Creer une droite de longueur 100mm dans la direction OX. Cette droite sera la 
spine. 

Etape 2 : Creer deux courbes (par exemple sur le plan XY), dont le premier point est sur le 
plan YZ, et le dernier sur le plan X= 100mm. Ces courbes seront les courbes guides. 



Etape 3 : Creer deux surfaces extrudees 
a partir de ces courbes, en prenant garde 
a choisir deux directions differentes. 
Ces courbes seront les surfaces de 
tangence necessaires a la definition du 
balayage. 



Courbes guides 



Spine 



Surfaces de 
tangence 




*0 



Etape 4 : Cliquer sur la fonction balayage fe£ selectionner l'option profil conique 

implicite ^ . Selectionner le sous-type « Deux courbes guides ». 
Completer la boite de dialogue : 

• Selectionner les courbes guides et les surfaces de tangence 

• Entrer une valeur de parametre comprise entre 0 et 1 . 

• Selectionner la droite comme spine 



Surface de balayage 



Type de profil 





\ 


4 







T2 




t 



Sous-type : |Deux courbes guides 

Elements obligatoires 
Courbe guide 1 : 



[^Tangence : |Extrusion 



Angle : 1 30deg 
Derniere courbe guide : |Esquisse.2^ 
[^Tangence : 



Elements optionels 
5pine : 



IDroite.l 
Relimitant 1 : |Pas de selection 



Relimitant 2: |Pas de selection 
Lissage du balayage 



D Correction angulaire 
□ Deviation guide(s) : | 




Possibilite pour de definir un decalage 
angulaire par rapport a chacune des 
surfaces de tangence. 
Par exemple, nous saisissons une valeur 
de 30° pour l'une des 2 surfaces. 



Parametre conique influant sur la 
courbure au « sommet » de la conique. 



Options de relimitation et de lissage 



Cliquer sur OK. 



jjl OK j jB Annuler j Apercu j 




Decalage angulaire par rapport a la surface. 
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IX. 5. 3 La fonction Surface guidee 





Cette fonction permet de creer une surface adaptative de balayage entre plusieurs courbes 
(sections) le long d'une spine calculee par le systeme ou definie par l'utilisateur. 

Des courbes guides peuvent etre prises en compte pour la creation de la surface. 




Les sections peuvent etre des courbes 3D. Cependant, si 3 courbes guides ou plus sont definies, 
veiller a ce que les intersections entre ces courbes et la section 3D soient toutes coplanaires. En 
outre, si la spine est definie par l'utilisateur, elle doit etre perpendiculaire a ce plan. 



Donnees d 'entree : Ouvrir un nouveau fichier CATPart 

Etape 1 : Creer une courbe, que Ton appellera courbe 1 dans le plan (yz). Elle sera 1' armature. 
Etape 2 : Creer les deux plans normaux aux extremites de la courbe 1 . 

Etape 3 : Esquisser un profil ouvert sur chacun des plans crees. On appellera ces profils, profil 1 
et profil 2. Ces seront les sections. 

Creer par exemple un contour ouvert compose de 3 segments pour le profil 1, et un contour 
ouvert compose de 2 segments et un arc pour le profil 2. Veiller a ne pas creer chacun des profils 
trop eloignes du point d'extremite de la courbe 1. 

Etape 4 : Realiser les courbes de connexion aux extremites des profils 1 et profils 2. 

Pour cela, utiliser la fonction Spline ^ . Pour chacune des courbes, selectionner le point de 
depart correspondant, en donnant comme tangence le plan d'esquisse du profil 1 (la tangence 
donnee ici est la normale a ce plan). Selectionner le point d'arrivee de la courbe en donnant 
comme plan de tangence, le plan d'esquisse du profil 2. 

On appellera les deux courbes obtenues courbe 2 et courbe 3 (ce seront des courbes guides). 



Profil 1 
(section) 



Courbe 3 
(guide) 



Courbe 1 
(armature) 



Plan normal 
extreme a la 
courbe 1 




Profil 2 
(section) 



Courbe 2 
(Guide) 



Plan normal 
extreme a 
la courbe 1 
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Etape 5 : Cliquer sur la fonction Surface guidee Une boite de dialogue s'ouvre. 

• Selectionner le profil 1 comme section, et selectionner le plan du profil 1 comme plan de 
tangence (la normale du plan indique ici la direction). 

• Repeter la meme operation pour le profil 2. 

• L'orientation des profils apparait sous forme de fleches en rouge dans l'espace graphique. 
Verifier qu'elles aient le meme sens : pour changer de sens il suffit de cliquer sur ces fleches. 

• Cliquer dans la boite de dialogue sur le champ correspondant aux courbes guides pour 
l'activer. Selectionner le Courbe 2 et la Courbe 3 comme courbes guides. 

• Cliquer sur l'onglet Armature. Cliquer sur le champ Armature et selectionner la Courbe 1. 
L' armature (spine) controle l'orientation des plans contenant le profil balaye 



Definition de la surface guidee : Surface guidee 



N° Section 



1 Esquisse.l 

2 Esquisse.2 



Tangente Point de fermeture 



Plan.l 
Plan. 2 



Guides 



Armature Couplage Relirmitation Surface canonique 



N° Guide 



Tangente 



1 Spline. 1 

2 Spline. 2 



Remplacer 



Enlever 



Ajouter 



Smooth parameters 
D Correction Angulaire : 
CD Deviation : 



r 



|0,5deg 



0,001mm 



a 
a 



± 



^ OK l| J Annuler j Apercu ] 



Partie reservee aux sections (il en faut 
au moins 2 pour executer la fonction). 



Chaque profil de section est 
oriente par une fleche rouge 
(qui peut etre inversee en 
cliquant dessus). 




Option permettant de lisser les discontinuites angulaires qui pourrait exister lors de la creation 
de la surface avec un parametre de deviation par rapport aux generatrices de la surface. 



Rappel : Utiliser la fonction Analyse de Connexion des surfaces V v= pour faire une analyse 
en tangence avec 1' option 'Frontiere interne' cochee pour detecter la presence de discontinuity 
angulaire. (cf Chapitre analyse Solide/Surfacique). 



Partie reservee aux champs optionnels, repartis sur plusieurs onglets : 

Guides : definition de courbes guides. 

Armature : selection d'une spine (ou calcul automatique). 

Couplage : Pour determiner comment les profils des differentes sections sont mis en 
correspondance (voir etapes 6 et 7). 

Relimitation : Permet de relimiter la surface guidee par les sections extremes (ou par 
1' armature si la relimitation par les sections est desactivee) 

Surface canonique : Contient 1' option « Detection de surface planes » qui permettra, si elle est 
activee, de selectionner les faces planes de la surface guidee obtenue comme plans d'esquisse. 
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Etape 6 : Cliquer sur le bouton « Appliquer » 




Le couplage par defaut « ratio » n'est 
pas optimal pour notre exemple, ce 
qui explique les aretes indesirables 
qui ont ete creees. 



Etape 7 : Cliquer sur l'onglet « Couplage ». Choisir un couplage de type « Sommets ». 

Armature Couplage 
Couplage des sections : 



Relirnitation Surf a 



N. Couplage 



Ratio 



Ratio 
Tangence 

Tangence puis courbure 




Ce menu deroulant permet de choisir 
parmi les 4 types de couplage calcules 
par Catia (voir la description ci-dessous). 



Cette zone permet de definir soi-meme les 
couplages en selectionnant des points a 
coupler sur les differentes sections. 



j Affichage des courbes de couplage 
Types de couplage calcules par Catia : 

• Ratio (couplage par defaut) : Les profils de section sont couples en appliquant un ratio 
identique « Abscisse curviligne / longueur totale curviligne du profil » 

Par exemple, considerons 2 sections dont les longueurs curvilignes totales sont 
respectivement 100mm et 150mm. Le point situe a une abscisse curviligne de 10mm 
sur la section 1 sera couple avec le point situe a une abscisse curviligne de 15mm sur 
la section 2. L'origine de l'abscisse curviligne pour chaque section est determine par 
le depart de la fleche rouge d' orientation de la section. 

• Tangence : Les profils de section sont couples selon les points de discontinuity en tangence. 
II faut pour cela qu'il y ait le meme nombre de discontinuity en tangence sur chaque section. 

• Tangence puis courbure : Les profils de section sont couples selon les points de 
discontinuity en tangence, puis sur leurs points de discontinuity en courbure. II faut pour cela 
qu'il y ait le meme nombre de discontinuity en tangence et en courbure sur chaque section. 

• Sommets : Les profils de section sont couples selon les sommets des profils. II faut pour cela 
qu'il y ait le meme nombre de sommets sur chaque section. 
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Etape 8 : Cliquer sur le bouton OK. L' element cree est reference dans l'arbre sous le nom 
Surface guidee. xxx. 



I 



Corps surfacique. 1 
Esquisse. 1 
Plan.l 
Plan. 2 
Esquisse. 2 
Esquisse. 3 
Spline. 1 
Spline. 2 
r$ Surface guidee. 1 




Pour notre exemple, le couplage par les 
sommets permet d'obtenir un resultat de 
bonne qualite. 



IX.5.3.1 Surface guidee par des sections fermees 



1 



On peut creer des surfaces guidees avec des sections fermees. Lors de la creation d'une telle 
surface guidee, il faut faire attention aux points de fermeture de chaque section. lis doivent 
etre « alignes » sous peine de voir vriller la surface resultante. 

Pour modifier un point de fermeture, cliquer dessus avec le bouton droit de la souris, et 
selectionner la fonction « Remplacer ». Puis en selectionner un autre (ou le creer) qui soit 
aligne avec le point de fermeture de la section precedente. 

Et ainsi de suite, jusqu'a ce que tous vos points de fermetures soient alignes. 
Section 1 Point de fermeture 1 




Points de fermetures non 
alignes entre les sections : 
surface « vrillee » 



oint de fermeture2 
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de fermeture 1 



Points de fermetures 
alignes entre les sections. 



oint de fermeture 2 




Si les points de fermeture sont radicalement opposes sur les differentes sections, une erreur 
Catia peut se produire, et le message suivant apparait : 

« L' extrusion d'un sommet du profil donne un point de rebroussement. Utilisez un guide de 
courbure plus faible ». 

Ce message peut signifier que les courbes guides ne conviennent pas, mais il peut aussi 
provenir d'un probleme de point de fermeture. 




IX. 5 A La Surface de Raccord ^ 




Cette fonction permet de creer une surface de raccord entre deux elements filaires de l'espace en 
tenant compte de differents parametres definis par l'utilisateur. Cette fonction est 
particulierement utile lorsque les elements filaires reposent sur des surfaces que Ton souhaite 
raccorder en specifiant di verses conditions (par exemple une continuity en tangence/courbure). 

La surface de raccord peut-etre definie a partir de : 

- Deux contours ouverts 

- Deux contours fermes 



IX.5.4.1 Surface de raccord de deux contours ouverts 




Cette fonction est generalement utilisee pour raccorder par une surface deux elements 
filaires (contours ouverts) reposant sur deux surfaces, en imposant des conditions de 
continuity (point, tangence, courbure) par rapport aux surfaces support. 

Remarques : Les courbes ne sont pas necessairement les frontieres de ces surfaces. Cette 
fonction peut en outre etre utilisee sans surface d'appui. 
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Donnees d' entree : Ouvrir un nouveau fichier CATPart 

Etape 1 : Esquisser deux courbes dans deux 
plans differents (par exemple, XY et YZ). 

Creer deux surfaces extrudees a partir de ces 
courbes. 



Courbe 2 



Surface 1 




Surface 2 



Etape 2 : Cliquer sur Surface de Raccord ^ . (Voir la boite de dialogue page suivante). 

• Selectionner successivement les deux courbes et les deux surfaces comme elements de 
definition de la fonction (courbes et supports). 

• Dans l'onglet « Basique », selectionner des continuites en tangence pour la premiere et la 
deuxieme continuity . 

• Dans l'onglet « Basique », selectionner « deux extremites » pour les champs « Premiers 
bords tangents » et « Deuxiemes bords tangents » 



Definition de la surface de raccord : Surface de . HH 



Premiere courbe : |E squ isse.2 



Premier support : |Extrusion.2 
Deuxieme courbe: |Esquisse.3 



Courbes 
supports 
selectionnes 



et 



Deuxieme support : j Extrusion. 3 

Basique J Tensions | Points de fermeture | Col | 
Premiere continuite : 

Decoupe et assemblage 
Premiers bords tangents : 



Tangence 



Point 



llanqence j 



i 



Deuxieme continuite : | Tangence 

EH Decoupe et assemblage deuxieme support 
Deuxiemes bords tangents : 



3 




Remi 



3 OK 



\ 



aucun 
extremite debut 
extremite fin 



Appnquer Annuier 



j 



L'onglet « Tensions » permet de 
definir des valeurs de tension 
(constante ou variable) pour 
chaque courbe. Augmenter la 
tension d'une courbe deforme la 
surface de raccord en donnant 
plus de « poids » a cette courbe. 



Les onglets « Points de 
fermeture » et « Couplage » ont 
la meme utilite que pour la 
fonction « Surfaces guidees ». 



Types de continuite entre la 
\ surface de raccord et la surface 
support le long de la courbe : 
Point, Tangence ou Courbure. 



Permet de specifier une 
continuite en tangence entre les 
bords de la surface raccord et les 
bords des surfaces supports. 



Permet de decouper et 
d' assembler automatiquement la 
surface raccord et les surfaces 
supports. 
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euxierne support 
"euxiemeraurbe 



Sur l'apergu, plusieurs fleches rouges indiquent : 

• La direction de creation de la surface de 
raccord 

• 1' orientation de chacune des courbes 



Toutes ces fleches peuvent etre inversees (en 



Etape 3 : Cliquer sur OK. L' element cree 
est reference dans l'arbre sous le nom 
« Surface de raccord.xxx. » 




erniere courbe 



rernier support 



IX.5.4.2 Surface de raccord de deux contours fermes 




Son principe de fonctionnement est le meme que pour une surface guidee entre deux 
sections fermees. 

II s'agit done 'd'aligner' les points de fermeture a l'aide de l'onglet « Points de fermeture » 
et du menu contextuel pendant la creation de la surface de raccord. 

Comme pour les surfaces guidees, vous pouvez utiliser l'onglet « Couplage » pour controler 
la creation des sous-elements (faces) de votre surface de raccord. 



Tensions | Points de fermeture Couplage | 


^ | 


| Ratio 






iTangence 




Tangence puis courbure 




Isommets 






S Affichage des courbes de couplage 



Ratio : Les courbes sont couplees selon le rapport d'abscisse curviligne 

Tangence : Les courbes sont couplees selon leurs points de discontinuity en tangence. Si 
elles ne comportent pas le meme nombre de points de discontinuity en tangence, elles ne 
peuvent pas etre couplees. 

Tangence puis courbure : Les courbes sont couplees suivant leur continuity en tangence, 
puis selon les points de discontinuity en courbure. Si elles ne comportent pas le meme 
nombre de points de discontinuity, elles ne peuvent pas etre couplees. 

Sommets : Les courbes sont couplees suivant leurs sommets. Si elles ne comportent pas le 
meme nombre de sommets, elles ne peuvent pas etre couplees. 
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IX. 5. 5 La fonction Extrapolation 

L 



Cette fonction permet d'extrapoler une courbe ou une surface selon une longueur et des types de 
continuite definis par l'utilisateur. 

IX.5.5.1 Extrapolation d'une courbe 




Donnees d'entree : Avoir cree une courbe quelconque dans l'espace 

Etape 1 : Cliquer sur la fonction Extrapolation ^ . Une boite de dialogue s'ouvre. 

• Selectionner l'extremite ou 1' extrapolation doit etre faite. 

• Selectionner la courbe a extrapoler. 

• Choisir les differents parametres (type de limite, continuite, ..). 



Definition de I'extrapolation 



Extremite: Spline. l\5ornrnet.l 



Extrapole: | Spline. 1 

Limite 
Type: Longueur 



Longueur: 1 100mm 



a 



Jusqu'a: | Pas de selection 



Continuite: Tangence 
Support: 



|DeFaut (Aucun) 



OK | ^ Appliquer | J Annuler | 



Type de limite 

Longueur : saisir une valeur 

Jusqu'a : selectionner 1' element limite 



Type de continuite : 
Tangence ou Courbure 



Etape 2 : Cliquer sur OK. L' element est reference sous le nom « Extrapolation.xxx. » 



Courbe initiale 



Courbe extrapolee avec 
un type de continuite 
« tangence » 

(valeur 100mm) 



Courbe extrapolee avec 
un type de continuite 
« courbure » 

(valeur 100mm) 



En mode courbure, la longueur de 
I'extrapolation est calculee selon la 
direction en tangence, ou la 
normale a la tangence si la valeur 
saisie est superieure au rayon de 
courbure. 
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IX.5.5.2 Extrapolation d'une surface 



Donnees d 'entree : Ouvrir un nouveau fichier CATPart. 
Etape 1 : Construction de la surface a extrapoler : 

• Creer une courbe dans une Esquisse. A partir de cette courbe, creer une Extrusion 
symetrique dans la direction normale au plan d'Esquisse. 

• Creer une droite (Point-Point) reliant l'une des extremites de la courbe avec Tun des 
deux coins opposes de la surface, en prenant la surface comme support. 



• Couper la surface Extrudee par cette droite (fonction Decoupage v ) . 



Courbe generatrice 
de la surface 



Surface extrudee 
(et coupee) 




Extremite a 
extrapoler 



Decoupage 




Droite sur la surface pour le decoupage 



Surface a 
extrapoler 



Etape 2 : Cliquer sur la fonction Extrapolation ^ . Une boite de dialogue s'ouvre (voir 
page suivante). 

• Selectionner l'extremite a extrapoler (arete indiquee ci-dessus). 

• Selectionner la surface a extrapoler. 

• Choisir les differents parametres (type de limite, continuity ..). 
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Definition de ('extrapolation 



Extremite : | Decoupe . 1 \ Arete . 1 



Extrapole: | Decoupe ,1 
|— Lirnite - 
Type: 



Longueur 
Longueur: 1 100mm 



Assemblage du resultat 
# OK | ^ Annuler J 





Jusqu'a: | Pas de selection / 


Continuite: 
Extrermites: 
Mode de propagation: 


Tangence f ^\ 


Tangence ^ ^| 


Aucun v T 



Apercu 



Type de limite 

Longueur : saisir une valeur 

Jusqu'a : selectionner 1' element limite 



Types de continuite : 
Tangence ou Courbure 



Extrapolation des extremites (voir exemples 
ci-dessous) 

Tangence : les cotes de Fextrapolation sont 
tangents aux bords de la surface d'origine 

Normale : les cotes de Fextrapolation sont 
perpendiculaires a l'extremite extrapolee 



Propagation : possibility de propager par 
tangence l'extremite a extrapoler. Par defaut 
il n'y a pas de propagation. 



Option permettant d' assembler la surface 
extrapolee avec la surface d'origine si activee 



Etape 3 : Cliquer sur OK. L' element est reference sous le nom « Extrapolation.xxx. » 



Resultat avec une extrapolation des 
extremite « Tangence » 



Resultat avec une extrapolation des 
extremite « Normale » 



Les bords de 
Fextrapolation 
sont tangents 
aux bords de la 
surface 
d'origine 




Les bords de 

Fextrapolation 

sont 

perpendiculaires 
a l'extremite 
extrapolee 
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IX.6 Gestion des corps surfaciques 



I 



Lors de la construction d'elements surfaciques, l'arbre peut devenir tres consequent. II est possible 
d'organiser l'arbre en choisissant de regrouper par exemple tous les elements filaires dans un autre 
Corps surfacique. 

La creation d'un groupe surfacique permettra ensuite de masquer tout ou partie des elements du Corps 
Surfacique considere. 



Lors de la creation d'une nouvelle Part, Catia n'insere pas automatiquement de Corps 
Surfacique bien qu'etant dans un atelier surfacique. Ne pas oublier d'inserer un Corps surfacique 
avant de creer votre geometrie surfacique. Catia en insere un automatiquement que sur les fonctions 
dites surfaciques (Points, droite, Extrusion,. . .) mais pas lorsque vous commencez par une Esquisse. 



IX.6.1 Insertion et modification de Corps surfaciques 



L'utilisation de plusieurs corps surfaciques permet d'organiser ses features dans differentes 
branches d'un arbre surfacique. Lors de la conception d'une piece surfacique, vous pouvez 
rapidement vous trouver avec un arbre lineaire de ce type : 

^- Corps surfacique. 1 
**-£j Plan.l 
Droite. 2 
Balayage.l 

■ Point. 3 

■ Point.4 

■ Point. 5 

■ Point.6 
^ Spline. 1 

Extrusion. 1 
~~ @i Rernplissage. 1 
~~ ^5 Rernplissage. 2 

1 Point. 7 
^/ Droite. 3 

Revolution. 1 
& Plan. 2 
~ltS Syrnetrie.l 
— S Surface guidee.l 
E¥i Joindre.l 



Les composants s'empilent les uns a la suite des 
autres. II devient alors difficile de rapidement 
acceder a certaines categories d'elements (filaire, 
operations, ...) et d'identifier les surfaces 
primitives des formes surfaciques definitives. 
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On peut reorganiser l'arborescence en repartissant les fonctions dans plusieurs corps surfaciques. 
Pour cela, il faut premierement inserer d'autres corps surfaciques, a l'aide de la fonction dans la 

barre des menus : Insertion -> Corps surfacique . Une boite de dialogue s'ouvre : 



Inserer un corps surfa... ? [X 




corps surfacique. 1 

Plan. 1 
/ Droite.2 
Balayage.l 

■ Point. 3 
*T - Point. 4 
^ 1 Points 

■ Point. 6 
r J Spline. 1 

1"^% Extrusion. 1 
~@i Remplissage.l 
~@j Remplissage.2 
1- - Point. 7 
*r/ Droite.3 



1 Revolution.] Corps 
plan. 2 surfacique 
insere 

~W Symetrie.l 

ft Surface guidee.l 
4 Joindre. 1 

L ^ Corps surfacique. 2^ 



Champ optionnel : Zone de saisie du nom du Corps 
surfacique. Si vous ne saisissez rien, Catia le nommera 
Corps Surfacique.X ou X represente l'ordre de creation 



Selectionner ici le 'pere' de ce nouveau corps 
surfacique, c'est a dire le Corps sous lequel il va etre 
rattache dans l'arbre. Dans l'exemple ci-dessous, nous 
avons choisi « Parti » comme pere du corps surfacique 
insere. 



NB : II est possible de selectionner des elements a 
inclure dans le nouveau corps surfacique des sa creation 



Le deplacement des composants d'un corps surfacique a un 
autre s'effectue dans 1' esprit du reorder de 1' atelier Part 
Design. On peut par exemple reordonner les elements 
filaires dans ce Corps surfacique. 2. 

Pour cela il faut selectionner le (ou les ) composants a 
deplacer, cliquer sur le bouton droit de la souris et dans le 
menu contextuel executer la fonction : 

. , ttf Deplacer... 

« Objets selectionnes ->P*J ». 

La boite de dialogue suivante s'affiche : 



Changer de corps surfacique 



Destination: | Corps surfacique. 2 
Avant : 



Derniere position 

EH Deplacer les parents non partages 
O Deplacer tous les parents 



£ OK | J Annuler 



Ces options permettent de 
deplacer egalement les parents 
des composants selectionnees : 
Parents non partages par 
d'autres composants ou tous 
les parents (partages ou non). 



Selectionner le corps 
surfacique de 
destination (dans cet 
exemple le Corps 
surfacique. 2), ou un 
composant avant lequel 
seront deplaces les 
elements. 
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Apres avoir regroupe tous 
suivant : 

p> Corps surfacique. 1 
"-^0 Balayage.l 
Extrusion. 1 
Remplissage.l 
~~ Rernplissage.2 

Revolution. 1 
~^t3 Syrnetrie.l 

Surface guidee.l 
Joindre.l 
Corps surfacique. 2 
Plan.l 
Droite.l 
1 Point 3 
1 Point. 4 
*~ 1 Point. 5 
~~ Spline. 1 
1 Point. 6 
1 Point. 7 
|— & Plan. 2 
^ / Droite.2 



les elements filaires dans le Corps surfacique. 2, on obtient l'arbre 



Corps surfacique. 1 



II est aussi possible de 
deplacer un corps 
surfacique entier dans 
l'arbre des 
specifications. 
Pour cela, utiliser dans 
le menu contextuel la 
commande « Objet 
corps surfacique/ 
Deplacer », puis 
selectionner la feature 
qui sera situee juste 
apres le corps surfacique 
dans l'arbre. 




Corps surfacique .2 
& Plan. 1 
Droite.l 
Point. 3 
Point. 4 
Points 
~~ Spline. 1 
1 Point. 6 
■ Point. 7 
& Plan. 2 
Droite.2 
" V 1 Balayage.l 
Extrusion. 1 
Rernplissage. 1 
Rernplissage.2 
Revolution. 1 
Syrnetrie.l 
Surface guidee. 1 
Joindre.l 



Dans le cas ou le pere d'un corps surfacique est un autre corps, vous pouvez supprimer ce corps 
surfacique (sans bien entendu detruire ses elements) en utilisant le menu contextuel sur le corps 

Retirer le corps surfacique 



considere : 'Objet Corps surfacique. xxx 



> 



Le corps surfacique souligne dans l'arbre indique le Corps surfacique actif. Pour activer un corps 
surfacique, utiliser dans le menu contextuel la fonction 'Definir 1' objet de travail' (comme dans 
P atelier Part Design). 
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IX.6.2 Creation de Groupe surfacique 





L'utilisation des groupes surfaciques permet d'aller plus loin dans 1' organisation, la clarification 
et F optimisation de Farbre d'une piece surfacique. 

Les groupes surfaciques sont toujours crees a partir d'un corps surfacique, en cours ou en fin de 
conception. 

A la creation d'un groupe surfacique, Futilisateur doit selectionner quelles sont les donnees 
d' entrees de ce groupe, parmi tous les composants presents dans le corps surfacique. Une fois 
que le groupe est cree, il est ferme. Lorsque le groupe est ferme : 

• Seules les donnees d'entree du groupe sont visibles dans Farbre des specifications. En 
pratique, les entrees du groupe correspondent aux composants primordiaux pour la 
generation et la modification de la piece. Grace au groupe surfacique, un utilisateur qui 
souhaite modifier la piece repere rapidement sur quels composants il doit agir. Cela est 
particulierement utile pour un utilisateur qui n'a pas congu lui-meme la piece. 

• Les composants du groupe surfacique qui n'ont pas ete selectionnees comme entrees ne 
sont pas visibles dans Farbre des specifications lorsque le groupe est ferme. Cela 
n'affecte ni leur influence sur la piece, ni leur affichage graphique. Le groupe peut etre 
ouvert a tout moment pour acceder a tous ses composants dans Farbre (voir le 
paragraphe suivant). 



Donnees d'entree : Avoir cree quelques features surfaciques, reparties dans differents corps 
surfaciques. 

Etape 1 : Utiliser le menu contextuel sur le Corps surfacique de votre choix. 

J, Creer un groupe, ■ ■ 

Etape 2 : Cliquer sur la fonction : 'Objet Corps Surfacique. xxx' -> 

Etape 3 : Une boite de dialogue apparait, selectionner le/les elements dans Farbre (ou Fespace 
graphique) que vous souhaitez visualiser dans Farbre lorsque le groupe sera cree. 



Groupe 



Support: 
Norn: 
Entrees : 



Corps surfacique. 1 






Extrusion. 2 
Joindre.l 







j ActMte: Retire le groupe | 





OK 


^ Appliquer J 


*3l Annuler ] 





Entrees visibles lorsque le 
Groupe sera constitue et ferme 



Bouton de destruction du groupe 
(mais pas des composants qu'il 
contient), done retour aux proprietes 
d'un Corps Surfacique 
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Etape 4 : Cliquer sur OK pour creer le groupe, il apparait dans l'arbre des specifications. Le 
groupe cree est dit a l'etat 'ferme' car seules les composants selectionnes comme entrees sont 
visibles dans l'arbre. Cependant, l'affichage reste inchange dans la fenetre graphique. 

I 



*^^D Group-Corps surfacique. 1 

Group-Corps surfacique. 2 
'^0 Balayage.l 

Surface guidee.l - 




Groupes surfaciques 




Elements selectionnes 
comme entrees du « Group- 
Corps surfacique. 1 » 
(accessibles par l'utilisateur 
lorsque le groupe est ferme). 



IX.6.3 Ouverture d'un Groupe surfacique *C 



L'ouverture d'un groupe permet de visualiser dans l'arbre tous les elements qu'il contient. 




Donnees d 'entree : Avoir cree un groupe surfacique. 

Etape 1 : Utiliser le menu contextuel dans l'arbre sur le groupe surfacique considere. 

Etape 2 : Cliquer sur la fonction : "Objet Corps Surfacique. xxx' -> ^ - uvrir un 3 rou P e 
Etape 3 : Vous voyez done apparaitre tous les elements de ce groupe dans l'arbre ! 
Group-Corps surfacique. 1 

■yj? Group-Corps surfacique. 2 



Plan.l 
/ Droite.l 
' Point. 3 
' Point. 4 

■ Points 
Spline. 1 

' Point. 6 

■ Point. 7 
Plan. 2 

/ Droite.2 
A ^~^0 Balayage.l 
^ Surface guidee. 1 



Groupe ouvert 



Tous les Elements du groupe 
ouvert sont visibles dans l'arbre 



J 
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IX.6.4 Fermeture d'un groups surfacique 



£ 



Apres ouverture d'un groupe, l'utilisateur peut retourner a l'etat precedent en fermant ce groupe 
surfacique. 




Donnees d 'entree : Avoir cree et ouvert un groupe surfacique. 

Etape 1 : Utiliser le menu contextuel dans l'arbre sur le groupe surfacique considere. 

if) Ferrner un groupe 

Etape 2 : Cliquer sur la fonction : "Objet Corps Surfacique. xxx' -> ~ . 

Etape 3 : Le groupe se referme et les elements qui ne sont pas les entrees du groupe sont 
masques dans l'arbre 

/X.6.5 Edition d'un groupe surfacique 



£ 



Cette fonctionnalite permet d'editer un groupe pour ajouter/ retirer des elements d'entrees, ou 
meme pour detruire le groupe afin de revenir a l'etat de Corps surfacique. 




Donnees d 'entree : Avoir cree un groupe surfacique. 

Etape 1 : Utiliser le menu contextuel dans l'arbre sur le groupe surfacique considere. 

Etape 2 : Cliquer sur la fonction : "Objet Corps Surfacique. xxx' -> ^ Ed ^ er m g^0U|=le,,, 

Etape 3 : La boite de dialogue apparait. II suffit de selectionner ou deselectionner dans l'arbre les 
elements d' entree a ajouter ou supprimer. 

Etape 4 : Cliquer sur OK pour confirmer les modifications. 

IX.6.6 Duplication de corps surfacique ® 



£ 



Cette fonction permet de copier un corps surfacique a l'interieur d'un meme fichier CATPart ou 
dans un autre, tout en ayant la possibility de specifier les elements de reference du corps 
surfacique duplique. 

II n'y a pas de lien entre l'objet original et l'objet copie. 
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Donnees d'entree : Ouvrir un fichier CATPart vierge et creer quelques fonctions dans un corps 
surfacique quelconque. 



Etape 1 : Cliquer sur la fonction Duplication de corps surfacique ^ (barre d'outils 
« Replication »)et selectionner le corps surfacique a dupliquer, une boite de dialogue s'ouvre : 



Insertion d'objet 




Corps surfacique de reference. 



La copie est effectuee sans lien avec le 
corps de reference. 



Nom donne au nouveau corps surfacique. 



References de creation du corps 
surfacique. 

Selectionner un nouvel element de meme 
type pour positionner le Corps duplique. 



Etape 2 : Cliquer sur OK pour creer le nouveau corps surfacique. 



c 



Arborescence 
identique (copie 
sans lien) 



— & Corps surfacique. 1 
Esquisse.l 
: =T Revolution. 1 

Esquisse.2 
IS Extrusion. 1 
— ife Decoupe assemblee. 1 
Decoupe. 1 
Conge arete. 1 
> duplication 
Esquisse.7 
Re volution. 2 
= Esquisse.8 
^Extrusion. 2 

Decoupe assemblee. 2 
Decoupe. 2 
Conge arete. 2 



Corps surfacique de reference 




Nouveau corps surfacique (duplique) 
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IX.7 Les outils specifiques de gestion du surfacique 



IX.7.1 Utilisation du graphe historique 




Cette fonction permet d'afficher Fhistorique de construction d'un composant surfacique 
selectionne dans Tarbre ou dans l'espace graphique. 



Donnees d 'entree : Avoir ouvert un nouveau document CATPart. 
Etape 1 : Creer les elements suivants : 
• Creer 4 points avec les coordonnees suivantes : 



l er point :(0,0,0) ; 2 eme :(0,100,100) ; 
3' me :(0,0,30):4' me : (20,0,30) 

• Creer deux droites : 
droite 1 : point 1 / point 2 
droite 2 : point 3/ point 4 

• Creer 2 surfaces extrudees : 

Extrusion 1 : (droite 1, direction YZ, liml=20mm, 
lim2=0) 

Extrusion 2 (droite 2, direction ZX, lim 1=0, 
lim2=50mm) 

• Creer un conge de raccordement de rayon 80mm 
entre les 2 surfaces extrudees. 



i 



Corps surfacique. 1 



I 

r 
r 

f; 

r 
r 

±- 
I 



Point. 1 
Point. 2 
Point. 3 
Point. 4 
/ Droite. 1 
/ Droite. 2 
Extrusion. 1 
Extrusion. 2 



" i "~ t S ) Conge de raccordement. 1 




Etape 2 : Cliquer sur la fonction Affiche le graphe 
l'Extrusion 1. Le graphe suivant s' affiche : 



Graphe historique 



(barre d'outils « Outils »). Selectionner 



Les boutons + / - permettent de 
deploy er / masquer les parents. 




Permet de changer de mode d'affichage du graphe : 
Presentation Part (arbre vertical type Catia V4)/ 
Presentation surfacique (arbre horizontal). 



Permet de raj outer un autre 
composant dans le graphe. 



Permet de retirer un composant 
« enfant » du graphe. 



Permet de recentrer le graphe 
dans la fenetre. 



Afficher/masquer les 
parametres des composants. 



Afficher/masquer les 
contraintes des composants. 
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Etape 3 : Cliquer sur l'icone -° pour aj outer un composant dans l'arbre, puis selectionner le 
conge de raccordement. Cliquer egalement sur l'icone M pour afficher les parametres . 



G rap he historique 



BP X=0mm 
$ Y=100mm 
Pz=100mm 
[HP ■'■=0mm 
0 V=0mm 
fRp- Z=umm 



\ Point. 2* 



! Point. I* - 



/ Droite.2 
^ Plan zx H 
P Linn 1 =0mm 
' Lim2=50mm ' 



)/ Droite.l 



i Extrusion. 2 ^ 




1 Debut=0mm ' 
& Fin=0mrn 



Conge de raccordement. 1 



^ Plan yz ' 
m Liml=20mrn 
[3 Lirm2=0mm 



|rP Rayon=30mm 



Extrusion. 1 T 



II est possible de double 
cliquer sur les parametres 
dans le graphe pour les 
modifier 

V — 



Editer parametre 



1M 



* Corps surfacique, l\Conge de r< 



<j> OK__ <j ftnnuler | 



IX.7.2 Creation d'elements sans historique 



I 



Cette fonction permet de construire les elements surfaciques sans historique de construction. 

Lorsque Ton clique sur la fonction « creation d'elements sans historique » , elle est activee 
pour la prochaine fonction. 

Lorsqu'on double-clique dessus, elle est activee pour plusieurs fonctions de suite (jusqu'a ce 
qu'on la desactive). II faut cliquer de nouveau dessus pour la desactiver. 

Les fonctions creees alors que cette fonction est active ne peuvent pas etre editees. Elles 
apparaissent dans l'arbre des specifications avec le symbole « eclair rouge » : 




Surface. 1 



N'utiliser cette fonction qu'en cas de reelles necessites. 
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IX.7.3 Outil de selection rapide * 




Cette fonction permet par selection d'un composant d' identifier et selectionner rapidement un 
des ses parents ou de ses enfants. 

Cette fonction est tres utile pour eviter d'avoir a naviguer dans l'arbre. 



Donnees d y entree : Avoir ouvert un nouveau document CATPart. 



Extrusion. 1 



Extrusion.2 




ourbe guide i 

— *- 1 



Guide 2 



Longueur 1 = 50 mm 



Longueur 2 = 50 mm 



Etape 1 : Creer les elements suivants : 

• Creer 4 points avec les coordonnees 
suivantes : 

l er point :(0,0,0) ; 2' me :(0,100,100) ; 
3* me :(0 ,0,30) : 4* me : (20,0,30) 

• Creer deux droites : 
droite 1 : point 1 / point 2 
droite 2 : point 3/ point 4 

• Creer 2 surfaces extrudees : 
Extrusion 1 : (droite 1, direction YZ, 
liml =20mm, lim2=0) 
Extrusion 2 (droite 2, direction ZX, lim 
1=0, lim2=50mm) 

• Creer une surface balayee 
Balayage.l :type segment avec deux 
limites dont les entrees sont les 
frontieres implicites de Extrusion. 1 et 
Extrusion.2 comme indique ci-contre 
avec Longueur l=Longueur2=5 0mm 

Etape 2 : Creer un conge de raccordement entre Extrusion. 1 et Extrusion.2 de rayon 80mm. 

Etape 3 : Creer un conge de raccordement de rayon 35mm entre le conge de raccordement. 1 
(conge precedemment cree) et Balayage.l pour obtenir le resultat suivant : 

, Corps surfacique, 1 
Point. 1 
Point. 2 
Point. 3 
Point. 4 
r/ Droite. 1 
W'/ Droite. 2 
T Extrusion. 1 



t 



*i Extrusion.2 
iy Balayage.l 

itf Conge de raccordement. 1 
Conge de raccordement. 2 
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Etape 4 : Cliquer sur la fonction Selection rapide " et selectionner dans l'espace graphique 
la zone A precedemment indiquee a 1' etape 3. On obtient : 



Quand on selectionne un sous-element 
canonique dans l'espace graphique de 
l'element selectionne. L'identificateur du 
composant primaire qui a genere cette 
geometrie apparait en violet dans l'espace 
graphique. 



Courant : Indique le composant selectionne 
(apparait en vert dans l'espace graphique) 




ige de raccordement. 1(G) 



lay age. 1 

:onge de raccordement. 2 




Quick Sp'ect 



7 



courant: ^ Conge de raccordement. 2 



Parents : Enfants : 

fpBalayage.l 

Conge de raccordernfiti 



-i Masquer les autres elements -i Parents -i Courant □ Enfants 



I OK j *J Annuler J 



Parents : indique les parents directs 

du composant selectionne. 

Les parents sont affiches avec leurs 

identificateurs en rouge dans l'espace 

graphique. 



Enfants : indique les enfants directs du 

composant selectionne. 

Les enfants sont affiches avec leurs 

identificateurs en rouge dans l'espace 

graphique. 



Masquer les autres elements : Si 1' option est cochee, toutes les autres entites autres que les 
entites apparentes dans la fenetre de selection rapide sont masquees dans l'espace graphique. 
Parents : Si l'option est cochee, les parents directs de l'element selectionne apparaissent meme 
s'ils se trouvent dans l'espace cache. 

Courant : Si l'option est cochee, affiche l'element courant selectionne meme s'il se trouve dans 
l'espace cache. 

Enfants : Si l'option est cochee, les enfants directs de l'element selectionne apparaissent meme 
s'ils se trouvent dans l'espace cache. 



Etape 5 :En cliquant sur l'identificateur dans l'espace graphique ou dans la zone parent/enfant de 
la boite de dialogue, vous rendez celui que vous selectionnez courant. 

Pour sortir de la fonction, cliquer dans un endroit vide de l'espace graphique. 

Si vous cliquez sur OK, vous fermez la boite de dialogue et l'element courant devient l'element 
selectionne (mais n' apparait pas dans l'espace montre s'il ne s'y trouvait pas). 
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WSF/GSD - Le surfacique 



IX J A Definir et parcourir I'objet de travail 



Cette fonction permet de naviguer dans l'historique de construction selon les parents/enfants du 
Corps surfacique considere. 

Cette fonction est utile pour identifier la fa^on dont a ete construit une geometric 

& 

Cette fonction est accessible uniquement depuis la barre des menus : 

Soit : Edition -> Parcourir ou definir I'objet de travail 

ou Outil -> Objet de Travail -> Parcourir ou definir I'objet de travail 



Son principe de fonctionnement est identique a la description de la fonction realisee dans le 
Chapitre 'Solide de Base' Paragraphe 'Definir et parcourir I'objet de travail'. 

Pour plus de precisions, se reporter a ce paragraphe. 

IX J. 5 Raccourcis pour Cacher/Montrer les elements par type 
geometrique. 



II existe dans Catia des raccourcis qui permettent de cacher ou montrer rapidement des 
composants par type geometrique. 

Ces raccourcis sont accessible uniquement depuis la barre des menus Outils -> : 

■ Points 
/ Lignes 
pj Courbes 
|~^\ Esquisses 
Surfaces 
,..-~7 r Plans 

Corps surfaciques 
Corps 
J-t Reperes 



Cacher 



Montrer 



Type de geometrique ou Corps 



lout 
Selection 

Tout sauf la selection 
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Copyright 2003 - CATIA V5 - Avenir Conseil 



Annexe Options Catia V5 Base 



Chapitre X ANNEXE : Options Catia V5 Base 



X.1 Menu Option -> General 


X 


■387 


X. 1 . 1 Onglet General 


X- 


■387 


X. 1 .2 Onglet Document 


X- 


■388 


X. 1 .3 Onglet Gestion des Licences 


X- 


■389 


X.2 Menu Options General -> Affichage 


X 


■390 


X.2. 1 Onglet Arbre 


X- 


■390 


X.2.2 Onglet Navigation 


X- 


■391 


X.2.3 Onglet Performances 


X- 


■392 


X.2.4 Onglet Visualisation 


X- 


■393 


X.3 Menu Option General -> Compatibilite 


X 


•394 


X.3. 1 Onglet Lecture de donnees V4 


X- 


■394 


X.3. 2 Onglet Sauvegarde au format V4 


X- 


■395 


X.3. 3 Onglet V4/V5 DRAW 


X- 


■396 


X.3. 4 Onglet V4/V5 Space 


X- 


■397 


X.3. 5 Onglet DXF 


X- 


■398 


X.3. 6 Onglet IGES 


X- 


■399 


X.4 Menu Option General -> Parametres et mesures 


X 


•400 


X.4.1 Onglet Connaissance 


X- 


■400 


X.4.2 Onglet Unites 


X- 


■401 


X.4. 3 Onglet Tolerance des parametres 


X- 


■402 


X.4.4 Onglet Outils de mesure 


X- 


■403 


X.4.5 Onglet Symbole 


X- 


■404 


X.5 Menu Option Infrastructure -> Product Structure 


X 


•405 


X.5. 1 Onglet Gestion du Cache 


X- 


■405 


X.5.2 Onglet Personnalisation de l'arbre 


X- 


■406 


X.5.3 Onglet Product Structure 


X- 


■407 


X.6 Menu Option Infrastructure -> Infrastructure Part 


X 


•408 


X.6.1 Onglet General 


X- 


■408 


X.6.2 Onglet Affichage 


X- 


■409 


X.7 Menu Option Conception Mecanique -> Assembly Design 


X 


•410 


X.7.1 Onglet General 


X- 


■410 


X.7.2 Onglet Contraintes 


X- 


■411 


X.8 Menu Option Conception Mecanique -> Sketcher 


X 


•412 


X.8.1 Onglet Esquisse 


X- 


■412 
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I 



Cette annexe permet de vous presenter les options Catia V5 qui sont utiles de connaitre et qui vous 
sont presentees lors de cette formation CATIA V5 BASE 

X.1 Menu Option -> General 

i 

Pour acceder a cette fonction, cliquer dans la barre des menus sur la fonction Outils -> Options 

X.1.1 Onglet General 



I 



Cet onglet permet de regler les options generates de Catia V5 



A ^ Options 
f General 
-HP Affichage 
Compatibilite 
Parametres et me: 
^$ Peripheriques et R 
| Infrastructure 

Conception Mecaniqi 
^ Forme 
Analyse & Simulation 
Construction d'usine 
Fabrication par NC 
^^Maquette Numerique 
' Equipements & Sysfe 
Procede Numerique ■ 
t| i- Conceotion et Anal v: 

Retablir... | 




Gestion des produits partageable 
Style de I'interface utilisateur 
O PI * P2 




II est conseille de desactiver cette 
option qui vous evitera de 
sauvegarder un document a votre insu 



Sauvegarde 

[2] | □ putonnatique toutes les \ 



PI mil 



minutes. 



Deconnection 

^ □ Automatique toutes les |~ minutes. 



Documents references 

}C( j Chargement des documents references 



ne^t 



Emplaceme, ,t de la documentation 



Activer cette option pour 
charger les documents 
references d'un document 
ay ant des liens. 



1=1 Documentation technique| "C:\Prograrn Files\Dassault Systemes\Bl ldoc" |^ 

h — ;„„ i — ^ 



User Companion 



Glisser-Deposei 




Conference _ 

fZ® Pilote de conference 



^ Microsoft® Windows® 



Desactiver cette option 
permet d'eviter de faire des 
couper/coller non maitrises 



Autorise le Glisser-Deposer pour Couper, Copier et Coller. 



& OK 1 J Annuler j 
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XA.2 Onglet Document 




Cet onglet permet de regler les options d'acces aux documents et d'ordre de priorite au niveau de 
la recherche des documents lies 



Options 



Sjf Options 
^ General 
— -BSH Affichage 
Cormpatibilite 
Pararmetres et rmesure 
Peripheriques et Realit 
n Infrastructure 
< Conception Mecanique 
Forme 

Analyse & Simulation 

■ 

~ Construction d'usine 

'TfF Fabrication par NC 

Maquette Numerique 

Equipements & 5ystemes 

Procede Numerique de Fal 

Conception et Analyse Ere 
Retablir... | 



General || Document j| Gestion de serveur | Gestion des licences | Macros | Perf ornj ^ | > 
Environnements de document 



Environnement de document 


Etat | 


Courant 


Dossier 


Courant 


Autoriser 


DLName 


Interdit 








Interdire 






Configurer... J 



Localisation des documents lies 



Emplacement des documents | Actif | 


Activer 


Dossier du lien Oui 
Dossier du document pointant Oui 
Dossier relatif Oui 
Autres dossiers Oui 
Librairies de Process communes Oui 
Base de donnees SmarTeam Oui 
ENOVIA LCA Oui 
Base de donnees ENOVIA VPM Oui 


Desactiver | 


Remonter 


Descendre 1 


Boutons de gestion des 
options de localisation des 
documents lies. 





Localisation des documents lies par ordre 
de priorite du haut vers le bas de la liste. 
Les activations peuvent changer selon les 
specifications de l'entreprise 



OK 



^ Annuler | 
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X.1.3 Onglet Gestion des Licences 



Cet onglet permet d'activer/desactiver les licences disponibles selon les droits attribues par votre 
administrates. 



Options 



-77 

f 



Options 
"^N General 

— -BSH Affichage 
Compatibility 
Pararmetres 
Peripheriques et Realit 
Infrastructure 
Conception Mecanique 
*~t^ Forme 

~M Analyse & Simulation 
~ Construction d'usine 
~~W Fabrication par NC 

Maquette Numerique 
*~ Equipements & 5ystemes 

Procede Numerique de Fal 

Mr UiKh ,a\]a 

Retablir... I 



General Automation Document Gestion des Licences Statistiques 



Informations sur le systeme de licences 
Identificateur de machine: 

Duree d'attente serveur - 
Quelques secondes 



Affichage: 



Local 



Liste des Conflgurations/Produits Disponibles 

* ADD 

Licence accordee 



Les licences prises sont cochees. 
Cocher une licence pour Fobtenir 
(si elle est disponible). 
Catia doit etre relance pour charger 
la/les licences choisies. 



l 



Status du mode demonstration 
□ Mode demonstration 



Quelques minutes 



OK 



J Annuler | 
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X.2 Menu Options General -> Affichage 

£ 



Pour acceder a cette fonction, cliquer dans la barre des menus sur la fonction Outils -> Options. 
Ouvrir l'arborescence General, puis selectionner Affichage. 



X.2A OngletArbre 

i 

Cet onglet permet de gerer les options de l'arbre des specifications. 



Options 



^ Options 
A General 
-HP Affichage 

Cornpatibilite 
— ^ Pararnetres et me: 
*3 Peripheriques et R 
| Infrastructure 

Conception Mecaniqi 
Forme 
^ Analyse & Simulation 
Construction d'usine 
Fabrication par NC 
^^^Maquette Numerique 
Equipements & Sysfe 
Procede Numerique ■ 
t] ±- Conceotion et Analv: 



i Arbre |j Navigation | Performances | Visualisation | Epaisseurs et police | Filtre des 
Type 

^ Style Windows O Historique de construction 
O Structure O Relationnel 



Orientation 



4 Verticaie O Horizontale 
Taille des cornposants de l'arbre 



Styles d'affichage de 
l'arbre des specifications. 
Style Windows est celui 
recommande par defaut. 



^ Irmposee par le texte O Fixe : [ 



caracteres 



Cacher/Montrer les objets 

j Activer la visualisation du mode Cacher/Montrer les objets 



Defilement automatique 



j Activer le defilement automatique pendant le Glisser-Deposer 



Expansion automatique 



Option permettant 
d'identifier dans 
l'arbre les objets 
qui sont en mode 
Cacher (icone en 
estompe). 



□ Activer le mode d'expansion automatique 



Taille de l'arbre 



lChangement de taille apres un die sur une branche 




Retablir... | 



Decocher cette option si vous ne voulez 
pas changer la taille de l'arbre en cliquant 
sur une de ses branches. 
Remarque : cliquer sur le triedre en bas a 
droite de l'espace graphique permet de 
changer la taille de l'arbre 



J OK *J Annuler j 
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X.2.2 Onglet Navigation 



Cet onglet permet de gerer les options Selections, Manipulations. 



Options 



Options 
'I S General 
— -BSH Affichage 
Compatibility 
Pararmetres et rmesure 
Peripheriques et Realit 
^| Infrastructure 
W Conception Mecanique 
Forme 

M Analyse & Simulation 

Construction d'usine 

Fabrication par NC 

Maquette Numerique 

Equipements 8t 5ystemes 

~ ► Procede Numerique de Fal 

^1 ; "" Conception et Analyse Ere 
Retabjjr,.,.. J 



Selection, 



j Preselection dans la vue graphique 



CH Navigateur de preselection apres 



2,0 



Arbre |pi^^ Performances j vis.. Permet d'utiliser la pre-selection 

graphique des elements si activee. 
A eviter de decocher sauf besoins 
particuliers 



□ Coloriage des faces et des aretes 



□ Afficher la boite de manipulation 
Limiter la visualisation des manipulateurs a| 50 



Les faces et aretes sont 
coloriees lorsqu'elles sont 
selectionnees. 



Gravite 



□ Effet gravitationnel lors de deplacements O X O V © Z 
VS Animation pendant la modification de point de vue 

Voler/Marcher 

□ Detection de collision active. 

Sensibilite de la souris 100 %. 

, — j 



Vitesse de la souris 
0 

Jl 



J OK «B Annuler | 
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X.2.3 Onglet Performances 



Cet onglet permet de gerer les options des performances de discretisation graphique. 



if Options 



f-5 



General 
' Affichage 



OO Corinpatibilite 
— ^ Parametres et mesu 
sJf: Peripheriques et Re< 



Arbre | Navigation Performances | Vis' 

Exclusion des objets caches — 
□ Exclusion des objets caches 

Precisi^ u i 3D 



0.20 

O Proportionnelle : i — J|— 
+ Fixe : | 0,20 



Permet d'eviter de generer les objets 
qui sont masques en arriere plan. 
Utile lors d'un assemblage tres 
consequent 



Infrastructure 
Conception Mecanique 
Forme 

: ■ ~ Analyse 8; Simulation 
Construction d'usine 
Fabrication par NC 
Maquette Numerique 



Precision des courbes : 



Precision en 2D 



o 

100 ' 

-ji 




0.02 

O Proportionnelle : J| — 



Fixe : 



Niveau de detail 



| 0,02 



II est recommande de ne pas 
diminuer le pas de discretisation 
graphique de la precision en 3D et 
2D sous peine de ralentissement lors 
des manipulations graphiques. 




Statique 



Pendant les deplacements 
3.0 

-JI 



Qualite de la transparence 



II est recommande de ne pas 
changer le niveau de detail sauf 
besoin specifique sous peine de 
degradation des performances 
graphiques en cas d' augmentation 
de la precision. 



Faible (Screen Door) O Elevee (Alpha Blending) 



mes par seconde 
□ Actif 



10 

-JI- 



□ Arete cachee visible (si possible) 

□ Active la generation des isopares 

j Active le calcul de I'eclairage des 2 cotes pour les faces et surfaces uniquement 

□ Active la suppression des faces arrieres pour les faces et surfaces uniquement 

□ Active le mode d'eclairage OpenGL en point de vue local 

□ Sauve les elements lineiques dans le cache 



Halo lors de I'affichage de la geometrie avec les lignes cachees enlevees 
□ Actif 



Selection 



Retab lir... 1 



Taille de la fenetre de selection: 

□ Active la selection precise 

Taille de la fenetre de selection precise:pT 



d 

jj> OK J j Annuler | 
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X.2.4 Onglet Visualisation 



Options 



Cet onglet permet de gerer les options de visualisation. 

f 



▼I 



Options 
General 



II est recommande de ne pas changer les options 
de couleurs par defaut, mis a part le fond. 



Affichage 



CD Cornpatibilite 



Pararnetres el 



s-p Peripheriques et Re< 



■ Infrastructure 

Conception Mecanique 
Forme 

' - ~ Analyse & Simulation 

Construction d'usine 

Fabrication par NC 

Maquette 
Retablir.. 



* j Ifond avec up degrade de couleur . 
Fond 

Elements selectionnes 
Aretes selectionnees 
Elements preselectionnes 
Elements preselectionnes 
Elements sous-intensifies 
Mise a jour demandee 
Poignees 



paisseurs et police ] Type de ligne | 




CH Style des bords de surfaces || 



Aretes mortes 



Participation a la profondeur 



^ visibles O a moitie visibles O invisibles 



1 Tracer tous les elements en profondeur Z-buffer 



Anti-aliasing 

O Aretes/Lignes 



Cette option permet d'afficher les elements filaires 
(points, droites, plans) en vraie profondeur. 



Cette option permet de lisser les effets d'escalier sur les 
elements filaires. 
Cette option reduit les performances graphiques si activee. 



~2 



ii OK j Annuler | 
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X.3 Menu Option General -> Compatibility 



£ 



Pour acceder a cette fonction, cliquer dans la barre des menus sur la fonction Outils -> Options. 
Ouvrir l'arborescence General, puis selectionner Compatibilite. 



X.3.1 Onglet Lecture de donnees V4 



Cet onglet permet de gerer les options d'affichage et declaratifs de fichiers Catia V4 dans Catia 
V5. 



Al ^ Options 
A General 



Affichac e 
Com pa ibilite 
H^Pararne reset me: 
Periphe iques et R 
Hlnfrastruc ure 
-fJ3 Produc t Structure 
"Si 1 Materia Library 
"Ed Editeur de cataloc 
Photo studio 
Real Time Renderi 
- © Infrast ructure Par 
"J Infrastructure DEI 
'-^Infrastructure 3D 
Conception Mecaniqi 

Retablir... 



Lecture de donnees V4 | 5auvegarde au format V4 | V4/V5 DRAW | V4/V5 5PACE 
Lecture des donnees V4 - 



Afficher les elements avec I'attribut Sensitive 
j Afficher les identifiants des elements V4 
□ Ouverture en mode 3D : Les donnees 2D ne sont pas prises en compte 
Code page de lecturej U5 _ Eng | jsh 

PRJ et DLNAME 



Espace Draw non 
visualise si cochee 



Chemin du fichier PROJECT] - 
DLNAME 



•J 



Conversion V4/V5 



Chemin de la table d'equivalencej - 



Cette option permet de visualiser les 
elements Catia V4 (faces, surfaces, ...) qui 
ne sont pas lies au changement de mode de 
rendu (Display Mode Sensitive off) 



& OK ^ Annuler | 
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X.3.2 Onglet Sauvegarde au format V4 

I 

Cet onglet permet de gerer les options de sauvegarde des fichiers V5 au format V4 



i ^ Options 
"■Ci General 

-HP Affichage 
Compatibility 
^ Pararnetres et me: 
Peripheriques et R 
| Infrastructure 
Conception Mecaniqi.^ 
Forme 

Analyse & Simulation 
Construction d'usine 
Fabrication par NC 
s^^^Maquette Numerique 
' s" Equipements & Sysfr 
Procede Numerique ■ 
_TJ *- Conceotion et Analv: 

Retablir... I 



Lecture de donnees V4 Sauvegarde au format V4 | V4/V5 DRAW | V4/V5 5PACE |' jjj^ 
Sauvegarde des donnees V4 



Dimension du Model 
Unite du model 



1 1508859-1 




1 10000mm 


1 Millimetre 





Dimension du modele 
sauvegarder en V4 



Associativite 
Mode d'associativite 




Chemin du model initial /home/iduser/recupV5V4/ 



O Associatif ^ Non associatif 



Niveau pour donnees non associatives]254 



Unite du modele 
sauvegarder en V4 



Creation d'une entite erreur dans le 

^ Jamais O Sous acceptation de I'utilisateur O Toujours 



Option permettant de 
resynchroniser le modele 
V4 qui a ete genere a partir 
du fichier V5 si 1' option 
associatif est activee 



N° Layer des donnees 
non associatives 



J OK * Annuler j 
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X.3.3 Onglet V4A/5 DRAW 



I 



Cet onglet permet de gerer les options d'import d'element Catia V4 DRAW dans Catia V5 
(fichier CATDrawing) par les fonctionnalites de Copier / Coller. 



Options 



^ Options 
9 General 
-HP Affichage 
Compatibility 
Parametres et me: 
^$ Peripheriques et R 
| Infrastructure 

Conception Mecaniqi 
Forme 
\ Analyse & Simulation 
Construction d'usine 
Fabrication par NC 
s^^Maquette Numerique 
Equipements & Sysfr 
Procede Numerique ■ 
t] ±l- Conceotion et Analv: 

Relzablir. . . | 



Lecture de donnees V4 5auvegarde au format V4 V4/V5 DRAW V4/V5 5PACE 



Import de la geometrie 

(*) j Creer les centres et les points d'extremites 

Mode de convertion de la cote 
W □ Convertir la cote en tant que graphique 



Mode de decomposition 

^% -i Decomposition des dittos quand je migre en elements V5 

□ Decomposition des symbolos quand je migre en elements V5 
Elements clignotants 



j Migrer les elements clignotants en rouge 
Generative view style 



Default generative view style 



II est recommande de laisser les options ci-dessus 
cochees par defaut sauf problemes particuliers. 



£ OK *J Annuler | 
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X.3.4 Onglet V4A/5 Space 



Cet onglet permet de gerer les options d'import de d'element Catia V4 SPACE dans Catia V5 
(flchier CATPart) par les fonctionnalites de Copier / Collage Special (CATIA SPEC 
recommande quand cela est possible). 



Options 



Options 



Affichage 



CD Connpatibilite 

Parannetres et rmesu 
s-r Peripheriques et Re< 



Infrastructure 
Conception Mecanique 
^ Forme 

I Analyse & Simulation 

Construction d'usine 

Fabrication par NC 

' ^"^^ Maquette Numerique 
Retablir^J 



Infrastructure V4/V5 | V4/V5 DRAW |j V4/V5 SPACE j| V4/V5 SPEC | CCD jcompatij jj^ 



Bouchage de trous _ 

Deformation maximale pour les points de controle externes 
^ Valeur relative au modele 



O Valeur definie par I'utilisateur 1 0^001 



Amelioration de la courbure 



Deformation maximale pour les points de controle internes 
^ Valeur relative au modele 



O Valeur definie par I'utilisateur 10,001 



Sous-elements de surface et de courbe 
Segmentation de la geometrie V4 
□ Conserver la segmentation V4 



II est recommande de laisser l'option ci-dessus 
cochees par defaut sauf problemes particuliers. 



A OK *J Annuler 1 
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X.3.5 Onglet DXF 



I 



Cet onglet permet de gerer les options d'import/export de fichiers AutoCad Dxf/Dwg. 



Options 



^ Options 
M General 
-HP Affichage 
Compatibility 
Parametres et me: 
^$ Peripheriques et R 
| Infrastructure 

Conception Mecaniqi 
Forme 
\ Analyse & Simulation 
Construction d'usine 
Fabrication par NC 
^^Maquette Numerique 
Equipements & Sysfr 
Procede Numerique ■ 



\2M 



CCD | Compatibilite DELMIA/Deneb I DXF j| ENOVIA LCA | Formats Externes |lGE j_| ► 
Import 

Unite du fichier: | Millimetre (mm) ^ 1 1~ : |~L 

Destination: ^ Caique des vues O Caique de Pond 

Espace a convertir: O Espace objet O Espace papier ^ Les deux 

Con vertir les cotes en: ^ cotes O Details O Geometric 
Correspondance 

Types deLigne: Dehnir... 

Polices de caracteres: DeFinir . | 

□ Epaisseurs a partir des couleurs: DtfjDLjj-l 



Export _ 

Caiques exportes: ^ Tous O Caique courant uniquement 
Version: | DXF/DWG 2000 

Mode d'export: O Semantique O Structure Graphique 



Conceotion et , 

Retablir... | 



II est recommande de laisser les options ci-dessus 
cochees par defaut sauf problemes particuliers. 



J OK 4 Annuler | 
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X.3.6 0nglet IGES 



Cet onglet permet de gerer les options d'import/export de fichiers d'echange IGES. 



Options 



■ ^ Options 
M General 
-HP Affichage 
Compatibility 
Parametres et me: 
L ^ Peripheriques et R 
| Infrastructure 

Conception Mecaniqi 
b/ Forme 

\ Analyse %. Simulation 
Construction d'usine 
Fabrication par NC 
^^Maquette Numerique 
*- Equipements %. Sysfr 
Procede Numerique < 
tJ ±l- Conceotion et Analv: 

Retablir... | 



Compatibilite DELMIA/Deneb | DXF | ENOVIA LCA | Formats Externes IGE5 IGE ^ ► 

Export : Types de courbes/surfaces 
& Standard O B5pline 



Export : Mode de representation 
4 Surfacique O Filaire 

Export : Visible/Non Visible _ 

Sauver uniquement les entites visibles 

Export : Nom et Organisation de I'auteui 



II est recommande de laisser les 
options ci-dessus cochees par defaut 
sauf problemes particuliers. 



Nom de I'auteur : 



Organisation de I'auteur^- 
Import : Assemblage 




Option qui permet d'eviter 
d'avoir a joindre manuellement 
les surfaces importees. 



□ [Assembler .les. surfaces^ Q 
I I Assembler les surfaces pour cheque groupe 



Import : Optimisation de la continuity des courbes et surfaces 
O Pas d'optimisation 
^ Optimisation automatique 
O Optimisation avancee ^£^222™! 



Import : Detection de donnees d'entree invalides 



1 Pas de detection O Detection 1 g 



J OK 4 Annuler | 
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X.4 Menu Option General -> Parametres et mesures 



£ 



Pour acceder a cette fonction, cliquer dans la barre des menus sur la fonction Outils -> Options. 
Ouvrir l'arborescence General, puis selectionner Parametres et mesures. 



XAA Onglet Connaissance 



Cet onglet permet de gerer les options d'affichage dans I'arbre des specifications des parametres 
de chargement des bibliotheques de langage externe a Catia V5. 



Options 



Vue des parametres dans I'arbre 
[gp Avec valeur [ 

□ Avec forrnule 

Norms des parametres 



^ Options 
M General 
-HP Affichage 
Compatibility 

Parametres et me: □ A encadrer avec le symbole " 

L ^ Peripheriques et R Tab , es de Parame t rage 
| Infrastructure 

Conception Mecaniqi 
y Forme 

[ Analyse & Simulation 
Construction d'usine 
Fabrication par NC 
*-^Maquette Numerique 
Equipements & Sysfr 
Procede Numerique ■ 
t}*" Conceotion et Analv: 

Retablir... | 



Connaissance j Unites Langage Generation de rapport Tolerance des parametr^ 



hi 



Ne pas decocher cette option sous 
peine de ne plus visualiser la valeur 
des parametres dans I'arbre. 



^ Synchronisation automatique au chargement 
O Synchronisation interactive au chargement 
O Synchronisation manuelle 

O Mode par defaut : copier les donnees dans le modele 
^ Mode par defaut : ne pas copier les donnees dans le modele 



& OK ^ Annuler | 
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X.4.2 Onglet Unites 

I 

Cet onglet permet de changer les unites generates des differents types d'unites de conception. 



Options 



■ ^ Options 
M General 
-HP Affichage 
Compatibility 
i^Parametres et me: 
Peripheriques et R 
| Infrastructure 
Conception Mecaniqi 
Forme 

Analyse & Simulation 
Construction d'usine 
Fabrication par NC 
* ^Maquette Numerique 
*- Equipements & Sysfr 
Procede Numerique < 
tJ ±l- Conceotion et Analv: 

Retablir... | 



Connaissance j Unites |j Langage | Generation de rapport | Tolerance des parametn ^ | > 
Unites 



Grandeurs 


I Unites 


| 5ymboles 




1 Longueur 


Millimetre 


mm 


Angle 


Degre 


deg 




Duree 


5econde 


s 




Masse 


Kilogramme 


kg. 




Volume 


Metre cube 


m3 




Densite 


Kilogramme par m... 


kg_m3 


Y 


Longueui 


(Millimetre (mm) 


A 



Affichage des dimensions 

□ Affichage des zeros apres la virgule 

Notation exponentielle pour les valeurs superieures a 10e+|~6~~ 

Notation exponentielle pour les valeurs inferieures a lOe- 

pMagnitudeDisplayFrame 



Meme affichage pour les nombres rentres et les nombres calcules 



Nombre de decimales pour les nombres rentres |~3~ 
Nombre de decimales pour les nombres calcules | 



II est recommande de laisser les 
options ci-dessus cochees par defaut 
sauf indications particulieres 



& OK ^ Annuler | 
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X.4.3 Onglet Tolerance des parametres 



I 



Cet onglet permet d'attribuer une valeur de tolerance generale au parametres. 



Options 



^ Options 
M General 
-HP Affichage 
Compatibilite 
Parametres et me: 
^$ Peripheriques et R 
| Infrastructure 

Conception Mecaniqi 
Forme 
\ Analyse & Simulation 
Construction d'usine 
Fabrication par NC 
*"^Maquette Numerique 
Equipements & Sysfe 
Procede Numerique ■ 
tJ±- Conceotion et Analv: 

Retablir... | 



\2M 



Unites | Langage | Generation de rapport j Tolerance des parametres 
Tolerance 



Outils de me 



□ Tolerance par defaut 
Longueur 



Tolerance superieure |0mm 
Tolerance inferieure |umm 



Angle 



Tolerance superieure fodeg" 
Tolerance inferieure | Odeg 



B 
B 



Si activee, une valeur de 
tolerance generale est assignee 
par defaut aux parametres qui 
pourra etre generee lors de la 
mise en plan. 



B 

a 



^ OK Annuler_J 
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X.4.4 Onglet Outils de mesure 



Cet onglet permet de gerer les options d'affichage des mesures d'un modele. 



Options 



■ ^ Options 
M General 
-HP Affichage 
Compatibility 
i^Parametres et me: 
Peripheriques et R 
| Infrastructure 
Conception Mecaniqi 
Forme 

Analyse & Simulation 
Construction d'usine 
Fabrication par NC 
* ^Maquette Numerique 
Equipements & Sysb 
Procede Numerique < 
tJ ±l- Conceotion et Analv: 



Generation de rapport | Tolerance des pararnetres Outils de mesure | 5yrnboles | 
Mise a jour " 



j Wise a jour automabque dans une piece 
□ Mise a jour autornatique dans un produit 

Proprietes graphiques 

-i Affichage de pour le calcul approxirne 
Couleur 



Si les options sont cochees, les 
valeurs des mesures seront 
mise a jour automatiquement 



Epaisseur des lignes Couleur du texte 



1: 0,1300 I 



CH Affichage du cadre 



Retablir... | 



< 



111 



j>_OK_ 4 Annuler | 
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X.4.5 Onglet Symbole 



I 



Cet onglet permet de gerer les options d'affichage des codes couleurs; styles et mode d'affichage 
des parametres. 



Options 



mm 



j( Options 
9 General 
-HP Affichage 
Compatibility 
Parametres et me: 
^$ Peripheriques et R 
| Infrastructure 

Conception Mecaniqi 
& Forme 

\ Analyse & Simulation 
Construction d'usine 
Fabrication par NC 
s^^Maquette Numerique 



Generation de rapport Tolerance des parametres Outils de rnesure j 5yrnboles 



Style des contraintes _ 
Contraintes resolues 

Contraintes non resolues 

Surcontrainte 

Geometrie non valide 



Previsualisation 




CH Visualisation des couleurs de statut 
Angle de vue fTdeg 

Fjltrage„ . J 



Style des cotes 
Echelle 




[Moyenne T 
J AfPicher les elements des contraintes iconiques 
j Surbrillance des elements contraints 
Espacement j2rnrn 



Depassement |2mm 



Equipements & Sysfc , M , ,. 

' Arnchage a la creation _ 

Procede Numerique ■ Mode d'affichage | Va ieur 



II est recommande de laisser les 
options ci-dessus cochees par 
defaut sauf problemes particuliers 



Conceotion et Analv: 

Retablir... J 



> 



j>_OK_ * Annuler | 
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X.5 Menu Option Infrastructure -> Product Structure 

I 

Pour acceder a cette fonction, cliquer dans la barre des menus sur la fonction Outils -> Options. 
Ouvrir l'arbrescence Infrastructure, puis selectionner Product Structure. 

X.5.1 Onglet Gestion du Cache 

i 

Cet onglet permet de gerer le systeme de cache. 



y( Options 
tf\ General 
I Infrastructure 
"Si Product Structure 
Material Library 



ENOVIAvpm j: Gestion du Cache | Persopnakatina 
Activation du cache 



j Travailler avec le systeme de cache 
Localisation du fichier cache 



lie I'arhre I Pftrsnnnalisahnn rifts nn ±1 



Cocher cette option pour pouvoir 
utiliser le systeme de cache. 



Fichier local 
^|chier(s) Release 



Entrer le chemin du 
repertoire de sauvegarde des 
fichiers du systeme de cache. 

WW™ Tailledu fichier cache 



|c : \Ternp\Cache_CatiaV5 




















Configurer... j 



- ® Infrastructure Par 
-fc Infrastructure DEI 



_i Verifier la Taille maxirmale 
Taille maxirmale |soO 



Infrastructure 3D Time stamp 

j Verification des timestamps 

Conception Mecaniqi 
Forme 

jjN^jl Analyse & Simulation 
Construction d'usine 
- w Fabrication oar NC 

Retablir... | 



Cocher cette option pour une 
mise a jour automatique du 
systeme de cache en cas de 
modifications sur les fichiers 
CATPart sources. 



Recherche des produits voisins - 
Precision |20mm 

□ Utiliser la valeur de Precision dans la commande interactive 



j>__OK_ «J Annuler | 



Si le cache n'est pas active, Catia travaille avec la geometrie reelle du modele a l'ouverture d'un 
assemblage. 



Copyright 2003 - CATIA V5 - Avenir Conseil 



X-405 



Annexe Options Catia V5 Base 



X.5.2 Onglet Personnalisation de I'arbre 

i 



Cet onglet permet de choisir quels types d'elements peuvent apparaitre dans I'arbre et leur ordre 
dans un assemblage 



Options 



Options 
"■EJi General 

| Infrastructure 
-'jgf Product Structure 
Material Library 
Editeur de cataloc 
™ Photo Studio 
2; Real Time Renderi 
h ® Infrastructure Par 
Infrastructure DEI 
Mgg Infrastructure 3D 
Conception Mecaniqi 
Forme 

Analyse & Simulation 
Construction d'usine 
_TJ I- Fabrication oar NC 

Retablir... 1 



ENOVIAvprn | Gestion du Cache Personnalisation de I'arbre jPersonnahsation des no 
Ordre dans I'arbre des specifications 



Norn du noeud dans I'arbre | Active | 


Noeud Produits 




Representations 




Materiaux 


Oui 


Parametres 


Oui 


Relations 


Oui 


Constraintes 


Oui 


Publications 




Scene 


Oui 


Autres... 




Applications 


Oui 



Monter 



J 



Descendre j 



II est recommande de laisser 
les options ci-dessus par defaut 
sauf problemes particuliers 



j> OK %J Annuler | 
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X.5.3 Onglet Product Structure 



Cet onglet permet de gerer les options de reference, visualisation et gestion de l'arbre des 
specifications pour les structures produit (Assemblage). 



Options 



J-Ei* : General 
"■■f Infrastructure 

-§f Product St -ucturc 
"JP Material Lib - ary 
~01 Editeur de ;ataloc 
~B Photo Stuc io 
-3* Real Time F enderi 
- # Infrastructi ire Par 
Infrastructi ire DEI 
^Infrastructi re 3D 
• Conception Mi icaniqi 
^Forrne 
Analyse & Sim u l ation 



Personnalisation de I arbre | Personnalisation des noeuds ; Product Structure ;|visualis ^ | ► 
Reference du produit 



Zj Saisie clavier 



Mode de Sous brillance 



_i Sous brillance du composant n'appartenant pas au niveau actif 



Model dans la Nomenclature 

□ Description du fichier model dans la nomenclature 

Mode de recadrage apres insertion d'un composant 

O Pas de recadrage O Recadrage par rapport au dernierlcomposant insere ^ Recadrage gl 



Arbre des specifications 
□ Produits 



Option utile pour bien visualiser les 
composants qui n'appartiennent pas 
au niveau actif si activee. 



|| ! Construction d'usine 
±1 \- Fabrication oar NC 

Retablir... | 



II est recommande d'activer cette option 
pour pouvoir saisir la reference d'une Part 
ou Product lors d'une instanciation 
nouvelle dans un assemblage. 



< 



^ OK | & Annuler | 
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X.6 Menu Option Infrastructure -> Infrastructure Part 



£ 



Pour acceder a cette fonction, cliquer dans la barre des menus sur la fonction Outils -> Options. 
Ouvrir Farbrescence Infrastructure, puis selectionner Infrastructure Part. 



X.6.1 Onglet General 



Cet onglet permet de gerer les options generates de 1' atelier Part Design comme le comportement 
d'une Part en conception en contexte d' assemblage. 



Ne pas activer cette option si vous 
voulez que les references externes soient 
mises en mode Cacher a la creation. 



Cette option permet de creer des 
references externes en conservant le 
lien avec 1' original lors de la 
conception en contexte d' assemblage 




Le contexte est reference par 
rapport a la racine de 
Passemblage. 
Si decochee le contexte est 
reference au niveau de 
P assemblage ou il est realise 

l ll 



-i Confirrmer la creation de lien avec I'objet selectionne 



Utiliser comme contexte la racine de 1'assemblage 



Affiche une boite de dialogue 
de confirmation a chaque 
creation d'un contexte 
geometrique en assemblage. 



Interdire la selection externe avec lien d'elements non publies 



Publier une face, arete, axe, sommet ou extremite 



Les elements non publies sont 
non-selectionnables dans un 
assemblage si activee. 
Option recommandee pour la 
conception en contexte avec 
utilisation de la Publication 



1 1 1 1 1 1 ■ _■ 



Mise a jour — 

O Automatique 
j Arret a la premiere erreur 

^ Synchroniser toutes les references externes pour la mise a jour 
□ Activer la visualisation locale 
Suppression- 




Permet la publication des 
sous elements canoniques 
d'une entite geometrique. 



AfTicher la boite de dialogue pour suppression 



□ Supprimer les esquisses referencees 



Analyse & Simulation 
Construction d'usine 
Fabrication par NC 

Retablir... | 



I 



La mise a jour Manuelle est 
recommandee afin de maitriser 
a quel moment Peffectuer. 



Permet d'afficher une boite de dialogue 
de confirmation de suppression si 
activee. Utile pour eviter de supprimer un 
element par megarde. 



J OK | jLAnnulerJ 
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X.6.2 Onglet Affichage 



Cet onglet permet de gerer les options d'affichage des categories d'elements dans l'arbre de 
specifications, ainsi que la geometrie affichee dans les ateliers de conception de PART. 



Options 



0® 



^ Options 
Q| General 
Infrastructure 
Product Structure 
S Material Library 
Editeur de catalogi 
i Photo Studio 



General Affichage 
Affichage dans l'arbre 



Document Pa 



j References externes 
j Contraintes 
j Pararnetres 
_i Relations 
-i Corps de piece sous les operations 
Esquisses 



II est conseille d'activer ces options 
pour faire apparaitre ces differentes 
categories d'elements dans l'arbre des 
specifications. 



sReammeRenderir Aff ichage dans la qeometrie 

□ 5eulement le solide courant opere 



- Infrastructure Part 
i Infrastructure DEL 
Mg£ Infrastructure 3D . 
Conception Mecaniqu 
Forme 

Analyse & Simulation 
Construction d 
Fabrication par 

Retablir... I 



□ Pararnetres de composants et contraintes 



Operation de verification au renommage 
O Pas de verification 
O Sous le rnerne noeud 



^ -Dans I'objet principal ' 



I 



Cette option permet d'afficher 
uniquement le corps de piece courant si 
activee. Option qui peut s'averer utile 
lors de l'edition d'un corps de piece 
utilise dans une operation booleenne. 



Catia verifie si deux entites ont le 
meme nom et renomme 
automatiquement alors celle-ci avec en 
fin d'identification 'Renomme' 



J OK | J Annuler j 
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X.7 Menu Option Conception Mecanique -> Assembly Design 



£ 



Pour acceder a cette fonction, cliquer dans la barre des menus sur la fonction Outils -> Options. 
Ouvrir l'arborescence Conception Mecanique, puis selectionner Asssembly Design. 

XJA Onglet General 

i 

Cet onglet permet de gerer les options generates de l'atelier Assembly Design. 



P Options 
t S| General 



General j Contraintes 



Mise a jour 



I Infrastructure 



O AutomatiqU 



La mise a jour manuelle 
est recommandee 



Option de niveau b n ia 

de mise a jour des ^ Prenri ' er n ' veau de contraintes S Tous les niveaux de contraintes 

contraintes. 



Acces a la geometric 



Passage autornatique en mode conception 



Sketcher 

-|| Mold Tooling Desk D ^ placer des cornposants 

4^*0. Structure Design ^ D Af f icher un avertissement au deplacement d'un composant fixe par rapport a d'a 

Drafting 

Conception de pie 
'J^NEW Sheet Metal 
Functional Tolerar 
' Forme 

Analyse & Simulation 
Construction d'usine 
Fabrication par NC 

Retablir... | 



jtres 



Convertit automatiquement la geometrie du 
mode visualisation en mode conception suite 
a l'activation d'une piece de l'assemblage 
par double-clic. 



^ OK 4 Annuler J 
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X.7.2 Onglet Contraintes 



Cet onglet permet de gerer les options liees aux contraintes d'assemblage dans l'atelier Assembly 
Design. 



Options 



as 



4 Options 
[J General 
J Infrastructure 
Conception Mecaniqi 
Assembly Design 
Sketcher 
-^Mold Tooling Desk 
"S^£5 Structure Design 
Drafting 

^Conception de pie 
-^.NEW Sheet Metal 
Functional Tolerar 
Forme 

Analyse & Simulation 
Construction d'usine 
Fabrication par NC 

Retablir... I 



General | Contraintes 
Collar des composants — 



O Avec les contraintes d'assemblage uniquement apres 
O Toujours avec les contraintes d'assemblage 

Creation de contraintes 
!=! jj ^ Toute geometric 



^ 5ans les contraintes d'assemblage 
O Avec les contraintes d'assemblage uniquement apres l Options permettant 

l de creer uniquement 
des contraintes sur de 
la geometrie publiee 



O Geometrie publiee au niveau des composants enfants 
O Geometrie publiee a tous les niveaux 



Contrainte (mode rapide) 



Contact surfaciaup 
Coincidence 
Decalage 
Angle 

Parallelisme 
Perpendicularite 



□ Creer des contraintes verifiees en premier 



Ordre de priorite 
de creation de 
contrainte en 
mode rapide. 



II est recommande de laisser les options ci-dessus 
cochees par defaut sauf indications particulieres. 



J OK j jl Annuler | 
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X.8 Menu Option Conception Mecanique -> Sketchier 

£ 

Pour acceder a cette fonction, cliquer dans la barre des menus sur la fonction Outils -> Options. 
Ouvrir l'arborescence Conception Mecanique, puis selectionner Sketcher. 

X.8.1 Onglet Esquisse 

i 

Cet onglet permet de gerer les options generates de 1' atelier Sketcher. 



^ Options 
1 ~~ General 
| Infrastructure 
Conception Mecaniqi 



11 



Esquisse | 
Grille 



j lAffichage : 

□ Points airnantes 

□ Autorise les disproportions 



Espacement principal : 
H:| lOOmrm 

VifTi 



0> Assembly Design pla £ Esquisse 

w ^^^^ 0\. □ Ombre 



Subdivisions : 

u° — 



j Parallele a I'ecran 
Mold Tooling Desk Geometrie 

Structure Design rQ J Cr * ation du centre des cercles et des ellipses 

Mode de resolution 



i Creation des contraintes dimensionnelles 



Couleurs 



j Autoriser la manipulation directe 

Drafting r . . . 

Contrainte 

Ception de pie h _ H j Creation des contraintes geometriques 

h&NEW Sheet Metal 
Functional Tolerar 

^ Forme JS Visualisation des diagnostics Couleurs. .. | 

Analyse & Simulation Autres couleurs des elements Couleurs ... 1 

- Const 
~w Fabric 

Retal 



SmartPick . . . | 



Couleur des elements par defaut |~T 



~3 



II est recommande de laisser les options ci-dessus cochees 
par defaut sauf indications particulieres. 



J OK | jl Annuler j 
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1. Grille 



Affiche la grille dans sa session 
(fonction egalement disponible 
via la barre d'outils d'esquisse). 



Grille- 



Definit l'espacement 
entre les droites 
principales de la grille. 



E3" Affichage 
' CH Points aimantes 
O Autorise les disproportions 



Definit le 
nombre de 
subdivisions 
entre les droites 
principales de 
la grille. 



Espacerinent principal 
H:|100mm 
V:|100mm 



Subdivisions : 

m 



A cocher si la geometrie 
doit commencer ou finir 
sur les points de la grille 
(coche par defaut) 



Applique des subdivisions et des 
espacements differents entre H et V. 



2. Definition du plan d'esquisse 

Cette option permet d'afficher le plan d'esquisse dans l'atelier ainsi que son orientation chaque 
fois que Ton ouvre cet atelier. 

Plan d'esquisse — 

El Ombre 

O Parallele a I'ecran 

3. Geometrie 

Ces options permettent de personnaliser les actions sur la creation de la geometrie. 

Geometrie 



j Creation du centre des cercles et des ellipses 

j Deplacement d'elements incluant leurs points ewtremites 

j Autoriser la manipulation directe 



4. Contrainte 

Lors de la creation d'un contour Catia V5 propose, si l'option est activee, des contraintes 
geometriques detectees par l'outil SmartPick. 

Ces contraintes apparaissent en bleu au moment de la creation puis en vert avec le symbole 
adequat representant la contrainte. 

Contrainte 



1 Creation des contraintes geometriques 
Creation des contraintes dimensionnelles 



SmartPick ... | 
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En cliquant sur SmartPick , la boite de dialogue suivante s'affiche : 



SmartPick- 



mm 



O Detection du support des droites et cercles 

-i Detection d'alignement 

-J Detection de parallelisme, perpendicularite et tangence 

E Detection d'horizontalite et de verticalite 



^ OK | Fermer 



Choix des contraintes 
detectees en automatique. 



5. Choix des couleurs 

Les couleurs sont utilisees pour assister l'utilisateur dans la creation d'une esquisse. 

II est recommande d'utiliser les couleurs standards proposees par Catia. 
Couleurs — 



® 
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